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            +30° +5° A X O N France COMPAKTUNA ® PRO 0965 BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF SPRL Industriepark – Zwijnaarde 6 B-9052 Gand 05 0965-CPD-AH011 EN 934-2 Adjuvant hydrofuge de masse EN 934-2: T.9 Teneur en chlorure < 0,1% m/m Teneur en alcalins < 0,5% m/m BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF SPRL est EN ISO 9001:2000 certifiée. Certificat : BE 04/1432 QA ADJUVANT POUR MORTIER BÉTON SUPER ÉTANCHE HYDROFUGE DE MASSE - COLLE DE REPRISE 201, Route de la Seds - Parc du Relais - Bt D - 13127 VITROLLES Tél. : 0 826 621 629 - Fax : 0 826 621 630 e.mail : [email protected] www.axon-sl.com DISTRIBUTEUR : A X O N France 1 - Enduit 100 % étanche au COMPAKTUNA PRO pour piscines, fontaines... 2 - Mortier de ciment au COMPAKTUNA PRO pour revêtements sans fissures, résistant à l'usure et anti-poussiéreux, de 1 cm d'épaisseur ou plus. Pour maga- sins, ateliers, hangars, couloirs, etc..., en couleur gris-ciment. 3 - Travaux d'étanchement au COMPAKTUNA PRO pour caves, citernes, terrasses, balcons, escaliers. 4 - Revêtements minces au COMPAKTUNA PRO de 1 à 5 mm avec une surface tenace dure, anti-poussiéreuse, comme renforcement neuf de béton ou de car- relages vieux et usés. Également pour cimentages minces, simili ou crépis, sans couche intermédiaire. 5 - Chope flottante (emploi d'environ 15L de COMPAKTUNA PRO par m 3 de mor- tier, suivant l'épaisseur de la couche). 6 - Revêtement élastique comme couche d'usure élastique au COMPAKTUNA PRO d'environ 3 mm d'épaisseur. 7 - Couche d'usure chaude au COMPAKTUNA PRO sur sols en béton froid. 8 - Béton de parement ou COMPAKTUNA PRO. Couches de nivellement de reprises, nids de gravier et outres inégalités de la surface de construction, silos, plaques et colonnes en béton 9 - Cimentage chaux-ciment ou COMPAKTUNA PRO, résistant aux intempéries et exempt de fissures. 10 - COMPAKTUNA PRO pour cimentages, rejointoiements et plafonnages 11 - COMPAKTUNA PRO pour béton et produits en béton décoratif, pierres reconstituées, granita, quartz et agglomérés de marbre sans fissures, ainsi que d'autres fabrications décoratives. a) béton ordinaire b) pierres reconstituées c) mastiquer ou COMPAKTUNA PRO de granita, marbre artificiel, etc ... 12 - COMPAKTUNA PRO pour la soudure en béton. 13 - Réparations durables au mortier plastique COMPAKTUNA PRO de crevasses, trous, endroits endommagés ou effrités en béton, sols, cimentages, escaliers, ter- rasses, balcons, toitures en béton, caves, piscines, ponts, tunnels, etc .. Préparation des surfaces endommagées. Réparation de crevasses profondes, trous ou surfaces, etc 14 - Travaux de réparation de routes et de constructions en béton, au COMPAKTUNA PRO 15 - Renforcer au COMPAKTUNA PRO des sols poussiéreux en béton poreux, les rendre plus élastiques et anti-poussiéreux. 16 - Nivellements au COMPAKTUNA PRO de chapes. 17 - Réparation ou COMPAKTUNA PRO de lézardes et trous dans les plafonnages à la chaux. 18 - Recollage, placement et jointoiement au COMPAKTUNA PRO de faïence, car- reaux muraux, céramiques, jura, marbre, etc... sur des murs, cheminées dans les locaux chauds et froids. 19 - Mortier d'adhérence COMPAKTUNA PRO pour fixer le Jura, le Schiste, le Quartz, le Marbre, la pierre bleue, la céramique, etc ... 20 - COMPAKTUNA PRO pour badigeonnage stable résistant aux intempéries. 21 - COMPAKTUNA PRO pour rejointoiements élastiques sans fissures entre maçonnerie, béton et châssis de portes et de fenêtres, seuils, passages de tuyaux ainsi que les conduites de chauffage dons les murs, etc... 22 - Mortier d'adhérence au COMPAKTUNA PRO pour placement de panneaux muraux décoratifs ou de lambris, recouvrements de marches d'escaliers et de carrelages sur béton, maçonnerie, béton cellulaire, etc ... 23 - Mortier d'adhérence au COMPAKTUNA PRO pour des plaques isolantes en fibres de bois et agglomérés, comme Dhenaklith, Heraklith et similaires. 24 - Pont d'adhérence au COMPAKTUNA PRO pour cimentage et plafonnage sur béton et pierre cellulaire, polystyrène, liège, etc... 25 - Cimentage au COMPAKTUNA PRO sur liège, polystyrène, plaques isolantes et similaires 26 - Mortiers et joints colorés au COMPAKTUNA PRO. 27 - Mortier d'adhérence au COMPAKTUNA PRO pour mosaïque. 28 - COMPAKTUNA PRO pour béton translucide. 29 - COMPAKTUNA PRO pour sols industriels. 30 - Prescriptions pour les cahiers de charges à l'usage d'ingénieurs, d'archi- tectes et des bureaux d'études. 30 Applications et possibilités du COMPAKTUNA ® PRO Dosages de COMPAKTUNA ® PRO pour couches minces Dosages de COMPAKTUNA ® PRO pour fortes épaisseurs 100 et plus 2 % 0,7 L 0,700 - 1,00 L 7 L 8 L 10 L 90 mm 2 % 0,7 L 0,630 - 0,90 L 7 L 8 L 10 L 80 mm 2 % 0,7 L 0,560 - 0,80 L 7 L 8 L 10 L 70 mm 2 % 0,7 L 0,490 - 0,70 L 7 L 8 L 10 L 60 mm 2 % 0,7 L 0,420 - 0,60 L 7 L 8 L 10 L 50 mm 3 % 1,0 L 0,530 - 0,75 L 10,5 L 12 L 15 L 40 mm 3 % 1,0 L 0,420 - 0,60 L 10,5 L 12 L 15 L 30 mm 4 % 1,4 L 0,420 - 0,60 L 14 L 16 L 20 L 25 mm 4 % 1,4 L 0,350 - 0,50 L 14 L 16 L 20 L 20 mm 5 % 1,7 L 0,350 - 0,50 L 17,5 L 20 L 25 L 15 mm 6 % 2,1 L 0,315 - 0,45 L 21 L 24 L 30 L 10 mm 7 % 2,5 L 0,250 - 0,35 L 25 L 28 L 35 L Épaisseur des couches en mm Compaktuna ® Pro en % au poids du ciment Quantité de Compaktuna ® Pro Par 35 Kg de ciment Par m 2 dans la masse 350 kg 400 kg 500 kg de ciment Quantité de Compaktuna ® Pro par m 3 à base de 5 mm 10 % 3,5 L env. 0,300 L 60 - 190 = 1 sur 3 4 mm 10 % 3,5 L env. 0,240 L 60 - 190 = 1 sur 3 3 mm 12 % 4,2 L env. 0,220 L 72 - 180 = 1 sur 2,5 2 mm 15 % 5,3 L env. 0,180 L 90 - 160 = 1 sur 1,8 1 mm 20 % 7,0 L env. 0,120 L 120 - 130 = 1 sur 1 Épaisseur des couches à base de 600kg de ciment Compaktuna Pro en % au poids du ciment par m 3 Quantité de Compaktuna ® Pro Par 35 Kg de ciment Consommation par m 3 Quantité de Compaktuna ® Pro en proportion à l’eau calculée sur = 250L par m 2 Compaktuna ® Pro - Eau = Proportion Ces chiffres sont approximatifs et dépendent de la nature et de la teneur en eau des agrégats utilisés. COMPAKTUNA ® PRO existe en emballage de 2L, 5L**, 10L et 25L **Un livret-notice accompagne chaque carton. www.imprimerie-pujol.com 
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 AXONFrance
 COMPAKTUNA® PRO
 0965
 BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF SPRL Industriepark – Zwijnaarde 6
 B-9052 Gand
 05
 0965-CPD-AH011 EN 934-2 Adjuvant
 hydrofuge de masse EN 934-2: T.9
 Teneur en chlorure < 0,1% m/m Teneur en alcalins < 0,5% m/m
 BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF SPRL est EN ISO 9001:2000 certifiée. Certificat : BE 04/1432 QA
 ADJUVANT POUR MORTIER BÉTONSUPER ÉTANCHE
 HYDROFUGE DE MASSE - COLLE DE REPRISE
 201, Route de la Seds - Parc du Relais - Bt D - 13127 VITROLLESTél. : 0 826 621 629 - Fax : 0 826 621 630
 e.mail : [email protected]
 DISTRIBUTEUR :
 AXONFrance
 1 - Enduit 100 % étanche au COMPAKTUNA PRO pour piscines, fontaines... 2 - Mortier de ciment au COMPAKTUNA PRO pour revêtements sans fissures,résistant à l'usure et anti-poussiéreux, de 1 cm d'épaisseur ou plus. Pour maga-sins, ateliers, hangars, couloirs, etc..., en couleur gris-ciment.3 - Travaux d'étanchement au COMPAKTUNA PRO pour caves, citernes, terrasses,balcons, escaliers. 4 - Revêtements minces au COMPAKTUNA PRO de 1 à 5 mm avec une surfacetenace dure, anti-poussiéreuse, comme renforcement neuf de béton ou de car-relages vieux et usés. Également pour cimentages minces, simili ou crépis, sanscouche intermédiaire. 5 - Chope flottante (emploi d'environ 15L de COMPAKTUNA PRO par m3 de mor-tier, suivant l'épaisseur de la couche). 6 - Revêtement élastique comme couche d'usure élastique au COMPAKTUNA PROd'environ 3 mm d'épaisseur. 7 - Couche d'usure chaude au COMPAKTUNA PRO sur sols en béton froid. 8 - Béton de parement ou COMPAKTUNA PRO. Couches de nivellement dereprises, nids de gravier et outres inégalités de la surface de construction, silos,plaques et colonnes en béton 9 - Cimentage chaux-ciment ou COMPAKTUNA PRO, résistant aux intempéries etexempt de fissures. 10 - COMPAKTUNA PRO pour cimentages, rejointoiements et plafonnages 11 - COMPAKTUNA PRO pour béton et produits en béton décoratif, pierresreconstituées, granita, quartz et agglomérés de marbre sans fissures, ainsi qued'autres fabrications décoratives. a) béton ordinaire b) pierres reconstituées c) mastiquer ou COMPAKTUNA PRO de granita, marbre artificiel, etc ... 12 - COMPAKTUNA PRO pour la soudure en béton. 13 - Réparations durables au mortier plastique COMPAKTUNA PRO de crevasses,trous, endroits endommagés ou effrités en béton, sols, cimentages, escaliers, ter-rasses, balcons, toitures en béton, caves, piscines, ponts, tunnels, etc .. Préparation des surfaces endommagées. Réparation de crevasses profondes, trous ou surfaces, etc 14 - Travaux de réparation de routes et de constructions en béton, au COMPAKTUNA PRO 15 - Renforcer au COMPAKTUNA PRO des sols poussiéreux en béton poreux, les
 rendre plus élastiques et anti-poussiéreux. 16 - Nivellements au COMPAKTUNA PRO de chapes. 17 - Réparation ou COMPAKTUNA PRO de lézardes et trous dans les plafonnagesà la chaux. 18 - Recollage, placement et jointoiement au COMPAKTUNA PRO de faïence, car-reaux muraux, céramiques, jura, marbre, etc... sur des murs, cheminées dans leslocaux chauds et froids. 19 - Mortier d'adhérence COMPAKTUNA PRO pour fixer le Jura, le Schiste, leQuartz, le Marbre, la pierre bleue, la céramique, etc ... 20 - COMPAKTUNA PRO pour badigeonnage stable résistant aux intempéries. 21 - COMPAKTUNA PRO pour rejointoiements élastiques sans fissures entremaçonnerie, béton et châssis de portes et de fenêtres, seuils, passages detuyaux ainsi que les conduites de chauffage dons les murs, etc... 22 - Mortier d'adhérence au COMPAKTUNA PRO pour placement de panneauxmuraux décoratifs ou de lambris, recouvrements de marches d'escaliers et decarrelages sur béton, maçonnerie, béton cellulaire, etc ... 23 - Mortier d'adhérence au COMPAKTUNA PRO pour des plaques isolantes enfibres de bois et agglomérés, comme Dhenaklith, Heraklith et similaires. 24 - Pont d'adhérence au COMPAKTUNA PRO pour cimentage et plafonnage surbéton et pierre cellulaire, polystyrène, liège, etc... 25 - Cimentage au COMPAKTUNA PRO sur liège, polystyrène, plaques isolanteset similaires 26 - Mortiers et joints colorés au COMPAKTUNA PRO. 27 - Mortier d'adhérence au COMPAKTUNA PRO pour mosaïque. 28 - COMPAKTUNA PRO pour béton translucide. 29 - COMPAKTUNA PRO pour sols industriels. 30 - Prescriptions pour les cahiers de charges à l'usage d'ingénieurs, d'archi-tectes et des bureaux d'études.
 30 Applications et possibilités du COMPAKTUNA® PRO
 Dosages de COMPAKTUNA® PROpour couches minces
 Dosages de COMPAKTUNA® PROpour fortes épaisseurs
 100 et plus 2 % 0,7 L 0,700 - 1,00 L 7 L 8 L 10 L90 mm 2 % 0,7 L 0,630 - 0,90 L 7 L 8 L 10 L80 mm 2 % 0,7 L 0,560 - 0,80 L 7 L 8 L 10 L70 mm 2 % 0,7 L 0,490 - 0,70 L 7 L 8 L 10 L60 mm 2 % 0,7 L 0,420 - 0,60 L 7 L 8 L 10 L50 mm 3 % 1,0 L 0,530 - 0,75 L 10,5 L 12 L 15 L40 mm 3 % 1,0 L 0,420 - 0,60 L 10,5 L 12 L 15 L30 mm 4 % 1,4 L 0,420 - 0,60 L 14 L 16 L 20 L25 mm 4 % 1,4 L 0,350 - 0,50 L 14 L 16 L 20 L20 mm 5 % 1,7 L 0,350 - 0,50 L 17,5 L 20 L 25 L15 mm 6 % 2,1 L 0,315 - 0,45 L 21 L 24 L 30 L10 mm 7 % 2,5 L 0,250 - 0,35 L 25 L 28 L 35 L
 Épaisseur descouches en mm
 Compaktuna® Proen % au poids
 du ciment
 Quantité deCompaktuna® Pro
 Par 35 Kgde ciment
 Par m2 dansla masse
 350 kg 400 kg 500 kgde ciment
 Quantité deCompaktuna® Propar m3 à base de
 5 mm 10 % 3,5 L env. 0,300 L 60 - 190 = 1 sur 3
 4 mm 10 % 3,5 L env. 0,240 L 60 - 190 = 1 sur 3
 3 mm 12 % 4,2 L env. 0,220 L 72 - 180 = 1 sur 2,5
 2 mm 15 % 5,3 L env. 0,180 L 90 - 160 = 1 sur 1,8
 1 mm 20 % 7,0 L env. 0,120 L 120 - 130 = 1 sur 1
 Épaisseur descouches à basede 600kg de
 ciment
 Compaktuna Proen % au poids
 du cimentpar m3
 Quantité deCompaktuna® Pro
 Par 35 Kgde ciment
 Consommationpar m3
 Quantité deCompaktuna® Pro
 en proportion à l’eaucalculée sur = 250L
 par m2
 Compaktuna® Pro - Eau = Proportion
 Ces chiffres sont approximatifs et dépendent de la nature et de lateneur en eau des agrégats utilisés.
 COMPAKTUNA® PRO existe enemballage de 2L, 5L**, 10L et 25L
 **Un livret-notice accompagnechaque carton.
 www.im
 prim
 erie-pujol.com
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COMPAKTUNA® PROL’ADJUVANT UNIVERSEL SUPER ÉTANCHE
 . Sols et murs enterrés - Étanchéité 100% par l’intérieur
 . Facades
 . Salle de bains
 . Carrelages
 . Plâtres
 . Caves
 . Fondations
 ÉTANCHÉITÉADHÉRENCE
 ABSENCE DE FISSURES et RÉSISTANCES ÉLEVÉES
 . Piscines
 . Réservoirs
 . Fontaines
 . Terrasses
 . Chapes
 AXONFrance
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