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Manueld’utilisation
 Variateur 1305C.A. à fréquencevariable (série C)
 0,37 – 4 kW (0,5 – 5 CV)FRN 6.01 et au–dessus
 Allen-Bradley
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A LIRE ATTENTIVEMENT !
 Ce manuel a pour objet d’aider les personnes qualifiées àinstaller et à exploiter ce produit.
 En raison de la grande variété d’utilisations du produit décritdans ce manuel et des différences entre les équipementsélectroniques et les équipements électromécaniques, l’utilisateuret les personnes responsables de l’application de ce produitdoivent s’assurer de l’acceptabilité de chacune de sesapplications. En aucun cas, la Société Allen-Bradley ne sauraitêtre tenue responsable de dommages indirects ou consécutifsrésultant de l’utilisation ou de l’application de ce produit.
 Les illustrations contenues dans ce manuel ne sont présentéesqu’à titre indicatif. En raison des nombreuses variables en jeu etdes impératifs associés à chaque installation particulière, laSociété Allen-Bradley ne saurait être tenue responsable ouredevable des suites d’utilisations réelles basées sur les exemplesprésentés dans ce manuel.
 La Société Allen-Bradley décline également toute responsabilitérelevant de la propriété industrielle des informations, circuits ouéquipements décrits dans ce manuel.
 Toute reproduction partielle ou totale du présent manuel sansl’autorisation écrite de la Société Allen-Bradley est interdite.
 INFORMATIONS IMPORTANTES DESTINEES AL’UTILISATEUR
 Les informations contenues dans ce manuel sont organisées enchapitres numérotés. Lisez-les dans l’ordre et exécutez lesprocédures lorsque cela vous est demandé. Ne passez pas auchapitre suivant avant d’avoir effectué toutes les procédures.
 Des remarques sont utilisées tout au long de ce manuel pourvous encourager à tenir compte des mesures de sécurité :
 ATTENTION : Identifie des informationsconcernant des pratiques ou circonstances pouvantoccasionner des blessures personnelles, voiremortelles, des dégâts matériels ou des pertesfinancières.
 Les messages « Attention » vous aident à :
 identifier un danger
 éviter un danger
 reconnaître les conséquences d’un danger
 Important : Identifie des informations particulièrementimportantes pour la réussite d’une application et lacompréhension d’un produit.
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Sommaire des modifications
 AMELIORATION DES PERFORMANCES DE LA GAMME 1305Nouvelles caractéristiques du firmware révision 6.01 : Augmentation du couple à basse vitesse.
 Le paramètre [% COMP. RI] a été ajouté, permettant leréglage de la quantité de compensation RI voulue. Cetteoption est utilisée pour compenser la résistance du stator etpermettre des niveaux plus élevés du couple de démarrage.Les niveaux par défaut de [BOOST DEMARRAGE] et lefonctionnement du paramètre [INSTABILITE] ont changé.Le réglage par défaut de [INSTABILITE] est maintenant « Comp. » et fonctionne de 1,1 à 120 Hertz.
 Amélioration de l’accélération.Le réglage du régulateur courant sur la rampe d’accélé-ration a été modifié et la constante de temps du filtre deretour courant réduite, permettant une performanceaméliorée avec des accélérations courtes sous toutes lesconditions de charge. Les diagnostics à la mise sous tensiondu variateur ont été énormément raccourcis, ce qui améliorele temps de réponse à l’ordre de marche. Le paramètre[LIM. I ADAPTATIVE] a aussi été ajouté pour desaccélérations très rapides à faible inertie de système.
 Limite ferme d’intensité.Un repli rapide de fréquence a été ajouté pour correspondreà la baisse de la limite d’intensité du matériel. Ceci permetau variateur de continuer à fonctionner, même dans desconditions difficiles.
 Amélioration de la régulation de vitesse.Le paramètre [GLISSEMENT NOMIN] a été ajouté, cequi compense le glissement inhérent d’un moteur àinduction. Ceci aide à maintenir la fréquence de l’arbre dumoteur à induction sous des conditions de chargeimportantes. La valeur de fréquence réelle ajoutée peut êtrevisualisée dans [COMP. ADD. AU GLIS] .
 Crrection réduite de la tension moteur.Le logiciel de réduction de la tension moteur est activéquand [LONGUEUR CABLE] = « Long ». Ce logicielessaie de limiter la tension moteur.
 Amélioration de la fonctionnalité du variateur.Le paramètre [FILTRE ANALOG.] a été ajouté. Cecipermet de sélectionner la quantité de filtrage logicielappliquée aux entrées de 0 à 10 V et de potentiomètre enincréments de 25 %. Plus le pourcentage est faible, moins ily a de filtrage.Le mode d’arrêt « Freinage c.c. » a subi d’énormesaméliorations par l’incorporation d’une fonction de limited’intensité dans ce mode d’arrêt.Le paramètre [TEMPS MAINT. CC] peut maintenant serégler jusqu’à 150 s en incréments de 0,1 s et [TENSIONMAXI] est maintenant réglable jusqu’à 110 % de la tensionnominale variateur. Plusieurs autres paramètres ontdésormais de nouvelles valeurs usine par défaut.
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Sommaire des modifications
 SOMMAIRE DES AMELIORATIONS DU VARIATEUR
 Reportez-vous aux articles suivants de ce manuel :
 Tableau de compatibilité de Firmware 1-4Nouveau paramètre de limitation d’intensitéadaptative 5-14Améliorations de temps de maintien c.c. 5-22Améliorations de compensation 5-24Nouvelles présélections de vitesse par défaut 5-27Nouveau paramètre de filtre analogique 5-31Compensation de glissement 5-35 & 5-36Compensation RJ 5-36Nouvelles spécifications de variateur A-2 à A-6Nouveaux accessoires de variateur C-1 & C-2
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Informations et précautions Chapitre 1OBJET DU CHAPITRE
 Le chapitre 1 décrit l’objectif global de ce manuel, le variateur1305 c.a. à fréquence variable (appelé par la suite le variateur),ses options clés et donne des renseignements sur sa réception etsa manutention.
 OBJET DE CE MANUEL
 Ce manuel a pour but d’aider l’utilisateur dans ses travauxd’installation, de programmation, de démarrage et demaintenance du variateur 1305. Pour assurer une installation etun fonctionnement sans problème, les explications présentéesdoivent avoir été assimilées à fond avant d’entreprendre letravail. Une attention particulière doit être portée aux noticesATTENTION et Important contenues dans ce manuel.
 Le chapitre 2 contient les instructions de montage et decâblage du variateur et décrit son fonctionnement sans moduled’interface opérateur. Lisez la section sur la longueur descâbles moteur, pages 2-13 à 2-16, et les informations sur lescontacts à fenêtre dans les descriptions de borniers, pages 2-19à 2-21.
 Le chapitre 3 décrit les touches du panneau d’affichage et decommande du module d’interface opérateur. Un organigrammeguide l’utilisateur parmi les commandes clavier des diversniveaux de menus.
 Le chapitre 4 concerne les étapes de démarrage du variateur. Ilcontient une procédure de démarrage type définissant les
 réglages et vérifications à effectuer pour obtenir un fonctionne-ment approprié.
 Le chapitre 5 met l’accent sur les paramètres du variateur :description, numérotage, unités, configuration usine par défautet réglages minimum et maximum.
 Le chapitre 6 définit les divers défauts du variateur et l’actionappropriée de correction et donne des informations sur la main-tenance générale.
 L’ annexe A contient un schéma fonctionnel et les spécifica-tions générales du variateur.
 L’ annexe B explique comment configurer un variateur à l’aided’un PLC, SLC ou autre automate logique. Un tableau listeles paramètres par groupes et comprend des espaces vierges oùl’utilisateur peut noter ses réglages de paramètres.
 L’ annexe C liste les accessoires et leur référence.
 L’ annexe D liste les normes de conformité CE.
 Index – Cet index complet permet à l’utilisateur de localiserdes renseignements spécifiques. Toutes les informations sur lesparamètres et les défauts sont listées par ordre alphabétiquesous Paramètres et Défauts respectivement.
 PLC est une marque déposée d’Allen-Bradley Company.SLC est une marque commerciale d’Allen-Bradley Company.
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Informations et précautions1-2
 Réception – L’utilisateur est responsable de la vérification del’état du produit avant d’en accepter la livraison de l’entreprisede transport. Comparez les articles reçus au bon de commande.Si certains articles sont visiblement endommagés, l’utilisateurne doit pas accepter la livraison avant que l’agent del’entreprise de transport ait indiqué les dégâts sur la facture detransport. Au déballage, en cas de constat de dommagepréalablement invisible, l’utilisateur doit en informer l’agent del’entreprise de transport. L’emballage d’expédition doit êtreconservé intact et l’agent de l’entreprise de transport doiteffectuer une inspection visuelle du produit.
 Déballage – Retirez les matériaux d’emballage du variateur.
 Important : Avant l’installation et le démarrage du variateur,une inspection générale d’intégrité mécanique (c.-à-d. : pièces,câbles, connexions, etc.) doit être effectuée.
 Inspection – Après le déballage, comparez la référence de laplaque signalétique des articles au bon de commande. Uneexplication du système de référence du variateur 1305 estcomprise pour vous aider à interpréter les plaquessignalétiques. Reportez-vous aux pages suivantes pour lanomenclature complète.
 Stockage – Le variateur doit rester dans son emballage d’ex-pédition jusqu’à son installation. Si l’équipement n’est pas uti-lisé pendant un certain temps, il doit être stocké conformémentaux instructions suivantes de façon à maintenir la couverture dela garantie :
 Lieu de stockage propre et sec. Température ambiante de -40 à +70 C. Plage d’humidité ambiante de 0 % à 95 %, sans
 condensation. Pas de stockage de l’équipement dans un endroit où
 l’atmosphère est corrosive. Pas de stockage dans une aire de construction.
 PRECAUTIONS GENERALES
 Outre les précautions générales énumérées dans ce manuel, lesprécisions suivantes doivent être bien comprises.
 Le voyant de charge du bus c.c. est une ampoule à effluves quis’allume quand le variateur est mis sous tension.
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Informations et précautions 1-3
 ATTENTION : Ce variateur contient des pièces etensembles sensibles aux ESD (décharges électros-tatiques). Des précautions de contrôle antistatiquesont requises lors de l’installation, du test ou del’entretien de cet équipement. Le non respect desprocédures de contrôle des ESD peut aboutir à l’en-dommagement de composants. Si vous ne connais-sez pas les procédures de contrôle antistatique,consultez la publication A-B 8000-4.5.2, « Guarding Against Electrostatic Damage » ou toutautre document traitant de ce sujet.
 ATTENTION : L’application ou l’installation incor-recte d’un variateur peut entraîner des dégâts maté-riels de composants ou une réduction de la longévitédu produit. Des erreurs de câblage ou d’application,telles que faiblesse du moteur, alimentation c.a.incorrecte ou inappropriée ou températures ambiantesexcessives peuvent aboutir à un mauvaisfonctionnement du système.
 ATTENTION : Seul un personnel familier avec levariateur et ses mécanismes doit planifier oueffectuer l’installation, le démarrage et lamaintenance ultérieure du système. Le non respectde cette consigne peut avoir pour résultat desblessures personnelles et/ou des dégâts matériels.
 CONVENTIONS UTILISEES DANS CE MANUEL
 Terminal programmeur apparaît en tant que module d’interface opérateur ou HIM.
 Pour différencier les noms de paramètres, textes d’affichage ettouches de commande d’autres parties de ce manuel, lesconventions suivantes sont utilisées :
 Les noms des paramètres apparaissent entre [crochets].
 Un texte d’affichage apparaît entre « guillemets ».
 Les noms des touches de apparaissent comme décritescommandes sur la touche elle-même si celle-ci est
 étiquetée avec des lettres ou des nombres (JOG, SEL) ou, si la touche représente une icône, le terme indiquant sa fonction apparaît avec une majuscule en première lettre. (Stop, Increment, Enter).
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Informations et précautions1-4
 EMPLACEMENT DE LA PLAQUE SIGNALETIQUE
 Figure 1.1 Emplacement de la plaque signalétique du variateur 1305
 La plaque signalétiquese trouve à l’extérieur
 du boîtier
 Figure 1.2 Informations portées sur la plaque signalétique
 AB0516C
 CAT 1305-BA03A-HAP SER C
 INPUT
 V: 380-460
 A: 2.2Hz: 50/60VA: 1800
 OUTPUT
 A: 2.3Hz: 0-400MotorRating: 0.75KW / 1 HP
 MADE IN U.S.A.
 V: 380-460 3Φ
 COMPATIBILITE DU FIRMWARE
 Variateur : Série C, FRN 6.01 et ultérieures
 HIM: Série A, FRN 1.0 à 3.0Série B, FRN 1.0
 Les versions spécifiques de firmware sont identifiées par les chiffres à droite/gauchede la décimale. Exemples : 1.01, 2.01.
 La version du firmware est indiquée sur l’étiquette du carton duvariateur ainsi que sur les circuits intégrés de la carte decontrôle (voir la figure 2.3), ou peut être visualisée dans lesdisgnostics du variateur (voir le chapitre 5).
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Informations et précautions 1-5
 EXPLICATION DU CODE DE REFERENCE
 Code des langues (Le numéro de référence de base est en anglais.Pour commander une deuxième langue, ajoutez le suffixe approprié aunuméro de référence du variateurr.)DE AllemandES EspagnolIT ItalienFR Français
 1305 – A02 AA – HA1
 Numérodans lagamme
 Intensité nominale Type de boîtierTension nominale
 A01A02A03A04A06A08A09A12
 Code Type de boîtierA IP 30 (NEMA type 1)
 Description de codeA 200-240 V , monophasé
 200-230 V, triphaséB 380-460 V, triphasé
 Modules d’interface opérateur, NEMA type 1 (IP 30) Pour commander unmodule installé sur le variateur, ajoutez le suffixe approprié à la référence duvariateur.HAP Programmateur seulementHA1 HIM avec potentiomètre de vitesse analogiqueHA2 HIM avec touches numériques incrément/décrément
 Premièreposition
 Deuxièmeposition
 Troisièmeposition
 Quatrièmeposition
 Sixième position
 Options
 Cinquièmeposition
 DE–
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Informations et précautions1-6
 Tableau 1.A Valeurs nominales du variateur et directives de déclasse-ment
 Valeurs nominales du moteur
 Tension Référence Entrée de 3 Entrée de 1 Tensionnominale
 RéférenceIP30
 CV kWIntensité desortie
 (A)CV kW
 Intensité desortie
 (A)
 1305-AA02A 1/2 0,37 2,3 1/4 0,19 1,2
 200-230 V50 0
 1305-AA03A 3/4 0,55 3 1/2 0,37 2,3200-230 V50/60 Hz
 1305-AA04A 1 0,75 4,5 3/4 0,55 3
 1305-AA08A 2 1,5 8 1 0,75 4,5
 1305-AA12A 3 2,2 12 2 1,5 8
 1305-BA01A 1/2 0,37 1,3
 380-460 V50 0
 1305-BA02A 3/4 0,55 1,6380-4 0 V50/60 Hz
 1305-BA03A 1 0,75 2,3a bje
 1305-BA04A 2 1,5 4Sans objet
 1305-BA06A 3 2,2 6
 1305-BA09A 5 4,0 9
 En général : L’intensité nominale (FLA) du moteur ne doit pas excéder l’intensité nominale de
 sortie du variateur.
 Si le paramètre [FREQUENCE MLI] dépasse 4 kHz, l’intensité de sortie doit êtredéclassée en fonction du tableau de la page 5–20.
 Si vous faites fonctionner le variateur à la températureambiante ou proche de la température maximale defonctionnement (+50° C), les directives de déclassementsuivantes sont recommandées à titre de protection contre unesurchauffe, selon l’application et les conditions d’exploitation.Pour les directives de déclassement à des températuresambiantes entre +40° C et +50° C, consultez Allen-Bradley. Valeur d’intensité de sortie listée pour une tension d’entrée de 200 V. A une tension
 d’entrée de 230 V, l’intensité de sortie est de 9,6 A pour 3 phases et de 6,8 A pourune entrée monophasée.
 Valeur d’intensité de sortie listée pour une tension d’entrée de 380 V. A une tensiond’entrée de 415 V, l’intensité de sortie est de 5,3 A. A une tension d’entrée de 460 V,l’intensité de sortie est de 4,8 A.
 Valeur d’intensité de sortie listée pour une tension d’entrée de 380 V. A une tensiond’entrée de 415 V, l’intensité de sortie est de 8,4 A. A une tension d’entrée de 460 V,l’intensité de sortie est de 7,6 A.
 Pour les directives de déclassement et de températuresambiantes entre + 40° C et +50° C, consultez Allen-Bradley.
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Installation/câblage Chapitre 2OBJET DU CHAPITRE
 Le chapitre 2 explique comment monter et câbler le variateur.Etant donné que la plupart des difficultés de démarrageproviennent d’un câblage incorrect, toutes précautions doiventêtre prises pour veiller à ce que le câblage soit effectuéconformément aux instructions. Vous devez avoir bien compristoutes les rubriques avant de commencer l’installation.
 ATTENTION : Les informations qui suivent neconstituent qu’un guide pour l’installation appro-priée du variateur. Le code électrique national desEtats-Unis ainsi que tout autre code régional oulocal en vigueur supplantent ces informations. LaSociété Allen-Bradley n’assume aucune responsa-bilité de conformité ou de non conformité avecquelque code que ce soit, national, local ou autre,d’installation appropriée de ce variateur ou de sesaccessoires. Des risques de blessures personnelleset/ou de dégâts matériels existent si les codes sontignorés au moment de l’installation.
 Figure 2.1 Impératifs de montage
 JOG
 ESC SEL
 JOG
 ESC
 SEL
 76,2 mm(3,0 in.)
 50,8 mm(2,0 in.)
 50,8 mm(2,0 in.)
 Important : Le variateur doit être monté sur une surfacemétallique.
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Installation/Câblage2-2
 Figure 2.2 Dimensions approximatives du variateur 1305Dimensions indiquées en millimètres (pouces). Poids d’ expédition indiqués en kilogrammes (livres).
 A
 B
 C D
 E
 FG
 H
 J
 C’
 22.5(7/8)
 5.5(7/32)
 200/230 VRéf.
 1305-
 380/460 VRéf.
 1305-
 ALargeur
 BHauteur
 CProfon-
 deursans pot.
 C’Profon-
 deuravec pot.
 D E F G H J Poidsapprox.
 d’expédit.
 AA02AAA03A
 120(4-23/32)
 195(7-11/16)
 122(4-13/16)
 127.1(5)
 110(4-11/32)
 180(7-1/16)
 9(11/32)
 113(4-7/16)
 5(7/32)
 7.5(5/16)
 1.6(3.5)
 AA04A 120(4-23/32)
 195(7-11/16)
 140(5-1/2)
 145.1(5-23/32)
 110(4-11/32)
 180(7-1/16)
 27(1-1/16)
 113(4-7/16)
 5(7/32)
 7.5(5/16)
 1.9(4.2)
 AA08A BA01ABA02ABA03ABA04ABA06A
 170(6-11/16)
 195(7-11/16)
 179(7-1/16)
 184.1(7-1/4)
 160(6-5/16)
 180(7-1/16)
 66(2-19/32)
 113(4-7/16)
 5(7/32)
 7.5(5/16)
 3.6(8.0)
 AA12A BA09A 210(8-1/4)
 195(7-11/16)
 179(7-1/16)
 184.1(7-1/4)
 200(7-7/8)
 180(7-1/16)
 66(2-19/32)
 113(4-7/16)
 5(7/32)
 7.5(5/16)
 4.2(9.2)
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JOG
 ESC
 SEL
 Levier de retenue
 TB1, bornierd’alimentation
 TB2, bornierde commande
 N de niveau derévision du
 Voyant de chargede bus c.c.
 Variateur sans HIM
 Numérode série
 Voyant LEDde défaut
 HIM – voir au dos la lettrede série et le niveau derévision du firmware
 Panneau pivotant
 1 2 3 4 5 6 9 1087
 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 firmware
 ATTENTION : Procédez avec précaution. Unetension de bus c.c. peut être présente au bornier d’alimentation (TB1) même si le variateur est horstension.
 !
 Installation/Câblage 2-3
 ACCES AUX BORNIERS
 Pour accéder aux borniers d’alimentation etde commande, suivez cette procédure :
 1. Mettez le variateur hors tension.
 2. Abaissez le panneau pivotant situé sous leHIM ou le panneau avant vierge.
 3. Pour les variateurs équipés d’un panneauavant vierge, faites glisser ce panneau versle bas et enlevez-le du variateur. Passez àl’étape 5.
 4. Pour les variateurs équipés d’un HIM,appuyez sur le levier de retenuedirectement sous le HIM et faites glisser leHIM vers le bas pour le séparer duvariateur.
 5. Retirez le couvercle avant en maintenantses coins supérieurs et en le tirantperpendiculairement au variateur.Soulevez le couvercle pour l’enlever.
 NOTE from translator : Adobe drawing in right column not selectable from Interleaf – Please findcallout translations in the ”Callouts” Interleafdocument.
 Figure 2.3 Accès aux borniers
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Installation/Câblage2-4
 Figure 2.4 Directives d’installation
 Dispositifs d’entrée Page 2-5
 Condition d’alimentationd’entrée Page 2-6
 Filtres d’entrée Page 2-8
 Fusibles d’entrée Page 2-6
 Interférence électrique Page 2-7
 Mise à la terre Page 2-9
 Câblage d’alimentation Page 2-12
 Câblage des commandes Page 2-17
 Filtres de sortie Page 2-8
 Dispositifs de sortie Page 2-23
 Terminaison des câbles Page 2-23
 Moteur
 GRD (L1) (L2) (L3)
 GRD
 GRD R S T
 GRD (T1) (T2) (T3)GRD U V W
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Installation/Câblage 2-5
 DISPOSITIFS D’ENTREEDémarrage et arrêt du moteur
 ATTENTION : Le circuit de commande de démarra-ge/arrêt du variateur comprend des composants à se-mi-conducteurs. S’il existe des risques de contact ac-cidentel avec des pièces mécaniques en mouvement oude débit involontaire de liquide, de gaz ou de solides,un circuit d’arrêt câblé supplémentaire est requis pourcouper l’alimentation c.a. du variateur. La coupure decette alimentation produit une perte de freinage parcontre-courant et le moteur s’arrête en roue libre. Uneméthode de freinage auxiliaire peut être nécessaire.
 Application/retrait répétés de l’alimentation d’entréeATTENTION : Le variateur est prévu pour être con-trôlé par des signaux d’entrée de commandes qui dé–marrent ou arrêtent le moteur. Un dispositif qui décon-necte et reconnecte de façon routinière l’alimentationd’arrivée du variateur dans le simple but de démarreret d’arrêter le moteur ne doit pas être utilisé. S’il estnécessaire d’utiliser cette méthode de démarrage etd’arrêt ou si des mises hors et sous tension fréquentessont inévitables, assurez-vous que cela ne se produisepas plus d’une fois toutes les minutes.
 Contacteur d’entrée
 ATTENTION : Un système mal appliqué ou malinstallé peut entraîner des dégâts de composants ou uneréduction de leur durée de vie. Suivez cesrecommandations pour appliquer un contacteur d’entréeà un variateur 1305.
 Fonctionnement normal : Après fermeture du contacteur d’en-trée, les signaux de validation, de démarrage et d’arrêt peuventêtre appliqués. Ces signaux de commande doivent être retirés
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Installation/Câblage2-6
 avant d’ouvrir le contacteur d’entrée. Le contacteur d’entrée nedoit pas être ouvert ni fermé plus d’une fois toutes les minutes.
 Contacteurs de dérivation
 ATTENTION : Une application ou installationincorrecte du système peut entraîner des dégâts decomposants ou réduire la longévité du produit. Lescauses les plus courantes sont les suivantes : Câblage d’une ligne c.a. à une sortie du
 variateur ou à des bornes de commande. Tension incorrecte placée sur les bornes de
 commande. Circuits de dérivation ou de sortie incorrects et
 non approuvés par Allen-Bradley. Circuits de sortie qui ne se connectent pas
 directement au moteur. Alimentation c.a. incorrecte ou inadéquate. Température ambiante excessive.
 Contactez Allen-Bradley pour une assistance enmatière d’application ou de câblage.
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Installation/Câblage 2-7
 CONDITION D’ALIMENTATION D’ENTREE
 Le variateur peut être connecté directement à une ligned’alimentation c.a. de tension correcte, monophasée outriphasée. Toutefois, certaines conditions de ligned’alimentation peuvent présenter une possibilité de mauvaisfonctionnement des composants de l’alimentation d’entrée duvariateur. Pour réduire ce risque, un self de ligne ou untransformateur d’isolation avec impédance d’entrée de 3 % dela valeur nominale VA d’entrée du variateur peut s’avérernécessaire.
 Les règles élémentaires déterminant si une self de ligne ou untransformateur d’isolation est nécessaire sont les suivantes :
 1. Si la ligne c.a. qui alimente le variateur est dotée decondensateurs de correction du facteur de puissance qui secommutent sur marche et sur arrêt, l’installation d’un self deligne c.a. ou d’un transformateur d’isolation entre la batteriedes condensateurs et l’entrée du variateur peut être requise.Les variateurs peuvent être endommagés par les pointesextrêmes d’intensité causées par la commutation descondensateurs.
 2. Si la ligne c.a. comporte fréquemment des interruptionstransitoires d’alimentation ou des pointes de tensionsignificatives, une self de ligne c.a. ou un transformateurd’isolation peut devenir nécessaire. Les variateurs peuventêtre endommagés par des surintensités fugitives.
 FUSIBLES D’ENTREE
 ATTENTION : Le variateur n’offre pas de protec-tion des circuits de dérivation. Les spécificationsde capacité et de type de fusibles recommandésassurant une protection des circuits de dérivationcontre les courts-circuits, sont précisées au tableau2.A. Les disjoncteurs ou sectionneurs de dérivationne peuvent pas apporter ce niveau de protectionaux composants des variateurs.
 Tableau 2.A Fusible d’entrée c.a. maxi. recommandé, UL ClasseJ, T, CC ou BS88 (ou équivalent)
 Puissancenominale 3en kW (CV)
 Puissancenominale 1en kW (CV)
 Valeur nominale defusible 200-230 V
 Valeur nominale defusible 380-460 V
 0,37 (1/2) 0,19 (1/4) 6 3
 0,55 (3/4) 0,37 (1/2) 6 3
 0,75 (1) 0,55 (3/4) 10 6
 1,5 (2) 0,75 (1) 15 10
 2,2 (3) 1,5 (2) 25 15
 4,0 (5) –– –– 20 Doit être un fusible à élément double et action retardée, Bussmann LPJ ou
 équivalent.
 Si la fusion des fusibles pose un problème, utilisez des fusibles à élément double.
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Installation/Câblage2-8
 INTERFERENCE ELECTRIQUE – EMI/RFI
 Immunité
 Le variateur 1305 est immunisé contre la plupart desinterférences d’origine externe. En principe, aucune précautionspéciale n’est requise au-delà des méthodes d’installationfournies dans ce manuel.
 Il est recommandé que les bobines des contacteurs activés enc.c. associées aux variateurs soient antiparasitées à l’aide d’unediode ou d’un dispositif similaire, étant donné qu’elles peuventgénérer des transitoires électriques sévères.
 Dans les régions sujettes à des orages avec foudre, un systèmede suppression des parasites supplémentaire est conseillé.
 Emission
 Une attention particulière doit être portée à l’agencement del’alimentation et des connexions de mise à la terre du variateurafin d’éviter toute interférence avec un équipement sensibledans le voisinage. Le câble du moteur transporte des tensionscommutées et doit être acheminé très loin des équipementssensibles.
 Le conducteur de mise à la terre du câble moteur doit êtreconnecté directement à la borne de prise de terre (GRD) duvariateur. La connexion de ce conducteur à un point de massed’une armoire ou à une barre de mise à la terre peut entraînerla circulation d’une intensité haute fréquence dans le systèmede terre du boîtier. L’extrémité moteur de ce conducteur de
 mise à la terre doit être solidement connectée à la masse dubâti moteur.
 Un câble blindé ou armé peut être utilisé à titre de protectioncontre les émissions rayonnées provenant du câble moteur. Leblindage ou l’armature doit être connecté à la borne de mise àla terre du variateur et à la prise de terre moteur comme précisédans la section Mise à la terre, plus loin dans ce chapitre.
 Des tores de ferrite sont recommandés à la sortie du variateurpour réduire le bruit en mode Commun.
 Un filtre d’atténuation des fréquences radio-électriques (RFI)atténue sensiblement les émissions RFI sur les réseauxélectriques.
 Si l’installation utilise un variateur avec des appareils oucircuits sensibles, il est recommandé de programmer la plusbasse fréquence possible de modulation de largeur d’impulsion(MLI) du variateur.

Page 21
                        
                        

Installation/Câblage 2-9
 FILTRAGE RFILes variateurs 1305 peuvent être installés avec un filtred’atténuation RFI, qui contrôle les émissions radio-électriquesdans les lignes d’alimentation principales et dans le circuit demise à la terre.
 Si les précautions recommandées de câblage et d’installationdécrites dans ce manuel sont observées, il y a peu de chancesque des problèmes d’interférences se produisent lorsque levariateur est utilisé avec des circuits et systèmes électroniquesindustriels conventionnels.
 Toutefois, un filtre est recommandé s’il y a quelque probabilitéd’installation d’appareils ou de circuits sensibles sur la mêmealimentation c.a. ou si le câble moteur dépasse 75 mètres (250pieds). Au-delà de cette longueur, la capacitance à la terreaugmente la production d’émissions.
 Là où il est essentiel que des niveaux d’émissions très bassoient obtenus ou que la conformité avec certaines normes soitrespectée, utilisez le filtre RFI optionnel. Reportez-vous àl’annexe D et aux instructions jointes au filtre pour obtenir desinformations sur l’installation et la mise à la terre.
 Courant de fuite du filtre RFI
 Le filtre RFI en option peut occasionner des courants de fuite àla terre. La mise à la terre doit donc être effectuéecorrectement.
 ATTENTION : Pour protéger l’équipement, lesfiltres RFI ne doivent être utilisés qu’avec desalimentations c.a. de puissance nominalecorrespondant à la prise de terre. Dans certainspays, des alimentations triphasées sont parfoisconnectées en configuration 3 fils avec une phasemise à la terre (dispositif de mise à la terre entriangle). Le filtre ne doit pas être utilisé sur detelles alimentations.
 Conformité CE
 Reportez-vous à l’annexe D.
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Installation/Câblage2-10
 MISE A LA TERREConsultez le schéma de mise à la terre à la page suivante. Levariateur doit être connecté à la prise de terre du système à laborne de masse (GRD) du bornier (TB1). L’impédance de miseà la terre doit être conforme aux règlements de sécuritéindustrielle nationaux et locaux (NEC, VDE 0160, BSI, etc.) etdoit être inspectée et testée à intervalles appropriés et réguliers.Dans toute armoire, un point de mise à la terre d’impédancefaible ou une barre de mise à la terre unique doit être utilisé.Tous les circuits doivent être mis à la terre de façonindépendante et directe. Le fil de masse de l’alimentation c.a.doit aussi être connecté directement à ce point ou à cette barrede mise à la terre.Courants sensiblesIl est essentiel de définir les chemins empruntés par le couranthaute fréquence. Ceci garantit que les courants sensiblesn’emprunteront pas le même chemin et permet de réduire lesecteur cerné par ces chemins. Les fils de masse du courantdoivent être séparés des fils de masse des commandes etsignaux. Ceux-ci ne doivent pas emprunter des chemins voisinsou parallèles à des fils de masse de l’alimentation.Câble moteurLe fil de masse du câble moteur (extrémité variateur) doit êtreconnecté directement à la borne de terre, non à la barre duboîtier. La mise à la terre directe au variateur (et filtre, le caséchéant) fournit un passage direct au courant haute fréquencerevenant du bâti moteur et du fil de masse. A l’extrémitémoteur, le fil de masse doit être aussi connecté à la masse du
 bâti moteur. Avec des câbles blindés et armés, utilisez lesmêmes méthodes de mise à la terre pour leblindage/l’armature.
 Contrôle discret et câblage des signaux
 NE CONNECTEZ PAS à la terre les bornes de commun (TB2)du variateur. NE COMMUTEZ PAS ces entrées à l’aide decircuits non isolés type TTL (logique transistor-transistor). Ser-vez-vous de contacts à relais secs pour commuter des entréesde signaux au commun. Seules les sources isolées 4-20 mAsont recommandées. Il ne doit exister aucune différence depotentiel terre entre la source et le variateur.Mise à la terre sûreIl s’agit de la sécurité de la mise à la terre requise par code. Lebus de mise à la terre peut être connecté à un élément decharpente ou à un puits (poutre, solive) ou à une boucle deterre, à condition que les points de mise à la terre soientconformes aux règlements en vigueur.Filtre RFIImportant : L’usage du filtre RFI en option peut produire descourants de fuite à la prise de terre relativement élevés. Lefiltre doit être définitivement installé et fermement mis à laterre. La mise à la terre ne doit comprendre ni câbles flexiblesni fiches ou prises pouvant se déconnecter accidentellement.L’intégrité de cette connexion doit être vérifiéepériodiquement.
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Installation/Câblage 2-11
 Figure 2.5 Mise à la terre du 1305 recommandée pour une installation sans filtre IEM (non CE)
 AB0518A
 R(L1)
 S(L2)
 T(L3)
 U(T1)
 V(T2)
 W(T3)
 Conduit/câble à 4 fils
 Puits de mise à la terre
 GRD
 Tore de ferrite enmode commun*
 Blindage*
 GRD
 BlindageMotor
 Terminator* Bâti moteur Mise à laterre selonles codes
 locaux
 * Option d’atténuation des surtensions moteur.
 L’appareil standard est muni d’un conduit d’entrée plastique pour instal-lation avec le filtre contre les interfé-rences électromagnétiques (IEM),voir l’annexe D.
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Installation/Câblage2-12
 CABLAGE D’ALIMENTATIONLes connexions d’alimentation d’entrée et de sortie se font viaun bornier à 10 positions, TB1 (voir page 2-3 pourl’emplacement).Figure 2.6 Désignation des bornes du bornier d’alimentation (TB1)
 L1R
 L2S
 L3T
 +DC BRK(-DC)
 T1U
 T2V
 T3W
 Sectionneur dedérivation requis
 Alimentation c.a.
 Vers le moteur
 Connexion de résistances à freinage dynamique pour tous modèles sauf le va-riateur 200-230 V, 0,37 à 0,75 kW (1/2 à 1 CV). Important : Le paramètre[FREIN DYN. VAL.] doit être validé pour permettre un fonctionnement approprié.
 Pour les applications monophasées, l’alimentation c.a. peut être connectée à 2 des 3 bornes (n’importe lesquelles) R, S, T (L1, L2, L3).
 Les variateurs de la gamme 1305 sont tous certifiés UL et homologués CSA en tant que dispositifs de protection contre les surcharges moteur. Un relais thermique externe n’est pas nécessaire pour les applications à un seul moteur. Important : Ce variateur ne doit pas être utilisé avec des moteurs monophasés.
 La mise à la terre du variateur au bâti moteur doit être constituée d’un fil isolé continu indépendant.
 Vers le moteur
 Fusibles d’entréesrequis
 GRD GRD
 Option de freindynamique
 Tableau 2.B Bornier d’alimentation (TB1)
 Bornes Description
 GRD Mise à la terre
 R, S, T (L1, L2, L3) Bornes des lignes d’alimentation c.a.
 +DC, BRK (ou -DC) Option de freinage dynamique - Voir les instructionsjointes à l’option
 U, V, W (T1, T2, T3) Connexions moteur
 Tableau 2.C Calibre de vis, section de fil et spécifications de couple
 Borne Calibrede vis
 Section de fil min./max.mm2 (AWG )
 Couple maximumN-m (lb-in)
 TB1 (0,37 à 0,75 kW/1/2 à 1 CV)
 M4 3,5/0,75 (12/18) 0,90 (8)
 TB1 (toutes sauf ci-dessus)
 M4 4/0,75 (10/18) 1,81 (16)
 TB2 (toutes) M3.5 1,5/0,20 (14/24) 0,90 (8)
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 Câbles moteur
 Divers types de câbles sont acceptables pour installer les varia-teurs. Dans la plupart des cas, un câble non blindé convient, sitoutefois il est séparé des circuits sensibles. A titre d’informa-tion, laissez un écart de 1 mètre (3,3 pieds) par section de 10mètres (33 pieds) de longueur. Dans tous les cas, les longsacheminements parallèles de fils doivent être évités.
 Le câble doit être composé de 4 conducteurs, le fil de masseétant connecté directement à la borne de terre du variateur(GRD) et à la borne de masse du bâti moteur.
 Câble blindé
 Un câble blindé est recommandé si des circuits ou dispositifssensibles sont connectés ou montés sur des machines comman-dées par le moteur. Le blindage doit être connecté à la massedu variateur et à celle du bâti moteur. La connexion doit sefaire aux extrémités afin de minimiser le champ magnétiqueexterne.
 Si des chemins de câbles ou gros conduits doivent être utiliséspour distribuer les fils moteurs entre plusieurs variateurs, uncâble blindé est recommandé afin de réduire ou de capter lesparasites émis par les fils de masse du moteur et de minimiserles « couplages croisés » de parasites entre les fils des diffé-rents variateurs. Ce blindage doit être relié aux connexions demasse des deux côtés, moteur et variateur.
 Un câble armé assure aussi un blindage efficace. L’idéal est demettre le câble à la terre seulement au variateur (GRD) et aubâti moteur. L’armature de certains câbles est revêtue d’unecouche de PVC (chlorure de polyvinyle) pour empêcher toutcontact accidentel avec une structure mise à la terre. Si, àcause du type de connecteur, l’armature doit être mise à la terreà l’entrée de l’armoire, un câble blindé doit être utilisé àl’intérieur de l’armoire pour continuer aussi loin que possiblel’agencement coaxial du câblage d’alimentation et de la terre.
 Dans certains environnements dangereux, la mise à la terre desdeux extrémités de l’armature du câble n’est pas permise, car ilexiste une possibilité de circulation de l’intensité élevée à lafréquence d’entrée si la boucle de mise à la terre est coupée parun fort champ magnétique. Ceci n’arrive qu’à proximité demachines électriques puissantes. En pareil cas, la connexion demise à la terre à une seule extrémité peut se faire par unecapacitance, qui bloque le courant de fréquence mais présenteune faible impédance de fréquences radio-électriques. Par suitede la nature à impulsions élevées du courant circulant, le typede condensateur utilisé doit être à la valeur nominale de latension secteur-terre. Consultez l’usine pour des directivesspécifiques.
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 Conduit
 Si un conduit métallique est préférable pour l’agencement descâbles, les directives suivantes doivent être observées :
 1. Les variateurs sont normalement montés dans des armoireset les connexions de mise à la terre sont faites à un point deprise de terre commun de l’armoire. Si le conduit est con-necté à la boîte de raccordement du moteur et à l’extrémitédu variateur, aucune autre connexion n’est nécessaire.
 2. Trois jeux de fils de connexion moteur maximum peuventpasser dans un même conduit. Ceci minimise toute « dia-phonie » susceptible de réduire l’efficacité des méthodes deréduction de parasites décrites. Si plus de trois connexionsvariateur/moteur sont nécessaires par conduit, un câbleblindé tel que décrit ci-dessus doit être utilisé. Si possible,chaque conduit ne doit contenir qu’un seul jeu de fils deconnexion moteur.
 ATTENTION : Pour éviter un risque de choc éventuelcausé par des tensions induites, les fils non utilisés duconduit doivent être mis à la terre aux deux extrémités.Pour la même raison, si un variateur partageant un con-duit est en cours d’installation ou de maintenance, tousles variateurs utilisant ce conduit doivent être désacti-vés. Cela élimine le risque de choc provenant de fils deconnexion de moteurs de variateurs à « couplage croisé».
 Longueur des fils de connexion d’un moteurLes installations à longs câbles entre variateur 1305 et moteurpeuvent nécessiter l’ajout de selfs de sortie ou de résistances determinaison. Les directives suivantes permettent de sélection-ner la puissance nominale (CV) de variateur appropriée (et laself de sortie ou la résistance de terminaison, le cas échéant)pour fonctionner avec un moteur existant. Elles indiquent aussicomment déterminer les longueurs de câble moteur correctespour les nouvelles installations.Un doublement de tension aux bornes du moteur, phénomèneconnu sous le nom d’onde réfléchie, d’onde d’attente ou d’effetde ligne de transmission, peut se produire en cas d’utilisationde longs câbles moteur avec les variateurs. Les longs câblespeuvent provoquer une intensité de charge capacitive dépassantla puissance nominale d’un petit variateur. Pour assurer uneinstallation correcte, suivez les directives fournies.Tous les câblages et distances sont basés sur l’utilisation decâbles de type 4 fils, calibre AWG 14.En général, les moteurs conçus et construits sans papier d’iso-lation pour séparer les phases entre les enroulements du moteurdoivent être classés comme conception d’isolation 1000VP-P.Section A : Pas de self de sortie ou de résistancede terminaisonLe tableau 2.D liste les longueurs maximales de câble possi-bles avec application d’un variateur 1305 (460 V) à un moteur460 V pour les valeurs nominales d’isolation moteur 1000 V,1200 V et 1600 V sans self de sortie ni résistance de terminai-son. Les longueurs maximales de câbles blindés et non blindés
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 sont aussi listées. Les tableaux sont basés sur un fonctionne-ment à la tension de ligne nominale (480 V).
 Valeurs nominales d’isolation moteur 1000 V et 1200 V :Les longueurs de câbles listées dans le tableau 2.D concernentle fonctionnement d’un variateur 1305 à une fréquence maxi-male d’onde porteuse de 4 kHz sur des valeurs nominales d’i-solation moteur de 1000 V et 1200 V. Consultez l’usine pourun fonctionnement au-dessus d’une fréquence porteuse de 4kHz. Multipliez les distances listées par 0,85 pour un fonction-nement à haute tension de ligne (au-dessus de 480 V). Si lalongueur maximale de câble utilisée dépasse les distances indi-quées, reportez-vous à la section B.
 Valeurs nominales d’isolation moteur de 1600 V : Les lon-gueurs de câbles listées dans le tableau 2.D concernent le fonc-tionnement d’un variateur 1305 à une fréquence maximaled’onde porteuse de 2 kHz sur des valeurs nominales d’isolationmoteur de 1600 V. Consultez l’usine pour un fonctionnementau-dessus d’une fréquence porteuse de 2 kHz. Multipliez lesdistances listées par 0,55 pour un fonctionnement à haute ten-sion de ligne (au-dessus de 480 V). Si la longueur maximale decâble utilisée dépasse les distances indiquées, reportez-vous àla section B.
 Le 1329-HR d’Allen-Bradley, bon exemple des conceptionsd’isolation nominale de 1600VP-P, est recommandé dans lesapplications exigeant de grandes longueurs de câbles.
 Tableau 2.D Longueurs maximales des câbles moteur
 Ni dispositif externe ni self de ligne au moteur
 Utilisation d’un moteur avec isolation Vp-p
 K a- K1000 V 1200 V 1600 V 1329 HR
 KW va-riateur(460 V)
 KW moteur(460 V)
 N’importequel câble
 N’importequel câble Câble blindé
 Câble non blindé
 Fréquence por-teuse maximale
 4 kHz 4 kHz 2 kHz 2 kHz
 Multiplicateur dedéclassement deligne haute tension
 0,85 0,85 0,55 0,55
 4 4 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 121 m (400 ft) 121 m (400 ft)4
 2,2 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 121 m (400 ft) 121 m (400 ft)
 1,5 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 121 m (400 ft) 121 m (400 ft)
 2,2 2,2 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 91 m (300 ft) 121 m (400 ft)2,2
 1,5 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 121 m (400 ft) 121 m (400 ft)
 0,75 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 121 m (400 ft) 121 m (400 ft)
 1,5 1,5 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 76 m (250 ft) 121 m (400 ft)1,5
 0,75 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 121 m (400 ft) 121 m (400 ft)
 0,37 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 121 m (400 ft) 121 m (400 ft)
 0,75 0,75 9 30 f 30 100 f 8 225 f 121 400 f0,75 0,75 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 68 m (225 ft) 121 m (400 ft)0,750,37 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 121 m (400 ft) 121 m (400 ft)
 0,37 0,37 9 m (30 ft) 30 m (100 ft) 45 m (150 ft) 106 m (350 ft)
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 Section B : Utilisation d’une self de sortie ou d’une résis-tance de terminaisonPour des applications utilisant de plus grandes longueurs de câblesmoteur, une self de sortie ou une résistance de terminaison est requiseafin d’assurer un fonctionnement correct du variateur et d’empécher lemoteur de s’éloigner des valeurs nominales d’isolation spécifiées.Observez les directives du tableau 2.E pour que le variateur et le moteurfonctionnent correctement, ou pour les cas où les moteurs ont été conçussans papier d’isolation séparant les phases entre les enroulements dumoteur.Les applications avec des moteurs non dimensionnés pour être pilotéspar des variateurs, dotées de grandes longueurs de câbles, nécessitent uneself de sortie ou une résistance de terminaison. Celles-ci contribuent àréduire la réflexion de tension au moteur à des niveaux inférieurs à lavaleur nominale d’isolation du moteur.Le tableau 2.E liste les longueurs maximales de câbles pouvant êtreacheminés quand on utilise une self de sortie, ou une ou deux résistancesde terminaison disponibles, pour valeurs nominales d’isolation moteur1000 V, 1200 V et 1600 V. Les longueurs maximales de câbles blindés etnon blindés sont également listées.Quand une self de sortie est nécessaire, placez-la au plus pies duvariateur. Consultez l’usine pour les applications qui nécessitent lemontage de la self sur le moteur.Valeurs nominales d’isolation moteur de 1000 V et 1200 V : Les lon-gueurs de câbles listées dans le tableau 2.E concernent le fonctionnementd’un variateur 1305 à une fréquence maximale d’onde porteuse de 2 kHzsur des valeurs nominales d’isolation moteur de 1000 V et 1200 V enutilisation avec une self de sortie ou une résistance de terminaison. Con-sultez l’usine pour un fonctionnement au-dessus d’une fréquence por-
 teuse de 2 kHz. Multipliez les distances listées par 0,85 pour un fonc-tionnement à tension de ligne élevée (au-dessus de 480 V).
 Valeurs nominales d’isolation moteur de 1600 V : Les longueurs decâbles listées dans le tableau 2.E concernent le fonctionnement d’unvariateur 1305 à une fréquence maximale d’onde porteuse de 2 kHz surdes valeurs nominales d’isolation moteur de 1600 V. Consultez l’usinepour un fonctionnement au-dessus d’une fréquence porteuse de 2 kHz.
 Le 1329-HR d’Allen-Bradley, bon exemple de conception à isolationnominale de 1600VP-P, est recommandé dans les applications exigeantde grandes longueurs de câbles.
 Exemple : Une installation existante comprend un moteur 2 CV, 1200 V,avec un câble de 84 mètres (275 ft) nécessaire entre le variateur 1305 etle moteur. Quelles sont les solutions possibles pour cette installation ?
 1. Le tableau 2.D indique qu’il faut soit une self de sortie, soit une résistance de terminaison dans cet exemple d’installation. Consultez le tableau 2.E pour la self de sortie, la résistance de terminaison et les types de câbles.
 2. Le tableau 2.E suggère les solutions suivantes :– Installez un variateur 1305 de 2 CV avec une self de sortie
 installée au variateur et utilisez un câble non blindé.– Installez un variateur 1305 de 3 CV avec une self de sortie
 installée au variateur et utilisez un câble blindé ou non blindé.– Installez un variateur 1305 de 2 CV avec un module
 d’alternation 1204-TFA1 et utilisez un câble blindé ou non blindé.
 Contactez Allen-Bradley pour toute autre assistance.
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 Tableau 2.E Longueur maximale de câble moteur
 Self de ligne au variateurAvec résistance de terminaison1204-TFB2 Avec résistance de terminaison 1204-TFA1
 Utilisation d’un moteur avec isolation VP-P Utilisation d’un moteur avec isola- Utilisation d’un moteur avec isolation VP-P
 kW variateur kW moteur 1000 V 1200 V ou 1600 VUtilisation d’un moteur avec isola-tion VP-P 1000 V ou 1200 V 1000 V 1200 VkW variateur
 (460 V)kW moteur(460 V) Tout câble Câble blindé Câb. non bl. Câble blindé Câb. non blindé Câble blindé Câb. non bl. Câble blindé Câb. non bl.
 Fréquence porteuse maxi. 2 kHz 2 kHz 2 kHz 2 kHz 2 kHz 2 kHz 2 kHz 2 kHz 2 kHz
 Mult. déclas. ligne hte tension 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85 0,85
 4 4 15 m (50 ft) 182 m (600ft) 182 m (600ft) NR NR 91 m (300 ft) 61 m (200 ft) 91 m (300 ft) 121 m (400ft)
 2,2 15 m (50 ft) 182 m (600ft) 182 m (600ft) 91 m (300 ft) 121 m (400 ft) 99 m (325 ft) 61 m (200 ft) 152 m (500ft) 121 m (400ft)
 1,5 15 m (50 ft) 182 m (600ft) 182 m (600ft) 121 m (400 ft) 182 m (600 ft) 99 m (325 ft) 61 m (200 ft) 182 m (600ft) 121 m (400ft)
 2,2 2,2 15 m (50 ft) 91 m (300 ft) 182 m (600ft) NR NR 91 m (300 ft) 61 m (200 ft) 91 m (300 ft) 121 m (400ft)
 1,5 15 m (50 ft) 182 m (600ft) 182 m (600ft) 91 m (300 ft) 121 m (400 ft) 99 m (325 ft) 61 m (200 ft) 152 m (500ft) 121 m (400ft)
 0,75 15 m (50 ft) 182 m (600ft) 182 m (600ft) 91 m (300 ft) 182 m (600 ft) 99 m (325 ft) 61 m (200 ft) 182 m (600ft) 121 m (400ft)
 1,5 1,5 15 m (50 ft) 76 m (250 ft) 167 m (550ft) NR NR 91 m (300 ft) 61 m (200 ft) 91 m (300 ft) 121 m (400ft)
 0,75 15 m (50 ft) 182 m (600ft) 182 m (600ft) 61 m (200 ft) 61 m (200 ft) 99 m (325 ft) 61 m (200 ft) 121 m (400ft) 121 m (400ft)
 0,37 15 m (50 ft) 182 m (600ft) 182 m (600ft) 91 m (300 ft) 121 m (400 ft) 99 m (325 ft) 61 m (200 ft) 152 m (500ft) 121 m (400ft)
 0,75 0,75 15 m (50 ft) 68 m (225 ft) 152 m (500ft) NR NR 45 m (150 ft) 61 m (200 ft) 45 m (150 ft) 76 m (250 ft)
 0,37 15 m (50 ft) 121 m (400ft) 182 m (600ft) NR NR 76 m (250 ft) 61 m (200 ft) 76 m (250 ft) 121 m (400ft)
 0,37 0,37 15 m (50 ft) 45 m (150 ft) 106 m (350ft) NR NR NR NR NR NR
 NR = Non recommandé. Important : Une self de 3 % réduit la contrainte moteur mais peut dégrader la qualité de l’onde. Les selfs doivent être isolées spire par spire pour une tension nominale de 2100 V
 ou plus. Elles ne sont pas recommandées pour des applications peu chargées car des interruptions de courant dues aux surtensions risquent de se produire à des fréquences desortie basses.
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 FONCTIONNEMENT DU VARIATEUR SANS MODULED’INTERFACE OPERATEUR (HIM)Les variateurs 1305 fonctionnent sans module d’interface opé-rateur (HIM). Toutes les fonctions de commande peuvent êtreassurées depuis le bornier de commande (TB2). Voir leur des-cription à la figure 2.5. La programmation peut se faire avec unmodule HIM ou une fonction RIO du PLC. A défaut d’HIM,vous devez utiliser une source de fréquence externe sur le TB2.
 Source de fréquencePour contrôler la fréquence à partir du bornier de commande(TB2), une entrée est nécessaire au SW3 de TB2. L’entrée auSW3 fait passer la source de fréquence de [SEL. FREQ. 1] à[SEL. FREQ. 2]. Le réglage usine par défaut pour [SEL. FREQ. 2] est le « potentiomètre externe ».
 Si une source de fréquence 0-10 V ou 4-20 mA est requise, lesparamètres [SEL. FREQ. 1] ou [SEL. FREQ. 2] doivent êtreprogrammés pour sélectionner cette source. Cette programma-tion peut se faire avec le module HIM en option ou via descommunications série en cas d’utilisation d’un module decommunication 1203 en option. Voir l’annexe C pour lesréférences de ces accessoires.
 Veuillez vous reporter au chapitre 5 pour les réglages usine pardéfaut des paramètres. Une attention particulière doit êtreportée aux tableaux 5.A, page 5-29, et 5.B, page 5-30. Ilsdémontrent quelle source de fréquence et paramètres d’accél.et de décél. peuvent être sélectionnés en fonction des entréesaux SW1, SW2 et SW3 du TB2.
 CABLAGE DES COMMANDESImportant : Toutes les bornes « commun » sont reliées àl’intérieur du variateur et connectées à la terre du châssis. Enpratique, il est recommandé d’ache- miner tout câblage designaux dans un conduit d’acier séparé.
 ATTENTION : Un variateur peut être définitive-ment endommagé si une tension de commandeEXTERNE est appliquée aux bornes 5-8 et 11-18.NE CONNECTEZ PAS de bornes de commun duvariateur (TB2) à la terre. NE COMMUTEZ PASces entrées en utilisant des circuits type TTL nonisolés. Utilisez des contacts à relais secs pour com-muter des entrées de signaux au commun. Seulesdes sources 4-20 mA isolées sont recommandées. Ilne doit exister aucune différence de tension demise à la terre entre la source et le variateur.
 Le système de commande par défaut est une commande« 3 fils ». Le paramètre [MODE ENTREE] peut être utilisépour programmer le variateur de manière à fonctionner enutilisant un système de commande « Marche avant/Marchearrière » à 2 fils. Reportez-vous au chapitre 4, étape 10 desinstructions de programmation. Les figures 2.7 à 2.10représentent les schémas de câblage pour les différents modesd’entrée.Important : Si le [MODE ENTREE] est changé, le va-riateur doit être mis hors et sous tension pour que le
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 changement prenne effet. Les fonctions de démarrage etd’inversion fonctionnent différemment pour ces deux modes.
 Commande trois fils
 Lorsque vous utilisez ce système de commande, le réglageusine par défaut pour la fonction d’inversion est contrôlé àpartir du TB2. Pour valider un fonctionnement inverse depuisle module HIM ou d’autres adaptateurs de communicationsérie, le bit 0 du paramètre [MASQUE SENS] doit passer de« 1 » à « 0 ». Voir à la page 5-47. Voir le chapitre 5 pour lesinstructions générales de programmation.
 Commande « Marche avant/Marche arrière » à deux fils
 Pour utiliser un système de commande « Marche avant/Marchearrière » à deux fils, le bit 0 de [MASQUE SENS] doit êtremis à « 1 ». Pour un fonctionnement approprié du mode « Marche avant/Marche arrière », installez un cavalier entravers des bornes 7 et 8 (arrêt) et 11 et 12 (validation).
 Commande 3 fils/Accél. 2 et Marche AV/AR Acc. 2
 Le module HIM est limité quant au nombre de caractères dansl’affichage LCD. Les définitions de ces fonctions sont lessuivantes. Voir le chapitre 5, tableau 5.A, pour la configurationdes commutateurs ou des entrées de TB2.
 3 fils/Accél. 2 = Trois fils, Accélération 2
 Marche AV/AR Acc 2 = Marche Avant/Arrière, accélération 2
 Fonction MOP
 La fonction MOP (potentiomètre motorisé) est un circuitnumérique à semi-conducteurs qui produit le même effet que larotation d’un potentiomètre de vitesse avec un petit moteur c.c.Cela permet à une commande locale (HIM) ou à distance(TB2) de commander la fréquence.
 Important : Le variateur peut encore être démarré à partird’un adaptateur (HIM ou dispositif série) et fonctionne alorsdans le sens de la dernière commande à moins que lesfonctions de démarrage, de marche par à-coups et d’inversionde cet adaptateur n’aient été désactivées (voir les paramètres[MASQUE DEMARRAGE] , [MASQUE SENS] et[MASQUE A-COUPS]). Voir pages 5-47 et 5-48.
 Important : Une commande d’arrêt peut être émise depuisn’importe quel adaptateur à tout moment.
 Important : Si une marche par à-coups est lancée, le variateurfonctionne par à-coups dans le sens du dernier mouvementutilisé.
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 Figure 2.7 Bornes du bornier TB2[MODE ENTREE]= « Trois fils » ou [MODE ENTREE]= « 3 f./accél. 2 »
 Figure 2.8 Bornes du bornier TB2 - Fonctionnement des commandes à 2fils [MODE ENTR.]= « Run Av/Ar » ou [MODE ENTR.]= « Ma. Av/Ar Acc2 ».
 Voir tableau 2.F et lesremarques de la page 2-21
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 Figure 2.9 Bornes du bornier TB2[Mode entrée] = “3 fils //MOP”
 Figure 2.10 Bornes du bornier TB2 – Fonctionnement des com-mades à 2 fils [IMode entrée] = “Ma. Av/Ar MOP”
 Voir tableau 2.F et lesremarques de la page 2-21
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 Remarques : Requis pour le fonctionnement du variateur. ARRET s’utilise aussi pour effacer un
 défaut. Utilisez le bouton d’arrêt du module HIM pour effacer les défauts. Contact à fermeture. Alimentation 5 V interne. N’APPLIQUEZ PAS de tension
 externe. En cas de perte du signal VALIDATION, la sortie du variateur se bloque
 immédiatement et le moteur s’arrête en roue libre. Une commande de démarrage supplante toute commande d’à-coups. Voir le tableau 5.C, page 5-31, pour plus d’informations.
 Fil de signal de commande recommandé :
 Belden 8760 (ou l’équiv.) - 18 AWG (0,750 mm2), pairetorsadée, blindé.
 Belden 8770 (ou l’équiv.) - 18 AWG (0,750 mm2), 3conducteurs, blindé.
 Belden 9460 (ou l’équiv.) - 18 AWG (0,750 mm2), pairetorsadée, blindé.
 Important : Les entrées de commande pour deux ou plusieursvariateurs NE DOIVENT PAS être connectées en parallèle.
 Tableau 2.F Description du bornier de commande (TB2)
 N° desbornes
 Signal Spécification
 1, 2, 32, 34, 35, 36, 78, 79, 10
 11, 1213, 1214, 1516, 1517, 1518, 1519, 20
 Pot. de vitesse externeEntrée analogique 0-10 VEntrée analogique 4-20 mASortie analogique 0-10 VDémarrageArrêtSortie programmable 1
 Validation du variateurInversionA-coupsSW1SW2SW3Sortie programmable 2
 Potentiomètre de 10 kΩ, 2 WattsImpédance d’entrée variat. = 100 kΩImpédance d’entrée variat. = 250 ΩImpédance au compteur 4 kΩContact à fermeture Contact à fermeture Intensité nominale charge résistive =115 V c.a./30 V c.c., 5 AIntensité nominale charge inductive = 115 V c.a./30 V c.c., 2 AContact à fermeture
 Contact à fermeture Contact à fermeture Contact à fermeture Contact à fermeture Contact à fermeture 24 V c.c. 20 %, 50 mA Max. (PNP)
 En pratique, il est recommandé d’acheminer tout câblage designaux dans un conduit d’acier séparé. Le fil blindé ne doitêtre connecté qu’au variateur.
 ATTENTION : Le commun des signaux estconnecté en interne à la terre du châssis.N’utilisez pas de câbles blindés comme passagede courant pour les signaux.
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 DISPOSITIFS DE SORTIEDéconnexion des sorties du variateur
 ATTENTION : Toute ouverture des bornes desortie U, V et W du variateur à l’aide d’un contactauxiliaire, en cours de fonctionnement, désactive levariateur. Si vous ne procédez pas ainsi, vousrisquez de détériorer les composants de puissance duvariateur.
 TERMINAISON DES CABLESTerminaison de câbles en optionLe doublement de tension aux bornes du moteur, connu commephénomène d’onde réfléchie, effet d’onde d’attente ou de lignede transmission, peut se produire en cas d’utilisation devariateurs avec de longs câbles moteurs.Des moteurs de service à inverseur avec isolation phase-phased’une valeur nominale de 1600 volts ou plus doivent êtreutilisés pour minimiser les effets d’onde réfléchie sur lalongévité de l’isolation des moteurs.Les applications avec moteurs de service sans inverseur ou toutmoteur avec des fils exceptionnellement longs peuvent exigerune inductance de sortie ou une résistance de terminaison decâble. L’inductance ou la résistance de terminaison limite laréflexion au moteur à des niveaux inférieurs à la valeurd’isolation du moteur.
 Le tableau 2.D liste la longueur de câble recommandée pourles câbles sans résistance de terminaison, du fait que lephénomène de doublement de tension se produit à différenteslongueurs pour différentes valeurs nominales de variateurs. Sivotre installation nécessite des longueurs de câble moteur plusimportantes, une self de ligne ou une résistance de terminaisonde câble est à considérer.Self de ligne de sortie en optionLes selfs listées dans le catalogue A111 peuvent être utiliséespour l’entrée et la sortie du variateur. Ces selfs sontspécifiquement construites pour répondre à des applications àinverseur IGBT avec des fréquences de commutation jusqu’à20 kHz. Elles bénéficient d’une rigidité diélectrique de 4000 Vapprouvée UL, par opposition à une valeur nominale normalede 2500 V. Les deux premières et deux dernières spires dechaque bobine sont triplement isolées à titre de protectioncontre une rupture d’isolation due à un dv/dt élevé. En casd’utilisation de selfs de ligne de sortie, il est recommandé derégler la fréquence MLI du variateur à sa plus faible valeurafin de minimiser les pertes dans les selfs. Voir le tableau 2.E.Important : Avec une self de sortie, la tension effective dumoteur sera plus basse par suite d’une chute de tension autravers de la self ; ceci peut également signifier une réductiondu couple moteur.
 Contacteur de sortiePour l’application d’un contacteur de sortie à un variateur1305, contactez Allen-Bradley.
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 ADAPTATEURS
 Un adaptateur est un dispositif connecté au port série duvariateur. Les dispositifs typiques comprennent : Modules d’interface opérateur Modules de communication Dispositifs d’adaptation futurs
 Important : Le variateur peut supporter un maximum de cinqadaptateurs.
 La consommation électrique totale de l’ensemble desadaptateurs ne doit pas dépasser 250 mA. Reportez-vous à lafiche technique ou à la plaque signalétique de chaqueadaptateur en ce qui concerne l’alimentation nécessaire aufonctionnement de l’adaptateur.
 L’adresse des adaptateurs est déterminée de la manièresuivante :
 Le port 1 est égal à l’adaptateur 1. Le port 2 est égal à l’adaptateur 2. Toutefois, si un diviseur
 est utilisé pour porter le nombre d’adaptateurs à 3, 4 ou 5,le diviseur doit porter l’indication du nombre appropriéd’adaptateurs.
 Distance de montage des adaptateurs
 La distance maximale de montage entre deux adaptateursconnectés au variateur est de 10 mètres. Reportez-vous à lafigure 2.11.
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 Figure 2.11 Distance de montage des adaptateurs et connexions de câbles
 Longueur maximaleA + B 10 métres (33 ft)
 A + B + C 10 métres (33 ft)A + B + D 10 métres (33 ft)C + D 10 métres (33 ft)
 Longueurs maximales
 JOG
 ESC SEL
 JOG
 ESC SEL
 JOG
 ESC SEL
 Port 1
 A AB B
 C D
 Câble mâle–mâle Câble mâle–mâle
 Câblesmâle–mâle
 Câblemále–femelle
 Câble mâle–femelle
 Adaptateur 1 Adaptateur 1Adaptateur 2
 Port 1
 Port 2 Port 2
 Adaptateur 2Module de
 communication
 Adaptateur 3Module de
 communication
 Optiond’extension
 de port
 Tirez sur le connecteur pourdéconnecter le âble de
 l’adaptateur ou du port 2.Voir l’annexe C pour les
 recommandations de câbles.
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Module d’interface opérateur Chapitre 3OBJET DU CHAPITRELe chapitre 3 décrit les diverses commandes et voyants dumodule d’interface opérateur (HIM) du variateur 1305 c.a. Lesinformations présentées dans ce chapitre servent à lancer laprocédure décrite au chapitre 4.DESCRIPTION DU MODULE HIMLorsque le module HIM est monté sur le variateur, il est con-necté en tant qu’adaptateur 1 (voir Adaptateur au chapitre 2) etest apparent sur la face avant du variateur. Le HIM est composéde deux parties : un panneau d’affichage et un panneau decommande. Le panneau d’affichage sert à programmer levariateur et à visualiser les divers paramètres de fonctionne-ment. Le panneau de commande permet de contrôler lesdiverses fonctions du variateur. Reportez-vous à la figure 3.1 etaux sections ci-après pour la description de ces panneaux.Important : L’exploitation de certaines fonctions du HIMdépend des réglages des paramètres du variateur. Les valeurspar défaut des paramètres assurent la fonctionnalité totale duHIM.FONTIONNEMENT DU HIMLors de la première mise sous tension du variateur, le HIMpasse par une série d’affichages. Ces derniers montrent le nomdu variateur, le numéro d’identification du HIM et l’état descommunications. Ceci terminé, l’affichage d’état apparaît. Ilindique l’état courant du variateur (c.-à-d., « Arrêté », « Enmarche », etc.) ou les défauts pouvant être présents (« DéfautSérie », etc.). Si le logiciel du HIM est de la série A version
 3.00 et au-dessus ou de la série B version 1.01 et au-dessus(voir au dos du HIM), le menu d’affichage d’état, d’affichagede procédé ou de connexion de mot de passe peut êtresélectionné à l’affichage ou au menu de mise sous tension. Voirles sections appropriées des pages suivantes pour plusd’informations.
 Figure 3.1 Module d’interface opérateur
 Commandede vitessenumériqueet voyant(également disponible savecle potentio-métrede vitesseanalogique)
 AffichageLCD
 Panneaud’affichage
 Panneaude com-mande
 A étérr
 L’appui sur n’importe laquelle des cinq touches fait apparaîtrel’affichage « Choisir mode ». L’appui sur les touchesd’incrément/décrément permet d’afficher les modes indiqués àla figure 3.3.
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ESC
 SEL
 JOG
 Module d’interface opérateur3-2
 Description du panneau d’affichageEchappementLorsqu’on appuie sur la touche ESC, le système deprogrammation remonte d’un niveau dans la structuredu menu.
 SélectionLorsqu’on appuie sur la touche SEL, le curseur sedéplace sur le secteur actif suivant. Un premiercaractère clignotant indique la ligne qui est active.
 Incrément/DécrémentCes touches servent à incrémenter etdécrémenter une valeur ou à défiler parmidifférents groupes ou paramètres.
 EntréeLorsqu’on appuie sur cette touche, un groupe ou unparamètre est sélectionné ou une valeur de paramètreest entrée en mémoire. Après l’entrée d’un paramètreen mémoire, la ligne supérieure de l’affichage devientautomatiquement active, permettant de choisir unautre paramètre (ou groupe).
 Description du panneau de commande
 Important : Les informations suivantes se rapportent aumodule tel qu’il est expédié de l’usine. La reprogrammation deparamètres masques peut cacher le contrôle de certaines de cesfonctions.
 DémarrageLa touche de démarrage Start initialise le fonctionne-ment du variateur si aucun autre dispositif de com-mande n’envoie une commande d’arrêt. Cette touchepeut être désactivée par les paramètres [MASQUELOGIQUE] ou [MASQUE DEMARRAGE] .ArrêtSi le variateur fonctionne, l’appui sur la touche Stople fait s’arrêter suivant le mode d’arrêt sélectionné.Reportez-vous à [SEL. ARRET] au chapitre 5.En cas d’arrêt du variateur par suite de défaut, l’appuisur cette touche efface le défaut et relance le varia-teur. Voir les paramètres [MODE REARMEMENT] ,[MASQUE LOGIQUE] et [MASQUE DEFAUT] .A-coupsQuand on appuie sur Jog, une marche par à-coups estinitialisée à la fréquence établie par le paramètre[FREQ. A-COUPS], si aucun autre dispositif decommande n’envoie une commande d’arrêt. Lerelâchement de la touche provoque l’arrêt duvariateur suivant le mode d’arrêt sélectionné.Reportez-vous aux paramètres [SEL. ARRET] ,[MASQUE LOGIQUE] et [MASQUE A-COUPS].Important : Si le variateur fonctionne avant l’envoid’une commande à-coups, celle-ci est ignorée.
 Important : Une commande de démarrage d’uneautre source supplante la commande à-coups.
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Module d’interface opérateur 3-3
 Description du panneau de commande (suite)
 Changement de sensL’appui sur cette touche entraîne la diminution gra-duelle du variateur jusqu’à 0 Hz puis son augmenta-tion graduelle dans le sens opposé jusqu’à la vitessedéfinie. Le sens de rotation du moteur est indiqué parun voyant lumineux. Reportez-vous à [MASQUELOGIQUE] et [MASQUE SENS]. Notez que leréglage usine par défaut de la comman- de defonction inverse est l’entrée inversion au bor- nier decommande TB2. Pour valider la commande HIM dela fonction inverse, mettez le bit 0 du para- mètre[MASQUE SENS] à « 0 » pour désactiver la fonctiond’inversion au TB2.
 LED de sens de rotation (voyants)Les voyants LED s’allument pour indiquer le sens derotation du moteur.
 Rotation « avant »
 Changement de sens, décélérationde la marche « arriére », débutd’accélération en marche « avant »Changement de sens, décélérationde la marche « avant », débutd’accélération en marche « arriére »
 Eteint Allumé fixe
 Allumé fixe Eteint
 Clignotant Allumé fixe
 Allumé fixe Clignotant
 Rotation « arriére »
 Flèches Incrément/Décrément(disponible seulement avec la commande de vitesse numérique)
 L’appui sur ces touches augmente ou diminue lacommande de fréquence HIM. L’indication de cettecommande se visualise au moyen du voyant LED devitesse. Le variateur fonctionne à cette commande sile HIM est la référence de fréquence sélectionnée.Voir [SEL. FREQ. 1/2].L’appui simultané sur les deux touches stocke la com-mande de fréquence HIM dans la mémoire du HIM.Le LED de vitesse clignote momentanément pourindiquer la réussite de la sauvegarde (si la vitesse estsupérieure à 20 %). La mise hors et sous tension ou laconnexion du HIM au variateur configure la comman-de de fréquence à la valeur stockée en mémoire HIM.Si l’option potentiomètre vitesse a été commandée,les touches Incrément/Décrément et le voyant devitesse sont remplacés par le potentiomètre.
 Voyant LED d’indication de la vitesse(disponible seulement avec la commande de vitesse numérique)
 Ce voyant s’illumine par degrés pour donner uneindication visuelle approximative de la vitessecommandée.Si l’option potentiomètre vitesse a été commandée,les touches Incrément/Décrément et le voyant devitesse sont remplacés par le potentiomètre.
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Module d’interface opérateur3-4
 RETRAIT ET INSTALLATION DU MODULE HIMOutre un montage direct sur le variateur, le HIM peut êtreutilisé comme console de programmation portable ou monté àl’avant d’une armoire. Le HIM peut être démonté du variateurde l’une des deux façons suivantes :
 A. Déconnectez l’alimentation du variateur et retirez le HIMcomme expliqué aux étapes 1 et 2, ou
 B. Séparez le HIM du variateur pendant que ce dernierfonctionne, en masquant le bit [MASQUE LOGIQUE] quiidentifie l’adresse de l’adaptateur du HIM. Reportez-vous à lafigure 2.11 pour identifier l’adresse de l’adaptateur pour leHIM ou pour voir le numéro ID correspondant à l’adresse del’adaptateur. Reportez-vous à la page 5-47 pour lesinstructions de programmation concernant le paramètre[MASQUE LOGIQUE] . Pour le logiciel HIM, série Aversion 3.00 et au-dessus ou série B version 1.01 et au-dessus,vous pouvez saisir le menu d’état des commandes etvalider/désactiver le bit de programme logique.
 Important : Si le bit de [MASQUE LOGIQUE] del’adaptateur n’est pas masqué (mis à « 0 ») et si le HIM est reti-ré, un défaut de communication se produit et le variateur estdésactivé. Toutefois, si le HIM retiré est la source de fréquen-ce active, le variateur émet un défaut « DEF. FREQ. » (F29).
 Important : Lorsque le bit de [MASQUE LOGIQUE] pour unadaptateur passe de « 1 » à « 0 », il désactive toutes lesfonctions de commande pour cet adaptateur à l’exception de lacommande d’arrêt et de la référence de fréquence.1. Abaissez le panneau pivotant situé sous le HIM.2. Appuyez sur le levier de retenue situé directement
 au-dessous du HIM, faites glisser ce dernier vers le bas etdégagez-le du variateur.
 3. Pour réinsérer le HIM, placez son bord supérieur à environ15 mm (1/2 in) du bord supérieur du couvercle. Poussez surle dessous du HIM et faites-le glisser à sa place.
 Figure 3.2 Retrait du HIM
 Levierde retenue
 Panneaupivotant
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 MODES HIM
 Le module HIM possède jusqu’à sept modes différents.Reportez-vous à la figure 3.3.
 Affichage
 Lorsqu’il est sélectionné, le mode Affichage permet devisualiser n’importe quel paramètre. Toutefois, lesmodifications de paramètres ne sont pas autorisées.
 Application
 Le mode Application permet la programmation d’un affichage« configurable ». Un paramètre sélectionné par l’utilisateurpeut être affiché avec un texte et une mise à l’échelleprogrammés. Reportez-vous au chapitre 5 pour plusd’informations.
 Programme
 Le mode Programme donne accès à la nomenclature complètedes paramètres disponibles pour la programmation.Reportez-vous au chapitre 5 pour plus d’informations sur laprogrammation des paramètres.
 EEPROMCe mode permet à tous les paramètres d’étre reconfigurés auxréglages usine par défaut.
 Le logiciel HIM série B version 1.01 et au-dessus, permet letransfert et le chargement de paramètres de variateurs.
 Recherche (Logiciel HIM série A version 3.00 et au-dessus ou série B version 1.01et au-dessus seulement)
 Ce mode recherche les paramètres qui ne sont pas à leur valeurpar défaut.
 Contrôle Etat(Logiciel HIM série A version 3.00 et au-dessus ou série B version 1.01et au-dessus seulement)
 Ce mode permet au paramètre [MASQUE LOGIQUE] d’êtredésactivé/validé, permettant le retrait du HIM alors que levariateur est sous tension. Il donne d’autre part accès à undéfaut file d’attente qui liste les quatre derniers défautsintervenus. Un « déclenchement » affiché avec un défautindique le défaut réel qui a déclenché le variateur. Une fonctiond’effacement efface la file d’attente.
 Important : L’effacement du défaut file d’attente n’efface pasun défaut actif.
 Mot de passe
 Le mode Mot de passe protège les paramètres du variateurcontre des changements de programmation par des personnesnon autorisées. Lorsqu’un mot de passe a été attribué, l’accèsau modes Programme et EEPROM ne peut être obtenu qu’enentrant le mot de passe correct. Le mot de passe peut êtrecomposé de n’importe quel nombre de cinq chiffres entre00000 et 65535. Reportez-vous à l’exemple de la page 3-18.
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Module d’interface opérateur3-6
 Affichage(lecture seulement)
 Programme (lecture/ écriture) Mot de passe
 EEPROM
 Recherche (lecture seulement)
 Contrôle Etat
 Mise sous tension& Affichage d’état
 Connecter, déconnecterModifier
 Groupes de paramétres(voir chapitre 5)
 Paramétres(voir chapitre 5)
 ESC SEL
 « Choisir Mode »
 Application
 Affichage d’application RéarmementTransfert de paramétres
 Chargement de paramétres Rappel de valeurs
 Sauvegarde des valeurs
 ou ou ou ou
 NIVEAU OPERATEUR
 NIVEAU MODE
 NIVEAU GROUPE
 NIVEAU PARAMETRE
 Programme logique ,File d’attente des défauts
 Figure 3.3 Etapes de programmation du HIM
 Cet organigramme sert de guide descommandes clavier requises pour sedéplacer parmi les niveaux du menu.
 Accès aux modes Programme et EEPROM, Programme logique et Effacement défaut file d’attente sont désactivés si le mot de passe est déconnecté.
 Logiciel HIM série A version 3.00 et au-dessus ou série B version 1.01 et au-dessus seulement.
 Logiciel HIM série B version 1.01 et au-dessus seulement.
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Module d’interface opérateur 3-7
 MODES PROGRAMME ET AFFICHAGE
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 ou
 ou
 ou
 1. Les modes Affichage et Programme donnent accès aux paramètres afin deles visualiser ou de les programmer.
 a. A partir de l’affichage Etat, appuyez sur Entrée (ou n’importe quelletouche). « Choisir Mode » s’affiche.
 b. Appuyez sur la touche d’incrément (ou de décrément) pour afficher « Programme » (ou « Affichage »).
 c. Appuyez sur Entrée.
 d. Appuyez sur la touche d’incrément (ou de décrément) jusqu’à ce que legroupe voulu soit affiché.
 e. Appuyez sur Entrée.
 f. Appuyez sur la touche d’incrément (ou de décrément) pour ledéfilement jusqu’au paramètre voulu.
 Choisir ModeAffichage
 Courant Sortie0,00 A
 Choisir GroupeMesures
 Choisir ModeProgramme
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Module d’interface opérateur3-8
 MODES PROGRAMME ET AFFICHAGE (suite)
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 ou
 SEL
 Changement dechiffres
 2. Avec le logiciel HIM série A version 3.00 et au-dessus ou série B version1.01 et au-dessus, vous avez la possibilité de saisir et de modifier chaquebit ou chiffre individuel.
 Important : Cette procédure suppose que le mot de passe n’est pas établi,que vous êtes déjà connecté ou que le dispositif est configuré sur Défauts.
 a. Sélectionnez un paramètre avec la touche d’incrément (ou dedécrément).
 b. Appuyez sur la touche SEL pour visualiser le premier bit. Un nouvelappui sur cette touche déplace le curseur d’un bit ou d’un chiffre àgauche.
 Les bits individuels d’un paramètre Lecture/Ecriture peuvent êtremodifiés. L’appui sur la touche SEL déplace le curseur (caractèreclignotant) d’un bit à gauche. Ce bit peut alors être modifié en appuyantsur les touches Incrément/Décrément. Quand le curseur estcomplètement à droite, l’appui sur les touches Incrément/Décrémentincrémente ou décrémente la valeur entière.
 Temps Accél. 99,9 s
 Choisir GroupeMenus Principaux
 Clignotement = Modifier
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Module d’interface opérateur 3-9
 MODES PROGRAMME ET AFFICHAGE (suite)
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 ou
 SEL
 Bits ENUM 3. Avec le logiciel HIM série A version 3.00 et au-dessus ou série B version1.01 et au-dessus, les bits ENUM (chaînes de texte de 16 caractères) sontaffichés pour aider à interpréter les bits paramètres.
 a. A partir du menu Choisir groupe, utilisez les touchesIncrément/Décrément pour sélectionner le groupe Masques. Appuyezsur Entrée.
 b. Appuyez sur la touche SEL pour visualiser ENUM ou le premier bit.L’appui sur cette touche déplace le curseur d’un bit ou d’un chiffre àgauche et permet de visualiser le bit ENUM suivant.
 Adaptateur 4X1111111
 Choisir GroupeMasques
 Clignotement
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 MODE APPLICATION
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 ou
 ou
 ou
 ou
 ouESC
 ESC SEL
 appuyez sur
 1. Lorsqu’il est sélectionné, le mode Application montre un affichagepersonnalisé consistant en informations programmées avec le groupe deparamètres de Visu. Process.
 a. Complétez les étapes a – c en page NO TAG pour passer en modeProgramme.
 b. Appuyez sur les touches Incrément/Décrément jusqu’à l’affichage de « Visualisation Process ».
 c. Avec les touches Incrément/Décrément, sélectionnez [PAR. PROC.] etentrez le numéro du paramètre que vous voulez contrôler. Appuyez surEntrée.
 d. Sélectionnez [ECH. PAR. PROC.] avec les touches Incrément/Décré-ment. Entrez le facteur de mise à l’échelle voulu. Appuyez sur Entrée.
 e. Sélectionnez [TEXTE 1 PROC.] avec les touches Incrément/Décré-ment. Entrez le caractère de texte voulu. Appuyez sur Entrée et répétezla procédure pour les autres caractères.
 f. Quand la programmation de l’application est terminée, appuyez surESC jusqu’à l’affichage de « Choisir Mode ». Appuyez surIncrément/Décrément jusqu’à l’affichage de « Application ». Appuyezsur Entrée pour obtenir la valeur de l’application.
 g. Avec le logiciel HIM série A version 3.00 et au-dessus ou série Bversion 1.01 et au-dessus, l’utilisateur a la possibilité de sauvegarder lavisualisation de l’application (Visu. Process.) à la mise sous tension.Appuyez simultanément sur les touches Incrément et Décrément sur laconsole de programmation.
 Choisir GroupeVisu. Process
 Par. Proc.1
 Ech. Par. Proc.+1,00
 Texte 1 Proc.V
 Choisir ModeApplication
 Choisir ModeProgramme
 +0,00 V
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 MODE EEPROM
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 ou
 ou
 ESC
 RéarmementDéfauts
 1. Le mode EEPROM est utilisé pour rétablir tous les réglages aux valeursusine par défaut ou pour transférer ou charger des paramètres entre le HIMet le variateur. (Le transfert ou le chargement de paramètres exige un HIMsérie B).Pour rétablir les défauts usine :
 a. A partir d’Affichage Etat, appuyez sur Entrée (ou sur n’importe quelletouche). « Choisir Mode » s’affiche.
 b. Appuyez sur la touche d’incrément (ou de décrément) jusqu’à l’afficha-ge de « EEPROM ». Si EEPROM n’est pas dans le menu, la program-mation est protégée par mot de passe. Reportez-vous à Mode Mot depasse plus loin dans cette section.
 c. Appuyez sur Entrée.
 d. Appuyez sur Incrément (ou sur Décrément) jusqu’à l’affichage de « Rétablir Défauts ».
 e. Appuyez sur Entrée pour rétablir tous les paramètres à leurs réglagesusine d’origine.
 f. Appuyez sur ESC. « Paramètre incorrect » s’affiche.
 g. Appuyez sur la touche d’arrêt pour remettre le défaut à zéro.
 Important : Si [MODE ENTREE] a été précédemment défini à unevaleur autre que « 1 », mettez le variateur hors et sous tension pour levalider.
 Choisir ModeAffichage
 Choisir ModeEEProm
 Par. incorrectF 48
 Arrêté+0,00 Hz
 EEPromRétablir Défauts
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 MODE EEPROM (suite)
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 Variateur → HIM
 ou
 ouSEL
 2. Pour transférer un profil de paramètre du variateur dans le module HIM,vous devez avoir un HIM série B.
 a. A partir du menu EEPROM, appuyez sur les touches Incrément/Décré-ment jusqu’à ce que « Variateur → HIM » s’affiche.
 b. Appuyez sur Entrée. Utilisez les touches Incrément/Décrément pourchoisir entre le profil 1 ou le profil 2.
 c. Pour donner un nom de profil, utilisez la touche SEL pour déplacer lecurseur à droite et utilisez les touches Incrément/Décrément pourchanger les caractères. Appuyez sur Entrée pour sauvegarder le nom.
 d. Appuyez sur Entrée. Un affichage d’information apparaît, indiquant letype de variateur et la version de firmware.
 e. Appuyez sur Entrée pour commencer le transfert. Le numéro duparamètre actuellement transféré est affiché sur la ligne 1 du HIM. Laligne 2 indique la progression totale. Appuyez sur ESC pour arrêter letransfert.
 f. Un transfert réussi est indiqué par l’affichage « Terminé » sur la ligne 2du HIM. Appuyez sur Entrée. Si « Erreur » s’affiche, voir le chapitre 6.
 EEpromVariateur →HIM
 Variateur →HIM1
 Var. →HIM 45|||||
 Var. →HIM 143TERMINE
 Variateur CAVersion 2.01
 Variateur →HIM1 A
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 MODE EEPROM (suite)
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 HIM → Variateur
 ou
 ou
 3. Pour charger un profil de paramètre du HIM dans le variateur, vous devezavoir un HIM série B.
 Important : La fonction de chargement n’est disponible que lorsqu’unprofil valable est stocké dans le HIM.
 a. A partir du menu EEPROM, appuyez sur les touches Incrément/Decré-ment jusqu’a ce que « HIM → Variateur » s’affiche.
 b. Appuyez sur la touche Entrée. Un nom de profil est affiché sur la ligne2 du HIM. L’appui sur les touches Incrément/Décrément fait défiler undeuxième profil sur l’affichage (si disponible).
 c. Une fois que le nom du profil désiré est affiché, appuyez sur Entrée. Unaffichage d’information apparaît, indiquant les numéros de version duprofil et du variateur.
 d. Appuyez sur Entrée pour commencer le chargement. Le numéro duparamètre actuellement chargé est affiché sur la ligne 1 du HIM. Laligne 2 indique la progression totale. Appuyez sur ESC pour arrêter lechargement.
 e. Un chargement réussi est indiqué par l’affichage de « Terminé » sur laligne 2 du HIM. Appuyez sur Entrée. Si « Erreur » s’affiche, voir lechapitre 6.
 EEpromHIM→⋅Variateur
 HIM→ Variateur1
 HIM→Var. 45|||||
 HIM→Var. 143Terminé
 Variateur CA2.01 → 2.02
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 MODE RECHERCHE
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 ou
 ou
 Recherche 1. Le mode Recherche n’est disponible qu’avec le logiciel HIM série Aversion 3.00 et au-dessus ou série B version 1.01 et au-dessus.
 Ce mode vous permet de rechercher parmi la liste des paramètres linéaireset d’afficher tous les paramètres qui ne sont pas à leur valeur usine pardéfaut. Le mode Recherche est en lecture seulement.
 a. A partir de Affichage Etat, appuyez sur Entrée (ou sur n’importe quelletouche). « Choisir Mode » apparaît.
 b. Appuyez sur la touche d’incrément (ou de décrément) jusqu’àl’affichage de « Recherche ».
 c. Appuyez sur Entrée. Le HIM recherche parmi tous les paramètres etaffiche tous les paramètres qui ne sont pas à leur valeur usine pardéfaut.
 d. Appuyez sur la touche d’incrément (ou de décrément) pour faire défilerla liste.
 Choisir ModeAffichage
 Choisir ModeRecherche
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 MODE ETAT DES COMMANDES
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 Programme logique
 ou
 ou
 ouSEL
 1. Le mode Contrôle Etat n’est disponible qu’avec le logiciel HIM série Aversion 3.00 et au-dessus ou série B version 1.01 et au-dessus.
 Ce mode permet au masque logique du variateur d’être désactivé, évitantpar conséquent un Défaut Série lorsque le HIM est retiré alors que levariateur est sous tension.
 a. A partir d’Affichage Etat, appuyez sur Entrée (ou sur n’importe quelletouche). « Choisir Mode » apparaît.
 b. Appuyez sur la touche d’incrément (ou de décrément) jusqu’àl’affichage de « Etat Commandes ». Appuyez sur Entrée.
 c. Sélectionnez « Programme logique » à l’aide des touchesIncrément/Décrément. Appuyez sur Entrée.
 d. Appuyez sur la touche SEL. puis servez-vous de la touche Incrément(ou Décrément) pour sélectionner « Désactivé » (ou « Validation »).
 e. Appuyez sur Entrée. Le masque logique est maintenant désactivé (ouvalidé).
 Choisir ModeAffichage
 Choisir ModeEtat Commandes
 Etat CommandesProgr. logique
 Progr. logiqueDésactivé
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 MODE ETAT DES COMMANDES (suite)
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 Défaut File d’attente/Effacer Défauts
 ou
 ou
 ou
 ouESC
 2. Ce menu offre un moyen de visualiser le défaut file d’attente et del’effacer à volonté.
 a. Au menu Etat des commandes, appuyez sur la touche Incrément (ouDécrément) jusqu’à l’affichage de « Défaut File d’Attente ».
 b. Appuyez sur Entrée.
 c. Appuyez sur la touche Incrément (ou Décrément) jusqu’à l’affichage de« Visualisation Défauts ».
 d. Appuyez sur Entrée. Le défaut file d’attente est affiché. L’affichage de« Déclenchement » avec un défaut indique le défaut qui a déclenché levariateur.
 e. Servez-vous de la touche Incrément (ou Décrément) pour faire défiler laliste.
 f. Pour effacer le défaut file d’attente, appuyez sur ESC. Puis utilisez lestouches Incrément/Décrément pour sélectionner « Effacer File d’at-tente ». Appuyez sur Entrée.
 Important : L’effacement de Défaut File d’attente n’efface pas undéfaut actif.
 Contrôle EtatDéf. File d’att.
 Déf. File d’att.Visu Défauts
 Défaut SérieF 10 Décl. 1
 Déf. File d’att.Effacer File Att.
 Emplaceement dunuméro du buffer
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 MODE MOT DE PASSE
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 ou
 ouCon-necterModifier
 ou
 Etablissementd’un mot de passe
 SEL
 1. Le mot de passe usine par défaut est 0 (lequel désactive la protection parmot de passe). Pour en changer et valider la protection par mot de passe,procédez de la manière suivante :
 a. A partir d’Affichage Etat, appuyez sur Entrée (ou sur n’importe quelletouche). « Choisir Mode » apparaît.
 b. Appuyez sur la touche Incrément (ou Décrément) jusqu’à l’affichage de« Mot de passe ».
 c. Appuyez sur Entrée.
 d. Appuyez sur la touche Incrément (ou Décrément) jusqu’à ce que « Modifier » apparaisse.
 e. Appuyez sur Entrée. « Entrer Motpasse » apparaît.
 f. Appuyez sur la touche Incrément (ou Décrément) pour défiler jusqu’aumot de passe voulu. Avec le logiciel HIM série A version 3.00 etau-dessus ou série B version 1.01 et au-dessus, la touche SEL permet desélectionner et de changer les chiffres individuellement.
 g. Appuyez sur Entrée pour sauvegarder votre nouveau mot de passe.
 h. Appuyez sur Entrée pour retourner au mode Mot de passe.
 Choisir ModeAffichage
 Choisir ModeMot de passe
 Mot de passeConnecter
 Choisir ModeMot de passe
 Entrer Motpasse< 123>
 Entrer Motpasse< 0>
 Mot de passeModifier
 La commande Connecter sert à entrer le mot de passe afin d’accéder aux modesProgramme, Programme logique, Eeffacement de défaut file d’attente et EEPROM.
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Module d’interface opérateur3-18
 MODE MOT DE PASSE (suite)
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 ouDécon-nexion
 ESC SEL
 Appui sur
 i. Appuyez sur la touche Incrément (ou Décrément) jusqu’à l’affichage de« Déconnecter ».
 j. Appuyez sur Entrée pour déconnecter le mode Mot de passe.
 k. Avec le logiciel HIM série A version 3.00 et au-dessus ou série Bversion 1.01 et au-dessus, le menu Connecter Mot de passe peut êtreprogrammé afin d’apparaître à la mise sous tension du variateur. Poursauvegarder le menu Connecter Mot de passe comme menu à la misesous tension, appuyez simultanément sur les touches Incrément etDécrément pendant que l’affichage Mot de passe est actif.
 Mot de passeDéconnecter
 Choisir ModeMot de passe
 La commande Déconnecter sert à désactiver l’accès aux modes Programme,Programme logique, Effacement défaut file d’attente et EEPROM.
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Module d’interface opérateur 3-19
 MODE MOT DE PASSE (suite)
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 Connexionau variateur
 ou
 ou
 2. Les modes Programme et EEPROM et le menu Effacement Défaut Filed’attente sont désormais protégés par mot de passe et n’apparaissent plusau menu. Pour accéder à ces modes, procédez de la manière suivante :
 a. A partir d’Affichage Etat, appuyez sur Entrée (ou sur n’importe quelletouche). « Choisir Mode » apparaît.
 b. Appuyez sur la touche Incrément (ou Décrément) jusqu’à l’affichage de« Mot de passe ».
 c. Appuyez sur Entrée. « Connecter » s’affiche.
 d. Appuyez sur Entrée, « Entrer Motpasse » apparaît.
 e. Appuyez sur la touche Incrément (ou Décrément) jusqu’à l’affichage dumot de passe correct. Avec le logiciel HIM série A version 3.00 etau-dessus ou série B version 1.01 et au-dessus, la touche SEL permet desélectionner et de changer les chiffres individuellement.
 f. Appuyez sur Entrée.
 g. Les modes Programme et EEPROM ne sont désormais plus accessibles.Pour éviter tout accès ultérieur à des modifications du programme,déconnectez comme expliqué à l’étape 3.
 Choisir ModeMot de passe
 Mot de passeConnecter
 Entrer Motpasse< 0>
 Entrer Motpasse< 123>
 Choisir ModeMot de passe
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Module d’interface opérateur3-20
 MODE MOT DE PASSE (suite)
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 Déconnexiondu variateur
 ou
 ou
 3. Pour prévenir toutes modifications des paramètres non autorisées, lacommande Déconnecter doit être exécutée comme expliqué ci-dessous.
 a. A partir d’Affichage Etat, appuyez sur Entrée (ou sur n’importe quelletouche). « Choisir Mode » apparaît.
 b. Appuyez sur la touche Incrément (ou Décrément) jusqu’à l’affichage de« Mot de passe ».
 c. Appuyez sur Entrée.
 d. Appuyez sur la touche Incrément (ou Décrément) jusqu’à ce que « Déconnecter » soit affiché.
 e. Appuyez sur Entrée afin de déconnecter le mode Mot de passe.
 Choisir ModeMot de passe
 Mot de passeConnecter
 Mot de passeDéconnecter
 Choisir ModeMot de passe
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Démarrage Chapitre 4OBJET DU CHAPITRECe chapitre décrit les étapes nécessaires pour démarrer levariateur. La procédure comprend des réglages et contrôlestypiques assurant un fonctionnement approprié. Lisez leschapitres précédents de ce manuel avant de continuer.Important : Le variateur est conçu pour un démarrage simpleet efficace. Les paramètres programmables sont groupés defaçon logique, la plupart des démarrages pouvant s’effectuer enne réglant les paramètres que dans un seul groupe. Lesfonctions et réglages évolués sont groupés séparément. Ceciévite de passer par des paramètres inutiles au démarrage initial.
 Cette procédure de démarrage ne couvre que les valeurs régléesle plus souvent ; elles se trouvent toutes dans le groupe Menusprincipaux.
 PROCEDURE DE DEMARRAGELa procédure de démarrage qui suit est destinée aux utilisateursayant un module d’interface opérateur (HIM) installé dans leurvariateur (Port 1). Pour ceux sans HIM, des commandes etsignaux externes s’y substituent.
 Important : Les paramètres du groupe Menus principaux(page 5-8) doivent être révisés et reprogrammés sinécessaire, pour assurer une exploitation conventionnelle.
 ATTENTION : Le variateur doit être mis sous ten-sion pour exécuter la procédure de démarrage sui–vante. Certaines des tensions présentes sont au poten-tiel de la ligne d’arrivée. Pour éviter tout risque dechoc électrique ou d’endommagement de l’équipe-ment, seul un personnel d’entretien qualifié doiteffectuer la procédure ci-après. Lisez attentivement laprocédure avant de l’entreprendre. Si un événementne se produit pas au cours de l’exé– cution de cetteprocédure, ne continuez pas. Coupez l’alimentationen ouvrant le dispositif sectionneur du circuit dedérivation et corrigez le mauvais fonction- nementavant de reprendre l’opération.
 Important :
 Le variateur doit être mis sous tension lors de lavisualisation ou modification de paramètres. Uneprogrammation antérieure peut affecter l’état du variateurquand il est mis sous tension.
 Assurez-vous que tous les circuits sont désactivés avant demettre sous tension. Des tensions venant de l’utilisateurpeuvent exister au TB2 même quand le variateur est horstension.
 Reportez-vous au chapitre 6 pour les informations de codesdes défauts.
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Démarrage4-2
 Exploitation initiale - Moteur déconnecté 1. Vérifiez que l’alimentation de la ligne c.a., au sectionneur,
 correspond à la valeur nominale du variateur. 2. Déconnectez et condamnez toute alimentation d’arrivée au
 variateur, y compris l’alimentation c.a. des bornes L1, L2 etL3 (R, S et T) ainsi que toute alimentation de commandeséparée destinée à des dispositifs d’interface à distance.Retirez le capot du variateur et vérifiez si les fils du moteursont déconnectés du bornier d’alimentation (TB1), bornesT1, T2 et T3 (U, V, W). Reportez-vous au chapitre 2 pourl’emplacement des bornes.
 ATTENTION : Procédez avec précaution. Unetension de bus c.c. peut être présente au bornierd’alimentation (TB1) même quand le variateur esthors tension.
 3. Vérifiez que les entrées Arrêt et Validation sont présentes. 4. Assurez-vous que toutes les autres entrées optionnelles sont
 connectées aux bornes appropriées et bien serrées. 5. Si le HIM a un panneau de commande, servez-vous des
 commandes locales pour exécuter la procédure de démarra-ge. En l’absence de panneau de commande, des dispositifsà distance doivent être utilisés pour exploiter le variateur.
 6. Replacez le capot du variateur.
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIMMise du variateur
 sous tension 7. Lorsque le variateur est mis sous tension pour la première fois, l’information
 ci-dessous est affichée momentanément :
 a.) Le N° ID (numéro d’adaptateur) et le n° de version du firmware.
 b.) L’état des communications.
 c.) La lettre identifiant la série du variateur est affichée.
 d.) L’affichage à cristaux liquides (LCD) doit s’allumer et afficher un état« Arrêté » du variateur et une fréquence de sortie de « +0,00 Hz ».
 VARIATEUR CASérie X
 N° ID HIMEn connexion..
 N° ID HIMVersion X.XX
 Arrêté+0,00 Hz
 N° ID HIMConnecté
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Démarrage 4-3
 8. Si le HIM et le variateur ne communiquent pas correctement, « EchecConnexion » peut apparaître sur la ligne 2. Dans ce cas, retirez le HIM duvariateur et réinsérez-le. Voir les instructions de retrait du HIM à la page 3-4.Si cela ne corrige pas le problème ou si un autre message de défaut s’affiche,notez l’information et coupez l’alimentation. Déterminez et corrigez la sourcedu défaut avant de continuer. Reportez-vous au chapitre 6 pour la descriptiondes défauts.
 VARIATEUR CAEchec Connexion
 Rétablissementdes défauts usine
 9. Important : Les autres étapes de cette procédure sont basées sur les réglagesusine par défaut des paramètres. Si le variateur a déjà servi, les réglages desparamètres peuvent avoir été modifiés et peuvent n’être pas compatibles aveccette procédure de démarrage ou cette application. Reportez-vous à la page3-12 pour rétablir les défauts usine.
 Sélection[MODE ENTREE]
 10. Le réglage usine par défaut de [MODE ENTREE] est la commande à « 3 fils » décrite au chapitre 2. Si ce réglage est satisfaisant, passez à l’étape11. Si un système différent de commande est désiré, modifiez le paramètre[MODE ENTREE] en effectuant la procédure ci-après.
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Démarrage4-4
 ou
 ESC
 SEL
 ou
 11. SELECTION DU MODE ENTREE (suite)a.) A partir d’Affichage Etat, appuyez sur la touche Entrée (ou sur
 n’importe quelle touche). « Choisir Mode » s’affiche.b.) Appuyez sur la touche Incrément (ou Décrément) jusqu’à l’affichage de
 « Programme ».
 c.) Appuyez sur Entrée. Le groupe de paramètres « Mesures » apparaît.
 d.) Appuyez sur la touche Incrément de nouveau jusqu’à ce que le groupe« Menus Principaux » s’affiche.
 e.) Appuyez sur Entrée.
 f.) Appuyez sur la touche Incrément ou Décrément jusqu’à l’affichage duparamètre [MODE ENTREE] .
 g.) Appuyez sur SEL. Le premier caractère de la ligne 2 se met à clignoter.
 h.) Appuyez sur la touche Incrément ou Décrément jusqu’à ce que le modecorrect s’affiche, puis appuyez sur Entrée. Le premier caractère de laligne 1 doit maintenant clignoter.
 i.) Appuyez sur la touche ESC (3 fois) pour retourner à Affichage Etat.
 Important : Si [MODE ENTREE] est modifié, il faut mettre hors et soustension pour que la modification prenne effet.
 Choisir ModeProgramme
 Choisir ModeAffichage
 Choisir GroupeMesures
 Choisir GroupeMenus Principaux
 Mode EntréeMarche av/ar
 Arrêté+0,00 Hz
 Mode Entrée3 fils
 Mode Entrée3 fils
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Démarrage 4-5
 12. Réglage de la commande de fréquence à 0 HzSi le HIM a une option de potentiomètre analogique, tournez-le à fond dans lesens inverse des aiguilles d’une montre et passez à l’étape 12.
 Si le HIM est doté de touches digitales d’accélération/décélération pour lecontrôle de la fréquence, procédez de la manière suivante :
 ESC
 ou
 ou
 ou
 ou
 a.) A partir d’Affichage Etat, appuyez sur la touche Entrée (ou surn’importe quelle touche). « Choisir Mode » apparaît.
 b.) Appuyez sur la touche Incrément ou Décrément jusqu’à ce que « Affichage » apparaisse.
 c.) Appuyez sur Entrée.
 d.) Appuyez sur la touche Incrément ou Décrément de nouveau jusqu’àl’affichage de « Mesures ».
 e.) Appuyez sur Entrée.
 f.) Appuyez sur la touche Incrément ou Décrément jusqu’à ce ques’affiche [COMMANDE FREQ.] .
 g.) Si la commande de fréquence est une valeur différente de 0 Hz, utilisezla source de vitesse (touches d’accélération/décélération du panneau decommande) pour configurer la commande à 0 Hz.
 h.) Après configuration de la commande à 0 Hz, appuyez sur ESC jusqu’àce que Affichage Etat s’affiche.
 Choisir ModeProgramme
 Choisir ModeAffichage
 Choisir GroupeMesures
 Choisir GroupeMenus Principaux
 Courant Sortie0,00 A
 Commande Freq.+0,00 Hz
 Arrêté+0,00 Hz
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Démarrage4-6
 13. Vérification des réglages de fréquences minimale et maximale.
 ou
 a.) Appuyez sur la touche de démarrage. Le variateur doit produire 0 Hz.,valeur usine par défaut pour le paramètre [FREQ. MINIMALE] .L’Affichage Etat doit indiquer « Vitesse atteinte » et la fréquence encours (+0,00 Hz.).
 b.) Pendant que le variateur fonctionne, utilisez la source de vitesse pourcommander la vitesse maximale. Le variateur doit augmentergraduellement jusqu’à 60 Hz., la valeur usine par défaut pour leparamètre [FREQ. MAXI] .
 Vit. atteinte+0,00 Hz
 Accélération+29,62 Hz
 Vit. atteinte+60,00 Hz
 Ouverture dusignal
 Validation
 14. Validation de la vérification du verrouillage.
 Les étapes suivantes vérifient si le fonctionnement du variateur est correctlorsque l’entrée Validation est supprimée. Reportez-vous au chapitre 2 pour ladésignation des bornes.
 Non validé
 Vit. atteinte+60,00 Hz
 Restauration dusignal
 Validation
 a.) Pendant le fonctionnement du variateur, ouvrez le signal Validation. Levariateur doit s’arrêter et indiquer « Non validé » au panneaud’affichage. Restaurez le signal Validation.
 b.) Redémarrez le variateur en appuyant sur la touche de démarrage.
 c.) Arrêtez le variateur.
 Non va lidé+0,00 Hz
 Accélération+10,00 Hz
 Arrêté+0,00 Hz
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Démarrage 4-7
 Appui et maintien dela tou he A- oups
 15. Vérification de la commande A-coups.
 JOG
 Appui et aintien dela touche A-coups
 enfoncée
 Relâchement de latouche A-coups
 a.) Le variateur étant à l’arrêt, appuyez sur la touche A-COUPS dupanneau de commande et maintenez-la enfoncée. Le variateur doitaccélérer jusqu’à la fréquence programmée par le paramètre [FREQ.A-COUPS] et conserver cette fréquence jusqu’au relâchement de latouche A-COUPS. Une fois la touche relâchée, le variateur doiteffectuer un « arrêt progressif », méthode d’arrêt usine par défaut pour le paramètre[SEL. ARRET] .
 Vit. atteinte+10,00 Hz
 Arrêté+0,00 Hz
 Réglage à lar uen e axi ale
 16. Vérification des temps d’accélération et de décélération.fréquence maximale
 oua.) Démarrez le variateur et utilisez la source de vitesse pour commander
 la fréquence maximale.
 b.) Appuyez sur la touche d’arrêt et estimez la période de temps qu’il fautau variateur pour décélérer de 60 Hz à 0 Hz. Cette durée doit être égaleau temps établi dans le paramètre [DECELERATION 1] (le réglagepar défaut est 10 secondes). Si ces temps ne sont pas corrects pour votreapplication, reportez-vous au chapitre 5 pour les instructions demodification de programmation.
 c.) Démarrez le variateur et estimez la période de temps qu’il faut auvariateur pour accélérer jusqu’à la fréquence maximale. Cette duréedoit être égale à 10 secondes, valeur usine par défaut pour le paramètre[ACCELERATION 1] .
 d.) Arrêtez le variateur.
 Arrêté+0,00 Hz
 Vit. atteinte+60,00 Hz
 Vit. atteinte+60,00 Hz
 Accélération+10,00 Hz
 Décélération+30,00 Hz
 Accélération+10,00 Hz
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Démarrage4-8
 Coupure deOU
 17. Reconnexion du moteur.Coupure deTOUTE
 alimentation
 Reconnexiondu moteur
 a.) Déconnectez et condamnez toute alimentation du variateur. Lorsquel’affichage HIM n’est plus allumé, enlevez le capot du variateur.
 b.) Vérifiez que le voyant néon du bus c.c. n’est pas allumé (voir la figure2.3 pour son emplacement) et attendez 60 secondes. Reconnectez lesfils du moteur au variateur et replacez le capot de ce dernier.
 Important : Les paramètres du groupe Menus Principaux (page 5-8)doivent être révisés et reprogrammés, si nécessaire, pour uneexploitation fonctionnelle.
 ATTENTION : Dans les étapes suivantes, unerotation moteur dans un sens non désiré risque dese produire. Pour se protéger contre des dégâtsmatériels éventuels, il est recommandé dedébrancher le moteur avant de continuer.
 !
 ATTENTION : Procédez avec précaution. Unetension de bus c.c. peut être présente au bornierd’alimentation (TB1) même quand le variateurest hors tension.
 !
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Démarrage 4-9
 Mise du ariateur 18. Vérification de sens de rotation correct du moteur.
 Mise du variateursous tension
 Augmentation progres-sive de la vitesse
 Vérification dusens de rotation
 ou
 Vérification de lacommande de
 fréquence = 0
 a.) Remettez le variateur sous tension.
 b.) Vérifiez que la commande de fréquence est à zéro Hz. Reportez-vous àl’étape 11 pour plus d’informations.
 c.) Démarrez le variateur.
 d.) Augmentez lentement la vitesse jusqu’à ce que le moteur commence àtourner. Vérifiez le sens de rotation du moteur.
 e.) Arrêtez le variateur. Si le sens de rotation est correct, passez à l’étape18.
 Si le sens de rotation est incorrect, déconnectez et verrouillez toutealimentation des entrées et des commandes du variateur. Lorsquel’affichage HIM n’est plus illuminé, retirez le capot du variateur.Vérifiez que le voyant du bus c.c. est bien éteint (voir son emplacementfigure 2.3) et attendez 60 secondes. Permutez deux des trois fils dumoteur aux bornes T1, T2 ou T3 du bornier TB1. Replacez le capot duvariateur et répétez les étapes a – e pour vérifier si le moteur tournedans le bon sens.
 At Speed+5.00 Hz
 Stopped0.00 Hz
 Vit. atteinte+5,00 Hz
 Arrêté+0,00 Hz
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Démarrage4-10
 19. Contrôle de fonctionnement.
 Augmentationprogressivede la vitesse
 ou
 a.) Démarrez le variateur.
 b.) Augmentez lentement la vitesse. Vérifiez si le moteur fonctionne bienselon la plage de vitesse.
 c.) Appuyez sur la touche d’arrêt.
 Vit. atteinte+5,00 Hz
 Arrêté+0,00 Hz
 Vit. atteinte+60,00 Hz
 20. Ceci termine la procédure conventionnelle du démarrage. Selon votreapplication, une programmation supplémentaire de paramètres peut êtrenécessaire. Reportez-vous au chapitre 5 pour tous renseignements.
 Important : Les paramètres du groupe Menus principaux (page 5-8) doivent être révisés et reprogrammés, si nécessaire, pour une exploitation fonctionnelle.
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Programmation Chapitre 5OBJET DU CHAPITRELe chapitre 5 décrit tous les paramètres pour les variateurs1305. Les paramètres sont répartis en groupes pour faciliter laprogrammation et l’accès de l’opérateur. La structure en grou-pes remplace la liste des paramètres numérotés en séquence pardes groupes de paramètres fonctionnels et augmente l’efficacitéde l’opérateur tout en réduisant le temps de programmation.Dans la plupart des applications, ceci signifie simplicité audémarrage et réglage minimum du variateur.
 CONVENTIONS UTILISEES DANS CE CHAPITRE1. Tous les paramètres requis pour une fonction de variateur
 quelconque font partie d’un groupe, ce qui élimine lanécessité de changer de groupe pour exécuter l’ensembled’une fonction.
 2. Pour mieux différencier les noms de paramètres et un texted’affichage d’un autre texte de ce manuel, les conventionssuivantes sont utilisées : les noms de paramètres sont placésentre [crochets] – le text d’affichage est placé entre « guil-lemets ».
 3. Dans ce chapitre, les informations sur les paramètres sontdonnées pour les utilisateurs avec un module d’interfaceopérateur (HIM) installé. Pour ceux qui n’ont pas installé cemodule, le variateur peut être exploité en utilisant les va-leurs usine par défaut pour chaque paramètre ou les valeursdes paramètres peuvent être modifiées via le port série.
 INDEX DES FONCTIONSL’index des fonctions présenté fournit un répertoire desdiverses fonctions du variateur. Le numéro de page renvoie auxparamètres associés à cette fonction.
 Fonction N° de page Fonction N° de pageTemps d’accél./décél 5-9
 MOP5-6, 5-8, 5-28,5- 9 5-5Sélect. d’accél./décel. 5-32
 MOP5- 5- 5-5-49, 5-53
 Inversion analogique 5-21 Configuration sortieP
 5-375-1Redémarr. autom./dé-
 marrage automatique5-32 Protection surcharge
 5- 75-12
 Limite intensité 5-11, 5-13 Fréq. présélection. 5-25, 5-27, 5-29Tens./fréq. personnal. 5-17 Affichage procédé 5-56Boost c.c. au démar. 5-17, 5-18,
 5-19Fréq. MLI, déclass.Arrêt rampe
 5-205-22
 Frein. pr inject. 5-22, 5-23 Accél. courbe S 5-33, 5-34
 V/Hz ventilat./pompe 5-18 Saut fréquences 5-27, 5-28Historique mém. déf. 5-39 Rég. standard V/Hz 5-18Sélection fréquence 5-25 Tension standard/Hz 5-16Sél. source fréquence 5-29 Boost dém./marche 5-19Défaut réseau 5-40, 5-41Fréq. mini./maxi. 5-10, 5-11, 5-15
 ORGANIGRAMME DES PARAMETRESL’organigramme présenté pages 5-2 et 5-3 met en relief chaquegroupe de paramètres et liste ceux-ci par ordre alphabétiquepour chacun des 13 groupes. Les paramètres paraissant dansplusieurs groupes sont en caractères gras. Les nos des paramè-tres sont indiqués entre parenthèses après leur nom. Un exem-ple de programmation de paramètre est donné à la page 5-4.
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Programmation5-2
 Mesures Menusadditifs
 Menusconsignés
 Menusdédiés
 Configurationsorties
 Défauts
 Intensité sortie (54)Tension sortie (1)Puissance sortie (23)Tension bus CC (53)Fréq. de sortie (66)Commande fréq. (65)Hz pot. mot. (42)Temp. variateur (70)Dernier défaut (4)% puiss. sortie (3)% inten. sortie (2)
 Mode entrée (21)Sel. fréq. 1 (5)Accélération 1 (7)Decélération 1 (8)Fréq. moteur (17)Tension moteur (18)Tension maxi (20)Fréq. minimale (16)Fréq. maxi (19)Sél. arrêt (10)Limite intensité (36)Mode surcharge (37)Int. surcharge (38)Limite séc. int. (141)Lim. I adaptative (149)
 Fréq. minimale (16)Fréq. maxi (19)Fréq. moteur (17)Tension moteur (18)Fréq. cassure (49)Tension cassure (50)Tension maxi (20)Sél. boost dem. (9)Boost démarrage (48)Boost en marche (83)Fréquence MLI (45)Inversion anal. (84)Sél. perte 4-20 (81)Sél. arrêt (10)Temps maint. CC (12)Niveau main. CC (13)Frein dyn. val. (11)Type moteur (41)Instabilité (52)
 Sél. fréq. 1 (5)Sél. fréq. 2 (6)Fréq. à-coups (24)Présél. accél. 2 (26)Présél. suppl. (72)Accélération 2 (30 )Décélératoion 2 (31)Fréq. présél. 1 (27)Fréq. présél. 2 (28)Fréq. présél. 3 (29)Fréq. présél. 4 (73)Fréq. présél. 5 (74)Fréq. présél. 6 (75)Fréq. présél. 7 (76)Saut fréq. 1 (32)Saut fréq. 2 (33)Saut fréq. 3 (34)Bande saut fréq. (35)Incr. pot. mot. (22)Filtre analog. (144)
 Démarr. autom. (14)Nbre redémarrage (85)Temps redémarr. (15)Valid. courbe S (57)Temps courbe S (56)Langue (47)Longueur câble (143)Glissement nomin (146)Comp.add.au glis (148)% comp. RI (147)
 Config. sort. 1 (90)Config. sort. 2 (91)Sél. sortie ana. (25)Au-dessus fréq. (77)Au-dessus inten. (142)
 Mémoire déf. 0 (86)Mémoire déf. 1 (87)Mémoire déf. 2 (88)Mémoire déf. 3 (89)Réarmement (51)Décl. lim. I (82)Défaut réseau (40)Mode réarmement (39)
 Page 5-5 Page 5-8 Page 5-15 Page 5-25 Page 5-32 Page 5-37 Page 5-39
 Renvoi à Liste linéaire
 Menusprincipaux
 Les caractères gras indiquent des paramètres qui se trouvent dans plusieurs groupes.
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Programmation 5-3
 Diagnostics Masques Visu.process
 Liste linéairePropriétaires Adaptateur E/S
 Commande var. (58)Etat variateur (59)Alarme variateur (60)Etat des entrées (55)Source fréq. (62)Commande fréq. (65)Sens rotation (69)Mode moteur (43)Mode puissance (44)Type variateur (61)Version logiciel (71)Impul. de sortie (67)Temp. variateur (70)Réglages usine (64)
 Masque logique (92)Masque sens (94)Masque démarrage (95)Masque à-coups (96)Masque référence (97)Masque accél. (98)Masque décél. (99)Masque défaut (100)Masque pot. mot. (101)Masque local (93)
 Propr. arrêt (102)Propr. sens (103)Propr. démarrage (104)Propr. à-coups (105)Propr. référence (106)Propr. accél. (107)Propr. décél. (108)Propr. défaut (109)Propr. pot. mot. (110)Propr. local (137)
 Data entrée A1 (111)Data entrée A2 (112)Data entrée B1 (113)Data entrée B2 (114)Data entrée C1 (115)Data entrée C2 (116)Data entrée D1 (117)Data entrée D2 (118)Data sortie A1 (119)Data sortie A2 (120)Data sortie B1 (121)Data sortie B2 (122)Data sortie C1 (123)Data sortie C2 (124)Data sortie D1 (125)Data sortie D2 (126)
 Par. proc. (127)Ech. par. proc. (128)Texte 1 proc. (129)Texte 2 proc. (130)Texte 3 proc. (131)Texte 4 proc. (132)Texte 5 proc. (133)Texte 6 proc. (134)Texte 7 proc. (135)Texte 8 proc. (136)
 Renvoi à mesures
 Page 5-42 Page 5-47 Page 5-50 Page 5-54 Page 5-55
 Ce groupe contienttous les paramètreslistés en ordrenumérique.
 Page 5-56
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Programmation5-4
 EXEMPLE DE PROGRAMMATIONL’exemple ci-dessous décrit les étapes de programmation pour modifier le réglage d’un paramètre. Dans cet exemple, le réglageusine « Adaptateur 1 » du paramètre [SEL. FREQ. 1] est programmé en un nouveau réglage : « Adaptateur 2 ».
 ACTION DESCRIPTION AFFICHAGE HIM
 ESC SEL
 ou
 ou
 ou
 Pour la sélection du mode
 Pour sélectionner ungroupe
 SEL
 Pour sélectionner unparamètre dans ungroupe
 ou
 Pour changer le réglaged’un paramètre ou entrerune valeur
 1. Appuyez sur n’importe quelle touche pour passer du menu Affichage Etatau menu « Choisir Mode ».
 2. Appuyez sur les touches Incrément/Décrément jusqu’à ce que « Program-me » apparaisse à l’affichage.
 3. Appuyez sur la touche Entrée pour passer au menu « Programme ».
 4. Appuyez sur les touches Incrément/Décrément jusqu’à l’affichage de « Menus principaux ».
 5. Appuyez sur la touche entrée pour passer au menu « Menus principaux ».
 6. Appuyez sur les touches Incrément/Décrément jusqu’à l’apparition de[SEL. FREQ. 1] à l’affichage.
 7. Appuyez sur la touche SEL. Le premier caractère de la ligne 2 clignote,indiquant la possibilité de changement du réglage/de la valeur duparamètre.
 8. Appuyez sur les touches Incrément/Décrément jusqu’à l’affichage de « Adaptateur 2 ».
 9. Appuyez sur la touche Entrée pour programmer [SE. FREQ. 1] comme « Adaptateur 2 ».
 Arrêté+0,00 Hz
 Choisir modeProgramme
 Choisir groupeMenus principaux
 Sél. fréq. 1Adaptateur 2
 Sél. fréq. 1Pot. externe
 Sél. fréq. 1Adaptateur 2
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Programmation 5-5
 Mesures Ce groupe de paramètres contient les conditions de fonctionnement les plus courantes du variateur tellesque fréquence de sortie, tension de sortie, intensité de sortie et commande fréquence. Tous les paramètresde ce groupe sont en ,Lecture seulement.
 [INTENSITE SORTIE] N° du paramètre 54 Config. usine Aucun[INTENSITE SORTIE]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0,00
 Ce paramètre affiche l’intensité de sortie présente au TB1,bornes T1, T2 & T3 (U, V & W).
 Unités 0,01 A Maximum Deux fois l’intensitéde sortie du variateur
 [TENSION SORTIE] N° du paramètre 1 Config. usine Aucun[TENSION SORTIE]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0
 Ce paramètre affiche la tension de sortie présente au TB1,bornes T1, T2 & T3 (U, V & W)
 Unités 1 V Maximum Tension maximale
 [PUISSANCE SORTIE] N° du paramètre 23 Config. usine Aucun[PUISSANCE SORTIE]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0
 Ce paramètre affiche la puissance de sortie présente auTB1, bornes T1, T2, & T3 (U, V & W).
 Unités 0,01 kW Maximum Deux fois la puis-sance nominale desortie du variateur
 [TENSION BUS CC] N° du paramètre 53 Config. usine Aucun[TENSION BUS CC]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0,00
 Ce paramètre affiche le niveau de tension du bus c.c. Unités 1 V Maximum Variateur 410 - 230 VVariateur 815 - 460 V
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Programmation5-6
 Groupe Mesures (suite)
 [FREQ. DE SORTIE] N° du paramètre 66 Config. usine Aucun[FREQ. DE SORTIE]Type de paramètre Lecture seulement Minimum – [FREQ. MAXI]
 Ce paramètre affiche la fréquence de sortie présente auTB1, bornes T1, T2 & T3 (U, V & W).
 Unités 0,01 Hz Maximum + [FREQ. MAXI]
 [COMMANDE FREQ.] N° du paramètre 65 Config. usine 0,00 Hz[COMMANDE FREQ.]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0,00 Hz
 Ce paramètre affiche la fréquence que le variateur a reçupour commande de délivrer. Cette commande peut provenirde n’importe quelle source de fréquence sélectionnée par[SEL. FREQ. 1], [SEL. FREQ. 2] ou [FREQ. PRESEL. 1-7],les vitesses de présélection telles qu’elles sont déterminéespar les entrées aux SW1, SW2, et SW3 de TB2.
 Unités 0,01 Hz Maximum +400,00 Hz
 [HZ POT MOT] N° du paramètre 42 Config. usine Aucun[HZ POT MOT]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0,00 Hz
 Ce paramètre affiche la référence de fréquencecommandée par la fonction Potentiomètre motorisé (MOP).Cette commande de fréquence MOP peut être régléedepuis TB2-16 et TB2-17 si le [MODE ENTREE] appropriéest sélectionné. Cette commande de fréquence MOP peutêtre également modifiée au moyen d’une communicationsérie. Cette valeur est affichée, qu’il s’agisse ou non de lacommande de fréquence active.
 Unités 0,01 Hz Maximum 400,00 Hz
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Programmation 5-7
 Groupe Mesures (suite)
 [TEMP. VARIATEUR] N° du paramètre 70 Config. usine Aucun[TEMP. VARIATEUR]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0
 Ce paramètre affiche la température interne du variateur. Unité +1 C Maximum +100 C
 [DERNIER DEFAUT] N° du paramètre 4 Config. usine Aucun[DERNIER DEFAUT]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0
 Ce paramètre affiche le code de défaut pour le défautvariateur présent. En l’absence de défaut actif, la valeurest zéro.
 Unités Numériques Maximum N° de défaut max.
 [% PUISS. SORTIE] N° du paramètre 3 Config. usine Aucun[% PUISS. SORTIE]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0 %
 Ce paramètre affiche le pourcentage de puissancenominale de sortie du variateur.
 Unités 1 % Maximum 200 % de la puis-sance nominale duvariateur
 [% INTEN. SORTIE] N° du paramètre 2 Config. usine Aucun[% INTEN. SORTIE]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0 %
 Ce paramètre affiche le pourcentage d’intensité nominalede sortie du variateur.
 Unités 1 % Maximum 200 % de l’intensiténominale de sortie duvariateur
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Programmation5-8
 Menus principaux Ce groupe de paramètres définit l’exploitation fonctionnelle du variateur et doit être programmé avant lefonctionnement initial. Pour une programmation et des informations avancées sur des paramètres spécifi-ques, reportez-vous à l’organigramme des pages 5-2 & 5-3
 [MODE ENTREE] N° du paramètre 21 Config. usine « Cblge 3 fils »[MODE ENTREE]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre sélectionne entre un câblage à 3 fils et unecommande marche avant/arrière. Reportez-vous auchapitre 2, figure 2-5.
 Important : Le variateur doit être mis hors et sous tensionpour que le changement prenne effet.
 Important : Voir le groupe Menus consignes pourl’explication de la fonction MOP.
 Unité Aucune Réglages « Cblge 3 fils »« Run AV/AR »« 3 fils/Acc 2 »« Run AV/AR Acc2 »« 3 fils/MOP »« Run AV/AR MOP »
 Important : Ce paramètre ne peut pasêtre programmé pendant lefonctionnement du variateur.
 [SEL. FREQ. 1] N° du paramètre 5 Config. usine « Adapteur 1 »[SEL. FREQ. 1]Type de paramètre Lecture et écriture Réglages « Pot. Distance »
 0-10« Fréq. Présél1 »
 PCe paramètre est le paramètre usine par défaut pour lasélection de la source de fréquence qui alimente[COMMANDE FREQ.] au variateur. [SEL. FREQ. 2] ou[FREQ. PRESEL. 1-7] peuvent être sélectionnés au lieu dece paramètre avec des entrées de bornier appropriées.(Voir le tableau à la page 5-29).
 Important : Si un adaptateur non connecté est sélectionnécomme source de fréquence active, il se produit un défaut« DEF. SEL. FREQ. » (F30) au variateur.
 Unités AucuneRéglages « Pot. Distance »
 « 0-10 Volt »« 4-20 mA »« Pot Mot »« Adaptateur 1 »« Adaptateur 2 »« Adaptateur 3 »« Adaptateur 4 »« Adaptateur 5 »« Adaptateur 6 »
 « Fréq. Présél1 »« Fréq. Présél2 »« Fréq. Présél3 »« Fréq. Présél4 »« Fréq. Présél5 »« Fréq. Présél6 »« Fréq. Présél7 »
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Programmation 5-9
 Groupe Menus principaux (suite)
 [ACCELERATION 1] N° de paramètre 7 Config. usine 10,0 s[ACCELERATION 1]Type de paramètre Lectuer et écriture Minimum 0,0 s
 Ce paramètre est le paramètre usine par défaut pourdéterminer le temps qu’il faut au variateur pour passergraduellement de 0 Hz à [FREQ. MAXI]. Cette vitesse estlinéaire sauf si le paramètre [COURBE S] est « validé ». Ils’applique à toute augmentation de fréquence decommande. Le paramètre [ACCELERATION 2] peut êtresélectionné à sa place. (Voir le tableau à la page 5-30).
 Unité 0,1 seconde Maximum 3600,0 s
 [DECELERATION 1] N° de paramètre 8 Config. usine 10,0 s[DECELERATION 1]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0,0 s
 Ce paramètre est le paramètre usine par défaut pourdéterminer le temps qu’il faut au variateur pour passergraduellement de [FREQ. MAXI] à 0 Hz. Cette vitesse estlinéaire sauf si le paramètre [COURBE S] est « validé ». Ils’applique à toute diminution de fréquence de commande.Le paramètre [DECELERATION 2] peut être sélectionné àsa place. (Voir le tableau à la page 5-30).
 Unité 0,1 seconde Maximum 3600,0 s
 Figure 5.1 Temps d’accél./décél. Fréquence maxi
 Tempsd’accél.
 Temps
 de décél.Temps
 Vitesse
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Programmation5-10
 Groupe Menus principaux (suite)
 [FREQ. MOTEUR] N° du paramètre 17 Config. usine 60 Hz[FREQ. MOTEUR]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 40 Hz
 Cette valeur doit être réglée en fonction de la fréquencenominale de la plaque signalétique du moteur.
 Unités 1 Hz Maximum 400 Hz
 [TENSION MOTEUR] N° du paramètre 18 Config. usine Tension nominale maximale du variateur[TENSION MOTEUR]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 25 % de la tension nominale maximale du variateur
 Cette valeur doit être réglée en fonction de la fréquencenominale de la plaque signalétique du moteur.
 Unités 1 V Maximum 100 % de la tension nominale maximale du variateur
 [TENSION MAXI] N° du paramètre 20 Config. usine Tension nominale maximale du variateur[TENSION MAXI]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 25 % de la tension nominale maximale du variateur
 Ce paramètre établit la tension la plus haute que levariateur peut délivrer.
 Unités 1 V Maximum 100 % de la tension nominale maximale du variateur
 [FREQ. MINIMALE] N° du paramètre 16 Config. usine 0 Hz[FREQ. MINIMALE]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0 Hz
 Ce paramètre établit la fréquence la plus basse que levariateur peut délivrer.
 Important : Toutes les entrées analogiques du variateur(4-20 mA, 0-10 V, Potentiomètre à distance) sontétalonnées pour la plage [FREQ. MINIMALE] à [FREQ.MAXI].
 Unités 1 Hz Maximum 120 Hz Important : Ce paramètrene peut pas être programmépendant le fonctionnementdu variateur.
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Programmation 5-11
 Groupe Menus principaux (suite)[FREQ. MAXI] N° de paramètre 19 Config. usine 60 Hz[FREQ. MAXI]
 Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 40 HzCe paramètre établit la fréquence la plus haute délivrablepar le variateur. Important : Toutes les entrées analogi-ques du variateur (4-20 mA, 0-10 V, Potentiomètre à dis-tance) sont étalonnées pour la plage [FREQ. MINIMALE] à[FREQ. MAXI]. La puissance maximale peut être fixée àune valeur inférieure à la puissance de base.
 Unités 1 Hz Maximum 400 Hz Important : Ce paramètre nepeut pas être programmé pen-dant le fonctionnement du variateur.
 [SEL. ARRET] N° de paramètre 10 Config. usine « Rampe »[SEL. ARRET]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre sélectionne le mode d’arrêt quand levariateur reçoit une commande d’arrêt valable.
 Unités Aucune Réglages « RoueLibre »
 Provoque la mise hors tension immédiate duvariateur
 « Rampe » Le variateur décélère jusquà 0 Hz et passehors tension - Requiert une valeur dans[DECELERATION 1] & [DECELERATION 2].
 « FreinageCC »
 Injecte une tension de freinage c.c. dans lemoteur - Requiert une valeur dans les deuxparamètres [TEMPS MAINT. CC] & [NIVEAUMAIN. CC].
 « Courbeen S »
 Le variateur s’arrête graduellement en utilisantle profil « Courbe S fixe ». Le temps d’arrêt estle double du temps de décélération sélectionné.
 [LIMITE INTENSITE] N° du paramètre 36 Config. usine 150 % de l’intensité nominale du variateur [LIMITE INTENSITE]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 20 % de l’intensité nominale du variateur
 Ce paramètre établit l’intensité maxi de sortie du variateurautorisée avant qu’une limitation d’intensité ne se produise.IMPORTANT : Si une valeur est programmée dans leparamètre [LIMITE SEC. INT.], la valeur est alors la valeurlimite d’intensité active aux vitesses supérieures à 1,5 fois[FREQ. MOTEUR]. Voir la figure 5.5. [CONFIG. SORT. 1]et [CONFIG. SORT. 2] peuvent être réglés à « ALARME »afin d’indiquer l’existence d’une condition de surcharge.
 Unités 1 % Maximum 150 % de l’intensité nominale du variateur
 Important : Voir [DELC. LIM. I] à la page 5-40.
 L’intensité nominale de sortie du variateur est basée sur les valeurs nominales d’entrée triphasées. Voir page 5-14 les instructions des Valeurs nominales d’entrée monophasées.
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Programmation5-12
 Groupe Menus principaux (suite)
 [MODE SURCHARGE] N° de paramètre 37 Config. usine « Pas réd. ther. »[MODE SURCHARGE]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre sélectionne le facteur de déclassement pourla fonction de surcharge électronique I2t. Il a été conçu
 Unités Aucune Réglages « Pas réd. ther. » Plage de vitesse 10:1 – Pas deréduc. thermique, voir la figure 5.2la fonction de surcharge électronique I2t. Il a été conçu
 pour répondre aux normes du NEC Article 430 et àl’équivalent UL (fichier E59272). Aucun dispositif
 « Mini réd. th. » Plage de vitesse 4:1 – Réductionthermique au-dessous de 25 % dela vitesse de base. Voir la figure 5.3supplémentaire contre les surcharges n’a besoin d’être
 installé. « Max réd. th. » Plage de vitesse 2:1 – Réductionthermique au-dessous de 50 % dela vitesse de base. Voir la figure 5.4
 100
 8060
 40
 20
 0 25 50 75 100 125 150 175 200% vitesse de base
 Figure 5.2 Pas de réd. th.100
 8060
 40
 20
 1008060
 40
 20
 Figure 5.3 Réd. therm.mini
 Figure 5.4 Réd. therm.max
 0 25 50 75 100 125 150 175 200 0 25 50 75 100 125 150 175 200% vitesse de base % vitesse de baseRé
 glag
 e %
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 [INT SURCHARGE] N° de paramètre 38 Config. usine 115 % de l’int. nominale du var. Affiché en ampères[INT SURCHARGE]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 20 % de l’int. nominale du var. Affiché en ampèresCette valeur doit être réglée en fonction de l’intensité pleine
 charge (F.L.A.) indiquée sur la plaque signalétique. Unités 0.1 Amps Maximum 115 % de l’int. nominale du var. Affiché en ampères
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Programmation 5-13
 Groupe Menus principaux (suite)[LIMITE SEC. INT.] N° de paramètre 141 Config. usine 0 % de l’intensité nominale du variateur [LIMITE SEC. INT.]
 Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0 % de l’intensité nominale du variateur Quand ce paramètre est réglé à zéro, le réglage de[LIMITE INTENSITE] est utilisé dans toute la plage defréquence. Quand il est réglé à une valeur différente dezéro, la valeur de [LIMITE INTENSITE] est active jusqu’auréglage de [FREQ. MOTEUR], puis décroît entre [FRE.MOTEUR] et 1,5 fois [FREQ. MOTEUR]. A une fréquenceau-dessus de 1,5 fois [FREQ. MOTEUR], le réglage de[LIMITE SEC. INT.] est la valeur de la limite d’intensitéactive.
 Unités 1 % Maximum 150 % de l’intensité nominale du variateur
 Figure 5.5 Réglage de la limite d’intensité
 % d
 e l’in
 tens
 ité d
 e so
 rtie
 du v
 aria
 teur
 (17) (19)
 [LIMITE INTENSITE](36)
 [LIMITE SEC. INT.](141)
 (17)
 [FREQ. MOTEUR] [REQ. MAXI]
 [FREQ. MOTEUR]1,5 fois
 Valeurs nominales des entrées monophaséesLes paramètres [LIMITE INTENSITE], [INT SURCHARGE] et [LIMITE SEC.INT.] sont réglés en fonction de l’intensité nominale de sortie du variateur pourune alimentation d’entrée triphasée. Lors du réglage de ces paramètres pour unealimentation d’entrée monophasée, utilisez la formule suivante afin de déterminerle réglage approprié des paramètres :
 Int. de sortie 1 X pourcentage (0 à 150 %)
 Int. de sortie 3 = Réglage paramètre
 en pourcentage
 L’intensité nominale de sortie du variateur est basée sur une alimentation d’entréetriphasée Voir les instructions Alimentation d’entrée monophasée.
 Voir le tableau 1.A à la page 1-6.
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Programmation5-14
 Groupe Menus principaux (suite)
 [LIM . I ADAPTATIVE] N° du paramètre 149 Config. usine « Validé »[LIM . I ADAPTATIVE]Type de paramètre Lecture et écriture
 Quand il est VALIDE (défaut), ce paramètre permet desaccélérations commandées sans déclenchement dans desconditions d’inertie moyenne à élevée et fournit uneperformance maximale lorsque les conditions de charge duvariateur changent avec le temps. Dans la plupart des cas,c’est la sélection correcte.
 Quand il est DESACTIVE, ce paramètre permet des tempsd’accélération plus rapides de la vitesse nulle à cellecommandée avec une faible inertie du système.
 Unités Texte Réglages « Validé »« Désactivé »
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Programmation 5-15
 Ce groupe contient des paramètres qui sont requis pour configurer des fonctions avancées sur le variateur,telles que des réglages tension-fréquence personnalisés et freinage dynamique.Menus additifs
 [FREQ. MINIMALE] N° du paramètre 16 Config. usine 0 Hz[FREQ. MINIMALE]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0 Hz
 Ce paramètre établit la fréquence la plus basse que levariateur délivrera.
 Important : Toutes les entrées analogiques du variateur(4-20 mA, 0-10 V, Pot. externe) sont étalonnées pour laplage [FREQ. MINILALE] à [FREQ. MAXI].
 Unités 1 Hz Maximum 120 Hz
 Important : Ce paramètre ne peut pas être programmépendant le fonctionnement du variateur.
 [FREQ. MAXI] N° du paramètre 19 Config. usine 60 Hz[FREQ. MAXI]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 40 Hz
 Ce paramètre établit la fréquence la plus haute que levariateur délivrera.
 Important : Toutes les entrées analogiques du variateur(4-20 mA, 0-10 V, Pot. externe) sont étalonnées pour laplage [FREQ. MINILALE] à [FREQ. MAXI].
 Unités 1 Hz Maximum 400 Hz
 Important : Ce paramètre ne peut pas être programmépendant le fonctionnement du variateur.
 [FREQ. MOTEUR] N° du paramètre 17 Config. usine 60 Hz[FREQ. MOTEUR]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 40 Hz
 Cette valeur doit être réglée en accord avec la fréquencenominale figurant sur la plaque signalétique du moteur.
 Unités 1 Hz Maximum 400 Hz
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Programmation5-16
 Groupe Menus additifs (suite)
 [TENSION MOTEUR] N° de paramètre 18 Config. usine Tension nominale maximale du variateur[TENSION MOTEUR]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 25 % de la tension nominale maximale du variateur
 Cette valeur doit être réglée en accord avec la tensionnominale figurant sur la plaque signalétique du moteur.
 Unités 1 Volt Maximum 100 % de la tension nominale maximale du variateur
 [TENS. MOTEUR][FREQ. MOTEUR]
 Figure 5.6 Profil standard tension-fréquenceVal. nom. mot. [TENSION MAXI]
 [FREQ. MAXI]
 Val. nom. moteur0 –
 0
 Tension
 Fréquence
 [FREQ. CASSURE] N° de paramètre 49 Config. usine 30 Hz[FREQ. CASSURE]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0 Hz
 Ce paramètre établit une fréquence de cassure sur unecourbe tension-fréquence personnalisée. Combinée avec[TENSION CASSURE], cette valeur détermine laproportion tension-fréquence entre 0 et [FREQ.CASSURE].
 Important : [SEL. BOOST DEM.] doit être réglé au « pointde cassure » pour que ce paramètre soit actif.
 Unités 1 Hz Maximum 120 Hz
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Programmation 5-17
 Groupe Menus additifs (suite)[TENSION CASSURE]
 Ce paramètre établit la tension que le variateur délivrera à[FREQ. CASSURE]. Combinée avec [FREQ. CASSURE],cette valeur détermine la proportion tension-réquence entre0 [ Q
 N° du paramètre
 Type de paramètre
 50
 Lect. et écrit.
 Config. usine
 Minimum
 115 V pour un variateur de 230 V230 V pour un variateur de 460 V
 0 Volt
 -0 et [FREQ. CASSURE].
 Important : [SEL. BOOST DEM.] doit être réglé pour le «point de cassure » pour activer ce paramètre.
 Unités 1 Volt Maximum 50 % de la tension nominale maxi du variateur
 [TENSION MAXI] N° du paramètre 20 Config. usine Tension nominale maximale du variateur[TENSION MAXI]Type de param. Lect. et écrit. Minimum 25 % de la tension nominale maximale du variateur
 Ce paramètre établit la tension la plus haute que levariateur délivrera.
 Important : [TENSION MAXI] ne doit pas être nécessaire-ment plus grand que [TENSION MOTEUR], mais la sortiemaximale du variateur est limitée à [TENSION MAXI].
 Units 1 Volt Maximum 110 % de la tension nominale maximale du variateur
 [TENSION MOTEUR][FREQ. MOTEUR]Maximum
 [TENSION MAXI] [FREQ. MAXI]
 Val. nominale moteur Maximum
 0 –
 0
 Ten-sion
 Fréquence
 [TENSION CASSURE][FREQ. CASSURE]
 Début boost
 Val. nom. mot.
 Figure 5.7 Profil tension-fréquence personnalisé
 Ce profil n’est actif que lorsque [SEL. BOOST DEM.] est réglé pour le« point de cassure ».
 Les directives suivantes doivent être respectées lors de l’établissement d’unecourbe tension-fréquence personnalisée :
 1. [TENSION MOTEUR] doit être plus grand que [BOOST DEMARRAGE].2. Si [SEL. BOOST DEM.] est réglé au « point de cassure » :
 [TENSION MOTEUR] doit être plus grand que [TENSION CASSURE] et[TENSION CASSUIRE] doit être plus grand que [BOOST DEMARRAGE].
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Programmation5-18
 Groupe Menus additifs (suite)
 [SEL. BOOST DEM.] N° du paramètre 9 Config. usine « Point de cassure »[SEL. BOOST DEM.]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre établit le niveau de boost au démarrage auxbasses fréquences. Il sélectionne également les profilstension-fréquence.
 Unité Aucune Réglages « Sans boost »« 6 Volts »« 12 Volts »« 18 Volts »« 24 Volts »« 30 Volts »« 36 Volts »« 42 Volts »« 48 Volts »« Point de cassure »« Boost en marche »« Sél. U/F vent. 1 »« Sél. U/F vent. 2 »
 Voir le figure 5.8Voir la figure 5.8Voir la figure 5.8Voir la figure 5,8Voir la figure 5.8Voir la figure 5.8Voir la figure 5.8Voir la figure 5.8Voir la figure 5.8Voir la figure 5.7Voir la figure 5.10Voir la figure 5.9Voir la figure 5.9
 [TENSION MOTEUR][FREQ. MOTEUR]
 Figure 5.8 Profil de boost standard tension-fréquence
 Valeur nominale moteur [TENSION MAXI] [FREQ. MAXI]
 Valeur nomianle moteur0 –
 0
 Tension
 Fréquence
 Actif lorsque [SEL. BOOST DEM.] est réglésur « sans boost » ou de « 6 Volts » à « 48Volts ».
 Sans boost
 48
 6
 [TENSION MOTEUR][FREQ. MOTEUR]
 0– 0
 Tension
 1/2 de la fréquence moteur
 35 % de la tension moteur
 Sél. U/F vent. 2 Sél. U/F vent. 1
 45 % de la tension moteur
 Figure 5.9 Profil ventilateur/pompe tension/fréquenceCes paramètres ne sont actifs que lorsque [SEL. BOOST DEM.]est réglé sur « Sél. U/F vent. 1 » ou « Sél. U/F vent. 2 ».
 [TENSION MAXI] [FREQ. MAXI]
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Programmation 5-19
 Groupe Menus additifs (suite)
 [BOOST DEMARRAGE] N° de param. 48 Config. usine Voir tableau 0,37 kW(0,5 CV)
 0,55 kW(0,75 CV)
 0,75 kW(1 CV)
 1,5 kW(2 CV)
 2,2 kW(3 CV)
 4,0 kW(5 CV)
 Type de param. Lect. et écrit. Minimum 0 Volt 230 V 3 Volts 3 Volts 3 Volts 3 Volts 3 Volts N/A
 Ce paramètre établit le niveau de boost c.c.d’accélération quand [SEL. BOOST DEM.] est réglé
 P
 Unités 1 Volt Maximum 25 % de latension
 460 V 12 Volts 12 Volts 12 Volts 9 Volts 6 Volts 6 Volts
 d’accélération quand [SEL. BOOST DEM.] est réglésur « Boost en marche » ou « Point de cassure ».
 tensionnominalemaxi du va-riat.
 Figure 5.10 Boost au démarrage/en marche
 Actif quand [SEL. BOOST DEM.] est réglé sur « Boost en marche »
 [TENSION MOT.][FREQ. MOTEUR]
 0 –
 0
 Tension
 Fréquence
 [BOOST DEM][BO. EN MAR]
 150 % du boost au démarrage 150 % du boost en marche
 [BOOST EN MARCHE] N° de param. 83 Config. usine 0 Volts[BOOST EN MARCHE]Type de param. Lect. et écrit. Minimum 0 Volts
 Ce paramètre établit le niveau de boost c.c. pour un niveaude vitesse constante quand [SEL. BOOST DEM.] est réglésur « Boost en marche ». [BOOST EN MARCHE] doit êtreréglé à une valeur inférieure à [BOOST DEMARRAGE].
 Unités 1 Volt Maximum 25 % de la tension nominale maximale du variateur
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Programmation5-20
 Groupe Menus additifs (suite)
 [FREQUENCE MLI] N° de paramètre 45 Config. usine 4,0 kHz[FREQUENCE MLI]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 2,0 kHz
 Ce paramètre établit la fréquence porteuse pour l’onde desortie MLI.
 Important : Le déclassement d’intensité de sorties’applique au-dessus de 4 kHz. Voir la figure 5-11.
 Important : La modification de fréquence porteuse MLIpeut aboutir à des changements d’intensité de démarrageet de maintien si des tensions de boost au démarrage etde maintien c.c. sont actives. Ces paramètres doivent êtrevérifiés si la fréquence porteuse est modifiée et êtrereprogrammés au besoin.
 Unités 0,1 kHz Maximum 8,0 kHz
 1 2 3 4 5 6 7 884
 86889092
 9496
 98100
 Fréquence porteuse, kHz
 % In
 tens
 ité d
 e so
 rtie
 (A)
 Figure 5.11 Déclassement de fréquence MLI
 Important : Ignorer les directives de déclassement peut entraîner uneréduction de periformance du variateur.
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Programmation 5-21
 Groupe Menus additifs (suite)
 [INVERSION ANAL.] N° de param. 84 Config. usine « Dévalidé »[INVERSION ANAL.]Type de param. Lect. et écrit.
 Ce paramètre valide la fonction d’inversion pour le signald’entrée analogique 0-10 V et 4-20 mA au bornier TB2.
 Unités Aucune Réglages « Validé » Commandes d’entrée maxi [FREQ. MINIMALE]Commandes d’enmtrée mini [FREQ. MAXI]d’entrée analogique 0-10 V et 4-20 mA au bornier TB2.
 « Dévalidé » Commandes d’entrée maxi [FREQ. MAXI]Commandes d’entrée mini [FREQ. MINIMALE]
 Figure 5.12 Inversion analogique [FREQ.MAXI]
 0 V4 mA
 Sortie variat.
 10 V20 mA
 [FREQ. MINIMALE]
 Désactivé
 Activé
 [SEL. PERTE 4-20] N° de param. 81 Config.usine
 « Arrêt/Config. »
 Type de param. Lect. et écrit.
 Ce paramètre sélectionne la réaction des variateurs à une- 0 A [ Q
 Unités Aucune Réglages « Arrêt/Config. »” Le variateur s’arrête et émet « Déf. fréq. » (F29)Ce paramètre sélectionne la réaction des variateurs à uneperte de signal 4-20 mA quand [SOURCE FREQ.] actif estde 4-20 mA. Important : Les contacts de sortie du va-
 -
 « Alarme/Maint » Le variateur maintient la dernière fréq. de sort. et met à 1un bit d’alarmede 4-20 mA. Important : Les contacts de sortie du va-
 riateur peuvent être utilisés pour émettre un signal d’alar-[ G [ G
 « Alarme/Fmaxi » Le var. délivre à [FREQ. MAXI] et met à 1 le bit d’al.-me en réglant [CONFIG. SORT. 1] ou [CONFIG. SORT. 2]sur « Alarme ». Important : La perte de signal est définie
 5 A 0 5 A
 « Alarm/Pres.1 » Le variateur délivre à [FREQ. PRESEL. 1] et met à 1 lebit d’alarmesur « Alarme ». Important : La perte de signal est définie
 comme un signal < 3,5 mA ou un signal > 20,5 mA. « Alarme/Fmini » Le variateur délivre à [FREQ. MINIMALE] et met à 1 lebit d’alarme

Page 89
                        
                        

Programmation5-22
 Groupe Menus additifs (suite)
 [SEL. ARRET] Nº du paramètre 10 Config. usine « Rampe »[SEL. ARRET]Type de param. Lect. & écrit.
 Ce paramètre sélectionne le mode arrêt quand le variateur Unités Aucune Settings « Roue libre » Entraîne la mise hors tension immédiate du variateurCe paramètre sélectionne le mode arrêt quand le variateurreçoit une commande d’arrêt valable. « Rampe » Le variateur décélère à 0 Hz, puis passe hors tension –
 Requiert une valeur dans [DECELERATION 1] ou[DECELERATION 2]
 « Frein. c.c. »” Injecte une tension de freinage c.c. dans le moteur –Requiert une valeur dans les deux paramètres[TEMPS MAINT.CC] & [NIVEAU MAIN. CC].
 « Courbe S » Le variateur suit une rampe de décélération jusqu’àl’arrêt en utilisant un profil « Courbe en S » fixe. Letemps d’arrêt est le double du temps de décélérationsélectionné.
 [TEMP MAINT. CC] Nº du paramètre 12 Config. usine 0 seconde[TEMP MAINT. CC]Type de param. Lect. & écrit. Minimum 0 seconde
 Cette valeur établit la durée d’application de la tension[NIVEAU MAIN. CC] au moteur quand le mode d’arrêt estréglé sur « Freinage c.c. » ou « Rampe ». Lorsqu’il est enmode « Roue libre » et que le variateur est arrêté etredémarré dans les limites de [TEMPS MAINT. CC], lavitesse reprend à la fréquence de sortie avant lacommande d’arrêt.
 Unités 0,1 seconde Maximum 150 secondes
 [TEMPS MAINT. CC]
 Figure 5.13 Rampe Figure 5.14 Freinage c.c.
 Tension et vitesse
 Tension
 Commande d’arrêt Commande d’arrêt
 [TEMPS MAINT. CC]
 [NIVEAU MAIN. CC] [NIVEAU MAIN CC]
 Durée Durée
 VitesseVitesse
 Tension
 Tension et vi-tesse
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Programmation 5-23
 Groupe Menus additifs (suite)
 [TENS.MAIN. c.c.] N° du param. 13 Config. usine 0 V[TENS.MAIN. c.c.]Type de param. Lect. et écrit. Minimum 0 V
 La valeur de ce paramètre établit la tension c.c. appliquéeau moteur pendant le freinage quand [SEL. ARRET] estréglé sur « Freinage c.c. » ou « Rampe ».
 Important : Lors du réglage du paramètre, commencez àune tension faible et continuez à l’accroître jusqu’à cequ’un couple de maintien suffisant soit obtenu tant quel’intensité nominale de sortie du variateur n’est pasdépassée.
 Unités 1 Volt Maximum 25 % de la tension nominale maximale du variateur
 [FREIN DYN. VAL.] N° du param. 11 Config. usine « Désactivé »[FREIN DYN. VAL.]Type de param. Lect. et écrit.
 Ce paramètre valide l’utilisation de systèmes de résistancede freinage dynamiques externes en désactivant la régula-tion de la rampe interne.
 Unités Aucune Réglages « Validé »
 « Désactivé »
 Permet le fonctionnement d’un freinage dynamique
 Permet la régulation de rampe
 Important : Le freinage dynamique n’est pas disponiblepour les unités de 1/2 à 1 CV (0,37 à 0,75 kW) d’unetension nominale de 230 V.
 [TYPE MOTEUR] N° du param. 41 Config. usine « Induc/Reluc »[TYPE MOTEUR]Type de param. Lect. et écrit.
 Le réglage usine par défaut de ce paramètre correspond àun moteur à induction. Le passage de ce paramètre sur
 Unités Aucune Réglages « Induc/Reluc » Ne demande aucun réglage supplémentaire avec lesmoteurs asynchrones/synchronesun moteur à induction. Le passage de ce paramètre sur
 « PM synch. » entraîne la désactivation interne de[INSTABILITE] et de [GLISSEMENT NOMIN].
 « PM sync. » Requiert le réglage de [SEL. ARRET] sur une sélectiondifférente de « Freinage c.c. » en cas d’utilisation avecdes moteurs synchrones à aimant permanent
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Programmation5-24
 Groupe Menus additifs (suite)
 [INSTABILITE] N° de paramètre 52 Config. usine « Comp. inactive »[INSTABILITE]Type de paramètre Lect. et écrit.
 Certaines combinaisons variateur/moteur ont desinstabilités inhérentes qui se révèlent comme retourcourant non sinusoïdal. La compensation, lorsqu’elle est
 Unités Aucune Réglages « Comp. inactive »
 « Comp. »
 Compensation désactivée
 Compensation validéecourant non sinusoïdal. La compensation, lorsqu’elle estvalidée, corrige cette condition. Cette compensation estactive de 1,1 Hz à un maximum de 120 Hz. Elle estdésactivée quand [TYPE MOTEUR]= « PM sync. »
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Programmation 5-25
 Ce groupe de paramètres permet à l’utilisateur de programmer la source de fréquence, les réglages defréquence, les temps d’accélération/décélération et les sauts de fréquence du variateur.
 Menusconsignés
 [SEL. FREQ. 1] N° de paramètre 5 Config. usine « Adaptateur 1 »[SEL. FREQ. 1]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre est le paramètre usine par défaut poursélectionner la source de fréquence devant alimenter[COMMANDE FREQ.] pour le variateur. [SEL. FREQ. 2]ou [FREQ. PRESEL. 1-7] peuvent être sélectionnés au lieude ce paramètre avec les entrées de bornier appropriées.Reportez-vous aux organigrammes des pages 5-29 et5-30.
 Important : Si un adaptateur non connecté estsélectionné comme source de fréquence active, levariateur se met en défaut sur « Config. sél. fréq. » (F30).
 Unités Aucune Réglages « Pot. distance »« 0-10 Volt »« 4-20 mA »« Pot. mot. »« Adaptateur 1 »« Adaptateur 2 »« Adaptateur 3 »« Adaptateur 4 « Adaptateur 5 »« Adaptateur 6 »
 « Freq. présél. 1 »« Fréq. présél. 2 »« Fréq. présél. 3 »« Fréq. présél. 4 »« Fréq. présél. 5 »« Fréq. présél. 6 »« Fréq. présél. 7 »
 [SEL. FREQ. 2] N° de paramètre 6 Config. usine « Pot. distance »[SEL. FREQ. 2]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre contrôle quelle source de fréquence alimenteactuellement [COMMANDE FREQ.] pour le variateur àmoins d’avoir sélectionné [SEL. FREQ. 1] ou [FREQ.PRESEL. 1-7] avec les entrées de bornier appropriées.Reportez-vous aux diagrammes des pages 5-29 et 5-30.
 Important : Si un adaptateur non connecté estsélectionné comme source de fréquence active, levariateur se met en défaut sur « Config. sél. réq. » (F30).
 Unités Aucune Réglages « Pot. distance »« 0-10 Volt »« 4-20 mA »« Pot. mot. »« Adaptateur 1 »« Adaptateur 2 »« Adaptateur 3 »« Adaptateur 4 « Adaptateur 5 »« Adaptateur 6 »
 « Freq. présél. 1 »« Fréq. présél. 2 »« Fréq. présél. 3 »« Fréq. présél. 4 »« Fréq. présél. 5 »« Fréq. présél. 6 »« Fréq. présél. 7 »
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Programmation5-26
 Groupe Menus consignés (suite)[FREQ. A-COUPS] N° de paramètre 24 Config. usine 10,0 Hz[FREQ. A-COUPS]
 Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0,0 Hz
 Ce paramètre établit la fréquence que le variateur délivreraquand il recevra une commande de marche par à-coups.
 Unités 0,1 Hz Maximum 400,0 Hz
 [PRESEL. ACCEL. 2] N° de paramètre 26 Config. usine « Fréq. présél. »[PRESEL. ACCEL. 2]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre, avec le paramètre [PRESEL. SUPPL.],détermine quelle source de fréquence et quels paramètresd’accélération/décélération seront sélectionnés en utilisantles entrées optionnelles SW1, SW2 et SW3. Reportez-vous aux organigrammes des pages 5-29 et 5-30.
 Unités Aucune Réglages « Fréq. présél. »« Accélération 2 »
 [PRESEL. SUPPL.] N° de paramètre 72 Config. usine « Var. désactivé »[PRESEL. SUPPL.]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre, avec le paramètre [PRESEL. ACCEL. 2],détermine quelle source de fréquence et quels paramètresd’accélération/décélération seront sélectionnés en utilisantles entrées optionnelles SW1, SW2 et SW3. Reportez-vous aux organigrammes des pages 5-29 et 5-30.
 Unités Aucune Réglages « Var. validé »« Var. désactivé »
 [ACCELERATION 2] N° de paramètre 30 Config. usine 10,0 secondes[ACCELERATION 2]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0,0 seconde
 Cette valeur détermine le temps qu’il faut au variateur pourpasser graduellement de 0 Hz à [FREQ. MAXI]. La vites-se est linéaire sauf si [COURBE S] est « validé ». Elles’applique à toute augmentation de fréquence de comman-de sauf si [ACELERATION 1] est sélectionné. Reportez-vous aux organigrammes des pages 5-29 et 5-30.
 Unités 0,1 seconde Maximum 3600,0 secondes
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Programmation 5-27
 Groupe Menus consignés (suite)[DECELERATION 2] N° de paramètre 31 Config. usine 10,0 secondes[DECELERATION 2]
 Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0,0 seconde
 Cette valeur détermine le temps qu’il faut au variateur pourpasser graduellement de [FREQ. MAXI] à 0 Hz. La vitesseest linéaire sauf si [COURBE S] est « Validé » ou si [SEL.ARRET] est réglé sur « Courbe en S ». Elle s’applique àtoute diminution de fréquence de commande sauf si[DECELERATION 1] est sélectionné. Reportez-vous auxorganigrammes des pages 5-29 et 5-30.
 Unités 0,1 seconde Maximum 3600,0 secondes
 [FREQ. PRESEL. 1-7] N° de paramètre 27-29 & 73-76 Config. usine Voir tableau Paramètre N° Défaut[FREQ. PRESEL. 1-7]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0,0 Hz [FREQ. PRESEL. 1] 27 10,0 Hz
 Ces valeurs établissent les fréquences que le variateur Unités 0,1 Hz Maximum 400,0 Hz [FREQ. PRESEL. 2] 28 20,0 Hzdélivrera lorsqu’elles seront sélectionnées. Reportez-vous [FREQ. PRESEL. 3] 29 30,0 Hz aux organigrammes des pages 5-29 et 5-30. [FREQ. PRESEL. 4] 73 40,0 Hz
 [FREQ. PRESEL. 5] 74 50,0 Hz[FREQ. PRESEL. 6] 75 60,0 Hz[FREQ. PRESEL. 7] 76 0,0 Hz
 [SAUT FREQ. 1-3] N° de paramètre 32-34 Config. usine 400 Hz[SAUT FREQ. 1-3]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0 Hz
 Ces valeurs, conjointement avec [BANDE SAUT FREQ.],créent une plage de fréquences dans laquelle le variateurne fonctionne pas de façon continue.
 Unités 1 Hz Maximum 400 Hz
 Programmation du variateur pour la source de fréquence et le contrôle de l’accélération/décélération
 Utilisez les tableaux 5.A à 5.C pour déterminer quels source de fréquence et temps d’accélération/décélération conviennent à votreapplication. Des entrées par commutateur ou à contacts sont utilisées au bornier TB2 pour sélectionner la fonctionnalité selon laprogrammation de vos paramètres (26), (72) et (21).
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Programmation5-28
 Groupe Menus consignés (suite)[BANDE SAUT FREQ.] N° du paramètre 35 Config. usine 0 Hz[BANDE SAUT FREQ.]
 Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0 HzCe paramètre détermine la largeur de bande autour d’un[SAUT FREQ.]. La largeur de bande est 2 [BANDESAUT FREQ.] – 1/2 de la bande au-dessus et 1/2 de labande au-dessous du réglage [SAUT FREQ.]. « 0 »désactive tous les sauts de fréquences.
 Unités 1 Hz Maximum 15 Hz
 Figure 5.15 Bande de saut de fréquence
 Deux fois le réglage[BANDE SAUT FREQ.]
 Fréquence de commande
 Fréquence
 Temps
 Fréquence de sortiedu variateur
 Réglage du sautde fréquence
 [INCR POT MOT] N° du paramètre 22 Config. usine 0,00 Hz/s[INCR POT MOT]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0,00
 La fonction MOP est un circuit numérique à semi-con-ducteurs qui produit le même effet que la rotation d’unpotentiomètre de vitesse par un petit moteur c.c. Cecipermet à un contrôle local (HIM) ou à distance (TB2) decommander la fréquence. Ce paramètre établit le coeffi-cient d’augmentation ou de diminution de la fréquencede commande [HZ POT MOT] pour chaque entrée desbornes d’incrément ou de décrément MOP de TB2.(Requiert la sélection [MODE ENTREE] ou lescommunications série appropriées.)
 Unités 1 Hz/s Maximum 255 Hz/s
 Hz(Vit.)
 AUGM.
 Temps
 DIM.
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Programmation 5-29
 Tableau 5.A Sélection de la source de fréquenceRéglages du param. Source de fréquence Accél./Décél. Bornier de commande
 Présél./accél. 2
 (26)
 Présél.suppl.
 (72) Sél.
 fréq.
 1(5
 )
 Sél.
 fréq.
 2(6
 )
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 1(2
 7)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 2(2
 8)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 3(2
 9)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 4(7
 3)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 5(7
 4)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 6(7
 5)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 7(7
 6)
 Accé
 lé-
 ratio
 n 1
 (7)
 Décé
 lé-
 ratio
 n 1
 (8)
 Accé
 lé-
 ratio
 n 2
 (30)
 Décé
 lé-
 ratio
 n 2
 (31) SW3
 TB2-18SW2TB2-17
 SW1TB2-16
 • • • 0 0 0
 • • • 0 0 X
 és c• • • 0 X 0
 Désac-ti é
 • • • 0 X Xtivé
 • • • X 0 0
 • • • X 0 X
 Pré-sé c
 • • • X X 0Pré-sélec-tion
 • • • X X Xsé ction
 • • • 0 0 0
 • • • 0 0 X
 • • • 0 X 0
 i é• • • 0 X X
 Validé• • • X 0 0
 • • • X 0 X
 • • • X X 0
 • • • X X X
 Le paramètre [SOURCE FREQ.] indique la source de fréquence active. Voir p. 5-45. Réglages usine par défaut. Non valable pour [MODE ENTREE] = « 3 fils/Acc 2 » ou [MODE ENTREE] = « Run AV/AR Acc2 ». Valable pour [MODE ENTREE] = « 3 fils/Acc 2 » ou [MODE ENTREE] = « Run AV/AR Acc2 ».• Indique la fonction/le paramètre actif. X Indique un commutateur fermé. 0 Indique un commutateur ouvert. (26) Indique le numéro du paramètre.
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Programmation5-30
 Tableau 5.B Sélection de l’accélération/décélérationRéglages du param. Source de fréquence Accél./Décél. Bornier de commande
 Présél./accél. 2
 (26)
 Présél.suppl.
 (72) Sél.
 fréq.
 1(5
 )
 Sél.
 fréq.
 2(6
 )
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 1(2
 7)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 2(2
 8)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 3(2
 9)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 4(7
 3)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 5(7
 4)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 6(7
 5)
 Fréq
 .pr
 ésél
 . 7(7
 6)
 Accé
 lé-
 ratio
 n 1
 (7)
 Décé
 lé-
 ratio
 n 1
 (8)
 Accé
 lé-
 ratio
 n 2
 (30)
 Décé
 lé-
 ratio
 n 2
 (31) SW3
 TB2-18SW2TB2-17
 SW1TB2-16
 • • • 0 0 0
 • • • 0 0 X
 és c• • • 0 X 0
 Désac-ti é
 • • • 0 X Xtivé
 • • • X 0 0
 • • • X 0 X
 • • • X X 0
 ccé• • • X X X
 Accél. 2• • • 0 0 0
 • • • 0 0 X
 • • • 0 X 0
 i é• • • 0 X X
 Validé• • • X 0 0
 • • • X 0 X
 • • • X X 0
 • • • X X X
 Le paramètre [SOURCE FREQ.] indique la source de fréquence active. Voir p. 5-45. Réglages usine par défaut.• Indique la fonction/le paramètre actif. X Indique le commutateur fermé. 0 Indique le commutateur ouvert. (26) Indique le numéro du paramètre.
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Programmation 5-31
 Tableau 5.C Source de fréquence du potentiomètre motorisé (MOP) et sélection de l’accélération/décélération
 Réglages du paramètre Source de fréq. Accél./Décél. Bornier de commande
 Présél./accél. 2 (26)
 Présél. suppl.(72)
 Sél.fréq. 1
 (5)
 Sél.fréq. 2
 (6)
 Accélé-ration 1
 (7)
 Décélé-ration 1
 (8)
 Accélé-ration 2
 (30)
 Décélé-ration 2
 (31)
 SW3TB2-18
 SW2TB2-17
 SW1TB2-16
 Présél.ou
 Var. désactivéou
 • • • 0 Décrément MOP Incrément MOPou
 Accél. 2ou
 validé • • • X Décrément MOP Incrément MOP
 Le paramètre [SOURCE FREQ,] indique la source de fréquence active. Voir p. 5-45. Décrément MOP – Quand ce commutateur est fermé, [HZ POT MOT] diminue à la vitesse programmée dans [INCR POT MOT].
 Incrément MOP – Quand ce commutateur est fermé, [HZ POT MOT] augmente à la vitesse programmée dans [INCR POT MOT].
 • Indique la fonction/le paramètre actif. X Indique un commutateur fermé. 0 Indique un commutateur ouvert. (26) Indique le numéro du paramètre.
 [FILTRE ANALOG.] N° du paramètre 144 Config. usine 100 %[FILTRE ANALOG.]Type de paramètre Lect. & écrit.
 Ce paramètre sélectionne la quantité de filtrage locigielappliquée à l’entrée analogique 0-10 V et à l’entrée depotentiomètre en incréments de 25 %. Plus le pourcentageest faible, moins il y a de filtrage, ce qui permet uneréponse plus rapide aux changements des signauxanalogiques. Pour obtenir une meilleure immunité auxparasites, réglez le filtre à une valeur plus élevée.
 Une valeur de 100 % représente la même quantité defiltrage que dans les versions précédentes de firmware.Avec ce réglage, la commande de fréquence s’élève à 95 % de l’entrée d’un signal en 0,5 seconde.
 Unités Texte Réglages « 0 % »« 25 % »« 50 % »« 75 % »« 100 % »
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Programmation5-32
 Ce groupe contient les paramètres nécessaires pour activer et programmer les fonctions avancées duvariateur.
 Menusdédiés
 [DEMARR. AUTOM.] N° du paramètre 14 Config. usine « Var. désactivé »[DEMARR. AUTOM.]Type de paramètre Lecture et
 écriture
 Ce paramètre valide la fonction qui permet au variateur deredémarrer automatiquement à la mise sous tension quel
 Unités Texte Réglages « Var. validé »« Var. désactivé »redémarrer automatiquement à la mise sous tension quel
 qu’ait pu être l’état du variateur avant la coupured’alimentation. Ceci ne s’applique que lorsqu’il y a uneentrée maintenue pour les entrées de démarrage et d’arrêt.Reportez-vous au chapitre 2, figure 2.7 à 2.10.
 ATTENTION : Ce paramètre ne peut être utilisé quecomme indiqué dans NFPA 79, paragraphe 6-14(exceptions 1-3) pour des applications spécialisées.Des dégâts matériels et/ou des blessures personnellespeuvent se produire si ce paramètre est utilisé dansune application inappropriée.
 !
 [NBRE REDEMARRAGE] N° du paramètre 85 Config. usine 0[NBRE REDEMARRAGE]Type de paramètre Lecture et
 écritureMinimum 0
 Cette valeur établit le nombre maximum de fois que levariateur tente de remettre un défaut à zéro et deredémarrer avant d’émettre un « Config. redém. max. ».Ne fonctionne pas pour les défauts 9, 10, 11, 24, 25, 26,29, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 48.
 Important : [NBRE REDEMARRAGE] est un comptecumulatif. Ce compteur se remet à zéro après un délai dequatre (4) minutes depuis le dernier défaut.
 Unités Numérique Maximum 9
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Programmation 5-33
 Groupe Menus dédiés (suite)
 [TEMPS REDEMARR.] N° de paramètre 15 Config. usine 1,0 seconde[TEMPS REDEMARR.]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 0,5 seconde
 Cette valeur établit le temps entre les tentatives de redé-marrage quand [NBRE REDEMARRAGE] est une valeurdifférente de zéro.
 Important : [NBRE REDEMARRAGE] est un comptecumulatif. Ce compteur se remet à zéro si quatre (4)minutes se sont écoulées depuis le dernier défaut.
 Unités 0,1 seconde Maximum 30,0 secondes
 [VALID. COURBE S] N° de paramètre 57 Config.usine « Var. désactivé »[VALID. COURBE S]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre valide une courbe en S de forme fixe. Unités Texte Réglages « Var. validé »« Var. désactivé »
 Tps. accél.1 ou 2
 Tps décél.1 ou 2
 Validé
 Dévalidé
 2 X temps accél. 1 ou 2 2 X temps décél. 1 ou 2
 Figure 5.16 Courbe S
 Les temps d’accélération/décélération sont le double desréglages de temps d’accélération/décélération actifs.
 Important : Le réglage de [TEMPS COURBE S] doit être 0.
 Important : Si [SEL. ARRET] est réglé sur « Courbe en S »,le temps de décélération est le double du temps dedécélération active lorsqu’une commande d’arrêt est donnée.
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Programmation5-34
 Groupe Menus dédiés (suite)
 [TEMPS COURBE S] N° de paramètre 56 Config. usine 0,0 seconde[TEMPS COURBE S]Type of paramètre Lecture et écriture Minimum 0,0 seconde
 Ce paramètre valide un temps d’accél./décél. courbe S deforme réglable. Important : [TEMPS COURBE S] doit êtreréglé à une valeur inférieure ou égale aux tempsd’accélération et de décélération.
 Unités 0,1 seconde Maximum 300,0 seconde
 1/2 temps
 courbe S
 1/2temps
 courbe S
 Temps de décél. 1 ou 2
 Temps d’accél. 1 ou 2
 Figure 5.17 Temps de la courbe S
 Validé
 Dévalidé
 1/2 temps
 courbe S[VALID. COURBE S] doit être « validé » pour que ceparamètre soit actif. Le réglage de [TEMPS COURBES] est ajouté aux temps d’accél./décél. actifs pourformer une courbe S réglable.
 Important : Si [SEL. ARRET] est réglé à « Courbe enS », le temps de décélération est le double du réglagede la décélération active quand une commande d’arrêtest donnée.
 1/2 temps
 courbe S
 [LANGUE] N° de paramètre 47 Config. usine Autre langue en version multilingue, anglais en versionunilingue.
 Type of paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre sélectionne l’anglais ou une autre languepouvant être affichée sur le HIM.
 Unités Texte Réglages « Anglais » ou « Français »« Italien »« Espagnol »« Allemand »
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Programmation 5-35
 Groupe Menus dédiés (suite)
 [LONGUEUR CABLE] N° du paramètre 143 Config.usine « Court »[LONGUEUR CABLE]Type de paramètre Lect. & écrit.
 Ce paramètre sélectionne la longueur du câble qui estconnecté au moteur.
 Important : Un réglage « Long » entraîne le réglage à 2kHz de la fréquence porteuse MLI et la validation dulogiciel de réduction de connexion réception de la tension.
 Important : Si le « Config.de surcharge » (F7) se produit,choisissez la longueur « Long ».
 Unités Texte Réglages « Court »« Long »
 [GLISSEMENT NOMIN] N° du paramètre 146 Config.usine 2,0 Hz[GLISSEMENT NOMIN]Type de paramètre Lect. & écrit. Minimum 0,0 Hz
 Ce paramètre compense le glissement inhérent au moteur Unités 0,1 Hz Maximum 5,0 Hzà induction. Une fréquence est ajoutée à la fréquence desortie commandée en fonction de l’intensité de couple. Lavaleur réelle ajoutée peut être visualisée dans[COMP.ADD.AU GLIS] (paramètre 148). Si la vitesse del’arbre moteur diminue de façon significative sous descharges lourdes, cette valeur doit être augmentée. Unréglage de 0,0 Hz désactive cette fonction.
 Ce paramètre peut se régler avec plus de précision en seréférant aux TR/MN à pleine charge portés sur la plaquesignalétique du moteur. Utilisez la formule et le tableauci-contre.
 Vit. synch. moteur – TR/MN pl. signal.
 Vit. synch. moteur
 Hertzpl. signal.
 moteur
 Intens. nom. var.
 I. pl. ch. mot.x xGlis. nom. =
 ExempleVar. 1 HP, 460 V
 Int. nom 2,3 A
 Moteur Vit. synchr. moteur = 1800 TR/MN TR/MN pl. signal. = 1725 TR/MN Hertz pl. signal. = 60 Hz Int. pleine charge mot. = 1,7 A
 [( )]
 1800 – 1725
 180060
 2,3
 1,7x xGlis. nom. = [( )]) ( ) ( = 3,38 Hz
 Remarque : Une instabilité peut se produire si [GLISSEMENT NOMIN] est réglé trop haut avec des fréquencesde fonctionnement inférieures à 10 Hz.
 Vit. synchronisée moteurPôles 60 Hz 50 Hz2 3600 30004 1800 15006 1200 10008 900 75012 600 500
 ( )) (
 Réglez [GLISSEMENT NOMIN] à 3,4 Hz.
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Programmation5-36
 Groupe Menus dédiés (suite)
 [COMP.ADD.AU GLIS] N° du paramètre 148 Config. usine Aucun[COMP.ADD.AU GLIS]Type de paramètre Lect. seulement Minimum 0,00 Hz
 Ce paramètre affiche la fréquence ajoutée à la sortie duvariateur par suite de la fonction de compensation deglissement. Voir [GLISSEMENT NOMIN] pour les détails.
 Unités 0,01 Hz Maximum 5,00 Hz
 [% COMP. RI] N° du param.
 y r
 147 Config. usine
 Mini u
 Voir tableau
 0
 0,37 kW(0,5 CV)
 0,55 kW(0,75 CV)
 0,75 kW(1 CV)
 1,5 kW(2 CV)
 2,2 kW(3 CV)
 4,0 kW(5CVP)
 Type de param. Lect. & écrit. Minimum 0 % 230 V 45 % 45 % 45 % 45 % 45 % —
 Une tension est ajoutée à la sortie en fonction del’intensité de couple. 31 volts supplémentaires(maximum) sont ajoutés aux unités de 460 V pourcompenser la résistance du stator. 15,5 volts sont
 0
 Units 1% Maximum 150 % 460 V 75 % 75 % 75 % 60 % 50 % 50 %
 ajoutés aux unités de 230 V. Si le variateurdisjoncte sur un défaut de surcharge (F7), ou ades difficultés d’accélération à la vitessecommandée, cette valeur doit être réduite. Unréglage de 0 % désactive cette fonction.
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Programmation 5-37
 Ce groupe de paramètres contient les options de programmation pour les sorties de variateurs numériqueset analogiques.
 Configurationsorties
 [CONFIG. SORT. 1] N° de param. 90 Conf. usine « En défaut »[CONFIG. SORT. 1]Type de param. Lect. & écrit.
 Ce paramètre établit la condition qui active la sortie à relaisT 9 10
 Unités Texte Réglages « Vit. atteinte » La sortie se ferme quand le var. atteint [COMMANDE FREQ.].Ce paramètre établit la condition qui active la sortie à relaisau bornier TB2, bornes 9 et 10. « Au-dessus
 fréq. »La sortie se ferme quand le variateur dépasse la valeur établiedans [AU-DESSUS FREQ.].
 « En marche » La sortie se ferme quand le variateur est en marche.
 « En défaut » La sortie se ferme quand le variateur est en défaut.
 « Alarme » La sortie se ferme quand le variateur atteint la limite d’intensitédu matériel, la limite d’intensité du logiciel, une surintensité, uneperte de ligne ou une perte de 4-20 mA .
 « Au-dessusinten. »
 La sortie se ferme quand l’intensité dépasse la valeur établiedans [AU-DESSUS INTEN.].
 [CONFIG. SORT. 2] N° du param. 91 Conf. usine « En marche »[CONFIG. SORT. 2]Type de param. Lect. & écrit.
 Ce paramètre établit la condition qui active l’ouverture de laT 19 0
 Unités Texte Réglages « Vit. atteinte » La sortie se ferme quand le var. atteint [COMMANDE FREQ.].Ce paramètre établit la condition qui active l’ouverture de lasortie du collecteur au bornier TB2, bornes 19 et 20. « Au-dessus
 fréq. »La sortie se ferme quand le variateur dépasse la valeur établiedans [AU-DESSUS FREQ.].
 « En marche » La sortie se ferme quand le variateur est en marche.
 « En défaut » La sortie se ferme quand le variateur est en défaut.
 « Alarme » La sortie se ferme quand le variateur atteint la limite d’intensitédu matériel, la limite d’intensité du logiciel, une surintensité,une perte de ligne ou une perte de 4-20 mA .
 « Au-dessusinten. »
 La sortie se ferme quand l’intensité dépasse la valeur établiedans [AU-DESSUS INTEN.].
 Remarque sur les applications : Pendant la mise sous tension du variateur, les sorties programmables par l’utilisateur 1 & 2 (TB2- 9 & 10, TB2-19 & 20) sont dans un état indéterminé pendant une certaine période jusqu’à ce que le contrôle interne du variateur s’initialise (3 s. max.). Tout systèmede commande connecté aux sorties programmables doit prendre ce délai en considération. A la mise hors tension, les sorties programmables peuventavoir la même réaction.
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Programmation5-38
 Groupe Configuration sorties (suite)
 [SEL. SORTIE ANA.] N° de param. 25 Config. usine « Fréquence »[SEL. SORTIE ANA.]Type de param. Lect. et écrit.
 Ce paramètre sélectionne la valeur à laquelle la sortie0-10 T
 Unités Texte Réglages « Fréquence » 0 à [FREQ. MAXI]Ce paramètre sélectionne la valeur à laquelle la sortieanalogique 0-10 V c.c. au TB2 est proportionnelle. « Intensité » 0 à 200 % de l’intensité nominale maximale du variateur0-10 T
 « Tension bus » 0 à Tension bus maximale– Variateurs 410 V/230 VVariateurs 815 V/460 V
 « Alimentation » 0 à 200 % de la puissance nominale de sortie du var.
 « Tension sort. » 0 à la tension nominale du variateur
 [AU-DESSUS FREQ.] N° de param. 77 Config. usine 0 Hz[AU-DESSUS FREQ.]Type de param. Lect. et écrit. Minimum 0 Hz
 Ce paramètre établit le niveau auquel la sortie 1 ou lasortie 2 transite quand [CONFIG. SORT. 1] ou [CONFIG.SORT. 2] est réglé à « Au-dessus fréq. ». Cela donne uneindication que le variateur fonctionne au-dessus de lavaleur de fréquence programmée.
 Unités 1 Hz Maximum 400 Hz
 REMARQUE : Ce paramètre ne peut pas être pro-grammé pendant le fonctionnement du variateur.
 [AU-DESSUS INTEN.] N° de param. 142 Config. usine 0 % de l’intensité nominale du variateur [AU-DESSUS INTEN.]Type de param. Lect. et écrit. Minimum 0 % de l’intensité nominale du variateur
 Ce paramètre établit le niveau auquel la sortie 1 ou lasortie 2 transite quand [CONFIG. SORT. 1] ou [CONFIG.SORT. 2] est réglé à « Au-dessus inten. ». Cela donne uneindication que l’intensité de sortie du variateur dépasse lavaleur programmée.
 Unités 1 % Maximum 150 % de l’intensité nominale du variateur
 L’intensité nominale de sortie du variateur est basée sur les valeurs nominales d’entrées triphasées. Voir à la page 5-14 pour les instructions de valeur nominale des entréesmonophasées.
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Programmation 5-39
 Défauts Ce groupe de paramètres fournit les informations et réglages programmés sur les défauts variateur le plussouvent affichés.
 [MEMOIRE DEF. 0-3] N° de paramètre 86-89 Config. usine Aucun[MEMOIRE DEF. 0-3]Type de paramètre Lecture seulement
 Ces paramètres stockent les derniers (4) défauts qui seproduisent. Si le même défaut se produit plusieurs fois desuite, il n’est stocké qu’une seule fois. [MEMOIRE DEF. 0]à [MEMOIRE DEF. 3] ne peuvent être effacés que par « CONFIG PR DEFAUT » en mode EEPROM ou leparamètre [REGLAGES USINE]. Cela laisse un « F48 »dans [MEMOIRE DEF. 0] et remet tous les paramètres à laconfiguration usine.
 Unités Numérique Mémoire 01
 23
 Dernier défaut, stocké dans EEPROMConfig.de la mémoire 0, stocké dans EEPROMConfig.de la mémoire 1, stocké dans EEPROMConfig.de la mémoire 2, stocké dans EEPROM
 [REARMEMENT] N° de paramètre 51 Config. usine « Prêt »[REARMEMENT]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre est utilisé pour effacer un défaut et remettrele variateur en état prêt si la condition de défaut n’existe
 Unités Texte Affichage « Prêt » S’affiche après tentative de la fonction
 plus.
 Important : [REARMEMENT] arrête le fonctionnement duvariateur. D’autre part, [REARMEMENT] n’efface pas[MEMOIRE DEF. 0] à [MEMOIRE DEF. 3].
 « Réarm.défaut »
 Tentative d’effacement du défaut
 Important : Pour effacer un défaut avec le paramètre 51, appuyez une fois sur la touche SEL pour sélectionner la ligne du bas del’affichage. Appuyez sur les touches s t jusqu’à ce que « REARM.DEFAUT » apparaisse sur la ligne du bas de l’affichage. Appuyezsur la touche ↵ . Cette action essaie d’effacer le défaut. « PRET » s’affiche. Appuyez plusieurs fois sur la touche ESC pour retournerà Affichage Etat et vérifier si le défaut a été effacé. S’il ne l’a pas été, consultez Maintenance au chapitre 6 de ce manuel.
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Programmation5-40
 Groupe Défauts (suite)
 [DECL. LIM. I] N° de param. 82 Config. usine « Non déf. gén. »[DECL. LIM. I]Type de param. Lect. et écrit.
 Ce réglage détermine si un dépassement de limite dans[LIMITE INTENSITE] entraînera ou non un défaut « Limite
 Unités Texte Réglages « Décl. lim. Int » Un défaut de limite d’intensité spécifique dépasséeest généré.[LIMITE INTENSITE] entraînera ou non un défaut « Limite
 d’intensité spécifique dépassée » (défaut F36). « Non déf. gén. » Aucun défaut n’est généré.
 [DEFAUT RESEAU] N° de param. 40 Config. usine « Valid. F03 »[DEFAUT RESEAU]Type de param. Lect. et écrit.
 Ce réglage détermine si une chute de 15 % de tension dubus c.c. aura ou n’aura pas d’effet sur le fonctionnement
 P RT 0
 Unités Texte Réglages « Perte rés. OFF » « Perte ligne » désactivée
 ou entraînera un défaut « PERTE LIGNE » (F03).
 Important : Le bit d’alarme de « Perte ligne » est mis à 1en présence de cette condition de réglage du paramètre.
 « Valid. F03 » Le variateur se déclenche à 85 % de la tension nomi-nal du bus.
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Programmation 5-41
 Groupe Défauts (suite)
 Défaut de perte de ligne « Perte réseau OFF » (désactivé) Défaut de perte de ligne « Validation F03 » (validé)
 Pas dedéfaut
 Pas de défaut Config.Perte ligne
 100 % de la tensionnominale du bus
 85 % de la tensionnominale du bus
 Tension mini-male du bus
 Sous-tension
 La tension minimale du bus est d’environ 70 % de la tension de la ligne
 Alimentationsortie On
 Alimentationsortie On
 Alimentation sortie Off
 T1 T2 T3 T4 T5 T6
 100 % de la tensionnominale du bus
 85 % de la tensionnominale du bus
 Tension mini-male du bus
 Pas dedéfaut
 Sous-tension
 Alimentationsortie On
 Alimentationsortie Off
 Remarque sur les applications : Si la perte de ligne est régIée sur « Perte réseau OFF » et que [DEMARR. AUTOM.] est validé, levariateur fonctionnera aussi longtemps que la tension du bus sera suffisamment haute pour maintenir la logique.
 Pour avoir une microcoupure d’alimentation plus longue, choisissez « Perte réseau OFF ». Cela permet à l’alimentation de sortie dedemeurer active du temps T1 au temps T3. Pour obtenir une microcoupure de commande plus longue, choisissez « Validation F03 ».Les dispositifs d’alimentation de sortie sont désactivés au temps T5 mais notez que le temps T6 – T5 est supérieur au temps T3 – T2.
 [MODE REARMEMENT] N° de param. 39 Config. usine « Var. validé »[MODE REARMEMENT]Type de param. Lect. et écrit.
 Ce paramètre contrôle la méthode d’effacement desdéfauts.
 Unités Aucune Réglages « Var. désactivé » Les défauts sont effacés par l’émission d’une comman-de d’arrêt valable ou une mise hors et sous tensiondéfauts.
 « Var. désactivé » Les défauts ne sont effacés que par une mise hors etsous tension
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Programmation5-42
 Diagnostics Ce groupe de paramètres contient des valeurs pouvant être utiles pour expliquer le fonctionnement du va-riateur. Les conditions d’état, de sens de rotation, de contrôle et d’alarme du variateur sont incluses.
 [COMMANDE VAR.] N° du paramètre 58[COMMANDE VAR.]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche l’état des commandes du variateuren format binaire à 8 bits. Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
 Non utiliséNon utilisé
 Non utilisé
 En marcheMarche arrièreAccélération 2Décélération 2
 « de fonctionnement »« d’inversion »« de temps d’accél. 2 »« de temps de décél. 2 »– –– –– –– –
 Non utilisé
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Programmation 5-43
 Groupe Diagnostics (suite)
 [ETAT VARIATEUR] N° de paramètre 59[ETAT VARIATEUR]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche la condition de fonctionnement réelle1en format binaire à 16 bits.
 Bit 7 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0Bit 6
 Bit 8Bit 9Bit 10Bit 11Bit 12Bit 13Bit 14Bit 15
 En marche
 Sens avantAccélérationDécélérationAlarmeEn défaut
 Commande avant
 Var. validé
 Vit. atteinteLocal 0Local 1Local 2Réf. fréq. 0Réf. fréq. 1Réf. fréq. 2Réf. fréq. 3
 « de validation »« de fonctionnement »« de marche avant »
 « d’accélération »« de décélération »« d’alarme »« erroné »« de vitesse atteinte »« local 0 »« local 1 »« local 2 »« de réf. de fréq. 0 »« de réf. de fréq. 1 »« de réf. de fréq. 2 »« de réf. de fréq. 3 »
 « de rotation avant »
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Programmation5-44
 Groupe Diagnostics (suite)
 [ALARME VARIATEUR] N° du paramètre 60[ALARME VARIATEUR]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche la condition d’alarme qui est présente[ 1quand le bit 6 de [ETAT VARIATEUR] est haut (mis à 1) Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
 Limite HardLimite SoftSurtension busPerte lignePerte 4-20 mAChargement bus c.c.EquilibréNon utilisé
 « de limite d’int. fixe »« de limite d’int. souple »« de surtension du bus »« de perte de ligne »« de perte 4-20 mA »« de chargement de bus »« d’équilibre »– –
 [ETAT DES ENTREES] N° du paramètre 55[ETAT DES ENTREES]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche l’état ouvert (0) et fermé (1) desT R - 7
 0 1entrées au bornier TB2. Reportez-vous aux figures 2.7 à2.10 pour la description des connexions des bornes. Bit 7 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
 « SW1 TB2-16 »« SW2 TB2-17 »« SW3 TB2-18 »
 Bit 6
 Marche av/ar TB2-6Arrêt TB2-8Sens arrière TB2-13A-coups TB2-14TB2–16 SW1TB2–17 SW2TB2–18 SW3Non utilisé
 « de démarrage TB2-6 »
 « d’inversion TB2-13 »« de marche à-coups TB2-14 »
 – –
 « d’arrêt TB2-8 »
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Programmation 5-45
 Groupe Diagnostics (suite)
 [SOURCE FREQ.] N° de paramètre 62[SOURCE FREQ.]Type de paramètre Lecture
 Ce paramètre affiche la source de fréquence quicommande actuellement le variateur.
 Unités Texte Affichages « Pot distance »« 0-10 Volt »« 4-20 mA »« Pot mot »« Adaptateur 1 »« Adaptateur 2 »« Adaptateur 3 »« Adaptateur 4 »« Adaptateur 5 » « Adaptateur 6 »
 « Fréq. présél. 1 »« Fréq. présél. 2 »« Fréq. présél. 3 »« Fréq. présél’ 4 »« Fréq. présél 5 »« Fréq. présél. 6 »« Fréq. présél 7 »
 [COMMANDE FREQ.] N° de paramètre 65 Config.usine 0,00 Hz[COMMANDE FREQ.]Type de paramètre Lecture seulement Minimum 0 Hz
 Ce paramètre affiche la fréquence commandée au varia-teur. Cette commande peut provenir de n’importe quellesource de fréquence sélectionnée par [SEL. FREQ. 1],[SEL. FREQ. 2] ou [FREQ. PRESEL. 1-7] commedéterminé par les entrées aux SW1, SW2 et SW3 de TB2.
 Unités 0,01 Hz Maximum 400,00 Hz
 [SENS ROTATION] N° de paramètre 69 Config.usine « Avant »[SENS ROTATION]Type de paramètre Lecture seulement Minimum
 Ce paramètre affiche le sens de rotation du variateur. Unités Texte Affichages « Avant »« Arrière »
 [MODE MOTEUR] N° de paramètre 43[MODE MOTEUR]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre est utilisé pour des besoins de diagnosticsinternes.
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Programmation5-46
 Groupe Diagnostics (suite)
 [MODE PUISSANCE] N° de param. 44
 Type de param. Lect. seulement
 Ce paramètre est utilisé pour des besoins de diagnostics internes.
 [TYPE VARIATEUR] N° de param. 61[TYPE VARIATEUR]Type de param. Lect. seulement
 Ce paramètre affiche un nombre décimal qui identifie le variateur.
 [VERSION LOGICIEL] N° de param. 71 Config. usine Aucun[VERSION LOGICIEL]Type de param. Lect. seulement Affichage 0,00
 Ce paramètre affiche le numéro de version du logiciel du variateur.
 [IMPUL. DE SORTIE] N° de param. 67 Config. usine Aucun[IMPUL. DE SORTIE]Type de param. Lect. seulement Minimum 0
 Ce paramètre affiche le nombre de cycles de sortie pour une ondeMLI. Le compteur va jusqu’à 65 535.
 Unités 1 Cycle Maximum 65 535
 [TEMP. VARIATEUR] N° de param. 70 Config. usine Aucun[TEMP. VARIATEUR]Type de param. Lect. seulement Minimum 0 C
 Ce paramètre affiche la température interne du variateur. Unités +1 C Maximum +100 C
 [REGLAGES USINE] N° de param. 64 Config. usine « Prêt »[REGLAGES USINE]Type de param. Lect. et écrit.
 Le réglage des paramètres sur « Init. défaut » remet tous les Unités Texte Réglages « Prêt » S’affiche après la fin de la fonctionLe réglage des paramètres sur « Init. défaut » remet tous lesparamètres à leurs valeurs usine. Voir également le modeEEPROM, page 3-12. Remarque : Ce paramètre ne peut pas être pro-
 grammé pendant le fonctionnement du variateur.
 « Stocke EEPROM »« Charge EEPROM »« Init défaut »
 Sauvegarde le par. Ram dans EE-PROMRestaure le param. Ram d’EEPROMRemet tous les par. à leur réglageusine
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Programmation 5-47
 Masques Ce groupe de paramètres contient les masques binaires pour toutes les fonctions de commande sauf lacommande d’arrêt. Les masques contrôlent quels adaptateurs peuvent émettre des commandes.
 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
 Adaptateur 3Adaptateur 4Adaptateur 5
 Non utilisé
 Adaptateur 2
 Masque
 « de TB2 »
 Chaque masque contient un bit par adaptateur. Les bitsindividuels peuvent être mis à « 0 » pour verrouiller un contrôlepar un adaptateur, ou à « 1 » pour permettre à un adaptateurd’avoir le contrôle.
 Adaptateur 1TB2
 « de l’adaptateur 1 »« de l’adaptateur 2 »« de l’adaptateur 3 »« de l’adaptateur 4 »« de l’adaptateur 5 »« de l’adaptateur 6 »
 – –Adaptateur 6
 [MASQUE LOGIQUE] N° du paramètre 92 Config. usine 01111111[MASQUE LOGIQUE]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre détermine quels adaptateurs sont autorisésà contrôler les commandes de la logique du variateur. Lamise d’un bit à « 0 » (refus de contrôle) désactive toutesles fonctions de commande sauf l’arrêt et la référence defréquence. Important : Pour retirer un adaptateur duvariateur sans entraîner un défaut du variateur, le bitcorrespondant à cet adaptateur doit être mis à zéro.Important : Ce paramètre est sans effet sur la valeur defréquence qui est envoyée du bornier TB2 ou de tousautres adaptateurs.
 Unités Octet Réglages 10
 Permet le contrôleInterdit le contrôle
 [MASQUE SENS] N° du paramètre 94 Config. usine 01111111[MASQUE SENS]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre détermine quels adaptateurs peuventémettre les commandes de marche avant/arrière.Important : Le bornier (TB2) garde le contrôle sauf s’il estmasqué.
 Unités Octet Réglages 10
 Permet le contrôleInterdit le contrôle
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Programmation5-48
 Groupe Masques (suite)
 [MASQUE DEMARRAGE] N° du paramètre 95 Config. usine 01111111[MASQUE DEMARRAGE]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre détermine quels adaptateurs peuventémettre des commandes de démarrage.
 Unités Octet Réglages 10
 Permet le contrôleInterdit le contrôle
 [MASQUE A-COUPS] N° du paramètre 96 Config. usine 01111111[MASQUE A-COUPS]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre détermine quels adaptateurs peuventémettre des commandes de marche par à-coups.
 Unités Octet Réglages 10
 Permet le contrôleInterdit le contrôle
 [MASQUE REFERENCE] N° du paramètre 97 Config. usine 01111111[MASQUE REFERENCE]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre détermine quels adaptateurs peuventcontrôler la commutation entre les sources de référencesde fréquence disponibles. Important : Le bornier (TB2)garde le contrôle sauf s’il est masqué.
 Unités Octet Réglages 10
 Permet le contrôleInterdit le contrôle
 [MASQUE ACCEL.] N° du paramètre 98 Config. usine 01111111[MASQUE ACCEL.]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre détermine quels adaptateurs peuvent com-muter entre [ACCELERATION 1] et [ACCELERATION 2].Important : Le bornier (TB2) garde le contrôle sauf s’il estmasqué.
 Unités Octet Réglages 10
 Permet le contrôleInterdit le contrôle
 [MASQUE DECEL.] N° du paramètre 99 Config. usine 01111111[MASQUE DECEL.]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre détermine quels adaptateurs peuvent com-muter entre [DECELERATION 1] et [DECELERATION 2].Important : Le bornier (TB2) garde le contrôle sauf s’il estmasqué.
 Unités Octet Réglages 10
 Permet le contrôleInterdit le contrôle
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Programmation 5-49
 Groupe Masques (suite)
 [MASQUE DEFAUT] N° du paramètre 100 Config. usine 01111111[MASQUE DEFAUT]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre détermine quels adaptateurs peuventremettre un défaut à zéro à l’aide de signaux de contrôledes entrées.
 Unités Octet Réglages 10
 Permet le contrôleInterdit le contrôle
 [MASQUE POT MOT] N° du paramètre 101 Config. usine 01111111[MASQUE POT MOT]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre détermine quels adaptateurs peuventenvoyer des commandes du potentiomètre moteur auvariateur.
 Unités Octet Réglages 10
 Permet le contrôleInterdit le contrôle
 [MASQUE LOCAL] N° du paramètre 93 Config. usine 01111111[MASQUE LOCAL]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ce paramètre détermine quels adaptateurs peuventémettre une commande locale afin d’obtenir le contrôleexclusif du variateur. Pour des raisons de sécurité, uncontrôle local ne peut être accordé ou retiré que pendantque le variateur ne fonctionne pas et se trouve encondition de sécurité. Si un variateur se trouve souscontrôle d’un adaptateur, tous les autres adaptateurs sontverrouillés et ont impossibilité de contrôler des fonctionslogiques sauf celle d’arrêt.
 Important : La seule façon d’obtenir le contrôle local desvariateurs 1305 est via le port série au moyen d’unecommande PLC.
 Important : Ce paramètre est sans effet sur la valeur de lafréquence envoyée du bornier TB2 ou de l’un quelconquedes adaptateurs.
 Unités Octet Réglages 10
 Permet le contrôleInterdit le contrôle
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Programmation5-50
 Propriétaires Ce groupe de paramètres contient des informations d’état binaires afin d’afficher quels adaptateursenvoient des commandes.
 Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0
 Adaptateur 3Adaptateur 4Adaptateur 5
 Non utilisé
 Adaptateur 2
 Adaptateur 6
 Propriétaires
 Adaptateur 1TB2« du TB2 »
 « d’adaptateur 1 »« d’adaptateur 2 »« d’adaptateur 3 »« d’adaptateur 4 »« d’adaptateur 5 »« d’adaptateur 6 »– –
 [PROPR. ARRET] N° de paramètre 102[PROPR. ARRET]Type de paramètre Lecture seulement
 Le paramètre affiche quels adaptateurs envoientactuellement une commande d’arrêt valable.
 Unités Octet Réglages 10
 Avec contrôleSans contrôle
 [PROPR. SENS] N° de paramètre 103[PROPR. SENS]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche quel adaptateur possèdeactuellement le contrôle exclusif des changements de sensde rotation. Lors de la commande de sens de rotation àpartir d’un adaptateur, le bit correspondant est mis à « 1 ».
 Important : En toutes circonstances, un seul adaptateurest autorisé à contrôler le sens de rotation.
 Unités Octet Réglages 10
 Avec contrôleSans contrôle

Page 118
                        
                        

Programmation 5-51
 Groupes Propriétaires (suite)
 [PROP. DEMARRAGE] N° du paramètre 104[PROP. DEMARRAGE]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche quels adaptateurs émettentactuellement des commandes de démarrage. Du fait queles commandes de démarrage sont déclenchées surimpulsions, de nombreux adaptateurs peuvent envoyer unecommande de démarrage simultanément et, comme tels,sont affichés. Toutefois, c’est la première transitionbas-haut du démarrage (après retrait de tous arrêts et/outous défauts) qui initialise la commande réelle dedémarrage.
 Unités Octet Réglages 10
 Avec contrôleSans contrôle
 [PROP. A-COUPS] N° du paramètre 105[PROP. A-COUPS]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche quels adaptateurs émettentactuellement des commandes de marche par à-coups.Etant donné que la fonction à-coups est à impulsion, denombreux adapteurs peuvent envoyer des commandes à-coups simultanément. Cela signifie que tous les adapteursqui émettent cette commande doivent arrêter de le faireavant que la fonction ne cesse.
 Important : Les commandes d’arrêt cessent le contrôlepar à-coups et les commandes de démarrage supplantenttoute commande de marche par à-coups.
 Unités Octet Réglages 10
 Avec contrôleSans contrôle
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Programmation5-52
 Groupe Propriétaires (suite)
 [PROPR. REFERENCE] N° de paramètre 106[PROPR. REFERENCE]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche quel adaptateur a le contrôle exclusifde la sélection de [SOURCE FREQ.].
 Unités Octet Réglages 10
 Avec contrôleSans contrôle
 [PROPR. ACCEL.] N° de paramètre 107[PROPR. ACCEL.]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche quel adaptateur a actuellement lecontrôle exclusif de la sélection entre [ACCELERATION 1]et [ACCELERATION 2].
 Unités Octet Réglages 10
 Avec contrôleSans contrôle
 [PROP. DECEL.] N° de paramètre 108[PROP. DECEL.]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche quel adaptateur a le contrôle exclusifactuel de la sélection entre [DECELERATION 1] et[DECELERATION 2].
 Unités Octet Réglages 10
 Avec contrôleSans contrôle
 [PROPR. DEFAUT] N° de paramètre 109[PROPR. DEFAUT]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche quels adaptateurs émettentactuellement une commande [REARMEMENT]. Desadaptateurs multiples peuvent envoyer des commandes[REARMEMENT] simultanées.
 Unités Octet Réglages 10
 Avec contrôleSans contrôle
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Programmation 5-53
 Groupe Propriétaires (suite)
 [PROPR. POT MOT] N° de paramètre 110[PROPR. POT MOT]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche quels adaptateurs envoientactuellement des augmentations ou diminutions defréquence de commande du potentiomètre motorisé. Desadaptateurs multiples peuvent envoyer simultanément deschangements à la valeur de MOP.
 Unité Octet Réglages 10
 Avec contrôleSans contrôle
 [PROPR. LOCAL] N° de paramètre 137[PROPR. LOCAL]Type de paramètre Lecture seulement
 Ce paramètre affiche quel adaptateur a le contrôle exclusifdes fonctions de la logique du variateur, en demandant unecommande LOCAL. Si un adaptateur est le [PROPR.LOCAL], toutes les autres fonctions (sauf l’arrêt) desautres adaptateurs sont verrouillées et ne fonctionnentpas.
 Important : Un contrôle local ne peut être accordé quelorsque le variateur est en condition de sécurité ou arrêté.
 Unités Octet Réglages 10
 Avec contrôleSans contrôle
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Programmation5-54
 Adaptateur E/S Ce groupe contient les paramètres nécessaires à un adaptateur de communications optionnel pour communiqueravec le variateur.
 [DATA ENTREE A1 A D2] N° du paramètre 111 - 118[DATA ENTREE A1 A D2]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ces paramètres sont utilisés pour écrire des valeurs dedonnées en temps réel à partir d’un automate source (PLC,SLC, etc.) dans un variateur. Cela se fait en programmantun numéro de paramètre dans les paramètres [DATAENTREE]. La valeur programmée dans la table-image dessorties de l’automate source sont écrites au paramètre duvariateur identifié dans le paramètre [DATA ENTREE]correspondant.
 Variateur 1305 Table-image des sorties de l’automate (c.-à-d., PLC, SLC, etc.)
 Important : L’information d’adressage qui définit quelle adressed’E/S de l’automate correspond au paramètre [DONNEE ENTREE]est déterminée par le positionnement des micro-interrupteurs sur lemodule de communications externe. Reportez-vous au manueld’utilisation du module de communications 1203 approprié pour lesdétails.
 Reportez-vous à l’annexe B pour des informations supplémentaires.
 Paramètre111 DONNEE ENTREE A1112 DONNEE ENTREE A2113 DONNEE ENTREE B1114 DONNEE ENTREE B2115 DONNEE ENTREE C1116 DONNEE ENTREE C2117 DONNEE ENTREE D1118 DONNEE ENTREE D2
 Important : Le paramètre du variateur auquel on accède directement en utilisant Data Entrée n’est pas stocké de façon permanente et au-tomatique dans l’EEPROM (par suite de la vitesse élevée de rafraîchissement potentiel à partir d’un PLC). Le fonctionnement manuel estnécessaire pour le stockage permanent. La commande EEPROM du HIM (64) [REGLAGES USINE] effectue cette tâche. De même, pourrestaurer les valeurs du variateur avant la configuration de Data entrées, la fonction Retenues des valeurs du HIM peut être utilisée.
 [DATA SORTIE A1 A D2] N° du paramètre 119 - 126[DATA SORTIE A1 A D2]Type de paramètre Lecture et écriture
 Ces paramètres sont utilisés pour écrire des valeurs dedonnées en temps réel à partir du variateur vers unautomate destination. Ceci s’effectue en programmant unnuméro de paramètre dans les paramètres [DATASORTIE]. La valeur en temps réel de ce paramètre estécrite dans la table-image des entrées de l’automatedestination.
 DONNEE SORTIE A1DONNEE SORTIE A2DONNEE SORTIE B1DONNEE SORTIE B2DONNEE SORTIE C1DONNEE SORTIE C2DONNEE SORTIE D1DONNEE SORTIE D2
 Variateur 1305 Table-image des entrées de l’automate (c.-à-d., PLC, SLC, etc.)
 Important : L’information d’adressage qui définit quelle adresse d’E/Sde l’automate correspond au paramètre [DONNEE SORTIE] est déter-minée par le positionnement des micro-interrupteurs sur le module decommunications externe. Reportez-vous au manuel d’utilisation dumodule de communications 1203 approprié pour les détails.
 Reportez-vous à l’annexe B pour des informations supplémentaires.
 119120121122123124125126
 Paramètre
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Programmation 5-55
 Ce groupe contient des paramètres qui peuvent être utilisés pour afficher un paramètre de variateur dans « Unités utilisateur ».
 Visu. process.
 [PAR. PROC. 1] N° du paramètre 127 Config. usine 1[PAR. PROC. 1]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum 1
 Ce paramètre doit être réglé au numéro du paramètredont la valeur mise à l’échelle s’affiche sur la ligne 1 dupanneau d’affichage HIM lorsqu’il est en modeApplication.
 Unités Numériques Maximum Numéro de paramètre maximum
 [ECH. PAR. PROC.] N° du paramètre 128 Config. usine +1,00[ECH. PAR. PROC.]Type de paramètre Lecture et écriture Minimum -327,68
 Cette valeur établit le multiplicateur de mise à l’échellepour [PAR. PROC.]. La valeur affichée est la suivante :
 valeur réelle de [PAR. PROC.]valeur de [ECH. PAR. PROC.]
 valeur affichée À
 Unités Numériques Maximum +327,67
 [TEXTE 1-8 PROC.] N° du paramètre 129-136 Config. usine « ? »[TEXTE 1-8 PROC.]Type de paramètre Lectuer et écriture
 Ces paramètres établissent la description de « Unitésutilisateur » pour la valeur déterminée par [PAR. PROC.]et [ECH. PAR. PROC.]. Ce texte est affiché sur la ligne1 du HIM.
 Unités Caractère de texteASCII
 La valeur maximale affichée est 99 999,99. Si cette valeur est dépassée, une chaîne d’astérisques (******* ) apparaît à l’affichage.
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Programmation5-56
 Ce groupe liste tous les paramètres par ordre numérique.Liste linéaire
 1 Tension sortie2 % Inten. sortie3 % Puiss. sortie4 Dernier défaut5 Sél. fréq. 16 Sél. fréq. 27 Accélération 18 Décélération 19 Sél. boost dém.10 Sél. arrêt11 Frein dyn. val.12 Temps maint. cc13 Niveau main. cc14 Démarr. autom.15 Temps redémarr.16 Fréq. minimale17 Fréq. moteur18 Tension moteur19 Fréq. maxi20 Tension max.21 Mode entrée22 Incr pot mot23 Puissance sortie24 Fréq. à-coups25 Sél. sortie ana.26 Présél. accél. 2
 27 Fréq. présél. 128 Fréq. présél. 229 Fréq. présél. 330 Accélération 231 Décélération 232 Saut fréq. 133 Saut fréq. 234 Saut fréq. 335 Bande saut fréq.36 Limite intensité37 Mode surcharge38 Int surcharge39 Mode effac. déf.40 Défaut réseau41 Type moteur42 Hz pot mot43 Mode moteur44 Mode puissance45 Fréquence MLI46 Angle courant47 Langue48 Boost démarrage49 Fréq. cassure50 Tension cassure51 Réarmement52 Instabilité
 53 Tension bus cc54 Intensité sortie55 Etat des entrées56 Temps courbe S57 Valid. courbe S58 Commande var.59 Etat variateur60 Alarme variateur61 Type variateur62 Source fréq.64 Réglages usine65 Commande fréq.66 Fréq. de sortie67 Impul. de sortie69 Sens rotation70 Temp. variateur71 Version logiciel72 Présél. suppl.73 Fréq. présél. 474 Fréq. présél. 575 Fréq. présél. 676 Fréq. présél. 777 Au-dessus fréq.81 Sél. perte 4-2082 Décl. lim. i83 Boost en marche
 84 Inversion anal.85 Nbre redémarrage86 Mémoire déf. 087 Mémoire déf. 188 Mémoire déf. 289 Mémoire déf. 390 Config. sort. 191 Config. sort. 292 Masque logique93 Masque local94 Masque sens95 Masque démarr.96 Masque à-coups97 Reference Mask98 Masque accél.99 Masque décél.100 Masque défaut101 Masque pot mot102 Propr. arrêt103 Propr. sens104 Propr. démarrage105 Propr. à-coups106 Propr. référence107 Propr. accél.108 Propr. décél.109 Propr. défaut
 110 Propr. pot mot111 Data entrée A1112 Data entrée A2113 Data entrée B1114 Data entrée B2115 Data entrée C1116 Data entrée C2117 Data entrée D1118 Data entrée D2119 Data sortie A1120 Data sortie A2121 Data sortie B1122 Data sortie B2123 Data sortie C1124 Data sortie C2125 Data sortie D1126 Data sortie D2127 Par. proc.128 Ech. par. proc.129 Texte 1 proc.130 Texte 2 proc.131 Texte 3 proc.132 Texte 4 proc.133 Texte 5 proc.134 Texte 6 proc.135 Texte 7 proc.
 136 Texte 8 proc.137 Propr. local141 Limite séc. int.142 Au-dessus inten.143 Longueur câble144 Filtre analog.146 Glissement nomin147 % comp. RI148 Comp.add.au glis149 Lim. I adaptive
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Dépannage et information sur les défauts Chapitre 6OBJET DU CHAPITRELe chapitre 6 fournit les informations permettant à l’utilisateurde comprendre les conditions de défaut du variateur et lesprocédures générales de dépannage des variateurs 1305. Ildonne une nomenclature et la description des divers défauts duvariateur avec les solutions possibles pouvant éventuellements’appliquer. Le dépannage général est présenté au tableau 6.C.
 INFORMATION SUR LES DEFAUTSFigure 6.1 Affichage des défauts
 Surten is o n5F
 Les variateurs munis d’un module d’interface opérateur (HIM) affichent un bref message dedéfaut sur la ligne 1 de l’écran à cristaux liquides lorsqu’undéfaut se produit. La ligne 2 de l’affichage indique le numérodu défaut correspondant. Important : Avec les logiciels HIMsérie A, version 3.00 et au-dessus, et série B, version 1.01 etau-dessus, les défauts s’affichent aussitôt qu’ils se produisent.Les versions plus anciennes du logiciel HIM ne les affichentque si le HIM est en mode Affichage Etat. [MEMOIRE DEF.0] à [MEMOIRE DEF. 3] affichent les défauts antérieurs.Le tableau 6.A liste tous les défauts par ordre numérique avecune référence croisée au numéro de la page contenant lesinformations relatives à ce défaut. Le tableau 6.B donne la listedes défauts par ordre alphabétique avec leurs description et lescorrections à envisager.
 Voyant LED de défautTous les variateurs sont livrés avec un voyant LED de défaut.Lorsque celui-ci s’allume, il indique une condition de défaut.Reportez-vous à la page 2-3 pour l’emplacement de ce voyant.Une fois le défaut effacé selon la procédure appropriée, levoyant s’éteint.DiagnosticsComme le montre la figure 2.3, deux voyants indiquent lacondition d’état du variateur. Le voyant de charge du bus c.c.consiste en une ampoule à effluves qui s’allume quand levariateur est mis sous tension. Le voyant de défaut est unediode électroluminescente (LED) qui s’allume en présenced’une condition de défaut du variateur. Les détails concernantl’effacement d’un défaut sont expliqués ci-dessous.Comment effacer un défautImportant : La remise à zéro d’un défaut ne corrige pas lacondition de celui-ci. Une correction doit être effectuée avantla remise à zéro.Pour effacer un défaut, exécutez l’une de ces procédures :1. Mettez le variateur hors et sous tension.2. Désactivez puis réactivez le signal d’arrêt du variateur.3. Invalidez et revalidez le paramètre [REARMEMENT] . Voir
 page 5-39.Important : Le signal d’arrêt n’efface pas de défaut si le bit de[MASQUE LOGIQUE] ou de [MASQUE DEFAUT] de cetadaptateur a été désactivé ou si le paramètre [MODE EFFAC.DEF.] est désactivé.
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Dépannage et information sur les défauts6-2
 Table 6.A Référence croisée des codes de défautNuméro du
 défautNom du défaut Numéro de la
 page
 F3F4F5F6F7
 Perte ligneSous-tensionSurtensionMoteur caléDéfaut surcharge
 6-76-86-66-56-6
 F8F9F10F11F12
 Défaut temp.Pot. ouvertDéfaut sérieDéfaut opérateurSurintensité
 6-66-56-76-56-6
 F22F24F25
 Déf. réarm. var.Déf. carte puis.Déf. survitesse
 6-36-56-6
 F26F29F30F32F33
 Mdef. carte puis.Déf. fréq.Déf. sél. fréq.Déf. EEpromDéf. redém. max.
 6-76-36-36-36-4
 Numéro dudéfaut
 Nom du défaut Numéro de lapage
 F34F35F36F38F39
 Déf.boost marcheDéf. pente nég.Lim int spec depDéf. phase UDéf. phase V
 6-76-56-36-66-6
 F40F41F42F43F44
 Déf. phase WSurintens 2 PHSurintens 2 PHSurintens 2 PHSurintensité
 6-66-86-86-86-4
 F45F46F48
 Défaut radiateurDéf. test puis.Par. incorrect
 6-46-66-7
 ––––
 Variateur → HIM
 HIM → variateurErreur réseau S Err. ID broche
 6-66-36-46-56-7
 Ces défauts sont générés dans le HIM et ne sont pas stockés dans l’EEPROM du variateur.
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Dépannage et information sur les défauts 6-3
 Table 6.B Description des défauts du variateur 1305
 Nom & n° du défaut Description Action à entreprendre
 LIM INT SPEC DEPF36
 L’intensité de sortie du variateur a dépassé la [LIMITEINTENSITE] du logiciel et le paramètre [DECL. LIM. I] a étévalidé.
 Vérifiez la programmation du paramètre [DECL. LIM I]. Vérifiezsi la charge n’est pas excessive, si le réglage de surtension audémarrage est correct, si la tension de freinage c.c. n’est pastrop haute ou s’il n’existe pas d’autres causes d’excèsd’intensité.
 VARIATEUR → HIM La lecture du checksum depuis l’EEPROM du HIM ne corres-pond pas au checksum calculé avec les données EEPROM.
 Recommencez l’opération. Remplacez le module HIM.
 DEF. REARM. VAR. F22
 Se produit à la mise sous tension. Il provient de la fermeture del’entrée Démarrage (ou de l’entrée Fonctionnement), l’entréeArrêt étant ouverte et [DEMARR. AUTOM.] = Dévalidé.
 Vérifiez la connexion au bornier TB2, borne 8.
 DEF. EEPROMF32
 L’EEPROM a des données incorrectes ou ne peut pas êtreprogrammé en données valables.
 Vérifiez la connexion du câble entre la carte de contrôleprincipale et la carte de puissance. Rétablissez les paramètrespar défaut et mettez hors et sous tension.
 DEF. FREQ.F29
 Ce défaut indique qu’il n’y a pas de fréquence de fonctionne-ment valable. Il peut provenir de l’une des conditions suivantes :1. [FREQ. MAXI] est inférieur à [FREQ. MINIMALE].
 1. Vérifiez les paramètres [FREQ. MINIMALE] et [FREQ.MAXI].
 2. Vérifiez les paramètres [SAUT FREQ. 1], [SAUT FREQ. 2],[ Q [ Q2. Les sauts de fréquence et le saut de la bande de fréquence
 éliminent toutes les fréquences de fonctionnement.3. Référence de vitesse du signal d’entrée 4-20 mA perdue ou
 hors limites et [SEL. PERTE 4-20] réglé à « Arrêt/défaut ».
 [SAUT FREQ. 3] et [BANDE SAUT FREQ.].3. Vérifiez si des fils sont rompus, si des connexions sont
 desserrées ou s’il existe une perte de transducteur àl’entrée 4-20 mA, TB2.
 DEF. SEL. FREQ.F30
 Un adaptateur non connecté a été choisi comme source defréquence active.
 Connectez l’adaptateur approprié ou changez de source defréquence active.
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Dépannage et information sur les défauts6-4
 Tableau 6.B Description des défauts du variateur 1305 (suite)
 Nom & n° du défaut Caractéristique du défaut Action à entreprendre
 HIM → VARIATEUR Erreur 1 – La lecture du checksum depuis l’EEPROM du HIM necorrespond pas au checksum calculé avec les donnéesEEPROM.
 Erreur 2 – Le nombre de paramètres du profil sauvegardé estdifférent du maître.
 Erreur 3 – Tentative de chargement dans un variateur de typedifférent (c.-à-d., 1336->1305).
 Erreur 4 – Les données sauvegardées pour le paramètre sontincorrectes pour le nouveau variateur.
 Erreur 5 – Le variateur fonctionne pendant une tentative dechargement.
 Recommencez l’opération. L’ancien profil est altéré.Sauvegardez un nouveau profil. Recommencez l’opération.
 Le dernier paramètre programmé sera affiché sur la ligne duhaut. Vérifiez si tous les paramètres ont été programmés. Sinon,programmez manuellement tous paramètres restants.
 Le chargement ne peut se faire qu’avec le même type devariateur.
 Les capacités du variateur sont différentes de celles du variateurmaître. Appuyez sur Entrée pour continuer le chargement.Lorsque ce dernier est fini, programmez manuellement leparamètre où l’erreur s’est produite.
 Arrêtez le variateur puis procédez au chargement.
 SURINTENSITEF44
 La limite de surintensité du module d’alimentation interne a étédépassée.
 Vérifiez s’il n’existe pas de court-circuit à la sortie du variateur oudes conditions de charge excessive au moteur, surtout lacapacitance du câble à la mise à la terre.
 DEFAUT RADIATEURF45
 La limite thermique du module d’alimentation interne a étédépassée.
 Vérifiez si des lamelles du radiateur sont sales ou bloquées.Vérifiez les espacements et le montage (voir page 2-1). Vérifiezsi la limite de température ambiante n’est pas dépassée.
 DEF. REDEM. MAX.F33
 Le variateur n’a pas réussi à remettre un défaut à zéro etreprend son fonctionnement pour le nombre programmé de[NBRE REDEMMARAGE].
 Vérifiez le buffer des défauts concernant le code de défautexigeant une remise à zéro. Corrigez la cause du défaut eteffacez-le manuellement en désactivant et réactivant lacommande d’arrêt ou en mettant hors et sous tension.
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Dépannage et information sur les défauts 6-5
 Tableau 6.B Description des défauts du variateur 1305 (suite)
 Nom & n° du défaut Caractéristique du défaut Action à entreprendre
 DEF. CARTE PUIS. Erreur interne. Reconfigurez le variateur selon les réglages usine.DEF. CARTE PUIS.F24
 Erreur interne. Reconfigurez le variateur selon les réglages usine.
 MOTEUR CALEF6
 Le moteur a calé. Si le moteur consomme trop de courant, sa charge est excessiveet ne permet pas au variateur d’accélérer à la vitesseprogrammée. Un temps d’accélération plus long ou une chargeréduite peut être nécessaire.
 DEF. PENTE NEG.F35
 Le logiciel du variateur a détecté une pente négative sur uneportion de la courbe volts/Hz.
 Vérifiez la programmation du variateur.1. Le paramètre [TENSION MOTEUR] doit être supérieur à
 1,5 X [BOOST DEMARRAGE].2. Si le paramètre [SEL. BOOST DEM.] est réglé sur « Point
 cassure », [TENSION MOTEUR] doit être supérieur à[TENSION CASSURE] et [TENSION CASSURE] doit êtreplus grand que [BOOST DEMARRAGE].
 ERREUR RESEAU Erreur de réseau 0 – Erreur 6 Erreur de port de scrutationErreur de réseau 7 – Erreur 9 Erreur de communication
 1. Appuyez sur la flèche « Incrément » ou « Décrément » pour effacer le message de l’affichage HIM.
 2. Débranchez le HIM du câble ou variateur et rebranchez-le.3. Vérifiez s’il n’existe pas de sources de parasites externes.
 DEFAUT OPERATEURF11
 [TYPE MOTEUR] est réglé à « PM sync. » et [MODE ARRET]est réglé à « Freinage c.c. ».
 Changez l’un de ces paramètres. Le freinage c.c. ne peut pasêtre utilisé avec un moteur synchrone.
 POT OUVERTF9
 Un potentiomètre externe est connecté et son fil de mise à laterre est déconnecté, créant un risque éventuel de survitesse duvariateur.
 Vérifiez le circuit du potentiomètre externe au bornier TB2,bornes 1, 2 et 3 pour voir s’il existe un circuit ouvert.
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Dépannage et information sur les défauts6-6
 Tableau 6.B Description des défauts du variateur 1305 (suite)
 Nom & n° du défaut Caractéristique du défaut Action à entreprendre
 SURINTENSITEF12
 Une surintensité est détectée dans le circuit de protection dumatériel.
 Vérifiez s’il y a un court-circuit à la sortie du variateur ou desconditions de charge excessive au moteur.
 DEFAUT SURCHARGEF7
 Déclenchement de surcharge électronique interne. Une charge de moteur excessive existe. Il faut la réduire defaçon à ce que l’intensité de sortie du variateur ne dépasse pasle % d’intensité établi par le paramètre [INT SURCHARGE].Réduisez [BOOST DEMARRAGE] éventuellement. Changez[LONGUEUR CABLE] à « Long » le cas échéant.
 DEF. SURVITESSEF25
 Erreur interne. Reconfigurez le variateur selon les réglages usine.
 DEFAUT TEMP.F8
 La sonde de température détecte une chaleur excessive. Vérifiez si des lamelles du radiateur sont sales ou bloquées.Vérifiez si les espacements et le montage sont corrects (voirpage 2-1). Vérifiez si la limite de température n’a pas été dépas-sée.
 SURTENSIONF5
 La tension du bus c.c. a dépassé la valeur maximale. Surveillez la ligne c.a. afin de déceler une surtension mêmetransitoire.
 Une surtension du bus peut être aussi causée par une regénéra-tion du moteur. Augmentez le temps de décélération ou installezl’option de freinage dynamique.
 DEF. PHASE U Un défaut phase-terre a été détecté entre le variateur et le mo- Vérifiez le câblage entre le variateur et le moteur. Vérifiez laDEF. PHASE UF38
 Un défaut phase-terre a été détecté entre le variateur et le mo-teur dans cette phase.
 Vérifiez le câblage entre le variateur et le moteur. Vérifiez laphase de mise à la terre du moteur.
 DEF. PHASE VF39
 Un défaut phase-terre a été détecté entre le variateur et le mo-teur dans cette phase.
 Vérifiez le câblage entre le variateur et le moteur. Vérifiez laphase de mise à la terre du moteur.
 DEF. PHASE WF40
 Un défaut phase-terre a été détecté entre le variateur et le mo-teur dans cette phase.
 Vérifiez le câblage entre le variateur et le moteur. Vérifiez laphase de mise à la terre du moteur.
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Dépannage et information sur les défauts 6-7
 Action à entreprendreTableau 6.B Description des défauts du variateur 1305 (suite)
 Nom & n° du défaut Caractéristique du défaut Action à entreprendre
 ERR. ID BROCHE Problème matériel de communication. 1. Débranchez le HIM du câble ou du variateur et rebranchez-le.
 2. Remplacez le câble de communication.
 PERTE LIGNEF3
 La tension du bus c.c. est restée au-dessous de 85 % de latension nominale pendant plus de 0,500 s. Le paramètre [DE-FAUT RESEAU] est programmé sur « Valid. F03 ».
 Surveillez la ligne d’arrivée c.a. concernant une faible tension ouune interruption d’alimentation de la ligne.
 MDEF. CARTE PUIS.F26
 Erreur interne. Reprogrammez le variateur selon les réglages usine.
 DEF. TEST PUIS.F46
 Défaut détecté au cours de la séquence initiale de démarrage. Vérifiez le câblage du variateur et celui du moteur. Reprogram-mez le variateur.
 PAR. INCORRECTF48
 Se produit quand les paramètres du variateur sont remis auxvaleurs par défaut.
 Effacez le défaut.
 DEF.BOOST MARCHEF34
 Une tentative a été faite pour régler le paramètre [BOOST ENMARCHE] à une valeur supérieure à celle du paramètre[BOOST DEMARRAGE].
 Vérifiez si la programmation du paramètre est correcte.
 DEFAUT SERIE10
 Un adaptateur de bus local actif est déconnecté alors qu’il a le Vérifiez s’il existe une coupure dans la ligne de communication.DEFAUT SERIEF10
 Un adaptateur de bus local actif est déconnecté alors qu’il a lecontrôle d’une fonction d’un bus local.
 Vérifiez s’il existe une coupure dans la ligne de communication.
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Dépannage et information sur les défauts6-8
 Tableau 6.B Description des défauts du variateur 1305 (suite)
 Nom & n° du défaut Caractéristique du défaut Action à entreprendre
 SOUS-TENSION La tension du bus c.c. est tombée au-dessous de la valeur[
 Surveillez la ligne d’arrivée c.a. concernant une faible tension ouF4 minimale. Le paramètre [DEFAUT RESEAU] est programmé
 à « Perte rés. OFF ».une interruption d’alimentation de la ligne.
 SURINTENS 2PHF41
 Une intensité excessive a été détectée entre les deux bornes desortie U et V du variateur.
 Vérifiez le câblage moteur et extérieur vers les bornes de sortiedu variateur afin de voir s’il existe une condition de court-circuit.
 SURINTENS 2PHF42
 Une intensité excessive a été détectée entre les deux bornes desortie U et W du variateur.
 Vérifiez le câblage moteur et extérieur vers les bornes de sortiedu variateur afin de voir s’il existe une condition de court-circuit.
 SURINTENS 2PHF43
 Une intensité excessive a été détectée entre les deux bornes desortie V et W du variateur.
 Vérifiez le câblage moteur et extérieur vers les bornes de sortiedu variateur afin de voir s’il existe une condition de court-circuit.
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Dépannage et information sur les défauts 6-9
 Table 6.C Dépannage
 Problème général Action à entreprendre
 Le moteur ne démarre pas(Pas de tension de sortie au moteur)(« Arrêté » est affiché au HIM).
 (1) Vérifiez le circuit d’alimentation- Vérifiez la tension.- Vérifiez tous les fusibles et sectionneurs.
 (2) Vérifiez le moteur- Vérifiez que le moteur est connecté correctement.
 (3) Vérifiez les signaux des entrées de commandes- Vérifiez si le signal Validation est présent. (« Non validé » est affiché au HIM)- Vérifiez si le signal Démarrage est présent.- Vérifiez si le signal Arrêt est présent.- Vérifiez si les signaux Marche avant et Marche arrière NE SONT PAS tous les deux actifs.
 (4) Vérifiez les paramétrages à masque- Vérifiez si [MASQUE DEMARRAGE] est réglé correctement.- Vérifiez si [MASQUE LOGIQUE] est réglé correctement.- Vérifiez si [MASQUE LOCAL] est réglé correctement.
 Le variateur a démarré mais le moteur NETOURNE PAS.(« Vit. att. 0,00 Hz » est affiché au HIM).
 (1) Vérifiez le moteur- Vérifiez si le moteur est connecté correctement.
 (2) Vérifiez la source de fréquence- Vérifiez si un signal de fréquence est présent au bornier TB2.
 - signal 4-20 mA - signal 0-10 V - potentiomètre à distance
 - Vérifiez si l’adaptateur ou les fréquences de présélection sont réglés correctement.(3) Vérifiez les signaux des entrées de commandes
 - Vérifiez si SW1, SW2 et SW3 sont corrects. (Voir le tableau 5.A, page 5-29).(4) Vérifiez les réglages des paramètres et les tableaux des pages 5-29 et 5-30
 - Vérifiez si [SOURCE FREQ.] montre la source de fréquence voulue.- Vérifiez si [COMMANDE FREQ.] est la valeur désirée.- Vérifiez si [MASQUE REFERENCE] est réglé correctement.
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Dépannage et information sur les défauts6-10
 Tableau 6.C Dépannage (suite)
 Problème général Action à entreprendre
 Le moteur n’accélère pascorrectement.
 (1) Vérifiez le moteur- Vérifiez si le moteur est connecté correctement.- Vérifiez s’il n’existe aucun problème d’ordre mécanique.
 2) Vérifiez les signaux des entrées de commandes- Vérifiez si SW1, SW2 et SW3 sont corrects pour sélectionner les vitesses d’accél./décél. voulues.
 (Voir le tableau 5.A, page 5-29)(4) Vérifiez les réglages des paramètres et les tableaux des pages 5-29 et 5-30
 - Vérifiez si [ACCELERATION 1] et [ACCELERATION 2] sont réglés correctement.- Vérifiez si [LIMITE INTENSITE] est réglé correctement.- Vérifiez si [SEL. BOOST DEM.] est réglé correctement.- Vérifiez si [BOOST DEMARRAGE] et [BOOST EN MARCHE] sont réglés correctement.
 Problème spécifique Action à entreprendre
 Impossible d’avoir une marche parà-coups depuis l’adaptateur.
 (1) Vérifiez si [MASQUE A-COUPS] est réglé correctement pour permettre la marche à-coups depuis cet adaptateur.(2) Vérifiez si [MASQUE LOGIQUE] est réglé correctement pour permettre la marche à-coups depuis cet adaptateur.(3) Est-ce que le variateur est déjà en marche ?(4) Examinez [PROPR. ARRET] pour vérifier si un Arrêt maintenu n’existe pas.
 Impossible de changer de sensdepuis l’adaptateur.
 (1) Vérifiez si [MASQUE SENS] est réglé pour permettre de changer de sens depuis cet adaptateur.(2) Vérifiez si [MASQUE LOGIQUE] est réglé pour permettre de changer de sens depuis cet adaptateur.
 Impossible de démarrer depuis cetadaptateur.
 (1) Vérifiez si [MASQUE DEMARRAGE] est réglé correctement pour permettre de démarrer depuis cet adaptateur.(2) Vérifiez si [MASQUE LOGIQUE] est réglé correctement pour permettre de démarrer depuis cet adaptateur.(3) Est-ce que le variateur est déjà en marche ?(4) Examinez [PROPR. ARRET] pour vérifier si un Arrêt maintenu n’existe pas.
 L’affichage indique « Non validé ». (1) Vérifiez le signal de validation au bornier TB2, bornes 11 & 12.
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Dépannage et information sur les défauts 6-11
 Tableau 6.C Dépannage (suite)
 Problème spécifique Action à entreprendre
 Impossible de fonctionner en mode« Marche av/marche ar ».
 (1) Vérifiez si [MODE ENTREE] est réglé correctement.(2) Est-ce qu’il a été procédé à une mise hors et sous tension afin qu’un changement prenne effet ?(3) Les commutateurs de marche avant et de marche arrière sont-ils tous les deux actifs ?
 Impossible de modifier la vitessedepuis l’adaptateur.
 (1) Vérifiez si la source de vitesse est l’adaptateur en question. (examinez le paramètre [SOURCE FREQ.]).
 Impossible de faire fonctionner levariateur sans HIM.
 (1) Vérifiez si SW1, SW2 et SW3 sont corrects pour sélectionner la source de vitesse voulue.(Voir les tableaux des pages 5-29 et 5-30)
 (2) Vérifiez si [SOURCE FREQ.] et [COMMANDE FREQ.] sont les valeurs désirées.
 Le variateur se met en défautquand l’adaptateur est débranché.
 (1) Vérifiez si [MASQUE LOGIQUE] est réglé correctement pour permettre le retrait d’un adaptateur particulier alors que le variateur est sous tension.
 (2) Vérifiez si l’adaptateur qui est débranché n’est pas la source de fréquence active.
 Err. ID broche est affiché. (1) Débranchez le HIM du câble ou du variateur et rebranchez-le.
 « Erreur réseau » S est affiché. (1) Appuyez sur la flèche « Incrément » ou « Décrément » pour effacer le message de l’affichage HIM.(2) Débranchez le HIM du câble ou du variateur et rebranchez-le.
 Impossible d’effacer un défautdepuis l’adaptateur ou du bornieravec une commande d’arrêt.
 (1) Vérifiez si [MODE EFFAC. DEF.] est réglé sur « Validé »(2) Vérifiez si [MASQUE DEFAUT] est réglé pour permettre d’effacer les défauts depuis un dispositif choisi.(3) Vérifiez si [MASQUE LOGIQUE] est réglé correctement.
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Dépannage et information sur les défauts6-12
 Page intentionnellement laissée en blanc.
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Schéma fonctionnel et spécifications Annexe ASCHEMA FONCTIONNEL
 Validat.variat.
 Alim.de com-mande
 Fusibles
 R
 S
 T
 Redreseur IPM
 Retourdéfaut
 UC Port 1
 Port 2 Port sérieOptionModule
 Indicateur de vitesse
 Module d’interface opérateur
 Moteur
 UV
 W
 Arrêt
 Inversion
 A-coups
 SW1
 SW2
 SW3
 Pot. de réf. de fréq.
 0-10 V
 4-20 ma
 TB2-6
 TB2-8
 TB2-7
 TB2-11
 TB2-12
 TB2-13TB2-14
 TB2-16
 TB2-17
 TB2-18
 TB2-15
 TB2-1TB2-2
 TB2-3
 TB2-4
 Sortie analogi-que 0-10 Volts
 Sorties programmablespar l’utilisateur
 TB2-9
 TB2-10TB2-19
 TB2-20
 Circuitsà relais
 Coircuitsanalog.
 TB2-5
 Nécessaire au fonctionnement du variateur
 Commun
 Commun
 TB2-3 Commun
 C.C.+ Frein
 MASMASDisjoncteur
 Marche
 (Alim. interne)
 Circuit detensiondu bus
 Circuitsélectr.
 Isolementoptoélectr.
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Schéma fonctionnel et spécificationsA-2
 Table A.1 SpécificationsVariateur Variateur 1305 de tension nominale 200-230 V c.a. Variateurs 1305 de tension nominale 380-460 V c.a.ri t ur
 -AA02A -AA03A -AA04A -AA08A -AA12A -BA01A -BA02A -BA03A -BA04A -BA06A -BA09A
 VALEURS NOMINALES DE SORTIE
 Puissance nominale de moteurtriphasé – kW (CV)
 0,37 (1/2)
 0,55 (3/4)
 0,75 (1)
 1,5 (2)
 2,2 (3)
 0,37(1/2)
 0,55 (3/4)
 0,75 (1)
 1,5 (2)
 2,2 (3)
 4,0 (5)
 Intensité de sortie (A) 2,3 3,0 4,5 8,0 12,0 1,3 1,6 2,3 4,0 6,0 9,0
 Tension de sortie Réglable de 0 V à la tension d’entrée
 Fréquence de sortie (Hz) Programmable de 0 à 400 Hz
 Charge port scrutation 250 mA maximum (tous adaptateurs combinés)
 VALEURS NOMINALES D’ENTREE
 Tension d’entrée & fréquence
 200/230 V triphasée, 50/60 Hz 380/460 V triphasée, 50/60 Hz
 Plage opérationnelle (V) 180-265 V, 47-63 Hz 340 V-500 V, 47-63 Hz
 kVA d’entrée 0,9 1,3 1,7 3,1 4,6 0,9 1,3 1,7 3,1 4,6 7,0
 Facteur de puissance (déplacement)
 0,8 (hystérésis)
 Efficacité (%) 97,5 % (typique)
 Dissipation de puissance (W) 27 34 46 76 108 21 27 34 52 73 107En général : L’intensité nominale moteur (FLA) ne doit pas dépasser l’intensité nominale de sortie du moteur. Si [FREQUENCE MLI] est réglé à plus de 4 kHz, l’intensité de sortie doit être déclassée selon le tableau de la page 5-20.Lorsque le variateur fonctionne à une température ambiante proche de la température de fonctionnement maximale ((50°C), les directives de déclassement suivantes sontrecommandées à titre de protection contre une surchauffe en fonction des conditions de fonctionnement. Valeur d’intensité de sortie listée pour une tension d’entrée de 200 V. A une tension d’entrée de 230 V, l’intensité de sortie est de 9,6 A en triphasé et de 6,8 A en monophasé. Valeur d’int. de sortie listée pour une entrée de 380 V. A une tension d’entrée de 415 V, l’int. de sortie est de 5,3 A. A une tension d’entrée de 460 V, l’int. de sortie est de 4,8 A. Valeur d’int. de sortie listée pour une entrée de 380 V. A une tension d’entrée de 415 V, l’int. de sortie est de 8,4 A. A une tension d’entrée de 460 V, l’int. de sortie est de 7,6 A.Pour les directives de déclassement à des températures ambiantes entre +40° C et +50° C, consultez Allen-Bradley.
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Schéma fonctionnel et spécifications A-3
 Table A.1 Spécifications (suite)
 SPECIFICATIONS D’ENVIRONNEMENT
 Boîtier NEMA 1 (IP30) standard
 Température ambiante 0 à +50 C ; boîtiers en option : 0 à +40 C
 Température de stockage -40 C à +70 C
 Humidité ambiante 0 à 95 % (sans condensation)
 Résistance aux vibrations 1,0 G en fonctionnement
 Méthode de refroidissement Convection naturelle (sans ventilateur)
 Altitude Au-dessus de 1000 m (3300 ft), déclassement à 6 % de l’intensité nominale du variateur par 1000 m
 ENTREES DE CONTROLE
 Type des entrées de contrôle Contact à fermeture (alimentation interne de 5 V)N’APPLIQUEZ PAS de tension externe
 MarcheArrêtAvant/arrière
 Entrées configurables pour des contrôles à 2 ou 3 fils
 A-coups Entrée impulsionnelle (non maintenue)
 SW1SW2SW3
 Entrées configurables pour un contrôle de 7 vitesses préprogrammées et 2 temps d’accélération/décélération
 Validation Entrée à interconnexion pour valider le fonctionnement du variateur
 Potentiomètre de vitesseexterne
 10 kOhms, 1 Watt
 Entrée analogique(4 à 20 mA)
 Impédance d’entrée de 250 Ohms (non isolée), résolution de 10 bits
 Entrée analogique(0 à 10 V c.c.)
 Impédance d’entrée de 100 kOhms (non isolée), résolution de 10 bits
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Schéma fonctionnel et spécificationsA-4
 Table A.1 Spécifications (suite)
 SORTIES DE CONTROLE
 Sortie 1programmable
 Contact à relais de forme A : tension nominale résistive 115 V c.a./ 30 V c.c., 5 A ;tension nominale inductive 115 V c.a./ 30 V c.c., 2 A
 Sortie 2programmable
 Collecteur ouvert (absorption) : 24 V c.c., 20 %, 50 mA maximum(tension de source fournie par l’utilisateur)
 Sortie analogique(0 à 10 V c.c.)
 Impédance de charge 4000 Ohms, résolution de 8 bits
 Algorithme MLI Sortie sinusoïdale MLI pondérée
 Sortie triphasée de dispositif decommutation
 Module d’alimentation intelligent à transistor bipolaire à commandes isolées
 Rapport V/Hz Programmable
 Fréquence porteuse Réglable en incréments de 100 Hz de 2 kHz à 8 kHz. Le déclassement de l’intensité de sortie s’applique au-dessus de 4 kHz.
 Boost c.c. Réglable par simple point ou totalement personnalisé – Boost de démarrage et de fonctionnement disponible
 CARACTERISTIQUES DES CONTROLES
 Variateur Variateur 1305 de tension nominale 200-240 V c.a. Variateurs 1305 de tension nominale 380-460 V c.a.ri t ur
 -AA02A -AA03A -AA04A -AA08A -AA12A -BA01A -BA02A -BA03A -BA04A -BA06A -BA09A
 Couple de freinage dynamique c.a. - Estimation - La valeur réelle dépend des caractéristiques du moteur
 Sans résistance externe 100 % 100 % 100 % 50 % 50 % 100 % 100 % 100 % 50 % 50 % 20 %
 Avec résistance externe – – – – – – 150 % 100 % 150 % 150 % 150 % 150 % 100 % 100 %
 Limitation d’intensité Fonctionnement sans déclenchement, coordonné pour la protection du variateur et du moteur
 Programmable de 20 % à 150 % de l’intensité de sortie du variateur
 Surcharge 150 % accepté pendant 60 s, butée électronique instantanée à 200 %
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Schéma fonctionnel et spécifications A-5
 Table A.1 Spécifications (suite)
 Protection moteur Protection contre les surcharges électroniques. Réglable de 20 % à 115 % (intensité pleine charge du moteur)
 Niveau de surcharge n° 0 Réponse nulle au-dessus de la plage de vitesse (pas de déclassement d’intensité)
 Niveau de surcharge n° 1 Déclassement d’intensité au-dessous de 25 % de la vitesse de base
 Niveau de surcharge n° 2 Déclassement d’intensité au-dessous de 50 % de la vitesse de base
 Temps d’accél./décél. 0,1 à 3600 secondes, réglage indépendant (accél. 2, décél. 2)
 Vitesses préprogrammées 0 à 400 Hz, 7 sélections, réglage indépendant
 Entrée par à-coups 0 à 400 Hz
 Modes d’arrêt 4 modes programmables
 Arrêt rampe 0,1 à 3600 secondes
 Roue libre Arrête toute sortie MLI
 Freinage par injection c.c. Applique une tension c.c. au moteur pendant 0 à 15 secondes
 Courbe S Arrêt progressif avec un profil de courbe en S
 FONCTIONS DE PROTECTION
 Température excessive Une sonde de température imbriquée se déclenche si le niveau préprogrammé en usine est dépassé
 Sur/sous-tension La tension du bus c.c. est contrôlée dans le but d’un fonctionnement en toute sécurité
 Microcoupure réseau Microcoupure minimale de 15 ms sous conditions nominales
 Microcoupure de commande Microcoupure minimale de 0,5 seconde – valeur typique : 2 secondes
 Défaut terre Toute phase de sortie à la terre détectée avant le démarrage
 Transitoires de tens. d’aliment. Protection inhérente aux varistances d’oxyde métallique (MOV)
 Court-circuit de sortie Protection inhérente aux courts-circuits fournie par module d’alimentation interne (IPM)
 Voir page 5-12 pour les informations NEC et UL. Des conditions telles que température ambiante, surcharge, cycle de travail, etc. peuvent affecter le temps de déclenchement.

Page 141
                        
                        

Schéma fonctionnel et spécificationsA-6
 Table A.1 Spécifications (suite)
 PROGRAMMATION/COMMUNICATIONS
 Adaptateurs La consommation maximale de courant de tous les adaptateurs connectés au variateur ne doit pas dépasser 250 mA
 Programmation par dispositifportable
 Module d’interface opérateur en option (le HIM peut être démonté du variateur)
 Type d’avertissement Paramètres affichés sous forme de texte, organisés en groupes logiques
 Type d’afffichage Affichage à cristaux liquides (LCD) à 16 caractères, 2 lignes, extra-torsadé avec rétro-éclairage
 Langues Diverses langues disponibles
 Commandes locales 3 versions disponibles (potentiomètre numérique, potentiomètre analogique et sans commande)
 Adaptateurs de communication Des adaptateurs en option offrent la capacité RIO, RS232/RS422/RS485/DF1/DH485 ou DeviceNet
 SURVEILLANCE
 Fréquence de sortie (Hz) Affichée sur toute la gamme de fonctionnement avec indication du sens de rotation
 Tension de sortie (V) Sélectionnable par affichage de paramètres
 Intensité de sortie (A) Sélectionnable par affichage de paramètres en % ou en valeur réelle
 Puissance de sortie (kW) Sélectionnable par affichage de paramètres en % ou en valeur réelle
 Tension du bus c.c. (V) Sélectionnable par affichage de paramètres
 Commande de fréquence (Hz) Sélectionnable par affichage de paramètres
 Paramètre d’application Tout variateur à fréquence variable peut être étalonné et un texte de programmation jusqu’à 8 caractères peut être ajouté
 Température du variateur en C Sélectionnable par affichage de paramètres
 Dernier défaut Les 4 défauts précédents peuvent être affichés pour maintenance
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Communications série Annexe BCOMMUNICATIONS A L’AIDE DES MODULES DECOMMUNICATION DE LA GAMME 1203
 Les données des paramètres des variateurs 1305 peuvent êtreprogrammées et affichées avec des PLC, SLC ou autresautomates logiques grâce à un module de communication 1203en option. La quantité d’informations pouvant faire l’objet d’untransfert entre le variateur et l’automate est déterminée par lepositionnement des micro-interrupteurs sur le module decommunication.
 Le tableau B.1 illustre le positionnement des micro-interrup-teurs pour les modules de communication 1203-GD1 (RIO).Les micro-interrupteurs des autres modules de communicationont un positionnement similaire. Reportez-vous au manueld’utilisation du module approprié pour les détails.
 Important : Les variateurs 1305 munis des révisions defirmware FRN1.01 et FRN1.02 ne sont pas compatibles avecles modules de communication 1203. Si vous les connectez, unmessage d’erreur apparaît. Les voyants LED rouge pour l’étatde défaut et ambre pour l’état du SCANport clignotentsimultanément sur la face avant du module.
 SCANport est une marque commerciale d’Allen-Bradley Company.
 Tableau B.1 Transfert des données d’E/S à distance (RIO)
 Position-nementsde SW3
 Type de données transférées Espacerack enmots
 Informations deréférence
 N° 1 Bloc-transfert de données 1
 N° 2 Commandes logiques et informationd’état du variateur
 1 Voir les tableauxB.2 et B.3
 N° 3 Référence de fréquence analogique 1
 N° 4 Données de paramètres via la chaînede données A
 2 Voir page 5-55
 N° 5 Données de paramètres via la chaînede données B
 2 Voir page 5-55
 N° 6 Données de paramètres via la chaînede données C
 2 Voir page 5-55
 N° 7 Transfert de données via la chaîne dedonnées D
 2 Voir page 5-55
 N° 8 Non utilisé –– ––
 Consultez le manuel d’utilisation des blocs-transferts des modules decommunication 1203.
 Pour permettre au PLC de fournir la référence de fréquence, les bits logiques 12 à 15doivent être mis à 1 pour sélectionner [SEL. FREQ. 1] ou [SEL. FREQ. 2] commeréférence de fréquence (voir le tableau B.2). Les paramètres [SEL. FREQ. 1] ou [SEL.FREQ. 2] doivent être ensuite réglés en fonction du numéro de l’adaptateur auquel lemodule de communication est connecté. Reportez-vous aux pages 2-24 et 5-25 pour lesautres informations sur la détermination du numéro de l’adaptateur et les sélections pour[SEL. FREQ. 1] et [SEL. FREQ. 2].
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 DONNEES DE COMMANDES LOGIQUES
 Le tableau B.2 fournit les informations de commandes logiquesqui sont envoyées au variateur via la table-image des sortiesdes automates logiques. Avec les modules de communication1203-GD1, ces informations sont envoyées au variateur quandle micro-interrupteur n° 2 de SW3 est validé.
 DONNEES D’ETAT DU VARIATEUR
 Le tableau B.3 fournit les informations d’état du variateur quisont envoyées du variateur dans la table-image des entrées desautomates logiques. Avec les modules de communication1203-GD1, ces informations sont envoyées du variateur au PLCquand le micro-interrupteur n° 2 de SW3 est validé.
 GROUPES DE PARAMETRES/REGLAGES UTILISATEUR
 Le tableau B.4 fournit une nomenclature de tous les paramètresdes variateurs.
 La colonne intitulée « Unités d’affichage » donne les unités quiapparaissent sur le module d’interface opérateur.
 Certains paramètres ayant une résolution différente des autres,un facteur d’échelle est nécessaire pour convertir la valeur des« Unités d’affichage » en valeur décimale qui est affichée dansles tables-images des E/S de l’automate. La colonne « Facteurd’échelle des unités du variateur » est fournie pour effectuercette conversion.
 CONVERSION AVEC LE FACTEUR D’ECHELLE
 Lors d’une Lecture de données de paramètres dans latable-image des entrées de l’automate, divisez cette valeur parle « Facteur d’échelle des unités du variateur » pour déterminerles « Unités d’affichage ».
 Lors d’une Ecriture de données de paramètres au variateur àpartir de la table-image des sorties de l’automate, la valeurentrée dans la table-image des sorties doit être la valeur des « Unités d’affichage » requise multipliée par le « Facteurd’échelle des unités du variateur ».
 « Unité d’affichage » équivalente aux descriptions texte desparamètres. Certains paramètres utilisent une description texteau lieu des « Unités d’affichage » numériques. Lesinformations du tableau B.5 fournissent l’équivalent décimaldes descriptions textes.
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 Tableau B.2 Données de commandes logiques
 Ces informations sont affichées dans la table-image des sorties de l’automate et envoyées au variateurlorsque le positionnement du micro-interrupteur approprié est validé sur le module de communication.
 Bits logiques Etat Texte15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 t t t
 X Arrêt 1 = Arrêt, 0 = Pas d’arrêt
 X Démarrage 1 = Démarrage, 0 = Pas de démarrage
 X A-coups 1 = A-coups, 0 = Pas d’à-coups
 X Effac. défauts 1 = Effacement défauts 0 = Pas d’effacement déf.
 X X Sens 00 = Pas de commande01 = Commande avant
 10 = Commande arrière11 = Sens rotation maintenu
 X Local 1 = Blocage local, 0 = Non local
 X Incr. pot. mot. 1 = Incrément, 0 = Non
 X X Accélération 00 = Pas de commde01 = Commande accél. 1
 10 = Commande accél. 211 = Ctrl. accél. maintenu
 X X Décélération 00 = Pas de commande01 = Commande décél. 1
 10 = Commande décél. 211 = Ctrl. décél. maintenu
 X X X Sélection deréférence
 000 = Pas de sélection de commande001 = [SEL. FREQ. 1] (sélectionnable)010 = [SEL. FREQ. 2] (sélectionnable)011 = [FREQ. PRESEL. 3]100 = [FREQ. PRESEL. 4]101 = [FREQ. PRESEL. 5]110 = [FREQ. PRESEL. 6]111 = [FREQ. PRESEL. 7]
 X Décr. pot. mot. 1 = Décrément, 0 = Non
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 Tableau B.3 Données d’état du variateur
 Ces informations sont affichées dans la table-image des entrées de l’automate quand le positionnement du micro-interrupteur approprié est validé sur le module de communication.
 Bits logiques Etat Texte15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
 t t t
 X Validé 1 = Validé, 0 = Non validé
 X En marche 1 = En marche, 0 = Pas en marche
 X Sens commande 1 = Avant, 0 = Arrière
 X Sens de rotation 1 = Avant, 0 = Arrière
 X Accél. 1 = Accélération, 0 = Non
 X Décél. 1 = Décélération, 0 = Non
 X Alarme 1 = Alarme, 0 = Pas d’alarme
 X Défaut 1 = En défaut, 0 = Pas en défaut
 X Vitesse atteinte 1 = Vit. atteinte, 0 = Vitesse NON atteinte
 X X X Local 000 = TB2 local 100 = Adaptat. 4 local001 = Adaptat. 1 local 101 = Adaptat. 5 local010 = Adaptat. 2 local 110 = Adaptat. 6 local011 = Adaptat. 3 local 111 = Pas de ctrl local
 X X X X Référence defréquence
 0000 = SEL. FREQ. 10001 = FREQ. PRESEL.10010 = FREQ. PRESEL.20011 = FREQ. PRESEL. 30100 = FREQ. PRESEL.40101 = FREQ. PRESEL.50110 = FREQ. PRESEL.60111 = FREQ. PRESEL.7
 1000 = SEL. FREQ. 21001 = Port 1 Adaptateur 11010 = Port 2 Adaptateur 21011 = Port 3 Adaptateur 31100 = Port 4 Adaptateur 41101 = Port 5 Adaptateur 51110 = Port 6 Adaptateur 61111 = FREQ. A-COUPS
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 Tableau B.4 Groupes de paramètres/réglages utilisateurGroupe Nom du
 paramètreN° du
 param.Unités
 d’affichageFacteur d’échelle
 des unitésdu variateur
 Min. Max. Réglagepar défaut
 Régl.utilisat.
 INTENSITE SORTIE 54 Ampères 100 0,00 Deux fois l’intens. de sortie du var. ––TENSION SORTIE 1 Volts 100 0 Tension maximale ––
 s
 PUISSANCE SORTIE 23 kW 100 0,00 Deux fois la puissance nominale desortie du variateur
 ––
 sure
 s
 TENSION BUS CC 53 Volts 1 0 Variateur 410 - 230 VVariateur 815 - 460 V
 ––
 Me
 FREQ. DE SORTIE 66 Hz 32767 = fréq. max. 0,00 Fréquence maximale ––M
 COMMANDE FREQ. 65 Hz 100 0,00 400,00 0,00HZ POT MOT 42 Hz 100 0,00 400,00 0,00TEMP. VARIATEUR 70 ° C 1 0 Température du variateur ––DERNIER DEFAUT 4 numérique 1 0 Nombre de défauts maximum ––% PUISS. SORTIE 3 % 1 0 200 % de la puiss. nomin. du var. ––% INTEN. SORTIE 2 % 1 0 200 % de l’int. nom. de sortie du var. ––
 Reportez-vous au tableau B.5, pages B-13, B-14 et B-15 pour l’équivalent numérique des descriptions textes. Reportez -vous à la page B-2.
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 Tableau B.4 Groupes de paramètres/réglages utilisateur (suite)Groupe Nom du
 paramètreN° du
 param.Unités
 d’affichageFacteur d’échelle
 des unitésdu variateur
 Min. Max. Réglagepar défaut
 Régl.utilisat.
 MODE ENTREE 21 Texte 1 –– –– Trois filsSEL. FREQ. 1 5 Texte 1 –– –– Adaptateur 1
 ux ACCELERATION 1 7 Secondes 10 0,0 3600,0 10,0
 cipa
 u
 DECELERATION 1 8 Secondes 10 0,0 3600,0 10,0
 rinci
 p
 FREQ. MOTEUR 17 Hz 1 40 400 60
 s pr
 in
 TENSION MOTEUR 18 Volts 1 25 % de DRV Tension nominale du variateur Tens. nomin. var.
 nus
 TENSION MAXI 20 Volts 1 25 % de DRV Tension nominale du variateur Tens. nomin. var.
 Men FREQ. MOINIMALE 16 Hz 1 0 120 0M
 FREQ. MAXI 19 Hz 1 40 400 60
 SEL. ARRET 10 Texte 1 –– –– RampeLIMITE INTENSITE 36 % 1 20 % de DRC 150 % de l’int. nomin. du var. (DRC) 150 % de DRCMODE SURCHARGE 37 Texte 1 –– –– Pas de déclassementINT SURCHARGE 38 Ampères 100 = DRC 20 % de DRC 115 % de l’int. nomin. du var. (DRC) 115 % de DRCLIMITE SEC. INT. 141 % 1 0 150 % de l’int. nomin. du var. (DRC) 0 % de DRCLIM. I ADAPTATIVE 149 Texte 1 — — Validé
 Reportez-vous au tableau B.5, pages B-13, B-14 et B-15 pour l’équivalent numérique des descriptions textes.
 Reportez-vous à la page B-2.
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 Tableau B.4 Groupes de paramètres/réglages utilisateur (suite)Groupe Nom du
 paramètreN° du
 param.Unités
 d’affichageFacteur d’échelle
 des unitésdu variateur
 Min. Max. Réglagepar défaut
 Régl.utilisat.
 FREQ. MINIMALE 16 Hz 1 0 120 0FREQ. MAXI 19 Hz 1 40 400 60
 FREQ. MOTEUR 17 Hz 1 40 400 60TENSION MOTEUR 18 Volts 1 25 % de
 DRVTension nominale maximale du variateur DRV maximale
 FREQ. CASSURE 49 Hz 1 0 120 4 Hz
 ifs
 TENSION CASSURE 50 Volts 1 0 50 % de la tension nominale maximale duvariateur
 Selon la puissancedu variateur
 dditi
 fs
 TENSION MAXI 20 Volts 1 25 % deDRV
 Tension nominale maximale du variateur DRV maximale
 us a
 SEL. BOOST DEM. 9 Texte 1 –– –– Point de rupture
 Men
 u
 BOOST DEMARRAGE 48 Volts 1 0 25 % de la tension nominale maximale duvariateur
 Selon la puissancedu variateur
 BOOST EN MARCHE 83 Volts 1 0 25 % de la tens. nomin. maxi du variateur 0FREQUENCE MLI 45 kHz 10 2,0 8,0 4,0INVERSION ANAL. 84 Texte 1 –– –– Désactivé
 SEL. PERTE 4-20 81 Texte 1 –– –– Arrêt/défautSEL. ARRET 10 Texte 1 –– –– RampeTEMPS MAINT. CC 12 Secondes 1 0 15 0
 NIVEAU MAIN. CC 13 Volts 1 0 25 % de la tens. nomin. maxi du variateur 0FREIN DYN. VAL. 11 Texte 1 –– –– DésactivéTYPE MOTEUR 41 Texte 1 –– –– Induc./réluc.INSTABILITE 52 Texte 1 –– –– Pas d’instabilité
 Reportez-vous au tableau B.1, pages B-13, B-14 et B-15 pour l’équivalent numérique des descriptions textes. Reportez-vous à la page B-2.
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 Tableau B.4 Groupes de paramètres/réglages utilisateur (suite)
 Groupe Nom duparamètre
 N° duparam.
 Unitésd’affichage
 Facteur d’échelle desunités
 du variateur
 Min. Max. Réglagepar défaut
 Régl.utilisat.
 SEL. FREQ. 1 5 Texte 1 –– –– Adaptateur 1SEL. FREQ. 2 6 Texte 1 –– ––– Pot. à distanceFREQ. A-COUPS 24 Hz 100 0 400,0 10,0
 PRESEL. ACCEL. 2 26 Texte 1 –– –– PrésélectionPRESEL. SUPPL. 72 Texte 1 –– –– DésactivéACCELERATION 2 30 Secondes 10 0,0 3600,0 10,0
 és
 DECELERATION 2 31 Secondes 10 0,0 3600,0 10,0
 nés
 FREQ. PRESEL. 1 27 Hz 100 0,0 400,0 0,0
 nsig
 n
 FREQ. PRESEL. 2 28 Hz 100 0,0 400,0 0,0
 cons
 FREQ. PRESEL. 3 29 Hz 100 0,0 400,0 0,0
 nus
 c
 FREQ. PRESEL. 4 73 Hz 100 0,0 400,0 0,0
 Men
 u
 FREQ. PRESEL. 5 74 Hz 100 0,0 400,0 0,0
 Me
 FREQ. PRESEL. 6 75 Hz 100 0,0 400,0 0,0FREQ. PRESEL. 7 76 Hz 100 0,0 400,0 0,0SAUT FREQ. 1 32 Hz 1 0 400 400
 SAUT FREQ. 2 33 Hz 1 0 400 400SAUT FREQ. 3 34 Hz 1 0 400 400BANDE SAUT FREQ. 35 Hz 1 0 15 0
 INCR POT MOT 22 Hz/seconde 1 0,00 255,00 1,00FILTRE ANALOG. 144 Texte 1 — — 100 %
 Reportez-vous au tableau B.7, pages B-13, B-14 et B-15 pour l’équivalent numérique des descriptions textes. Reportez-vous à la page B-2.
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 Tableau B.4 Groupes de paramètres/réglages utilisateur (suite)Groupe Nom du paramètre N° du
 par.Unités
 d’affichageFacteur d’échelle desunités du variateur
 Min. Max. Réglagepar défaut
 Régl.utilisat.
 DEMARR. AUTOM. 14 Texte 1 –– –– Désactivé
 s NBRE REDEMARRAGE 85 Numérique 1 0 9 0
 iés
 TEMPS REDEMARR. 15 Secondes 100 0,5 30,0 1,0
 déd
 VALID. COURBE S 57 Texte 1 –– ––– Désactivé
 nus
 d
 TEMPS COURBE S 56 Secondes 10 0,0 300,0 0,0
 Men
 u
 LANGUE 47 Texte 1 –– –– Anglais
 Me
 FREQ. VAR. PHASE 80 Hz 1 0 255 0TEMPS VAR. PHASE 79 Secondes 1 0 255 0
 VARIATION PHASE 78 Numérique 1 0 255 0LONGUEUR CABLE 143 Texte 1 — –– Court
 GLISSEMENT NOMIN 146 Hz 10 0,0 5,0 2,0
 COMP.ADD.AU GLIS 148 Hz 100 0,00 5,00 —
 % COMP. IR 147 % 1 0 % 150 % Selon taille var.
 s s CONFIG. SORT. 1 90 Texte 1 –– –– En défaut
 nus
 rties CONFIG. SORT. 2 91 Texte 1 –– –– En marche
 Men or
 t
 SEL. SORTIE ANA. 25 Texte 1 –– –– FréquenceM S
 AU-DESSUS FREQ. 77 Hz 1 0 400 0MEMOIRE DEF. 0 86 Numérique 1 –– –– ––
 s MEMOIRE DEF. 1 87 Numérique 1 –– –– ––
 uts
 MEMOIRE DEF. 2 88 Numérique 1 –– –– ––
 éfau
 MEMOIRE DEF. 3 89 Numérique 1 –– –– ––
 Dé REARMEMENT 51 Texte 1 –– –– Prêt
 DECL. LIM. I 82 Texte 1 –– –– Non déf. gén.DEFAUT RESEAU 40 Texte 1 –– –– Valid. F03MODE REARMEMENT 39 Texte 1 –– –– Validé
 Reportez-vous au tableau B.1, pages B-13, B-14 et B-15 pour l’équivalent numérique des descriptions textes. Reportez-vous à la page B-2.
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 Tableau B.4 Groupe de paramètres/réglages utilisateur (suite)Groupe Nom du
 paramètreN° du
 param.Unités
 d’affichageFacteur d’échelle desunités du variateur
 Min. Max. Réglagepar défaut
 Régl.utilisat.
 COMMANDE VAR. 58 Octet –– –– –– ––ETAT VARIATEUR 59 Mot –– –– –– ––ALARME VARIATEUR 60 Octet –– –– –– ––
 ETAT DES ENTREES 55 Octet –– –– –– ––
 cs
 SOURCE FREQ. 62 Texte 1 –– –– ––
 stic
 s
 COMMANDE FREQ. 65 Hz 100 – 0,00 400,00 0,00
 nost
 SENS ROTATION 69 Texte 1 –– –– Avant
 iagn
 MODE MOTEUR 43 Texte 1 –– –– ––
 Di
 MODE PUISSANCE 44 Texte 1 –– –– ––TYPE VARIATEUR 61 Texte 1 –– –– ––
 VERSION LOGICIEL 71 Numérique 1 –– –– ––IMPUL. DE SORTIE 67 Cycles 256 = 1 rév 0 65535 ––TEMP. VARIATEUR 70 ° C 1 0 Température du variateur
 REGLAGES USINE 64 Numérique 1 –– –– PrêtMASQUE LOGIQUE 92 Octet –– –– –– 01111111MASQUE SENS 94 Octet –– –– –– 01111111
 s MASQUE DEMARRAGE 95 Octet –– –– –– 01111111
 sque
 s
 MASQUE A-COUPS 96 Octet –– –– –– 01111111
 Mas
 q
 MASQUE REFERENCE 97 Octet –– –– –– 01111111
 M
 MASQUE ACCEL. 98 Octet –– –– –– 01111111MASQUE DECEL. 99 Octet –– –– –– 01111111MASQUE DEFAUT 100 Octet –– –– –– 01111111
 MASQUE POT MOT 101 Octet –– –– –– 01111111MASQUE LOCAL 93 Octet –– –– –– 01111111
 Reportez-vous au tableau B.1, pages B-13, B-14 et B-15 pour l’équivalent numérique des descriptions textes. Reportez-vous à la page B-2.
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 Tableau B.4 Groupes of paramètres/réglages utilisateur (suite)Groupe Nom du
 paramètreN° du
 param.Unités
 d’affichageFacteur d’échelle desunités du variateur
 Min. Max. Réglagepar défaut
 Régl.utilisat.
 PROPR. ARRET 102 Octet –– –– –– ––
 s PROPR. SENS 103 Octet –– –– –– ––
 ires
 PROPR. DEMARRAGE 104 Octet –– –– –– ––
 iéta
 ir
 PROPR. A-COUPS 105 Octet –– –– –– ––
 oprié PROPR. REFERENCE 106 Octet –– –– –– ––
 Prop PROPR. ACCEL. 107 Octet –– –– –– ––P
 PROPR. DECEL. 108 Octet –– –– –– ––PROPR. DEFAUT 109 Octet –– –– –– ––PROPR. POT MOT 110 Octet –– –– –– ––PROPR. LOCAL 137 Octet –– –– –– ––DATA ENTREE A1 111 Numérique 1 0 149 0DATA ENTREE A2 112 Numérique 1 0 149 0DATA ENTREE B1 113 Numérique 1 0 149 0DATA ENTREE B2 114 Numérique 1 0 149 0DATA ENTREE C1 115 Numérique 1 0 149 0
 /S DATA ENTREE C2 116 Numérique 1 0 149 0
 ur E
 /
 DATA ENTREE D1 117 Numérique 1 0 149 0
 teur
 DATA ENTREE D2 118 Numérique 1 0 149 0
 ptat
 DATA SORTIE A1 119 Numérique 1 0 149 0
 dap
 DATA SORTIE A2 120 Numérique 1 0 149 0A
 DATA SORTIE B1 121 Numérique 1 0 149 0DATA SORTIE B2 122 Numérique 1 0 149 0DATA SORTIE C1 123 Numérique 1 0 149 0DATA SORTIE C2 124 Numérique 1 0 149 0DATA SORTIE D1 125 Numérique 1 0 149 0DATA SORTIE D2 126 Numérique 1 0 149 0
 Reportez-vous à la page B-2.
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 Tableau B.4 Groupes de paramètres/réglages utilisateur (suite)Groupe Nom du
 paramètreN° du
 param.Unités
 d’affichageFacteur d’échelle desunités du variateur
 Min. Max. Réglagepar défaut
 Régl.utilisat.
 PAR. PROC. 127 N° du paramètre 1 1 149 1
 ERC. PAR. PROC. 128 Numérique 100 -327,68 +327,67 +1,00
 TEXTE 1 PROC. 129 Texte ASCII –– –– –– ?
 ss TEXTE 2 PROC. 130 Texte ASCII –– –– –– ––
 roce
 s
 TEXTE 3 PROC. 131 Texte ASCII –– –– –– ––
 u. p
 ro
 TEXTE 4 PROC. 132 Texte ASCII –– –– –– ––
 isu.
 TEXTE 5 PROC. 133 Texte ASCII –– –– –– ––V
 TEXTE 6 PROC. 134 Texte ASCII –– –– –– ––
 TEXTE 7 PROC. 135 Texte ASCII –– –– –– ––
 TEXTE 8 PROC. 136 Texte ASCII –– –– –– ––
 Reportez-vous au tableau B.1, pages B-13, B-14 et B-15 pour l’équivalent numérique des descriptions textes. Reportez-vous à la page B-2.
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 Tableau B.1 « Unité d’affichage » équivalente aux descriptions textes des paramètres
 N° duparamètre
 Nom duparamètre
 Texte Unitéd’affichage
 5 SEL. FREQ. 1 « Pot.distance » 1
 6 SEL. FREQ. 2 « 0-10 Volt » 2
 62 SOURCE FREQ. « 4-20 mA » 3
 « Pot Mot » 4
 « Adaptateur 1 » 5
 « Adaptateur 2 » 6
 « Adaptateur 3 » 7
 « Adaptateur 4 » 8
 « Adaptateur 5 » 9
 « Adaptateur 6 » 10
 « Fréq. présél. 1 » 11
 « Fréq. présél. 2 » 12
 « Fréq. présél. 3 » 13
 « Fréq. présél. 4 » 14
 « Fréq. présél. 5 » 15
 « Fréq. présél. 6 » 16
 « Fréq. présél. 7 » 17
 « Sél. à-coups » 18
 N° duparamètre
 Nom duparamètre
 Texte Unitéd’affichage
 9 SEL. BOOST DEM. « Sél.U/FVent1 » 0
 « Sél.U/FVent2 » 1
 « Sans boost » 2
 « 6 volts » 3
 « 12 volts » 4
 « 18 volts » 5
 « 24 volts » 6
 « 30 volts » 7
 « 36 volts » 8
 « 42 volts » 9
 « 48 volts » 10
 « Point cassure » 11
 « Boost en marche » 12
 10 SEL. ARRET « Roue libre » 0
 « Freinage CC » 1
 « Rampe » 2
 « Courbe en S » 3
 Valable pour le paramètre (62) [SOURCE FREQ.] uniquement.
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 Tableau B.1 « Unité d’affichage » équivalente aux descriptions textes des paramètres (suite)N° du
 paramètreNom du
 paramètreTexte Unité
 d’affichage11 FREIN DYN. VAL. « Var dévalidé » 0
 « Var validé » 114 DEMARR. AUTOM. Var dévalidé 0MARR A TOM
 Validé 121 MODE ENTREE « Cblge 3 fils » 0
 « Run Av/Ar » 1« 3 fils/Acc2 » 2« Run Av/Ar Acc22 » 3« 3 fils/MOP » 4« Run Av/Ar MOP » 5
 25 SEL. SORTIE ANA. « Fréquence » 0« Intensité » 1« Tension Bus » 2« Alimentation » 3« Tension sortie » 4
 26 PRESEL. ACCEL. 2 « Fréq. présél. » 0« 2ème accél. » 1
 37 MODE SURCHARGE « Pas réd. ther. » 0« Mini réd. th. » 1« Max réd. th. » 2
 39 MODE EFFAC. DEF. Var dévalidé 0Validé 1
 N° duparamètre
 Nom duparamètre
 Texte Unitéd’affichage
 40 DEFAUT RESEAU « Valid. F03 » 0« Perte rés. OFF » 1
 41 TYPE MOTEUR « Induc/Réluc » 0« PM Sync. » 1
 43 MODE MOTEUR « Incorrect » 0« Mode Zéro » 1« Mode Accél. » 2« Mode Fr. att. » 3« Mode Décél. » 4« Mode R.libre » 5« Mode Frein. » 6« Mode En déf. » 7
 44 MODE PUISSANCE « Incorrect » 0« Mode Premier » 1« Mode Charge » 2« Mode Attente » 3« Mode Test » 4« Mode Pte Lig » 5« Mode Tps Mrt » 6« Mode Actif » 7« Mode Frein. » 8« Mode En déf. » 9
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 Tableau B.1 « Unité d’affichage » équivalente aux descriptions textes des paramètres (suite)N° du
 paramètreNom du
 paramètreTexte Unité
 d’affichage47 LANGUE « Anglais » 0
 « Français » 151 REARMEMENT « Prêt » 0
 « Réarm.défaut » 152 INSTABILITE « Pas d’instab. » 0
 « Instabilité » 157 VALID.
 O RVar dévalidé 0A
 COURBE S Validé 164 REGLAGES
 USINE« Prêt » 0
 « Stock EEprom » 1« Charg EEprom » 2« Init défaut » 3
 69 SENS ROTA-TION
 « Sens avant » 0
 « Sens arrière » 172 PRESEL.
 SUPPL.Var dévalidé 0
 Validé 181 SEL. PERTE
 4-20« Alarme/Fmini » 0
 « Arrêt/défaut »” 1« Alarme/maint » 2« Alarme/Fmaxi » 3« Alarm/prés.1 » 4
 N° duparamètre
 Nom duparamètre
 Texte Unitéd’affichage
 82 DECL. LIM. I « Fonct. par déf. » 0« Réd. limite à 1 » 1
 84 INVERSIONANAL.
 Var dévalidé 0
 Validé 190 CONFIG. SORT. 1 « Vit atteinte » 091 CONFIG. SORT. 2 « Au-dessus fréq. » 1
 « En marche » 2« En défaut » 3« Alarme » 4« En phase » 5« Au-dessus inten. »
 6
 143 LONGUEURCABLE
 « Court » 0
 « Long » 1
 144 FILTRE ANALOG. 0 % 025 % 150 % 275 % 3100 % 4
 149 LIM. I ADAPTA-TIVE
 Désactivé 0
 Validé 1
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 Page intentionnellement laissée en blanc.
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Accessoires de variateur Annexe CTableau C.1 Accessoires
 Description de la gamme 1201 A utiliser avecIP30
 (NEMA type 1)Référence
 IP66NEMA type 12 (type UL
 4X d’intérieur). Réf.
 IP30NEMA type 1/12(amélioré). Réf.
 Portatif(amélioré)Référence
 Kit de montage pour porte Variateurs 1305 1201-DMA – – –
 Couvercle vierge
 Variateurs 1305
 1201-HAB – – –
 Module d’interface opérateur – Programmeur seulement 1201-HAP 1201-HJP 1201-HJPE 1201-HHPE
 Module d’interface opérateur – Potentiomètre vitesse analogique 1201-HA1 – – –
 Module d’interface opérateur – Fonctions programmeur/exécution – – 1201-HJ3E 1201-HH3E
 Module d’interface opérateur – Commande numérique accél./décél. 1201-HA2 1201-HJ2 – –
 Description de la gamme 1202 A utiliser avec Référence Référence Référence Référence
 Câble de communication (mâle-mâle) pour le port 20 1 1
 Module d’interface opéra- 1202-C031 0 - 10
 – – –Câble de communication (mâle-mâle) pour le port 2 0,33 mètre (1,1 ft) 1
 Module d’interface opéra-teur et
 M -
 1202-C031202-C101 0 - 0
 – – –
 1 mètre (3,3 ft)9
 Modules de communica- 1202-C301 0 - 90 3 mètres (9,8 ft)
 9 mètres (29,5 ft)tion 1202-C90
 Câble de communication (mâle-femelle) pour le port 10 1 1
 Module d’interface opéra-1 0 - 0
 – – –Câble de communication (mâle-femelle) pour le port 1 0,33 mètre (1,1 ft) 1
 Module d’interface opéra-teur seulement 1202-H03
 1 0 - 10
 – – –
 1 mètre (3,3 ft)9
 1202-H101 0 - 0 3 mètres (9,8 ft)
 9 mètres (29,5 ft)1202-H301202-H90
 Description de la gamme 1203 A utiliser avec Référence Référence Référence Référence
 Module de communication bus de terrain RIO à un seul point Variateurs 1305 1203-GD1/GK1 – – –
 Mod. de communication série RS232/RS422/RS485/DF1/DH485
 Variateurs 1305
 1203-GD2/GK2 – – –
 Module de communication DeviceNet 1203-GK5 – – –
 Répartiteur en 2 portsRépartiteur en 4 ports
 1203-SG21203-SG4
 – – –
 Module SLC/SCANport 1203-SM1 – – –
 Embase avec bornier SCANport d’E/S FlexModule SCANport d’E/S Flex
 1203-FB11203-FM1
 – – –
 Séparément alimentés c.a./c.c. Séparément alimentés c.c. uniquement.
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Accessoires de variateurC-2
 Tableau C.2 Accessoires
 Accessoire Spécifications
 Self de ligne Noyau de fer, 3 % d’impédance, 600 V, isolation de classe H,montée à +115 C, bobinage cuivre, 50/60 Hz, borniers, UL, CSA
 Transforma-teur d’isole-ment
 230 V/230 V ou 460 V/460 V, primaire en triangle/secondaire étoile,isolation classe H, montée à +150 C, bobinage aluminium, 60 Hz,points de connexions à 5 %, (1) thermostat N.F. bobine, UL, CSA
 Résistancesde terminaison
 NEMA 4, unités de 460 V – Voir « Longueurs des fils moteur » pourune sélection appropriée.
 Puis. nom.sorties var. Selfs des lignes d’entrée
 Transformat.d’isolement
 Résistances determinaison
 HP kW Style ouvert NEMA type 1 NEMA type 1 NEMA type 4
 230 V c.a.
 0,50,751
 0,370,550,75
 1321-3R4-A1321-3R4-A1321-3R8-A
 1321-3RA4-A1321-3RA4-A1321-3RA8-A
 1321-3T003-AA1321-3T003-AA1321-3T005-AA
 ––––––
 23
 1,52,2
 1321-3R8-A1321-3R18-A
 1321-3RA8-A1321-3RA18-A
 1321-3T005-AA1321-3T005-AA
 ––––
 460 V c.a.
 0,50,751
 0,370,550,75
 1321-3R2-B1321-3R2-B1321-3R4-B
 1321-3RA2-B1321-3RA2-B1321-3RA4-B
 1321-3T003-BB1321-3T003-BB1321-3T005-BB
 ––––1204-TFA1
 235
 1,52,24,0
 1321-3R4-B1321-3R8-B1321-3R18-B
 1321-3RA4-B1321-3RA8-B1321-3RA18-B
 1321-3T005-BB1321-3T005-BB1321-3T007-BB
 1204-TFA1 ou TFB21204-TFA1 ou TFB21204-TFA1
 Puis. nom. sort. var. Kits de frein dyna-HP kW
 Kits de frein dyna-mique
 230 V c.a.
 23
 1,52,2
 1305-KAA121305-KAA12
 460 V c.a.
 0,50,751
 0,370,550,75
 1305-KBA031305-KBA031305-KBA03
 235
 1,52,24
 1305-KBA061305-KBA061305-KBA09
 Filtres à la confor-mité CE
 Filtres RFI, kits et plaques métalliques à conduitsrequis pour satisfaire les directives CE
 Filtre (RFB)Kit de panneau mé-
 MP
 0,5 – 0,75 HP (230 V) 1305-RFB-05-A1305-MP-05-A-
 tallique (MP) 1 HP (230 V) 1305-RFB-05-A1305-MP-06-A
 2 HP (230 V), 0,5 – 3 HP (460 V) 1305-RFB-08-B1305-MP-08-B
 3 HP (230 V), 5 HP (460 V) 1305-RFB-12-C1305-MP-12-C
 Remarque : Des pièces plastiques de rechange sont disponibles – contactez l’usine. [FREIN DYN. VAL.] doit être réglé sur « Validé » quand on applique des kits de
 freinage dynamique externe. A n’utiliser qu’avec les variateurs série C ou B, PAS avec les variateurs série A.

Page 160
                        
                        

Conformité CE Annexe DDIRECTIVE CEMCet appareillage a été testé en termes de compatibilitéélectromagnétique (CEM) selon la directive européenne 89/336à l’aide d’un cahier des charges et d’après les normes suivantes,en totalité ou en partie : EN 50081-1, -2 Norme générique émission EN 50082-1, -2 Norme générique immunitéTableau D.1 Directives CEM
 Marquage conforme aux directives en vigueur
 Emissions EN55 011/CISPR 11 niveau B
 Immunité EN50 082-1:1992(CEI 801-2, CEI 801-3, CEI 801-4)EN50 082-2:1995(EN 61000-4-2, ENV 50140/50204,EN 61000-4-4, ENV 50141, EN 61000-4-8,CEI 801-6)
 Important : La conformité du variateur et du filtre à unenorme quelconque ne garantit pas que l’installation entière seraconforme. De nombreux autres facteurs peuvent influencerl’installation totale et seules des mesures directes peuventvérifier une conformité absolue.
 INSTALLATION CONFORMELes six rubriques suivantes sont obligatoires pour la confor-mité CE :
 1. Produit portant le marquage CE de configuration NEMAtype 1 (IP30).
 2. Les références de filtre et de kit de plaque métallique sontlistées dans le tableau D.2, page suivante. Un filtre et un kitde plaque métallique sont nécessaires. La plaque de jonctionDOIT être insérée et fixée au radiateur du variateur.
 3. Mise à la terre comme indiqué à la page D-3. Le fil de terrevert & jaune se connecte aux bornes GRD de TB1 et le filblindé s’arrête au connecteur compact de réduction detension avec un serre-fils à double bride (voir paragraphe 5).
 4. Longueur maximale de câble (variateur-moteur) : 75 m (250 ft). Pour des applications de plus de 9 m (30 ft), voir lesrecommandations sous la section « Longueur des fils deconnexion d’un moteur » au chapitre 2.
 5. Le câblage de l’alimentation d’entrée (source-filtre) et del’alimentation de sortie (variateur-moteur) doit se faire parcâble blindé tressé avec une couverture de 75 % ou plus,sous conduit métallique ou autre avec une atténuation aumoins équivalente, monté avec les connecteurs appropriés.Pour un câble blindé, il est recommandé d’utiliser un con-necteur compact de réduction de tension avec serre-fils àdouble bride pour l’entrée du filtre et du variateur, et un con-necteur compact de réduction de tension avec protectionIEM pour la sortie du moteur.
 6. Le câblage des commandes (E/S) et des signaux doit être uncâble blindé connecté au variateur avec un connecteurcompact de réduction de tension muni de la protection IEM.
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Conformité CED-2
 FILTRETableau D.2 Sélection du filtre et du kit de plaque métalliqueFiltre Kit de plaque métallique Type de variateur c.a.1305-RFB-5-A 1305-MP-05-A 1305-AA02
 1305-AA031305-MP-06-A 1305-AA04
 1305-RFB-8-B 1305-MP-08-B 1305-AA081305-BA011305-BA021305-BA031305-BA041305-BA06
 1305-RFB-12-C 1305-MP-128-C 1305-AA121305-BA09
 Installation du filtre RFI
 Important : Reportez-vous aux instructions jointes avec lefiltre pour les détails.Le filtre RFI doit être connecté entre la ligne d’alimentationd’arrivée c.a. et la borne d’entrée du variateur.
 Courant de fuite du filtre RFILe filtre RFI peut provoquer des courants de fuite à la terre.Une connexion à la terre solide doit donc être prévue.
 ATTENTION : Pour éviter toute détérioration del’équipement, les filtres RFI ne peuvent êtreutilisés qu’avec des alimentations c.a. équilibréesde façon nominale par rapport à la mise à la terre.Dans certaines applications, les alimentationstriphasées sont parfois connectées en configuration3 fils avec une phase mise à la terre (triangle mis àla terre). Le filtre ne doit pas être utilisé dans desalimentations en triangle avec phase à la terre, pasplus que dans des applications en entréemonophasée.
 !
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Conformité CE D-3
 CONFIGURATION ELECTRIQUE
 Figure D.1 Configuration électrique
 R(L1)
 S(L2)
 T(L3)
 GRD
 FiltreRFI
 Bâti
 U
 V
 W
 GRD
 Bâti
 Blindage*
 GRD
 Moteur
 GRD = Prise de terre
 Conduit/câble 4 fils
 Puits de mise à la terre
 MISE A LA TERRE
 Mise à la terre du filtre RFI
 Important : Le fil blindé doit être terminé au bâti dans lecollier du câble. Le fil de terre doit être connecté à la borneGRD.
 Important : Pour utilisation avec un variateur 1305 muni d’unpanneau métallique d’entrée de conduits (bâti). L’utilisationd’un filtre RFI peut entraîner des courants de fuite à la terrerelativement élevés. Le filtre doit donc être installé de façonpermanente et solidement mis à la terre au neutre del’alimentation. La mise à la terre ne doit pas dépendre de câblesflexibles et ne doit comprendre aucune forme de fiche ou deprise pouvant permettre une déconnexion accidentelle. L’inté-grité de cette connexion doit être vérifiée périodiquement. Voirle manuel d’instructions pour connaître la conformité CE desfiltres RFI et leurs procédures d’installation.
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Conformité CED-4
 CONFIGURATION MECANIQUE
 Figure D.2 Configuration mécanique
 Entrée triphasée Adaptateur du couvercledu bornier
 Couvercle du bornier
 JOGESCSEL
 Vers le moteur Câble fourni avec le filtre
 Le câblage de l’alimentation d’entrée (source–filtre) et de sortie (filtre–variateur et variateur–moteur) doit étre dans un conduit ou avoir unblindage/armature avec atténuation équivalente. Le blindage/l’armaturedoit étre relié au panneau métallique des conduits. Voir les normes 5 et6, page D–1 pour les détails.
 Figure D.3 Affectation des passages de câbles requis
 Coffret A(1305–AA02A, AA03A, AA04A)
 Coffrets B et C(1305–AA08A, AA12A, BA01A, BA02A, BA03A, BA04A, BA06A, BA09A)E/S de commande
 Entrée du filtre
 Frein en option
 Sortie du moteur
 Grounding Bracket
 Support demiseà la terre
 Entrée du filtre
 E/S de commande Commande supplémentaire
 Sortie dumoteur
 18,6 mm (0,73 in) – 4 emplacements
 18,6 mm (0,73in) – 4emplacements
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Index
 A
 A-coups, 5-26, 5-48Accessoires, C-1Adaptateurs, 2-23Affichage d’état, 3-5Arrêt, 5-11, 5-22Arrêt progressif c.c., 5-11
 B
 Boost de démarrage, 5-18Boost démarrage, 5-19
 C
 Câblage, commande etsignal, 2-17Câblage du potentiomètre, 2-21Choix de mode, 3-6Choix du mode, 3-5Commande 3 fils/Accél. 2 et MarcheAV/AR Accél. 2, 2-18Commande à deux fils, 2-17Commande à trois fils, 2-18Compatibilité du firmware, 1-4Conditionnement de l’alimentationd’entrée, 2-6
 Contacts de sortie, 5-38, A-5Contacts des sorties, 5-37Contrôle d’accélération/décélération,5-9, 5-26, 5-29, 5-30Conventions utilisées dans ce manuel,1-3Courbe en S, 5-33, 5-34
 D
 Déconnexion des sorties, 2-6Défauts, limites d’intensité spécifiéesdépassées, 6-3Défauts
 Défaut au radiateur, 6-4Défaut boost de marche, 6-7Défaut de carte puissance, 6-5Défaut de fréquence, 6-3Défaut de pente négative, 6-5Défaut de surcharge, 6-6Défaut de survitesse, 6-6Défaut de température, 6-6Défaut de test puissance, 6-7Défaut EEprom, 6-3Défaut opérateur, 6-5Défaut phase V, 6-6Défaut phase W, 6-6
 Défaut réarmementvariateur, 6-3Défaut sélection de fréquence, 6-3Défaut série, 6-7Défauts de redémarrage au maxi-mum, 6-4Dépassement phase U, 6-6Erreur d’idendification de broche,6-7Erreur réseau, 6-5HIM ––> variateur, 6-4Mode défaut de carte puissance,6-7Moteur calé, 6-5Paramètre incorrect, 6-7Perte de ligne, 6-7Potentiomètre ouvert, 6-5Sous-tension, 6-8Surintensité, 6-4, 6-6Surintensité 2 PH, 6-8Surtension, 6-6Variateur ––> HIM, 6-3
 Démarrage, 4-1procédure, 4-1
 Description de la référence, 1-5Déséquilibre moteur, 5-36Dimensions, 2-2
 Directive EMC, D-1Dissipation de puissance, A-2Distances entre dispositifs, 2-1, 2-24
 E
 Effacement des défauts, 5-39, 5-41,6-1Emplacement de la plaque signaléti-que, 1-4Entrée analogique
 0-10 V, A-34-20 mA, 5-21, A-3
 ESD, décharge électrostatique, 1-1Etapes de programmation, 5-2, 5-4
 F
 Fonction MOP, 2-18Fonctionnement en alimentation faible, 5-40, 5-41Freinage par injection de courant con-tinu, 5-23Fréquence porteuse, 5-20, A-4Fréquences de présélection, 5-26,5-27, 5-29, 5-30Fréquences maxi/mini, 5-11Fusibles, entrée c.a., 2-6
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IndexI-2
 G
 Groupe Diagnostics, 5-42
 H
 HIMdescription des touches, 3-2installation, 3-4panneau d’affichage, 3-1panneau de commande, 3-1retrait, 3-4
 Historique de la mémoire des défauts,5-39
 I
 Intensité nominale, 1-5Inversion, 2-18Inversion analogique, 5-21
 L
 Langue, 5-34, 1-5LED
 voyant de vitesse, 3-3voyants de sens de rotation, 3-3
 Limitation d’intensité, 5-12, 5-13, 5-39
 M
 Maintenance, 6-1Menus consignés, 5-25Mode Affichage, 3-5, 3-7Mode Application, 3-5, 3-10, 3-11Mode Contrôle Etat, 3-5Mode EEProm, 3-5, 3-12Mode Etat des commandes, 3-16Mode Mot de passe, 3-5, 3-18Mode Programme, 3-5, 3-7Mode Recherche, 3-5, 3-15Modes
 See also Modes HIMchoix, 3-5, 3-6
 Modes HIMAffichage, 3-5, 3-7Application, 3-5, 3-10, 3-11Contrôle Etat, 3-5EEProm, 3-5, 3-12Etat des commandes, 3-16Mot de passe, 3-5, 3-18Programme, 3-5, 3-7Recherche, 3-5, 3-15
 Module d’interface opérateurSee also HIMdescription des touches, 3-2
 retrait, 3-4Module d’interface opérateur (HIM),description, 3-1Montage, 2-1
 N
 Niveau de maintien c.c., 5-23Niveau groupe, 3-6Niveau mode, 3-6Niveau opérateur, 3-6Niveau paramètre, 3-6Niveaux
 groupe, 3-6mode, 3-6opérateur, 3-6paramètre, 3-6
 P
 Panneau de commandepotentiomètre de vitesse analogi-que, 3-3voyant de vitesse, 3-3voyants de sens de rotation (LED),3-3
 Paramètres, Dernier défaut, 5-7
 Paramètres, limite de sécurité d’inten-sité, 5-13Paramètres
 % compensation IR, 5-36% intensité de sortie, 5-7% puissance sortie, 5-7Accélération 1, 5-9Accélération 2, 5-26Adaptateur E/S, 5-54Alarme variateur, 5-44Au-dessus de l’intensité, 5-38Au-dessus de la fréquence, 5-38Bande de saut de fréquence, 5-28Boost démarrage, 5-19Boost en marche, 5-19Commande de fréquence, 5-45Commande du variateur, 5-42Commande fréquence, 5-6Comp. add. au gliss., 5-36Configuration sortie 1, 5-37Configuration sortie 2, 5-37Données d’entrées A1 à D2, 5-54Données de sorties A1 à D2, 5-55Décélération 1, 5-9Décélération 2, 5-27Déclenchement de limite d’intensité,5-40Défaut de réseau, 5-40
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Index I-3
 Démarrage automatique, 5-32Echelle paramètre processus 1,5-56Etat des entrées, 5-44Etat du variateur, 5-43Frein dynamique validé, 5-23Fréquence à-coups, 5-26Fréquence de cassure, 5-16Fréquence de sortie, 5-6Fréquence maximale, 5-15Fréquence minimale, 5-10, 5-15Fréquence MLI, 5-20Fréquence moteur, 5-10, 5-15Fréquence variable de phase, 5-35Fréquences de présélection 1-7,5-27Glissement nominal, 5-35Groupe Configuration sorties, 5-37Groupe Défauts, 5-39Groupe Diagnostics, 5-42Groupe Masques, 5-47Groupe Menus additifs, 5-15groupe Menus consignés, 5-25Groupe Menus principaux, 5-8Groupe Mesures, 5-5Groupe Visualisation processus,5-56, 5-57Hz potentiomètre moteur, 5-6
 Impulsions de sortie, 5-46Incrément potentiomètre moteur,5-28Instabilité, 5-24Intensité de surcharge, 5-12Intensité sortie, 5-5Inversion analogique, 5-21Langue, 5-34Limite intensité, 5-11Longueur câble, 5-35Masque à-coups, 5-48Masque d’accélération, 5-48Masque de décélération, 5-48Masque de démarrage, 5-48Masque de potentiomètre moteur,5-49Masque de sens, 5-47Masque défaut, 5-49Masque des références, 5-48Masque local, 5-49Masque logique, 5-47Mémoire défauts 0-3, 5-39Menus dédiés, 5-32Mode Entrée, 5-8Mode Moteur, 5-45Mode Puissance, 5-46Mode Réarmement, 5-41Mode Surcharge, 5-12
 Niveau de maintien c.c., 5-23Nombre de redémarrages, 5-32Paramètre processus 1, 5-56Présélection accélération 2, 5-26Présélections supplémentaires,5-26Propriétaire à-coups, 5-51Propriétaire accélération, 5-52Propriétaire arrêt, 5-50Propriétaire décélération, 5-52Propriétaire défaut, 5-52Propriétaire démarrage, 5-51Propriétaire du potentiomètre mo-teur, 5-53Propriétaire local, 5-53Propriétaire référence, 5-52Propriétaire sens, 5-50Propriétaires, 5-50Puissance sortie, 5-5Réarmement, 5-39Réglages usine par défaut, 5-46Saut du groupe de fréquences 1-3,5-27Sélection arrêt, 5-11Sélection boost de démarrage, 5-18Sélection d’arrêt, 5-22Sélection de sortie analogique, 5-38Sélection fréquence, 5-29
 Sélection fréquence 1, 5-8, 5-25Sélection fréquence 2, 5-25Sélection perte 4-20 mA, 5-21Sens de rotation, 5-45Source de fréquence, 5-45Température du variateur, 5-46Température variateur, 5-7Temps courbe S, 5-34Temps de maintenance c.c., 5-22Temps de redémarrage, 5-33Temps variable de phase, 5-35Tension moteur, 5-10Tension bus c.c., 5-5Tension de cassure, 5-17Tension maximale, 5-10, 5-17Tension moteur, 5-16Tension sortie, 5-5Texte 1-8 processus, 5-56Type de moteur, 5-23Type de variateur, 5-46Validation courbe S, 5-33Variation de la phase, 5-36Version de logiciel, 5-46
 Positionnements des commutateurs,sélection de l’accélération/décéléra-tion, 5-30Profils tension/fréquence personnali-sés, 5-16, 5-17, 5-18
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IndexI-4
 Profils ventilateur/pompe tension/fré-quence, 5-18Programmation
 avec un HIM, 5-1index des fonctions, 5-1
 Protection contre les surcharges, 5-12
 R
 Redémarrage automatique, 5-32Réglages de commutations, sélectionde la fréquence, 5-29Réglages usine par défaut, 5-46
 S
 Saut de fréquences, 5-27Schéma fonctionnel, A-1Sélection de fréquence, 5-29Sélection de la fréquence, 5-30Sélection du mode d’entrée, 2-17Self de ligne, 2-6Sortie analogique, 5-38, A-4Spécifications
 contrôle, A-3environnement, A-3protection, A-5
 valeurs nominales desentrées/sorties, A-2
 T
 Température ambiante, A-3Température de stockage, A-3Température du variateur, 5-46Température variateur, 5-7Tension nominale, 1-5Touches du panneau d’affichage
 Echappement, 3-2Entrée, 3-2Incrément/Décrément, 3-2Sélection, 3-2
 Touches du panneau de commandeA-coups, 3-2Arrêt, 3-2Changement de sens, 3-3Démarrage, 3-2Incrément/Décrément, 3-3
 Transformateur d’isolation, 2-6
 V
 Valeur nominale des sorties, 1-5Valeurs nominales de sortie, A-2Vibrations, A-3
 Visualisation processus, 5-56, 5-57
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                                Variateur de vitesse c.a. - cir.fr · PowerFlex 4M Variateur de vitesse c.a. FRN 1.xx – 2.xx Manuel Utilisateur Informations importantes destinées à l’utilisateur Les équipements

                            

                                                    
                                Variateur de Manuel vitesse c.a. 1336 FORCE d’utilisateur · 2014. 4. 29. · Le variateur c.a. de la gamme 1336 FORCE, dont l’utilisation est adaptée au site, est un variateur

                            

                                                    
                                C.A 8332B C.A 8334B C.A 8335 C.A 8435 … · • Tous types d’installation électrique 2, 3, 4 et 5 fils • Méthode 2 wattmètres • ARON • 2 éléments 

                            

                                                    
                                Variateur de vitesse c.a. PowerFlex 4 ! ! ! ! !

                            

                                                    
                                Variateurs c.a. PowerFlex › 0b23 › 0900766b8069ebc0.pdf · Présentation des variateurs 700S et 700S Drive Logix™ 14/15 Présentation du variateur moyenne tension PowerFlex

                            

                                                    
                                Variateur de vitesse c.a. PowerFlex 40 ! ! ! ! !
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                                C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435 L’expérience du Qualistar, - … · 2014-11-27 · IEC 61000-4-30 IEC 61010 1000 V CAT III 600 V CAT IV C.A 8331 C.A 8333 C.A 8336 C.A 8435

                            

                                                    
                                Variateur de vitesse 1305 - ELECTROTECHNIQUEbtselt.e-monsite.com/medias/files/214cours10a.ppt · PPT file · Web view2013-02-18 · Variateur de vitesse 1305 Allen Bradley Variateur

                            

                                                    
                                Variateur de vitesse zero-maxemanuel.perreau.free.fr/Variateur/Variateur de vitesse 0... · Web viewVariateur de vitesse zero-max 17/06/2008 Etude d’un variateur zero-max dans le

                            

                                                    
                                Variateur de vitesse c.a. - Rockwell Automation · 2014. 8. 5. · soc-2 PowerFlex 4M Variateur de vitesse c.a. FRN 1.xx – 2.xx Manuel Utilisateur Publication 22F-UM001D-FR-E Les
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