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 1. PREAMBULE Dans le cadre du projet de rénovation de la résidence Le Perralière à Villeurbanne, certaines aides financières sont soumises à conditions d’amélioration de la performance énergétique : c’est le cas pour les aides Ecoréno’v de la Métropole de Lyon dont la subvention en copropriété s’élève à 2000 € par lot principal : plusieurs conditions doivent cependant être réunies :
 • Travaux à l’échelle collective touchant à l’enveloppe
 • Atteinte de 35% d’économie d’énergie (justifiée par un calcul thermique – méthode TH-CEex)
 • Rénovation ou installation d’un système de ventilation performant.
 Le projet de rénovation de la résidence concerne le remplacement de l’ensemble des menuiseries (anciennes et non performantes) auquel s’ajoute divers travaux connexes (remplacement éventuel des volets roulants, isolations des coffres de VR intérieurs).
 Notre étude consiste donc à déterminer si les travaux envisagés permettent d’atteindre un gain de 35% des consommations énergétiques sur la base d’un calcul thermique réglementaire utilisant la méthode TH-CEex. La modélisation thermique du bâtiment est réalisée dans un premier temps sur l’état initial, puis comparé dans un second temps à l’état rénové : plusieurs scénarios de rénovation ont été étudiés afin d’évaluer les différents gains énergétiques possibles.
 Nous avons réalisé ces calculs sur le logiciel CLIMAWIN (version 4.3.7.1) avec le moteur de calcul RT existant 1.0.3.
 2. DONNEES D’ENTREE & HYPOTHESES DU CALCUL
 Sont décrits dans ce chapitre, les principaux éléments rentrant dans la modélisation, susceptibles d’avoir un impact entre l’état initial et l’état rénové. Les caractéristiques thermiques des différentes parois entrant dans la modélisation thermique de la résidence sont données en annexe
 2.1. BÂTIMENTS EXISTANTS
 2.1.1. MURS EXTERIEURS / INTERIEURS
 Ces parois restant inchangées entre l’état actuel et l’état rénové, leur description n’est pas détaillée ici (cf. annexes)
 2.1.2. Menuiseries
 A l’état initial, nous avons distingué 2 types de menuiseries pour les logements :
 - Menuiseries d’origine : bois et simple vitrage
 Coefficient Uw : 4.2 W/(m².K) – Ujn = 3.9 W/(m².K) (présence de volets roulants extérieurs)
 - Menuiseries rénovées : PVC double vitrage : compte tenu de la diversité des menuiseries rénovées, nous avons pris les coefficients moyens suivants :
 Coefficient Uw : 2.0 W/(m².K) – Ujn = 1.7 W/(m².K) (présence de volets roulants extérieurs)
 De la même façon pour les portes donnant sur les balcons, nous avons :
 - Portes d’origine : panneau bois plein (ép. 40mm) : Ud = 3.25 W/(m².K)
 - Portes rénovées : portes isolants PVC : Ud = 2.30 W/(m².K)
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 Sur la base des audits énergétiques réalisés précédemment et les relevés sur sites, nous avons estimé que le taux de remplacement des menuiseries d’origine est en moyenne de 10% pour l’ensemble des bâtiments de la résidence.
 2.1.3. Toitures
 Plusieurs types de toitures ont été distingués :
 - Toitures des locaux ventilations (récemment isolés) : Up = 0.221 W/(m².K)
 - Toitures terrasse isolées (<10 ans) : Up : 0.22 W/(m².K)
 - Toitures terrasse isolées (>10 ans) : Up : 0.365 W/(m².K)
 2.1.4. Ventilation
 La ventilation est de type VMC auto réglable pour la majorité des logements. Nous avons pu constater lors de visites la présence de certaines bouches d’extraction hygro réglable qui ont été remplacées ponctuellement par le propriétaire. Dans notre modélisation, nous retenons le système de ventilation auto-réglable par défaut pour l’ensemble de la résidence.
 2.1.5. Emetteurs et organes de réglages
 Plusieurs types de radiateurs existent dans cette résidence :
 - Radiateurs à ailettes sous coffre ajourés : système d’origine majoritaire
 - Radiateurs plinthes en remplacement du système d’origine en allèges des baies vitrées
 - Radiateurs muraux classiques en remplacement des équipements d’origine
 Ces radiateurs sont équipés à l’origine de vannes de réglage simple, dont le fonctionnement est plus ou moins efficace : une partie des vannes sont bloquées en position ouverte par manque d’utilisation en raison du capotage de l’émetteur.
 Les radiateurs rénovés sont équipés soit de vannes thermostatiques, soit de vannes simples.
 Dans notre modélisation, nous retenons le système « moyen » de robinet simple permettant l’arrêt du chauffage.
 2.2. BÂTIMENTS RENOVES
 2.2.1. Menuiseries
 Le projet de rénovations des menuiseries permet d’envisager les performances suivantes (sur la base des données fabricants en lisse sur ce projet) :
 - Menuiseries PVC double vitrage type 4/20/4 argon :
 Coefficient Uw : 1.3 W/(m².K) – Ujn = 1.05 W/(m².K) (présence de volets roulants extérieurs)
 De la même façon pour les portes donnant sur les balcons, nous avons :
 - Portes rénovées : portes isolants PVC : Ud = 1.2 W/(m².K)
 Le projet en cour comprend également l’isolation des coffres de volets intérieurs (vidés de leur dispositif d’origine et isolés par 10 cm de laine minérale au minimum), soit Uc = 0.40 W/(m².K).
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 2.2.2. TOITURE TERRASSE
 Nous avons étudié dans notre simulation, l’impact de la réfection des toitures des bâtiments Arche, Lautaret, Izoard, Oisans qui n’ont pas encore été rénovées.
 - Toitures terrasse isolées (projet) : Up : 0.22 W/(m².K)
 2.2.3. Ventilation
 Bien que le système actuel puisse être considéré comme suffisamment performant dans le cadre des aides financières Ecoréno’v, nous avons simulé l’impact du système de ventilation hygro-réglable type A (extraction seul) sur les gains énergétiques.
 2.2.4. Emetteurs et organes de réglages
 Nous avons évalué, d’un point de vue du calcul thermique réglementaire, l’intérêt d’installer des robinets thermostatiques sur les radiateurs.
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 3. RESULTAT DU CALCUL TH-CEex La résidence Le Perralière se compose de 8 bâtiments présentant 2 typologies distinctes :
 - 6 bâtiments type « Tour » - R+16 - 2 bâtiments type « Barre » - R+11
 Ces types de bâtiments sont quasiment identiques et donnent des résultats très proches malgré quelques singularités prises en compte dans les simulations
 3.1. RAPPEL SUR LE CALCUL TH-CEEX
 Ce calcul réglementaire permet de déterminer, selon la méthode TH-CEex, la consommation en énergie primaire – Cep – d’un bâtiment à l’état initial et à l’état rénové par rapport à un même bâtiment de référence – Cep rèf (ayant des caractéristiques thermiques minimales pour un bâtiment rénové).
 Le Cep ne comprend pas uniquement les consommations de chauffage : il intègre aussi les postes d’ECS, de ventilation, éclairage et auxiliaires déterminés par la méthode TH-CEex liés à un usage conventionnel, c’est-à-dire sans relation avec l’usage réellement fait.
 Suite à une rénovation de grande ampleur (montant des travaux > 25% de la valeur du patrimoine), le Cep projet doit être inférieur au Cep rèf : cela n’est pas le cas pour ce projet. Les aides Ecoréno’v exigent un gain de 35% entre l’état initial et l’état projet.
 3.2. SYNTHESE DES RESULTATS
 Plusieurs scénarios ont été envisagés afin d’obtenir un gain de 35% des consommations énergétiques (Cf. annexes 2-3-4-5-6-7-8) Nous avons évalué dans un premier temps le gain engendré par la rénovation seule des menuiseries, que nous avons ensuite associée à d’autres actions afin d’atteindre l’objectif (VMC hygro-réglable, robinets thermostatiques (RT) sur radiateurs, isolation des toitures).
 Bâtiment Situation Hypothèse de calcul CEP
 (kWhep/m²) Gain %
 TOUR Initiale 90% SV - VMC auto-réglable 208.12
 Rénovée 100% DV - VMC auto 140.51 32.49%
 100% DV - VMC hygro 135.80 34.75%
 100% DV - VMC auto - R.T. 134.87 35.20%
 100% DV - VMC auto - R.T.- toiture 134.37 35.44%
 BARRE Initiale 90% SV - VMC auto 205.98
 Rénovée 100% DV - VMC auto 133.77 35.06%
 100% DV - VMC hygro 125.93 38.86%
 100% DV - VMC auto - R.T. 128.98 37.38%
 3.3. CONCLUSION
 Bâtiment type « Tour » : l’objectif de 35% de gain des consommations énergétiques n’est pas atteint par le remplacement seul des menuiseries simples vitrages (-32.5%). Il est nécessaire d’y
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 associer soit la mise en place d’une VMC hygro-réglable, soit l’installation vannes thermostatiques sur les radiateurs pas encore équipés. Nous préconisons cette seconde solution plus économique et qui aura un réel impact sur l’usage des radiateurs : cette action permettra de disposer des vannes de réglages fonctionnelles, ce qui n’est pas le cas actuellement pour tous. La réfection des toitures (étanchéité + isolation) des bâtiments qui n’ont pas été rénovés n’induit qu’un faible gain énergétique (<1%) – Cette action ne présente pas d’intérêt pour l’objectif -35%, mais devra être envisagé ultérieurement afin de pérenniser l’état des toitures. Bâtiment type « Barre » : l’objectif de 35% de gain des consommations énergétiques est atteint de justesse par le remplacement seul des menuiseries simples vitrages (-35.06%). Compte tenu de la faible marge par rapport à l’objectif, nous préconisons également l’installation des vannes thermostatiques afin de disposer d’organes de réglage fonctionnels sur tous les radiateurs.
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 CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES DES PAROIS
 Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées SchémaNom Façade non isolée Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.450 W/(m².K)
 Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m² Sété 0.053
 Méthode Détaillée Gr. Ashrae mur Groupe C Rsi 0.130 m².K/W
 Contact L'extérieur Réf CTS 16 Rse 0.040 m².K/W
 Uhiver 1.900 W/(m².K) Couleur Clair Uété 1.801 W/(m².K)
 Épaisseur 0.230 m Alpha 0.40 UAshrae 1.801 W/(m².K)
 Masse 395.000 kg/m² Brise-soleil Absent Rparoi 0.356 m².K/W
 Rtotale 0.526 m².K/W
 Uc 1.900 W/(m².K)
 Up 1.900 W/(m².K)
 Nature Désignation Certif. Ep.m
 Lambd.W/m.K
 Résist.m².K/W
 Massekg/m³ Mu Cp
 J/(kg.K)Béton Béton caverneux de granulats siliceux NF P 18-540 0.200 1.185 0.169 1900 80 0
 Lame d'air Lame d'air non ventilée 0.020 0.175
 Plâtre Enduit intérieur à base de plâtre et de sable 0.010 0.800 0.012 1500 8 0
 Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées SchémaNom Pignon Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.450 W/(m².K)
 Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Surf. tot. 10.00 m² Sété 0.022
 Méthode Détaillée Gr. Ashrae mur Groupe C Rsi 0.130 m².K/W
 Contact L'extérieur Réf CTS 16 Rse 0.040 m².K/W
 Uhiver 0.500 W/(m².K) Couleur Moyen Uété 0.493 W/(m².K)
 Épaisseur 0.260 m Alpha 0.60 UAshrae 0.493 W/(m².K)
 Masse 381.620 kg/m² Brise-soleil Absent Rparoi 1.829 m².K/W
 Rtotale 1.999 m².K/W
 Uc 0.500 W/(m².K)
 Up 0.500 W/(m².K)
 Nature Désignation Certif. Ep.m
 Lambd.W/m.K
 Résist.m².K/W
 Massekg/m³ Mu Cp
 J/(kg.K)Béton Béton caverneux de granulats siliceux NF P 18-540 0.200 1.230 0.163 1900 80 0
 Isolant Polystyrène expansé NF T 56-201 FC 0.060 0.036 1.667 27 60 0
 Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées SchémaNom Mur béton intérieur Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.500 W/(m².K)
 Inclinaison Paroi verticale ou angle > 60° Réf CTS 32 Rsi 0.130 m².K/W
 Méthode Globale Séparation Oui Rse 0.130 m².K/W
 Contact L'intérieur (un autre local) Uété 2.331 W/(m².K)
 Uhiver 2.500 W/(m².K) UAshrae 2.949 W/(m².K)
 Épaisseur 0.200 m
 Masse 500.000 kg/m²
 Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées SchémaNom Toiture terrasse existante Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.340 W/(m².K)
 Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m² Sété 0.021
 Méthode Détaillée Parking coll. Non Rsi 0.100 m².K/W
 Contact L'extérieur Type toiture Béton ou maçonnerie Rse 0.040 m².K/W
 Uhiver 0.365 W/(m².K) Gr. Ashrae plaf. Groupe 12 Uété 0.361 W/(m².K)
 Épaisseur 0.280 m Réf CTS 18 UAshrae 0.357 W/(m².K)
 Masse 471.600 kg/m² Couleur Sombre Rparoi 2.600 m².K/W
 Alpha 0.80 Rtotale 2.740 m².K/W
 Faux plaf. Avec Uc 0.365 W/(m².K)
 Up 0.365 W/(m².K)
 Nature Désignation Certif. Ep.m
 Lambd.W/m.K
 Résist.m².K/W
 Massekg/m³ Mu Cp
 J/(kg.K)Béton Béton plein (lourd) 0.200 2.000 0.100 2350 130 1000
 Isolant isolant PS 0.080 0.032 2.500 20 60 1450
 Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées SchémaNom Toiture terrasse rénovée Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.340 W/(m².K)
 Inclinaison Toiture ou angle <=60° Surf. tot. 10.00 m² Sété 0.013
 Méthode Détaillée Parking coll. Non Rsi 0.100 m².K/W
 Contact L'extérieur Type toiture Béton ou maçonnerie Rse 0.040 m².K/W
 Uhiver 0.221 W/(m².K) Gr. Ashrae plaf. Groupe 12 Uété 0.220 W/(m².K)
 Épaisseur 0.320 m Réf CTS 18 UAshrae 0.218 W/(m².K)
 Masse 472.400 kg/m² Couleur Sombre Rparoi 4.386 m².K/W
 Alpha 0.80 Rtotale 4.526 m².K/W
 Faux plaf. Avec Uc 0.221 W/(m².K)
 Up 0.221 W/(m².K)
 Nature Désignation Certif. Ep.m
 Lambd.W/m.K
 Résist.m².K/W
 Massekg/m³ Mu Cp
 J/(kg.K)Béton Béton plein (lourd) 0.200 2.000 0.100 2350 130 1000
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 Nature Désignation Certif. Ep.m
 Lambd.W/m.K
 Résist.m².K/W
 Massekg/m³ Mu Cp
 J/(kg.K)Isolant isolant PU 12cm/PS 20cm 0.120 0.028 4.286 20 60 1450
 Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées SchémaNom Plancher bas tours Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m².K)
 Inclinaison Plancher (horiz. à flux descendant) Surf. tot. 406.00 m² Rsi 0.170 m².K/W
 Méthode Détaillée Périm. int. 84.44 m Rse 0.170 m².K/W
 Contact Un sous-sol non chauffé Ép. mur sup. 0.250 m Uété 0.442 W/(m².K)
 Uhiver 0.448 W/(m².K) Haut. dessus sol 0.000 m UAshrae 0.478 W/(m².K)
 Épaisseur 0.240 m Profondeur 3.000 m Rparoi 0.778 m².K/W
 Masse 498.000 kg/m² Conduc. sol nongelé 2.0 W/(mK) Rtotale 1.118 m².K/W
 R mur non enter. 0.500 m².K/W Uc 0.894 W/(m².K)
 R mur enter. 0.500 m².K/W Up 0.894 W/(m².K)
 R planch. ss-sol 0.200 m².K/W Rf 0.778 m².K/W
 Renouv. air ss-sol 250 m³/h
 Parking coll. Oui
 Réf CTS 18
 Nature Désignation Certif. Ep.m
 Lambd.W/m.K
 Résist.m².K/W
 Massekg/m³ Mu Cp
 J/(kg.K)Béton Béton plein de granulats siliceux NF P 18-540 0.200 2.000 0.100 2450 105 0
 Isolant Plaques de perlite expansée et fibres (>80%) 0.040 0.059 0.678 200 5 0
 Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées SchémaNom Plancher bas barre Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m².K)
 Inclinaison Plancher (horiz. à flux descendant) Surf. tot. 1275.00 m² Rsi 0.170 m².K/W
 Méthode Détaillée Périm. int. 200.00 m Rse 0.170 m².K/W
 Contact Un sous-sol non chauffé Ép. mur sup. 0.250 m Uété 0.401 W/(m².K)
 Uhiver 0.406 W/(m².K) Haut. dessus sol 0.000 m UAshrae 0.431 W/(m².K)
 Épaisseur 0.240 m Profondeur 3.000 m Rparoi 0.778 m².K/W
 Masse 498.000 kg/m² Conduc. sol nongelé 2.0 W/(mK) Rtotale 1.118 m².K/W
 R mur non enter. 0.500 m².K/W Uc 0.894 W/(m².K)
 R mur enter. 0.500 m².K/W Up 0.894 W/(m².K)
 R planch. ss-sol 0.200 m².K/W Rf 0.778 m².K/W
 Renouv. air ss-sol 750 m³/h
 Parking coll. Oui
 Réf CTS 18
 Nature Désignation Certif. Ep.m
 Lambd.W/m.K
 Résist.m².K/W
 Massekg/m³ Mu Cp
 J/(kg.K)Béton Béton plein de granulats siliceux NF P 18-540 0.200 2.000 0.100 2450 105 0
 Isolant Plaques de perlite expansée et fibres (>80%) 0.040 0.059 0.678 200 5 0
 Caractéristiques générales Caractéristiques détaillées Valeurs calculées SchémaNom Plancher bas sur vide Paroi chauffante Non chauffante Umax 0.360 W/(m².K)
 Inclinaison Plancher (horiz. à flux descendant) Surf. tot. 123.00 m² Rsi 0.170 m².K/W
 Méthode Détaillée Réf CTS 18 Rse 0.040 m².K/W
 Contact L'extérieur Uété 0.464 W/(m².K)
 Uhiver 0.470 W/(m².K) UAshrae 0.472 W/(m².K)
 Épaisseur 0.280 m Rparoi 1.918 m².K/W
 Masse 492.400 kg/m² Rtotale 2.128 m².K/W
 Uc 0.470 W/(m².K)
 Up 0.470 W/(m².K)
 Rf 1.918 m².K/W
 Nature Désignation Certif. Ep.m
 Lambd.W/m.K
 Résist.m².K/W
 Massekg/m³ Mu Cp
 J/(kg.K)Béton Béton plein de granulats siliceux NF P 18-540 0.200 2.000 0.100 2450 105 0
 Isolant masse volumique sèche (p) inférieure à 40 0.080 0.044 1.818 30 1 1030
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 CARACTÉRISTIQUES DES MENUISERIES
 Façades SV - existantType Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
 Fenêtre Th2005 Façades SV - existant 0.30 0.20 0.10Caractéristiques de la menuiserie
 Structure de la menuiserie Menuiserie en bois Type de menuiserie Menuiserie classique Catégorie de fenêtre Fenêtre simple vitrage
 Présence d'une fermeture Fenêtre avec fermeture Protection intérieure Vitrage sans voilage ou protection Niveau couleur menuiserie Sombre
 Alpha menuiserie 0.80 RCL 80.00 % Surface fixe 100.00 %
 Coffre de volet roulant Intégré - Saisie détaillée Désignation coffre VR Coffre Hauteur du coffre de VR 0.20 m
 Coeff. surfacique du coffre VR(Uc) 3.00 W/m².K Niveau couleur coffre Clair Alpha coffre 0.40
 Coefficient surfacique de lamenuiserie : U 4.01 W/m².K Coefficient surfacique jour/nuit : U
 J/N 3.71 W/m².K Facteur solaire vitrage 0.45
 Facteur solaire sans protectionmobile 0.40 Coefficient atténuation extérieure 0.29 Majoration FSété Pas de majoration
 Trans. lum. sans prot. solaire 0.40 Trans. lum. avec prot. solaire 0.12 Menuiserie rénovée Élément non rénové
 Type d'ouvrant Non coulissant
 Dimension : Me-1Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-1 2.39 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.67 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Dimension : Me-2Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-2 1.46 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.41 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Dimension : Me-3Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-3 1.46 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.41 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Dimension : Me-4Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-4 2.42 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.68 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Dimension : Me-5Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-5 2.42 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.68 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Dimension : Me-6Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-6 1.41 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.39 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Pignons SV - existantType Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
 Fenêtre Th2005 Pignons SV - existant 0.30 0.20 0.10Caractéristiques de la menuiserie
 Structure de la menuiserie Menuiserie en bois Type de menuiserie Menuiserie classique Catégorie de fenêtre Fenêtre simple vitrage
 Présence d'une fermeture Fenêtre sans fermeture Protection intérieure Vitrage sans voilage ou protection Niveau couleur menuiserie Clair
 Alpha menuiserie 0.40 RCL 50.00 % Surface fixe 30.00 %
 Ouverture automatique Pas de dispositif Coffre de volet roulant Absent Coefficient surfacique de lamenuiserie : U 4.01 W/m².K
 Coefficient surfacique jour/nuit : UJ/N 4.01 W/m².K Facteur solaire vitrage 0.40 Facteur solaire sans protection
 mobile 0.25
 Coefficient atténuation extérieure 1.00 Majoration FSété Pas de majoration Trans. lum. sans prot. solaire 0.25
 Trans. lum. avec prot. solaire 0.25 Menuiserie rénovée Élément non rénové Type d'ouvrant Non coulissant
 Dimension : Fe-1Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-1 0.76 m 1.34 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
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 Surface opaque 0.51 m² Surface d'ouverture 0.71 m²
 Dimension : Fe-2Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-2 0.53 m 1.34 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.36 m² Surface d'ouverture 0.50 m²
 Dimension : Fe-3Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-3 0.34 m 1.34 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.23 m² Surface d'ouverture 0.32 m²
 Dimension : Fe-4Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-4 0.82 m 1.34 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.55 m² Surface d'ouverture 0.77 m²
 Dimension : Fe-5Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-5 0.48 m 1.34 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.32 m² Surface d'ouverture 0.45 m²
 Dimension : Fe-6Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-6 0.82 m 2.30 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.94 m² Surface d'ouverture 1.32 m²
 Dimension : Fe-7Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-7 0.64 m 2.30 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.74 m² Surface d'ouverture 1.03 m²
 Dimension : Fe-8Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-8 0.46 m 2.30 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.53 m² Surface d'ouverture 0.74 m²
 Dimension : Fe-9Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-9 0.82 m 2.30 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.94 m² Surface d'ouverture 1.32 m²
 Dimension : Fe-10Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-10 0.48 m 2.30 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.55 m² Surface d'ouverture 0.77 m²
 Façades - rénovéType Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
 Fenêtre Th2005 Façades - rénové 0.10 0.00 0.00Caractéristiques de la menuiserie
 Structure de la menuiserie Menuiserie en PVC Type de menuiserie Menuiserie classique Catégorie de fenêtre Double vitrage renforcée
 Caractéristique double vitrage 4/15/4 Présence d'une fermeture Fenêtre avec fermeture Protection intérieure Vitrage avec voilage ou protection
 Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 75.00 %
 Surface fixe 100.00 % Coffre de volet roulant Intégré - Saisie détaillée Désignation coffre VR Coffre
 Hauteur du coffre de VR 0.20 m Coeff. surfacique du coffre VR(Uc) 0.40 W/m².K Niveau couleur coffre Clair
 Alpha coffre 0.40 Coefficient surfacique de lamenuiserie : U 1.30 W/m².K Coefficient surfacique jour/nuit : U
 J/N 1.05 W/m².K
 Facteur solaire vitrage 0.60 Facteur solaire sans protectionmobile 0.46 Coefficient atténuation extérieure 1.00
 Coefficient atténuation intérieure 0.64 Majoration FSété Pas de majoration Trans. lum. sans prot. solaire 0.71
 Trans. lum. avec prot. solaire 0.25 Menuiserie rénovée Élément nouveau ou renové U initial 3.71
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 Structure de la menuiserie Menuiserie en PVC Type de menuiserie Menuiserie classique Catégorie de fenêtre Double vitrage renforcée
 Type d'ouvrant Non coulissant
 Dimension : Me-1Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-1 2.39 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.96 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Dimension : Me-2Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-2 1.46 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.58 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Dimension : Me-3Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-3 1.46 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.58 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Dimension : Me-4Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-4 2.42 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.97 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Dimension : Me-5Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-5 2.42 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.97 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Dimension : Me-6Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Me-6 1.41 m 2.40 m 1.50 m 0.00 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 0.50 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.56 m² Surface d'ouverture 0.00 m²
 Pignons - rénovéType Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
 Fenêtre Th2005 Pignons - rénové 0.10 0.00 0.00Caractéristiques de la menuiserie
 Structure de la menuiserie Menuiserie en PVC Type de menuiserie Menuiserie classique Catégorie de fenêtre Double vitrage renforcée
 Caractéristique double vitrage 4/15/4 Présence d'une fermeture Fenêtre sans fermeture Protection intérieure Vitrage sans voilage ou protection
 Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40 RCL 60.00 %
 Surface fixe 30.00 % Ouverture automatique Pas de dispositif Coffre de volet roulant Absent
 Coefficient surfacique de lamenuiserie : U 1.30 W/m².K Coefficient surfacique jour/nuit : U
 J/N 1.30 W/m².K Facteur solaire vitrage 0.50
 Facteur solaire sans protectionmobile 0.31 Coefficient atténuation extérieure 1.00 Majoration FSété Pas de majoration
 Trans. lum. sans prot. solaire 0.71 Trans. lum. avec prot. solaire 0.71 Menuiserie rénovée Élément nouveau ou renové
 U initial 4.01 Type d'ouvrant Non coulissant
 Dimension : Fe-1Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-1 0.76 m 1.34 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.41 m² Surface d'ouverture 0.71 m²
 Dimension : Fe-2Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-2 0.53 m 1.34 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.28 m² Surface d'ouverture 0.50 m²
 Dimension : Fe-3Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-3 0.34 m 1.34 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.18 m² Surface d'ouverture 0.32 m²
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 Dimension : Fe-4Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-4 0.82 m 1.34 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.44 m² Surface d'ouverture 0.77 m²
 Dimension : Fe-5Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-5 0.48 m 1.34 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.26 m² Surface d'ouverture 0.45 m²
 Dimension : Fe-6Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-6 0.82 m 2.30 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.75 m² Surface d'ouverture 1.32 m²
 Dimension : Fe-7Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-7 0.64 m 2.30 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.59 m² Surface d'ouverture 1.03 m²
 Dimension : Fe-8Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-8 0.46 m 2.30 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.42 m² Surface d'ouverture 0.74 m²
 Dimension : Fe-9Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-9 0.82 m 2.30 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.75 m² Surface d'ouverture 1.32 m²
 Dimension : Fe-10Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Fe-10 0.48 m 2.30 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.44 m² Surface d'ouverture 0.77 m²
 Porte entrée hallType Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableau
 Fenêtre Th2005 Porte entrée hall 0.00 0.00 0.00Caractéristiques de la menuiserie
 Structure de la menuiserie Menuiserie en métal sans coupurethermique Type de menuiserie Menuiserie classique Catégorie de fenêtre Fenêtre simple vitrage
 Présence d'une fermeture Fenêtre sans fermeture Protection intérieure Vitrage sans voilage ou protection Niveau couleur menuiserie Clair
 Alpha menuiserie 0.40 RCL 70.00 % Surface fixe 30.00 %
 Ouverture automatique Pas de dispositif Coffre de volet roulant Absent Coefficient surfacique de lamenuiserie : U 4.00 W/m².K
 Coefficient surfacique jour/nuit : UJ/N 4.00 W/m².K Facteur solaire vitrage 0.55 Facteur solaire sans protection
 mobile 0.41
 Coefficient atténuation extérieure 1.00 Majoration FSété Pas de majoration Trans. lum. sans prot. solaire 0.41
 Trans. lum. avec prot. solaire 0.41 Menuiserie rénovée Élément non rénové Type d'ouvrant Non coulissant
 Dimension : Dim n°1Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Dim n°1 1.80 m 2.25 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 1.21 m² Surface d'ouverture 2.83 m²
 Dimension : Dim n°2Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Dim n°2 5.50 m 2.25 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 m 0.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 3.71 m² Surface d'ouverture 8.66 m²
 Porte balcon - existantType Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableauPorte Th2005 Porte balcon - existant 0.00 0.00 0.00
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 Caractéristiques de la menuiserieStructure de la porte Porte simple en bois Composition de la porte Porte pleine Niveau couleur menuiserie Clair
 Alpha menuiserie 0.40 RCL 0.00 % Coefficient surfacique de lamenuiserie : U 3.25 W/m².K
 Coefficient surfacique jour/nuit : UJ/N 2.95 W/m².K Facteur solaire sans protection
 mobile 0.08 Menuiserie rénovée Élément non rénové
 Type d'ouvrant Non coulissant
 Dimension : Gd porteCode Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Gd porte 0.90 m 2.40 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 1.00 m 1.50 m 1.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 2.16 m²
 Dimension : Pt porteCode Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Pt porte 0.28 m 2.40 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 1.00 m 1.50 m 1.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.67 m²
 Porte balcon - rénovéType Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableauPorte Th2005 Porte balcon - rénové 0.00 0.00 0.00
 Caractéristiques de la menuiserieStructure de la porte Porte opaque pleine isolée Niveau couleur menuiserie Clair Alpha menuiserie 0.40
 RCL 0.00 % Coefficient surfacique de lamenuiserie : U 1.20 W/m².K Coefficient surfacique jour/nuit : U
 J/N 0.95 W/m².K
 Facteur solaire sans protectionmobile 0.03 Menuiserie rénovée Élément nouveau ou renové U initial 2.95
 Type d'ouvrant Non coulissant
 Dimension : Gd porteCode Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Gd porte 0.90 m 2.40 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 1.00 m 1.50 m 1.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 2.16 m²
 Dimension : Pt porteCode Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Pt porte 0.28 m 2.40 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 1.00 m 1.50 m 1.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 0.67 m²
 Porte escalierType Méthode Appellation Lin appui Lin linteau Lin tableauPorte Th2005 Porte escalier 0.00 0.00 0.00
 Caractéristiques de la menuiserieStructure de la porte Porte simple en bois Composition de la porte Porte pleine Niveau couleur menuiserie Sombre
 Alpha menuiserie 0.80 RCL 0.00 % Coefficient surfacique de lamenuiserie : U 3.50 W/m².K
 Coefficient surfacique jour/nuit : UJ/N 3.20 W/m².K Facteur solaire sans protection
 mobile 0.17 Menuiserie rénovée Élément non rénové
 Type d'ouvrant Non coulissant
 Dimension : Dim n°1Code Largeur Hauteur Prof. horiz. Dist horiz. Prof. gauche Dist. gauche Prof. droite Dist. droite
 Dim n°1 0.90 m 2.15 m 1.50 m 0.50 m 1.50 m 1.00 m 1.50 m 1.00 mCaractéristiques de la dimension
 Surface opaque 1.94 m²
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 CARACTÉRISTIQUES DÉTAILLÉES DES PONTS THERMIQUES
 Mur façade / plancher basCaractéristiques Paramètres Schéma
 Type Horizontale Origine Ponts thermiques Th-Ex
 Bibliothèque RT existant a- Plancher bas
 Nature régl. L8 a1- Plancher bas - mur
 Nom Mur façade / plancher bas Mur béton banché, préfabriqué lourd ou blocscreux incorp.
 Psi 0.280 W/K Plancher en béton plein coulé en place
 Mur non isolé
 Plancher non isolé
 Ep (Entre 15 et 30) = 15.00 cm
 Mur pignon / plancher basCaractéristiques Paramètres Schéma
 Type Horizontale Origine Ponts thermiques Th-Ex
 Bibliothèque RT existant a- Plancher bas
 Nature régl. L8 a1- Plancher bas - mur
 Nom Mur pignon / plancher bas Mur béton banché, préfabriqué lourd ou blocscreux incorp.
 Psi 0.540 W/K Plancher en béton plein coulé en place
 Mur isolé par l'extérieur
 Plancher non isolé
 Em (Entre 20 et 30) = 20.00 cm
 R isolant (Entre 1 et 3) = 1.00 m².K/W
 liaison façade balconCaractéristiques Paramètres Schéma
 Type Horizontale Origine Ponts thermiques ThU 2000
 Bibliothèque Th-U 2000 b. Liaisons courantes avec un plancherintermédiaire
 Nature régl. L9 b.1. Liaisons périphériques
 Nom liaison façade balcon b.1.2. Liaisons périphériques avec un balcon etun mur donnant sur l'extérieur
 Psi 0.990 W/K Plancher intermédiaire - mur extérieur, Isolationpar l'intérieur
 Psi1 0.495 W/K Mur en béton plein
 Psi2 0.495 W/K sans chape flottante
 em : (Inférieur à 30) = 20.00 cm
 ep : (Entre 15 et 25) = 20.00 cm
 Mur / plancher intermédiaireCaractéristiques Paramètres Schéma
 Type Horizontale Origine Ponts thermiques Th-Ex
 Bibliothèque RT existant b- Plancher intermédiaire
 Nature régl. L9 b1- Plancher intermédiaire - mur
 Nom Mur / plancher intermédiaire Mur en béton banché
 Psi 0.130 W/K Plancher en béton plein coulé en place
 Psi1 0.065 W/K Mur isolé par l'extérieur
 Psi2 0.065 W/K Ep (Entre 15 et 30) = 15.00 cm
 R isolant (Entre 1 et 3) = 1.00 m².K/W
 Façade / plancher hautCaractéristiques Paramètres Schéma
 Type Horizontale Origine Ponts thermiques Th-Ex
 Bibliothèque RT existant c- Plancher haut
 Nature régl. L10 c1- Plancher haut - mur
 Nom Façade / plancher haut Mur béton banché, béton préf lourd, panneauxcorps creux inc.
 Psi 0.680 W/K Plancher béton plein, isol. inversée, ISE ou PSI
 Mur non isolé
 Plancher isolé par dessus
 Ep (Entre 15 et 30) = 15.00 cm
 R isolant (Entre 1 et 5) = 1.00 m².K/W
 Pignon / plancher hautCaractéristiques Paramètres Schéma
 Type Horizontale Origine Ponts thermiques Th-Ex
 Bibliothèque RT existant c- Plancher haut
 Nature régl. L10 c1- Plancher haut - mur
 Nom Pignon / plancher haut Mur béton banché, béton préf lourd, panneauxcorps creux inc.
 Psi 0.790 W/K Plancher béton plein, isol. inversée, ISE ou PSI
 Mur isolé par l'extérieur
 Plancher isolé par dessus
 Em (Entre 20 et 30) = 20.00 cm
 Liaison mur et un refend balconCaractéristiques Paramètres Schéma
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 Caractéristiques Paramètres SchémaType Verticale Origine Ponts thermiques Th-Ex
 Bibliothèque RT existant d- Liaison entre un mur et un composantvertical
 Nature régl. --- d2- Liaison entre un mur et un refend
 Nom Liaison mur et un refendbalcon Refend en béton banché
 Psi 0.900 W/K Mur en béton banché, béton préfabriqué lourdou PCCI
 Psi1 0.450 W/K Mur non isolé
 Psi2 0.450 W/K Er (Entre 15 et 30) = 15.00 cm
 Liaison angle sortantCaractéristiques Paramètres Schéma
 Type Verticale Origine Ponts thermiques Th-Ex
 Bibliothèque RT existant d- Liaison entre un mur et un composantvertical
 Nature régl. --- d1- Liaison entre deux murs
 Nom Liaison angle sortant Deux murs béton banché, béton préfabriquélourd ou PCCI
 Psi 0.510 W/K Angle sortant
 Un mur non isolé et un mur isolé par l'extérieur
 R isolant (Entre 1 et 3) = 1.00 m².K/W
 Liaison mur ITI / refendCaractéristiques Paramètres Schéma
 Type Verticale Origine Ponts thermiques Th-Ex
 Bibliothèque RT existant d- Liaison entre un mur et un composantvertical
 Nature régl. --- d2- Liaison entre un mur et un refend
 Nom Liaison mur ITI / refend Refend en béton banché
 Psi 0.130 W/K Mur en béton banché, béton préfabriqué lourdou PCCI
 Psi1 0.065 W/K Mur isolé par l'extérieur
 Psi2 0.065 W/K Er (Entre 15 et 30) = 15.00 cm
 R isolant (Entre 1 et 3) = 1.00 m².K/W
 Liaison angle rentrantCaractéristiques Paramètres Schéma
 Type Verticale Origine Ponts thermiques Th-Ex
 Bibliothèque RT existant d- Liaison entre un mur et un composantvertical
 Nature régl. --- d1- Liaison entre deux murs
 Nom Liaison angle rentrant Deux murs béton banché, béton préfabriquélourd ou PCCI
 Psi 0.600 W/K Angle rentrant
 Deux murs non isolés
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Clima-Win 4.3 build 4.3.7.1 - licence : GIRUSÉtude : 02-Calcul TH-CEex - mars 2016
 La Perralière RTex - Résultats principaux Th-C-E ex - 09-10-2014
 Résultats principaux Th-C-E ex
 Conformité du bâtiment selon le moteur : 1.0.3
 Condition Satisfaite Bâtiment Usage SHONinit (m²) SHONproj. (m²) Surf. utile (m²)
 Cep_p <= Cepmax OUI Tour - IZOARD-rénové (100%DV) résidentiel 5336.78 5336.78 5082.65
 Cepprojet <= Cepréf NON UBâtinit (W/m².K) UBâtproj (W/m².K) UBâtréf (W/m².K) UBâtbase (W/m².K) UBâtmax (W/m².K)UBât <= Ubâtmax OUI 1.879 1.072 0.976 0.976 1.220
 Garde-fous conformes OUI Cepinit (Kweph/m²) Cepproj (Kweph/m²) Cepréf (Kweph/m²) Cep_p (Kwhep/m²) Cepmax (Kwhep/m²)Tic conforme OUI 208.12 140.51 131.76 119.65 130.00
 Gain Cepproj/Cepinit Gain Cepproj/Cepréf Gain Cep_p/Cepmax Gain UBât/UBâtréf Gain UBât/UBâtmaxBâtiment non conforme - -6.64 % 7.97 % -9.79 % 12.17 %
 Comparatif des déperditions (W/°K)
 Enveloppe (a) Ventilation (b) Ventilation et perméabilité (c) Total (a+c)initial 12338.500 693.819 2777.881 15116.380
 projet 7036.656 686.854 2773.287 9809.943
 référence 6409.415 912.676 2766.343 9175.758
 Comparatif des consommations en énergie primaire (kWhep/m²)
 Chauffage Refroid. ECS Ventil. Aux. Eclair. PhotoV. Totalinitial 151.028 0.000 32.555 10.762 5.747 8.035 0.000 208.124
 projet 87.090 0.000 32.555 10.762 3.313 6.792 0.000 140.510
 référence 75.758 0.000 37.143 7.103 4.693 7.064 0.000 131.758
 Etiquettes énergétiques indicatives (avant et après travaux) - Histogramme des consommations (kWhep/m²)
 Décomposition des calculs de Ubât
 ParoisInitial Projet Référence
 U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²)Parois vert. opaques (A1) 0.90 3650.30 0.79 3650.30 0.36 3650.30
 Planchers (A2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autres planchers (A3) 0.33 406.00 0.33 406.00 0.27 406.00
 Planchers bas (A4) 0.45 406.00 0.45 406.00 0.27 406.00
 Portes (A5) 2.97 832.22 1.12 832.22 1.50 832.22
 Baies sans ferm.(A6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Baies avec ferm. (A7) 3.74 1272.46 1.09 1272.46 1.80 1272.46
 LinéiquesInitial Projet Référence
 U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m)L8 0.37 84.64 0.37 84.64 0.50 84.64
 L9 0.69 1354.24 0.69 1354.24 0.90 1354.24
 L10 0.72 84.64 0.72 84.64 0.90 84.64
 Autres liaisons 0.71 677.50 0.71 677.50 0.00 677.50
 Calcul de Tic
 Ticinitial (°C) Ticprojet (°C) Ticréf (°C)Groupe logement-CE1 28.94 29.23 31.54
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 La Perralière RTex - Résultats principaux Th-C-E ex - 09-10-2014
 Détail des consommationsChauffage Refroidissement ECS Ventilateurs Auxiliaires Eclairage Photovoltaïque Total
 Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence
 Electricité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 4.17 2.75 2.23 1.28 1.82 3.11 2.63 2.74 0.00 0.00 0.00 9.51 8.08 7.31
 Gaz 151.03 87.09 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.59 119.65 112.90
 Fioul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tot.fossiles 151.03 87.09 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.59 119.65 112.90
 Bois 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Réseau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autresénergies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Solairetherm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Total 151.03 87.09 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 4.17 4.17 2.75 2.23 1.28 1.82 3.11 2.63 2.74 0.00 0.00 0.00 193.10 127.73 120.21
 Eprimaire 151.03 87.09 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 10.76 10.76 7.10 5.75 3.31 4.69 8.04 6.79 7.06 0.00 0.00 0.00 208.14 140.51 131.75
 Respect des exigences minimales
 Art. Résultats de l'étude de conformité du bâtiment ConformitéArt. 43 Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des autres planchers hauts Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des façades-rideaux Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des coffres de volets roulants Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers sur terre-plein Vérifiée
 Art. 44 Respect du UBât max Vérifiée
 Art. 46 Facteur solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Non vérifiable
 Art. 47 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Non vérifiable
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Clima-Win 4.3 build 4.3.7.1 - licence : GIRUSÉtude : 02-Calcul TH-CEex - mars 2016
 La Perralière RTex - Résultats principaux Th-C-E ex - 09-10-2014
 Résultats principaux Th-C-E ex
 Conformité du bâtiment selon le moteur : 1.0.3
 Condition Satisfaite Bâtiment Usage SHONinit (m²) SHONproj. (m²) Surf. utile (m²)
 Cep_p <= Cepmax OUI Tour - IZOARD-rénové (100%DV) résidentiel 5336.78 5336.78 5082.65
 Cepprojet <= Cepréf NON UBâtinit (W/m².K) UBâtproj (W/m².K) UBâtréf (W/m².K) UBâtbase (W/m².K) UBâtmax (W/m².K)UBât <= Ubâtmax OUI 1.879 1.072 0.976 0.976 1.220
 Garde-fous conformes OUI Cepinit (Kweph/m²) Cepproj (Kweph/m²) Cepréf (Kweph/m²) Cep_p (Kwhep/m²) Cepmax (Kwhep/m²)Tic conforme OUI 208.12 135.80 131.91 117.80 130.00
 Gain Cepproj/Cepinit Gain Cepproj/Cepréf Gain Cep_p/Cepmax Gain UBât/UBâtréf Gain UBât/UBâtmaxBâtiment non conforme - -2.94 % 9.38 % -9.79 % 12.17 %
 Comparatif des déperditions (W/°K)
 Enveloppe (a) Ventilation (b) Ventilation et perméabilité (c) Total (a+c)initial 12338.500 693.819 2777.881 15116.380
 projet 7036.656 855.058 2665.792 9702.448
 référence 6409.415 660.990 2636.152 9045.567
 Comparatif des consommations en énergie primaire (kWhep/m²)
 Chauffage Refroid. ECS Ventil. Aux. Eclair. PhotoV. Totalinitial 151.028 0.000 32.555 10.762 5.747 8.035 0.000 208.124
 projet 85.246 0.000 32.555 7.835 3.370 6.792 0.000 135.796
 référence 74.050 0.000 37.143 8.965 4.694 7.064 0.000 131.911
 Etiquettes énergétiques indicatives (avant et après travaux) - Histogramme des consommations (kWhep/m²)
 Décomposition des calculs de Ubât
 ParoisInitial Projet Référence
 U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²)Parois vert. opaques (A1) 0.90 3650.30 0.79 3650.30 0.36 3650.30
 Planchers (A2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autres planchers (A3) 0.33 406.00 0.33 406.00 0.27 406.00
 Planchers bas (A4) 0.45 406.00 0.45 406.00 0.27 406.00
 Portes (A5) 2.97 832.22 1.12 832.22 1.50 832.22
 Baies sans ferm.(A6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Baies avec ferm. (A7) 3.74 1272.46 1.09 1272.46 1.80 1272.46
 LinéiquesInitial Projet Référence
 U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m)L8 0.37 84.64 0.37 84.64 0.50 84.64
 L9 0.69 1354.24 0.69 1354.24 0.90 1354.24
 L10 0.72 84.64 0.72 84.64 0.90 84.64
 Autres liaisons 0.71 677.50 0.71 677.50 0.00 677.50
 Calcul de Tic
 Ticinitial (°C) Ticprojet (°C) Ticréf (°C)Groupe logement-CE1 28.94 29.27 31.55
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Clima-Win 4.3 build 4.3.7.1 - licence : GIRUSÉtude : 02-Calcul TH-CEex - mars 2016
 La Perralière RTex - Résultats principaux Th-C-E ex - 09-10-2014
 Détail des consommationsChauffage Refroidissement ECS Ventilateurs Auxiliaires Eclairage Photovoltaïque Total
 Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence
 Electricité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 3.04 3.47 2.23 1.31 1.82 3.11 2.63 2.74 0.00 0.00 0.00 9.51 6.98 8.03
 Gaz 151.03 85.25 74.05 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.59 117.81 111.19
 Fioul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tot.fossiles 151.03 85.25 74.05 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.59 117.81 111.19
 Bois 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Réseau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autresénergies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Solairetherm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Total 151.03 85.25 74.05 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 4.17 3.04 3.47 2.23 1.31 1.82 3.11 2.63 2.74 0.00 0.00 0.00 193.10 124.79 119.22
 Eprimaire 151.03 85.25 74.05 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 10.76 7.83 8.96 5.75 3.37 4.69 8.04 6.79 7.06 0.00 0.00 0.00 208.14 135.80 131.90
 Respect des exigences minimales
 Art. Résultats de l'étude de conformité du bâtiment ConformitéArt. 43 Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des autres planchers hauts Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des façades-rideaux Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des coffres de volets roulants Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers sur terre-plein Vérifiée
 Art. 44 Respect du UBât max Vérifiée
 Art. 46 Facteur solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Non vérifiable
 Art. 47 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Non vérifiable
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Clima-Win 4.3 build 4.3.7.1 - licence : GIRUSÉtude : 02-Calcul TH-CEex - mars 2016
 La Perralière RTex - Résultats principaux Th-C-E ex - 09-10-2014
 Résultats principaux Th-C-E ex
 Conformité du bâtiment selon le moteur : 1.0.3
 Condition Satisfaite Bâtiment Usage SHONinit (m²) SHONproj. (m²) Surf. utile (m²)
 Cep_p <= Cepmax OUI Tour - IZOARD-rénové (100%DV) résidentiel 5336.78 5336.78 5082.65
 Cepprojet <= Cepréf NON UBâtinit (W/m².K) UBâtproj (W/m².K) UBâtréf (W/m².K) UBâtbase (W/m².K) UBâtmax (W/m².K)UBât <= Ubâtmax OUI 1.879 1.072 0.976 0.976 1.220
 Garde-fous conformes OUI Cepinit (Kweph/m²) Cepproj (Kweph/m²) Cepréf (Kweph/m²) Cep_p (Kwhep/m²) Cepmax (Kwhep/m²)Tic conforme OUI 208.12 134.87 131.76 114.14 130.00
 Gain Cepproj/Cepinit Gain Cepproj/Cepréf Gain Cep_p/Cepmax Gain UBât/UBâtréf Gain UBât/UBâtmaxBâtiment non conforme - -2.36 % 12.20 % -9.79 % 12.17 %
 Comparatif des déperditions (W/°K)
 Enveloppe (a) Ventilation (b) Ventilation et perméabilité (c) Total (a+c)initial 12338.500 693.819 2777.881 15116.380
 projet 7036.656 691.526 2776.119 9812.776
 référence 6409.415 912.676 2766.343 9175.758
 Comparatif des consommations en énergie primaire (kWhep/m²)
 Chauffage Refroid. ECS Ventil. Aux. Eclair. PhotoV. Totalinitial 151.028 0.000 32.555 10.762 5.747 8.035 0.000 208.124
 projet 81.588 0.000 32.555 10.762 3.174 6.792 0.000 134.869
 référence 75.758 0.000 37.143 7.103 4.693 7.064 0.000 131.758
 Etiquettes énergétiques indicatives (avant et après travaux) - Histogramme des consommations (kWhep/m²)
 Décomposition des calculs de Ubât
 ParoisInitial Projet Référence
 U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²)Parois vert. opaques (A1) 0.90 3650.30 0.79 3650.30 0.36 3650.30
 Planchers (A2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autres planchers (A3) 0.33 406.00 0.33 406.00 0.27 406.00
 Planchers bas (A4) 0.45 406.00 0.45 406.00 0.27 406.00
 Portes (A5) 2.97 832.22 1.12 832.22 1.50 832.22
 Baies sans ferm.(A6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Baies avec ferm. (A7) 3.74 1272.46 1.09 1272.46 1.80 1272.46
 LinéiquesInitial Projet Référence
 U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m)L8 0.37 84.64 0.37 84.64 0.50 84.64
 L9 0.69 1354.24 0.69 1354.24 0.90 1354.24
 L10 0.72 84.64 0.72 84.64 0.90 84.64
 Autres liaisons 0.71 677.50 0.71 677.50 0.00 677.50
 Calcul de Tic
 Ticinitial (°C) Ticprojet (°C) Ticréf (°C)Groupe logement-CE1 28.94 29.23 31.54
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 La Perralière RTex - Résultats principaux Th-C-E ex - 09-10-2014
 Détail des consommationsChauffage Refroidissement ECS Ventilateurs Auxiliaires Eclairage Photovoltaïque Total
 Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence
 Electricité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 4.17 2.75 2.23 1.23 1.82 3.11 2.63 2.74 0.00 0.00 0.00 9.51 8.03 7.31
 Gaz 151.03 81.59 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.59 114.15 112.90
 Fioul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tot.fossiles 151.03 81.59 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.59 114.15 112.90
 Bois 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Réseau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autresénergies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Solairetherm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Total 151.03 81.59 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 4.17 4.17 2.75 2.23 1.23 1.82 3.11 2.63 2.74 0.00 0.00 0.00 193.10 122.18 120.21
 Eprimaire 151.03 81.59 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 10.76 10.76 7.10 5.75 3.17 4.69 8.04 6.79 7.06 0.00 0.00 0.00 208.14 134.87 131.75
 Respect des exigences minimales
 Art. Résultats de l'étude de conformité du bâtiment ConformitéArt. 43 Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des autres planchers hauts Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des façades-rideaux Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des coffres de volets roulants Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers sur terre-plein Vérifiée
 Art. 44 Respect du UBât max Vérifiée
 Art. 46 Facteur solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Non vérifiable
 Art. 47 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Non vérifiable
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Clima-Win 4.3 build 4.3.7.1 - licence : GIRUSÉtude : 02-Calcul TH-CEex - mars 2016
 La Perralière RTex - Résultats principaux Th-C-E ex - 09-10-2014
 Résultats principaux Th-C-E ex
 Conformité du bâtiment selon le moteur : 1.0.3
 Condition Satisfaite Bâtiment Usage SHONinit (m²) SHONproj. (m²) Surf. utile (m²)Cep_p <= Cepmax OUI Tour - IZOARD-rénové résidentiel 5336.78 5336.78 5082.65
 Cepprojet <= Cepréf NON UBâtinit (W/m².K) UBâtproj (W/m².K) UBâtréf (W/m².K) UBâtbase (W/m².K) UBâtmax (W/m².K)UBât <= Ubâtmax OUI 1.879 1.065 0.976 0.976 1.220
 Garde-fous conformes OUI Cepinit (Kweph/m²) Cepproj (Kweph/m²) Cepréf (Kweph/m²) Cep_p (Kwhep/m²) Cepmax (Kwhep/m²)Tic conforme OUI 208.12 134.37 131.76 113.66 130.00
 Gain Cepproj/Cepinit Gain Cepproj/Cepréf Gain Cep_p/Cepmax Gain UBât/UBâtréf Gain UBât/UBâtmaxBâtiment non conforme - -1.98 % 12.57 % -9.11 % 12.71 %
 Comparatif des déperditions (W/°K)
 Enveloppe (a) Ventilation (b) Ventilation et perméabilité (c) Total (a+c)initial 12338.500 693.819 2777.881 15116.380
 projet 6993.455 691.447 2776.067 9769.522
 référence 6409.415 912.676 2766.343 9175.758
 Comparatif des consommations en énergie primaire (kWhep/m²)
 Chauffage Refroid. ECS Ventil. Aux. Eclair. PhotoV. Totalinitial 151.028 0.000 32.555 10.762 5.747 8.035 0.000 208.124
 projet 81.107 0.000 32.555 10.762 3.151 6.792 0.000 134.365
 référence 75.758 0.000 37.143 7.103 4.693 7.064 0.000 131.758
 Etiquettes énergétiques indicatives (avant et après travaux) - Histogramme des consommations (kWhep/m²)
 Décomposition des calculs de Ubât
 ParoisInitial Projet Référence
 U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²)Parois vert. opaques (A1) 0.90 3650.30 0.79 3650.30 0.36 3650.30
 Planchers (A2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autres planchers (A3) 0.33 406.00 0.22 406.00 0.27 406.00
 Planchers bas (A4) 0.45 406.00 0.45 406.00 0.27 406.00
 Portes (A5) 2.97 832.22 1.12 832.22 1.50 832.22
 Baies sans ferm.(A6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Baies avec ferm. (A7) 3.74 1272.46 1.09 1272.46 1.80 1272.46
 LinéiquesInitial Projet Référence
 U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m)L8 0.37 84.64 0.37 84.64 0.50 84.64
 L9 0.69 1354.24 0.69 1354.24 0.90 1354.24
 L10 0.72 84.64 0.72 84.64 0.90 84.64
 Autres liaisons 0.71 677.50 0.71 677.50 0.00 677.50
 Calcul de Tic
 Ticinitial (°C) Ticprojet (°C) Ticréf (°C)Groupe logement-CE1 28.94 29.22 31.54
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 Détail des consommationsChauffage Refroidissement ECS Ventilateurs Auxiliaires Eclairage Photovoltaïque Total
 Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence
 Electricité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 4.17 2.75 2.23 1.22 1.82 3.11 2.63 2.74 0.00 0.00 0.00 9.51 8.02 7.31
 Gaz 151.03 81.11 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.59 113.67 112.90
 Fioul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tot.fossiles 151.03 81.11 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 183.59 113.67 112.90
 Bois 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Réseau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autresénergies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Solairetherm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Total 151.03 81.11 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 4.17 4.17 2.75 2.23 1.22 1.82 3.11 2.63 2.74 0.00 0.00 0.00 193.10 121.69 120.21
 Eprimaire 151.03 81.11 75.76 0.00 0.00 0.00 32.56 32.56 37.14 10.76 10.76 7.10 5.75 3.15 4.69 8.04 6.79 7.06 0.00 0.00 0.00 208.14 134.37 131.75
 Respect des exigences minimales
 Art. Résultats de l'étude de conformité du bâtiment ConformitéArt. 43 Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des autres planchers hauts Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des façades-rideaux Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des coffres de volets roulants Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers sur terre-plein Vérifiée
 Art. 44 Respect du UBât max Vérifiée
 Art. 46 Facteur solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Non vérifiable
 Art. 47 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Non vérifiable
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 Résultats principaux Th-C-E ex
 Conformité du bâtiment selon le moteur : 1.0.3
 Condition Satisfaite Bâtiment Usage SHONinit (m²) SHONproj. (m²) Surf. utile (m²)
 Cep_p <= Cepmax OUI Barre - COLOMBIERE-rénové(100% DV) résidentiel 11110.05 11110.05 10581.00
 Cepprojet <= Cepréf NON UBâtinit (W/m².K) UBâtproj (W/m².K) UBâtréf (W/m².K) UBâtbase (W/m².K) UBâtmax (W/m².K)UBât <= Ubâtmax OUI 2.411 1.272 1.151 1.151 1.438
 Garde-fous conformes OUI Cepinit (Kweph/m²) Cepproj (Kweph/m²) Cepréf (Kweph/m²) Cep_p (Kwhep/m²) Cepmax (Kwhep/m²)Tic conforme OUI 205.98 133.76 120.30 113.72 130.00
 Gain Cepproj/Cepinit Gain Cepproj/Cepréf Gain Cep_p/Cepmax Gain UBât/UBâtréf Gain UBât/UBâtmaxBâtiment non conforme - -11.20 % 12.53 % -10.58 % 11.53 %
 Comparatif des déperditions (W/°K)
 Enveloppe (a) Ventilation (b) Ventilation et perméabilité (c) Total (a+c)initial 24625.750 1879.588 5763.790 30389.540
 projet 13046.620 1860.656 5752.883 18799.510
 référence 11798.090 2352.291 5751.208 17549.300
 Comparatif des consommations en énergie primaire (kWhep/m²)
 Chauffage Refroid. ECS Ventil. Aux. Eclair. PhotoV. Totalinitial 149.118 0.000 33.485 10.762 4.795 7.821 0.000 205.979
 projet 80.232 0.000 33.485 10.762 2.596 6.692 0.000 133.765
 référence 66.907 0.000 35.805 7.103 3.588 6.897 0.000 120.298
 Etiquettes énergétiques indicatives (avant et après travaux) - Histogramme des consommations (kWhep/m²)
 Décomposition des calculs de Ubât
 ParoisInitial Projet Référence
 U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²)Parois vert. opaques (A1) 1.57 3109.76 1.30 3149.76 0.36 3149.76
 Planchers (A2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autres planchers (A3) 0.22 1272.00 0.22 1272.00 0.27 1272.00
 Planchers bas (A4) 0.41 1275.00 0.41 1275.00 0.27 1275.00
 Portes (A5) 2.96 1645.75 1.07 1645.75 1.50 1645.75
 Baies sans ferm.(A6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Baies avec ferm. (A7) 3.73 2911.59 1.09 2911.59 1.80 2911.59
 LinéiquesInitial Projet Référence
 U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m)L8 0.32 214.00 0.32 214.00 0.50 214.00
 L9 0.86 2200.00 0.86 2200.00 0.90 2200.00
 L10 0.70 200.00 0.70 200.00 0.90 200.00
 Autres liaisons 0.81 1356.00 0.81 1356.00 0.00 1356.00
 Calcul de Tic
 Ticinitial (°C) Ticprojet (°C) Ticréf (°C)Groupe logement-CE1 27.91 28.27 30.77
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 Détail des consommationsChauffage Refroidissement ECS Ventilateurs Auxiliaires Eclairage Photovoltaïque Total
 Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence
 Electricité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 4.17 2.75 1.86 1.01 1.39 3.03 2.59 2.67 0.00 0.00 0.00 9.06 7.77 6.81
 Gaz 149.12 80.23 66.91 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.60 113.71 102.71
 Fioul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tot.fossiles 149.12 80.23 66.91 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.60 113.71 102.71
 Bois 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Réseau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autresénergies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Solairetherm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Total 149.12 80.23 66.91 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 4.17 4.17 2.75 1.86 1.01 1.39 3.03 2.59 2.67 0.00 0.00 0.00 191.66 121.48 109.52
 Eprimaire 149.12 80.23 66.91 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 10.76 10.76 7.10 4.80 2.60 3.59 7.82 6.69 6.90 0.00 0.00 0.00 205.98 133.76 120.30
 Respect des exigences minimales
 Art. Résultats de l'étude de conformité du bâtiment ConformitéArt. 43 Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des autres planchers hauts Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des façades-rideaux Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des coffres de volets roulants Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers sur terre-plein Vérifiée
 Art. 44 Respect du UBât max Vérifiée
 Art. 46 Facteur solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Non vérifiable
 Art. 47 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Non vérifiable
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 La Perralière RTex - Résultats principaux Th-C-E ex - 09-10-2014
 Résultats principaux Th-C-E ex
 Conformité du bâtiment selon le moteur : 1.0.3
 Condition Satisfaite Bâtiment Usage SHONinit (m²) SHONproj. (m²) Surf. utile (m²)Cep_p <= Cepmax OUI Barre - COLOMBIERE-rénové résidentiel 11110.05 11110.05 10581.00
 Cepprojet <= Cepréf NON UBâtinit (W/m².K) UBâtproj (W/m².K) UBâtréf (W/m².K) UBâtbase (W/m².K) UBâtmax (W/m².K)UBât <= Ubâtmax OUI 2.411 1.272 1.151 1.151 1.438
 Garde-fous conformes OUI Cepinit (Kweph/m²) Cepproj (Kweph/m²) Cepréf (Kweph/m²) Cep_p (Kwhep/m²) Cepmax (Kwhep/m²)Tic conforme OUI 205.98 125.93 115.11 107.57 130.00
 Gain Cepproj/Cepinit Gain Cepproj/Cepréf Gain Cep_p/Cepmax Gain UBât/UBâtréf Gain UBât/UBâtmaxBâtiment non conforme - -9.39 % 17.25 % -10.58 % 11.53 %
 Comparatif des déperditions (W/°K)
 Enveloppe (a) Ventilation (b) Ventilation et perméabilité (c) Total (a+c)initial 24625.750 1879.588 5763.790 30389.540
 projet 13046.620 1953.434 4880.184 17926.810
 référence 11798.090 1416.105 4829.072 16627.160
 Comparatif des consommations en énergie primaire (kWhep/m²)
 Chauffage Refroid. ECS Ventil. Aux. Eclair. PhotoV. Totalinitial 149.118 0.000 33.485 10.762 4.795 7.821 0.000 205.979
 projet 74.085 0.000 33.485 9.154 2.512 6.692 0.000 125.926
 référence 61.082 0.000 35.805 7.897 3.433 6.897 0.000 115.112
 Etiquettes énergétiques indicatives (avant et après travaux) - Histogramme des consommations (kWhep/m²)
 Décomposition des calculs de Ubât
 ParoisInitial Projet Référence
 U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²)Parois vert. opaques (A1) 1.57 3109.76 1.30 3149.76 0.36 3149.76
 Planchers (A2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autres planchers (A3) 0.22 1272.00 0.22 1272.00 0.27 1272.00
 Planchers bas (A4) 0.41 1275.00 0.41 1275.00 0.27 1275.00
 Portes (A5) 2.96 1645.75 1.07 1645.75 1.50 1645.75
 Baies sans ferm.(A6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Baies avec ferm. (A7) 3.73 2911.59 1.09 2911.59 1.80 2911.59
 LinéiquesInitial Projet Référence
 U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m)L8 0.32 214.00 0.32 214.00 0.50 214.00
 L9 0.86 2200.00 0.86 2200.00 0.90 2200.00
 L10 0.70 200.00 0.70 200.00 0.90 200.00
 Autres liaisons 0.81 1356.00 0.81 1356.00 0.00 1356.00
 Calcul de Tic
 Ticinitial (°C) Ticprojet (°C) Ticréf (°C)Groupe logement-CE1 27.91 28.27 30.76
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 Détail des consommationsChauffage Refroidissement ECS Ventilateurs Auxiliaires Eclairage Photovoltaïque Total
 Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence
 Electricité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 3.55 3.06 1.86 0.97 1.33 3.03 2.59 2.67 0.00 0.00 0.00 9.06 7.11 7.06
 Gaz 149.12 74.08 61.08 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.60 107.56 96.88
 Fioul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tot.fossiles 149.12 74.08 61.08 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.60 107.56 96.88
 Bois 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Réseau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autresénergies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Solairetherm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Total 149.12 74.08 61.08 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 4.17 3.55 3.06 1.86 0.97 1.33 3.03 2.59 2.67 0.00 0.00 0.00 191.66 114.67 103.94
 Eprimaire 149.12 74.08 61.08 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 10.76 9.15 7.90 4.80 2.51 3.43 7.82 6.69 6.90 0.00 0.00 0.00 205.98 125.91 115.11
 Respect des exigences minimales
 Art. Résultats de l'étude de conformité du bâtiment ConformitéArt. 43 Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des autres planchers hauts Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des façades-rideaux Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des coffres de volets roulants Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers sur terre-plein Vérifiée
 Art. 44 Respect du UBât max Vérifiée
 Art. 46 Facteur solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Non vérifiable
 Art. 47 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Non vérifiable
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 Résultats principaux Th-C-E ex
 Conformité du bâtiment selon le moteur : 1.0.3
 Condition Satisfaite Bâtiment Usage SHONinit (m²) SHONproj. (m²) Surf. utile (m²)Cep_p <= Cepmax OUI Barre - COLOMBIERE-rénové résidentiel 11110.05 11110.05 10581.00
 Cepprojet <= Cepréf NON UBâtinit (W/m².K) UBâtproj (W/m².K) UBâtréf (W/m².K) UBâtbase (W/m².K) UBâtmax (W/m².K)UBât <= Ubâtmax OUI 2.411 1.272 1.151 1.151 1.438
 Garde-fous conformes OUI Cepinit (Kweph/m²) Cepproj (Kweph/m²) Cepréf (Kweph/m²) Cep_p (Kwhep/m²) Cepmax (Kwhep/m²)Tic conforme OUI 205.98 128.49 120.30 108.56 130.00
 Gain Cepproj/Cepinit Gain Cepproj/Cepréf Gain Cep_p/Cepmax Gain UBât/UBâtréf Gain UBât/UBâtmaxBâtiment non conforme - -6.81 % 16.50 % -10.58 % 11.53 %
 Comparatif des déperditions (W/°K)
 Enveloppe (a) Ventilation (b) Ventilation et perméabilité (c) Total (a+c)initial 24625.750 1879.588 5763.790 30389.540
 projet 13046.620 1868.688 5759.417 18806.040
 référence 11798.090 2352.291 5751.208 17549.300
 Comparatif des consommations en énergie primaire (kWhep/m²)
 Chauffage Refroid. ECS Ventil. Aux. Eclair. PhotoV. Totalinitial 149.118 0.000 33.485 10.762 4.795 7.821 0.000 205.979
 projet 75.070 0.000 33.485 10.762 2.480 6.692 0.000 128.487
 référence 66.907 0.000 35.805 7.103 3.588 6.897 0.000 120.298
 Etiquettes énergétiques indicatives (avant et après travaux) - Histogramme des consommations (kWhep/m²)
 Décomposition des calculs de Ubât
 ParoisInitial Projet Référence
 U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²) U(W/m².K) Surf. (m²)Parois vert. opaques (A1) 1.57 3109.76 1.30 3149.76 0.36 3149.76
 Planchers (A2) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autres planchers (A3) 0.22 1272.00 0.22 1272.00 0.27 1272.00
 Planchers bas (A4) 0.41 1275.00 0.41 1275.00 0.27 1275.00
 Portes (A5) 2.96 1645.75 1.07 1645.75 1.50 1645.75
 Baies sans ferm.(A6) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Baies avec ferm. (A7) 3.73 2911.59 1.09 2911.59 1.80 2911.59
 LinéiquesInitial Projet Référence
 U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m) U(W/m.K) Long. (m)L8 0.32 214.00 0.32 214.00 0.50 214.00
 L9 0.86 2200.00 0.86 2200.00 0.90 2200.00
 L10 0.70 200.00 0.70 200.00 0.90 200.00
 Autres liaisons 0.81 1356.00 0.81 1356.00 0.00 1356.00
 Calcul de Tic
 Ticinitial (°C) Ticprojet (°C) Ticréf (°C)Groupe logement-CE1 27.91 28.27 30.77
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Clima-Win 4.3 build 4.3.7.1 - licence : GIRUSÉtude : 02-Calcul TH-CEex - mars 2016
 La Perralière RTex - Résultats principaux Th-C-E ex - 09-10-2014
 Détail des consommationsChauffage Refroidissement ECS Ventilateurs Auxiliaires Eclairage Photovoltaïque Total
 Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence Initial projet référence
 Electricité 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.17 4.17 2.75 1.86 0.96 1.39 3.03 2.59 2.67 0.00 0.00 0.00 9.06 7.72 6.81
 Gaz 149.12 75.07 66.91 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.60 108.55 102.71
 Fioul 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Tot.fossiles 149.12 75.07 66.91 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 182.60 108.55 102.71
 Bois 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Réseau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Autresénergies 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Solairetherm. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 Total 149.12 75.07 66.91 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 4.17 4.17 2.75 1.86 0.96 1.39 3.03 2.59 2.67 0.00 0.00 0.00 191.66 116.27 109.52
 Eprimaire 149.12 75.07 66.91 0.00 0.00 0.00 33.48 33.48 35.80 10.76 10.76 7.10 4.80 2.48 3.59 7.82 6.69 6.90 0.00 0.00 0.00 205.98 128.48 120.30
 Respect des exigences minimales
 Art. Résultats de l'étude de conformité du bâtiment ConformitéArt. 43 Isolation minimale des murs en contact avec l'extérieur ou avec le sol Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des murs en contact avec un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur l'extérieur ou sur un parking collectif Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers bas donnant sur un vide sanitaire ou sur un volume non chauffé Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en béton ou en maçonnerie, et toitures en tôles métalliques étanchées Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers hauts en couverture en tôles métalliques Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des autres planchers hauts Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des fenêtres et portes-fenêtres prises nues donnant sur l'extérieur Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des façades-rideaux Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des coffres de volets roulants Vérifiée
 Art. 43 Isolation minimale des planchers sur terre-plein Vérifiée
 Art. 44 Respect du UBât max Vérifiée
 Art. 46 Facteur solaire des baies des locaux de sommeil de catégorie CE1 Non vérifiable
 Art. 47 Ouverture des baies des locaux de catégorie CE1 Non vérifiable
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