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            7/18 | ABB Contrôle industriel Caractéristiques techniques Conformité aux normes CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, CEI 61439-1-2 Degré de protection IP 65 (CEI EN 60529) TYPE 12 (réglementation UL) Degré de solidité IK 10 porte pleine IK09 porte vitrée (CEI EN 50102) Certiﬁcations Type de matériau Métallique Site d’installation Intérieur Méthode de ﬁxation au sol / au mur Conditions normales d’utilisation - température ambiante de –5 à +40 °C Conditions atmosphériques - humidité relative 50 % à 40 °C 90 % à 20 °C Coloris RAL 7035, aspect peau d'orange II 3 G D Dimensions H L P mm mm mm 200 300 300 150 400 300 150 400 300 400 200 600 300 200 500 400 400 250 400 200 600 400 250 600 700 500 200 500 250 600 250 800 600 300 800 600 250 1000 600 300 800 1200 600 300 800 Coffrets avec porte pleine + plaque de montage SRN3215K SRN3315K SRN3415K SRN4315K SRN4320K SRN4420K SRN4620K SRN5320K SRN5420K SRN5425K SRN6420K SRN6425K SRN6625K SRN7520K SRN7525K SRN8625K SRN8630K SRN8830K SRN10625K SRN10630K SRN10830K SRN12630K SRN12830K Platine perforée TQ3020 TQ3030 TQ3040 TQ4030 TQ4030 TQ4040 TQ4060 TQ5030 TQ5040 TQ5040 TQ6040 TQ6040 TQ7050 TQ7050 TQ8060 TQ8060 TQ8080 TQ1060 TQ1060 TQ1080 TQ1260 TQ1280 Kit pour automatismes Double porte Plaque pleine IP 20 pleine KC5040K PF5040 KC5040K PF5040 KC6040K PF6040 KC6040K PF6040 KC7050K PF7050 KC7050K PF7050 KC8060K PF8060 KC8060K PF8060 KC1060K PF1060 KC1060K PF1060 KC1080K PF1080 KC1260K PF1260 KC1280K PF1280 Retrouvez les caractéristiques mécaniques et électriques dans le chapitre approfondissement technique. Coffrets SR2 Références de commande H L P 
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7/18 | ABB Contrôle industriel
 Caractéristiques techniquesConformité aux normes CEI EN 62208, CEI EN 60439-1, CEI 61439-1-2Degré de protection IP 65 (CEI EN 60529)
 TYPE 12 (réglementation UL)Degré de solidité IK 10 porte pleine
 IK09 porte vitrée(CEI EN 50102)
 Certifications
 Type de matériau MétalliqueSite d’installation IntérieurMéthode de fixation au sol / au murConditions normales d’utilisation- température ambiante de –5 à +40 °CConditions atmosphériques - humidité relative 50 % à 40 °C
 90 % à 20 °CColoris RAL 7035, aspect peau d'orange
 II 3 G D
 Dimensions
 H L P mm mm mm
 200
 300 300 150
 400
 300 150
 400
 300
 400 200
 600
 300 200
 500 400
 400 250
 400 200
 600 400 250
 600
 700
 500 200
 500 250
 600 250
 800 600 300
 800
 600 250
 1000 600 300
 800
 1200
 600 300
 800
 Coffrets avecporte pleine +
 plaque de montage
 SRN3215K
 SRN3315K
 SRN3415K
 SRN4315K
 SRN4320K
 SRN4420K
 SRN4620K
 SRN5320K
 SRN5420K
 SRN5425K
 SRN6420K
 SRN6425K
 SRN6625K
 SRN7520K
 SRN7525K
 SRN8625K
 SRN8630K
 SRN8830K
 SRN10625K
 SRN10630K
 SRN10830K
 SRN12630K
 SRN12830K
 Platine
 perforée
 TQ3020
 TQ3030
 TQ3040
 TQ4030
 TQ4030
 TQ4040
 TQ4060
 TQ5030
 TQ5040
 TQ5040
 TQ6040
 TQ6040
 TQ7050
 TQ7050
 TQ8060
 TQ8060
 TQ8080
 TQ1060
 TQ1060
 TQ1080
 TQ1260
 TQ1280
 Kit pour automatismes Double porte Plaque pleine IP 20 pleine
 KC5040K PF5040
 KC5040K PF5040
 KC6040K PF6040
 KC6040K PF6040
 KC7050K PF7050
 KC7050K PF7050
 KC8060K PF8060
 KC8060K PF8060
 KC1060K PF1060
 KC1060K PF1060
 KC1080K PF1080
 KC1260K PF1260
 KC1280K PF1280
 H
 L P
 185
 185
 1
 2
 3
 Mod. DIN
 Retrouvez les caractéristiques mécaniques et électriques dans le chapitre approfondissement technique.
 Coffrets SR2Références de commande
 H
 L P
 185
 185
 1
 2
 3
 Mod. DIN
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 Coffrets de série SR2 avec porte pleine (fournis avec platine de montage)Les coffrets avec porte pleine, généralement destinées à la réalisation de tableaux d’automatismes, sont fournis avec la platine de montage en tôle galvanisée.
 Réf. inter. Description Dimensions mm (HxLxP)SRN3215K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 300x200x150SRN3315K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 300x300x150SRN3415K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 300x400x150SRN4315K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 400x300x150SRN4320K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 400x300x200SRN4420K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 400x400x200SRN4620K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 400x600x200SRN5320K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 500x300x200SRN5420K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 500x400x200SRN5425K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 500x400x250SRN6420K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 600x400x200SRN6425K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 600x400x250SRN6625K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 600x600x250SRN7520K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 700x500x200SRN7525K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 700x500x250SRN8625K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 800x600x250SRN8630K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 800x600x300SRN8830K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 800x800x300SRN10625K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 1000x600x250SRN10630K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 1000x600x300SRN10830K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 1000x800x300SRN12630K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 1200x600x300SRN12830K Coffret avec porte pleine + plaque de montage 1200x800x300
 120°
 120°
 Coffrets SR2Références de commande
 Platine intérieure perforéeFixation avec la quincaillerie fournie. Possibilité de réglage en profondeur à l’aide d’un kit d’entretoises spécifique (à commande séparément).
 Réf. inter. Description Dimensions mm (HxL)TQ3020 Plaque de fond pour coffret SR3215 300x200TQ3030 Plaque de fond pour coffret SR3315 300x300TQ3040 Plaque de fond pour coffret SR3415 300x400TQ4030 Plaque de fond pour coffret SR4315-SR4320 400x300TQ4040 Plaque de fond pour coffret SR4420 400x400TQ4060 Plaque de fond pour coffret SR4620 400x600TQ5030 Plaque de fond pour coffret SR5320 500x300TQ5040 Plaque de fond pour coffret SR5420-SR5425 500x400TQ6040 Plaque de fond pour coffret SR6420-SR6425 600x400TQ6060 Plaque de fond pour coffret SR6625 600x600TQ7050 Plaque de fond pour coffret SR7520-SR7525 700x500TQ8060 Plaque de fond pour coffret SR8625-SR8630 800x600TQ8080 Plaque de fond pour coffret SR8830 800x800TQ1060 Plaque de fond pour coffret SR10625-SR10630 1000x600TQ1080 Plaque de fond pour coffret SR10830 1000x800TQ1260 Plaque de fond pour coffret SR12630 1200x600TQ1280 Plaque de fond pour coffret SR12830 1200x800
 120°
 EV1008
 +25mm
 +50mm
 TQ6610
 Ecrous à cagePour plaques perforées avec vis à tête hexagonale M6x10 mm.
 Réf. inter. Description TQ6610 20 écrous à cage

Page 3
                        

7/20 | ABB Contrôle industriel
 Kit d’entretoises pour le réglage en profondeur des plaques de fondKit composé de 12 entretoises pour fixation de la plaque de montage avec possibilité de réglage en profondeur, avec écartement de 25 mm.
 Réf. inter. DescriptionAA8025 12 entretoises de 25 mm de longueurAA8050 12 entretoises de 50 mm de longueur
 Platine de montage pleine (fournie avec coffrets SR2 porte pleine)
 Platine intérieure en tôle galvanisée de 20/10 d’épaisseur, fournie avec la visserie pour sa fixation. Possibilité de réglage en profondeur à l’aide d’un kit d’entretoises spécifique (à commande séparément).
 Réf. inter. Description Dimensions mm (HxL)
 PF3020 Platine de fond pleine (pièce de rechange) 300x200PF3030 Platine de fond pleine (pièce de rechange) 300x300PF3040 Platine de fond pleine (pièce de rechange) 300x400PF4030 Platine de fond pleine (pièce de rechange) 400x300PF4040 Platine de fond pleine (pièce de rechange) 400x400PF6040 Platine de fond pleine (pièce de rechange) 400x600PF5030 Platine de fond pleine (pièce de rechange) 500x300PF5040 Platine de fond pleine pour coffret SRN5420VK-SRN5425VK 500x400PF6040 Platine de fond pleine pour coffret SRN6420VK-SRN6425VK 600x400PF6060 Platine de fond pleine (pièce de rechange) 600x600PF7050 Platine de fond pleine pour coffret SRN7520VK-SRN7525VK 700x500PF8060 Platine de fond pleine pour coffret SRN8625VK-SRN8630VK 800x600PF8080 Platine de fond pleine (pièce de rechange) 800x800PF1060 Platine de fond pleine pour coffret SRN10625VK-SRN10630VK 1000x600PF1080 Platine de fond pleine pour coffret SRN10830VK 1000x800PF1260 Platine de fond pleine pour coffret SRN12630VK 1200x600PF1280 Platine de fond pleine pour coffret SRN12830VK 1200x800
 120°
 EV1008
 +25mm
 +50mm
 PF...
 KC...
 Contre porte pleine La double porte intérieure garantit le degré de protection IP 20. Elle est réalisée en tôle d’acier de 15/10 mm d’épaisseur, galvanisée et peinte coloris RAL 7035, aspect peau d’orange, avec box ergonomique et insert à double barre.
 Réf. inter. Description Dimensions mm (HxL)
 KC5040K Double porte pleine 500x400KC6040K Double porte pleine 600x400KC7050K Double porte pleine 700x500KC8060K Double porte pleine 800x600KC1060K Double porte pleine 1000x600KC1080K Double porte pleine 1000x800KC1260K Double porte pleine 1200x600KC1280K Double porte pleine 1200x800
 Coffrets SR2Références de commande
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 Equerre de fixation au murElles permettent d’installer des coffrets au mur et se montent en utilisant les perçages prévus à cet effet sur l’arrière des coffrets. Fabrication en tôle d’acier de 25/10 d’épaisseur suivie d’un traitement de galvanisation grise.
 Réf. inter. Description AA1206 4 Equerre de fixation au mur
 Accessoires pour la superpositionJoint IP 65Réf. inter. Description Dimensions mm
 (LxP)GZ4020 Joint IP 65 400x200GZ4025 Joint IP 65 400x250GZ6025 Joint IP 65 600x250GZ6030 Joint IP 65 600x300GZ8030 Joint IP 65 800x300
 SocleSocle en acier de 25/10 d’épaisseur, coloris RAL 7012.Réf. inter. Description Dimensions mm
 (LxPxH)ZA4020 Socle 400x200x100ZA4025 Socle 400x250x100ZA6025 Socle 600x250x100ZA6030 Socle 600x300x100ZA8030 Socle 800x300x100
 TQ6610 AA1206
 ZA....
 GZ....600800
 1000
 600250
 80010001200
 600300
 L= 600mm
 400500600
 400200
 500600
 400 250
 L=400mm
 80010001200
 800
 300
 L=800mm
 Coffret superposable
 100
 EV1075K
 Support de document A4 Pochette plastique RAL7035 permettant de stocker les documents A4 dans une porte > 400 mm.
 Réf. inter. DescriptionEV1075K Pochette A4
 Coffrets SR2Références de commande
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 AA8011
 AA8010
 TT....
 TS…
 AA8001
 AA8002
 AA8003
 EV1008
 AA8011
 AA8010
 TT....
 TS…
 AA8001
 AA8002
 AA8003
 EV1008
 AA8011
 AA8010
 TT....
 TS…
 AA8001
 AA8002
 AA8003
 EV1008
 Profilés pour accessoiresIls permettent de fixer les accessoires (comme les chemins) à l’intérieur des portes pleines. Ils sont constitués d’une paire de traverses verticales en tôle galvanisée blanche de 15/10 d’épaisseur, prépercées au pas de 2,5 mm. Pour les coffrets de 1000 et 1200 mm avec porte pleine, les profilés sont fournis.
 Réf. inter. Description Dimensions mm (H)TS6009 2 profilés pour porte 600TS7009 2 profilés pour porte 700TS8009 2 profilés pour porte 800
 Systèmes de fermetureIls peuvent remplacer les fermetures standard des portes extérieures. Les inserts sont interchangeables et faciles à remplacer en dévissant un seul écrou.
 Réf. inter. Description AA8001 (1) Serrure Ø 19 mm double barre et clé en plastiqueAA8002 (1) Serrure Ø19 mm avec insert de sécurité et clé de type YaleAA8003 (1) Serrure Ø19 mm avec poignée et clé de type YaleAA5200 (1) Serrure Ø19 mm avec insert triangleAA5190 Clé en plastique pour insert triangle AA5200EV1008 Serrure ergonomique avec insert à double barreEV1036 Insert Yale à chiffrement unique pour EV1008EV1037 Insert Ronis 455 pour EV1008EV1039 Insert à double barre 3 mm pour EV1008(1)- Uniquement pour porte extérieure
 Nombre de fermetures par coffrets :Les coffrets dont la hauteur est inférieure ou égale à 500 mm sont équipés d'une seule serrure.Les coffrets dont la hauteur est supérieure à 500 mm sont équipés de deux serrures.
 Capot de protection contre les projectionsPour améliorer la protection en cas d’infiltrations de liquides et d’éclabous-sures accidentelles. En tôle d’acier de 15/10, peinture coloris RAL 7032, aspect peau d’orange.
 Réf. inter. Description Dimensions mm (LxP)
 TT2015K Capot de protection contre les projections 200x150TT3015K Capot de protection contre les projections 300x150TT4015K Capot de protection contre les projections 400x150TT3020K Capot de protection contre les projections 300x200TT4020K Capot de protection contre les projections 400x200TT5020K Capot de protection contre les projections 500x200TT6020K Capot de protection contre les projections 600x200TT4025K Capot de protection contre les projections 400x250TT5025K Capot de protection contre les projections 500x250TT6025K Capot de protection contre les projections 600x250TT6030K Capot de protection contre les projections 600x300TT8030K Capot de protection contre les projections 800x300
 Coffrets SR2Références de commande
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 TS4000TS4001TS4002TS4003TS4004
 TS4012TS4011TS4013
 EV1110
 EV1111
 EV1119
 EV1112EV1113
 EV114013
 14
 21
 22
 Zb
 L
 H
 Ø
 AA6840AA6850AA6880AA6890
 EV1120EV1119 EV1121
 EV1116EV11176MA
 EV11188MA
 EV11156x6
 EV1122EV1123EV1124EV1125
 EV1137 EV1135EV1136
 25
 EV1130
 20
 12x6
 2012
 EV1131
 Ø2230
 47
 42
 7
 EV1122EV1124
 TS4000TS4001TS4002TS4003TS4004
 TS4012TS4011TS4013
 EV1110
 EV1111
 EV2112
 EV1119
 EV1112EV1113
 EV114013
 14
 21
 22
 Zb
 6040
 2580
 100
 8
 12
 4
 6
 Réf. inter. Profondeur(mm)
 Largeur(mm)
 605133 30605143 25 40605163 60605135 30605145 40605165 40 60605185 80605195 100605137 30605147 40605167 60 60605187 80605196 100605149 40605169 60605189 80 80605197 100605151 40605171 60605191 100 80605198 100
 Goulotte de câblage 2 m + couvercle
 Barrette de terre + isolateur
 Réf. inter. Description Quantité
 EV1119 Barrette de cuivre filetée M6 20x5 2 m 2
 EV1120 Barrette de cuivre filetée M6 25x5 2 m 2
 EV1121 Barrette de cuivre filetée M6 50x5 2 m 2
 EV1122 Isolateur hexa M6 30x30 50
 EV1124 Isolateur hexa M6 36x50 25
 Rail DIN
 Réf. inter. Description Quantité
 TS4013 Rail DIN 35x7,5 2 m 2
 Support rail DIN / Barrette de terre
 Réf. inter. Description Quantité
 EV1110 Support incliné 50
 EV2110 Support incliné 10
 EV1111 Support incliné double 10
 EV1112 Support bornier + terre 50
 EV1113 Support bornier + terre 2
 6040
 2580
 100
 6040
 2580
 100
 6040
 2580
 100
 6040
 2580
 100
 Accessoires communs SR2 / AM2 / IS2Références de commande
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 Résistances électriques IP20Résistances chauffantes. Empêchent la formation de condensation en maintenant une température positive. Alimentation 110-240 V 50-60 Hz. Association avec thermostat ENxxxxK nécessaire.
 Réf. inter. DescriptionDimensions (mm)
 VA7930 Résistance chauffante anticondensation 30 W 115x42x42
 VA7950 Résistance chauffante anticondensation 50 W 165x42x42
 VA7975 Résistance chauffante anticondensation 75 W 210x42x42
 VA7910 Résistance chauffante anticondensation 100 W 165x42x48
 VA7915 Résistance chauffante anticondensation 150 W 130x82x48
 VA7930VA7950VA7975VA7910
 EN0101EN0102
 VA7915
 VA8300
 200 mm mini.
 80 mm mini.
 80 mm mini.
 80 mm mini.
 80 mm
 mini.
 80 mm
 mini.
 200 mm mini.
 80 mm mini.
 80 mm
 mini.
 80 mm
 mini.
 200 mm mini.
 400 mm mini.
 Porta chiusa Porta apertaPorta aperta
 By pass
 Posizionecontatti
 EV1144
 EV1145
 352515
 Fig. 1
 EV1040EV1041
 EV1043
 EV1046
 EV1044
 EV1042
 EV1047
 EV1048
 EV1148
 EV1143
 EV1147
 L1L2
 L3
 220÷660V50÷60Hz
 110÷380V50÷60Hz
 L1
 L1L2
 L3
 220÷660V50÷60Hz
 110÷380V50÷60Hz
 L1
 Max 5 lampade
 EV1040
 EV1044
 EV1047
 Exemple :
 Éclairage / fin de course de porte
 Réf. inter. Description
 EV1040 Lampe fluorescente 8 W 230 VAC 342 mm
 EV1044 Connexteurs x 5
 EV1047 Fin de course équipé d'un connecteur
 VA7930VA7950VA7975VA7910
 EN0101KEN0102K
 VA7915
 VA8300
 200 mm mini.
 80 mm mini.
 80 mm mini.
 80 mm mini.
 80 mm
 mini.
 80 mm
 mini.
 200 mm mini.
 80 mm mini.
 80 mm
 mini.
 80 mm
 mini.
 200 mm mini.
 400 mm mini.
 Thermostat IP30Conforme à la norme EN 60 730-1, EN 60 730-2-9, homologation UL. Capacité contact 10 A / 100.000 manoeuvres avec charge résistive - 2 A pour circuit inductif. Dimension (HxLxP) 61 x 29 x 45 mm - alimentation 110-250 V 50/60 Hz. La version avec contact NO est prévue pour la com-mande de ventilateur, alarme... La version avec contact NC est prévue pour la commande de délestage et chauffage anticondensation.
 Réf. inter. Description Type de contact
 EN0101K Thermostat IP20 -10 +80° C NO
 EN0102K Thermostat IP20 -10 +80° C NC
 Accessoires communs SR2 / AM2 / IS2Références de commande
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 DC E
 4
 1
 46
 Version de baseFace avant
 Panneaux modulaireset double porte intérieure
 (*) Serrures (F)N° 1 centrale pour coffretsde H = 303 à 503 mmN° 2 pour coffrets de H = 603 à 703 mm(F = 100 mm)N° 2 pour coffrets de H = 803 à 1203 mm(F = 150 mm)
 (**) Goujon cuivréuniquement pour coffrets deH = 1003 à 1203 mm
 (***) Goujon cuivré sur la porte1 pour coffrets de H = 303 à 503 mm4 pour coffrets de H = 603 à 803 mm6 pour coffrets de H = 1003 à 1203 mm
 (****) Perçages pour fixation de la bride4 pour coffrets de l = 203 mm6 pour coffrets de l = 303 à 403 mm8 pour coffrets de l = 503 à 803 mm
 40
 ø 30
 80
 80
 M6 (***)
 (**)
 35,5
 35,5
 21,5
 4242
 (****)
 F (*
 )
 43
 Bride passe-câbles
 SRN3215K
 SRN3315K
 SRN3415K
 SRN4315K
 SRN4320K
 SRN4420K
 SRN4620K
 SRN5320K
 SRN5420K
 SRN5425K
 SRN6420K
 SRN6425K
 SRN6625K
 SRN7520K
 SRN7525K
 SRN8625K
 SRN8630K
 SRN8830K
 303
 303
 303
 403
 403
 403
 403
 503
 503
 503
 603
 603
 603
 703
 703
 803
 803
 803
 203
 303
 403
 303
 303
 403
 603
 303
 403
 403
 403
 403
 603
 503
 503
 603
 603
 803
 147
 147
 147
 147
 197
 197
 197
 197
 197
 247
 197
 247
 247
 197
 247
 247
 297
 297
 82
 82
 82
 82
 132
 132
 132
 132
 132
 182
 132
 182
 182
 132
 182
 182
 232
 232
 133,5
 133,5
 133,5
 133,5
 183,5
 183,5
 183,5
 183,5
 183,5
 233,5
 183,5
 233,5
 233,5
 183,5
 233,5
 233,5
 283,5
 283,5
 A B C E
 151,5
 151,5
 151,5
 201,5
 201,5
 201,5
 201,5
 251,5
 251,5
 251,5
 100
 100
 100
 100
 100
 150
 150
 150
 F (*)
 SRN10625K
 SRN10630K
 SRN10830K
 SRN12630K
 SRN12830K
 1003
 1003
 1003
 1203
 1203
 603
 603
 803
 603
 803
 247
 297
 297
 297
 297
 182
 232
 232
 232
 232
 233,5
 283,5
 283,5
 283,5
 283,5
 A B C D E
 150
 150
 150
 150
 150
 F (*)G H I L
 237
 337
 437
 337
 337
 437
 637
 337
 437
 437
 437
 437
 637
 537
 537
 637
 637
 837
 G H I L
 637
 637
 837
 637
 837
 263
 263
 263
 363
 363
 363
 363
 463
 463
 463
 563
 563
 563
 663
 663
 763
 763
 763
 963
 963
 963
 1163
 1163
 163
 263
 363
 263
 263
 363
 563
 263
 363
 363
 363
 363
 563
 463
 463
 563
 563
 763
 563
 563
 763
 563
 763
 337
 337
 337
 437
 437
 437
 437
 537
 537
 537
 637
 637
 637
 737
 737
 837
 837
 837
 1037
 1037
 1037
 1237
 1237
 44,5
 -94,
 514
 4,5-
 194,
 5
 43
 20
 1
 117-217-317417-517-717
 12.5
 61.5
 20.520.5
 A
 B
 F (*
 )F
 (*)
 1.5
 1.5
 D
 Les dimensions sont exprimées en millimètres
 Coffrets SR2Dimensions
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 Doubles portes intérieuresO
 P
 14
 14
 (**)
 14
 14
 * Les doubles portes deH 500 mm, 600 mm, 700 mm,présentent un seul perçage aucentre, pour la serrure
 KC5040K*
 KC6040K*
 KC7050K*
 KC8060K
 KC1060K
 KC1080K
 KC1260K
 KC1280K
 Code
 456
 556
 656
 756
 956
 956
 1156
 1156
 M
 360
 360
 460
 560
 560
 760
 560
 760
 N
 Platines intérieures
 M
 150
 35
 150
 35
 10,5
 13
 N
 PF3020PF3030PF3040 - PF4030PF4040PF5030PF5040PF6040 - PF4060PF6060PF7050PF8060PF8080PF1060PF1080PF1260PF1280
 Code O P160260360360260360360560460560760560760560760
 260260260360460460560560660760760960960
 11601160
 Les dimensions sont exprimées en millimètres
 Plan de fixation Fixation socle
 250 - 450 - 650
 403 - 603 - 803
 105
 - 15
 5 -
 205
 177
 - 22
 7 -
 277
 G
 H
 I
 L
 Ø9
 Ø9
 Coffrets SR2Dimensions
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 La gamme de tableaux AM2 permet de réaliser des tableaux électriques pour des installations technologiques de commande et contrôle, en couvrant notamment la partie intermédiaire du marché des tableaux pour automatismes.Ces armoires monobloc sont adaptées pour la réalisation de tableaux électriques installés au sol et offrent de nombreuses possibilités de personnalisation sur la base des exigences et habitudes individuelles.Les armoires AM2, à l’intérieur de la gamme d'armoires pour automatismes ABB, se situent dans une position intermédiaire, en termes de dimensions, fonctionnalité et prix, entre les coffrets SR2 et les armoires IS2, en offrant un ensemble unique de caractéristiques techniques, associées à leur facilité de montage.
 Caractéristiques techniquesConformité à la norme CEI EN 62208, CEI EN 60439-1,
 CEI 61439-1-2Degré de protection IP65 (CEI EN 60529)
 TYPE 12 (Norme UL)Degré de solidité IK10 porte pleine
 (CEI EN 50102)Certifications
 Type de matériau MétalliqueSite d’installation IntérieurMéthode de fixation Sur piedConditions normales d’utilisation- température ambiante de –5 à +40 °CConditions atmosphériques - 50 % à 40 °Chumidité relative 90 % à 20 °C
 II 3 G D
 Le coloris standard est le RAL 7035, aspect peau d’orange.
 Armoires métalliques monobloc AM2Caractéristiques générales et applications
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