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Climatisation à eau glacée
 Sommaire eau glacée / climatisation
 Unités terminales de climatisationGuide de choix
 Unités terminales de climatisation Cassettes
 Nou
 veau Adélia® 2 p. 1 207
 De 1 à 3 directions orientables tarifs p. 1 293
 Adélia® ECM p. 1 214De 1 à 3 directions orientables Avec régulation
 tarifs p. 1 294
 Elvira® Déco SR/REG p. 1 2194 directions - Diffusion optimiséeAvec /sans régulation
 tarifs p. 1 295
 Elvira® ECM SR / REG p. 1 2254 directions – Diffusion optimiséeAvec / sans régulation
 tarifs p. 1 296
 Iséa® SR / REG p. 1 2294 directions Avec / sans régulation
 tarifs p. 1 298
 Nouméa® ECM p. 1 2344 directions Avec régulation
 tarifs p. 1 299
 Ventilo-convecteurs
 Hégoa® 2 p. 1 239Carrossé / non carrossé
 tarifs p. 1 300
 Hégoa® ECM p. 1 247Carrossé / non carrossé
 tarifs p. 1 304
 Pack hôtel p. 1 250Grilles et manchettes téléscopiques Pour ventilo-convecteurs en sofit
 tarifs p. 1 308
 Gainables
 Hégoa® HP 2 p. 1 253Pression disponible 60 Pa
 tarifs p. 1 309
 Hégoa® HP ECM p. 1 257Pression disponible 65 Pa
 tarifs p. 1 310
 Odessa® HP /HP ECM
 Pression disponible 120 Pa Voir chapitre CTA p. 1 157
 Guide de choix p. 1 206Choisir votre unité terminale
 1204
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 Régulation des unités terminales
 Poutres climatiques et plafond rayonnant
 Inoha® 2D p. 1 262Poutre climatique 2 directions
 tarifs : nous consulter
 Inoha® 4D p. 1 263Poutre climatique 4 directions
 tarifs : nous consulter
 Inoha® 1D PA p. 1 264Poutre climatique 1 direction Faux plafond
 tarifs : nous consulter
 Inoha® 1F p. 1 264Poutre climatique passive apparente1 direction
 tarifs : nous consulter
 Nou
 veau Massaya® 2 p. 1 265
 Plafond rayonnant tarifs : nous consulter
 Thermostats
 Thermostats muraux THM p. 1 272Pour moteurs standard / ECM
 tarifs p. 1 311
 Thermostats encastrables THE p. 1 276Pour ventilo convecteur carrossé
 tarifs p. 1 311
 Thermostat NRT p. 1 279Pour poutres climatiques
 tarifs p. 1 311
 Ecos p. 1 279Régulateur et gestion d’ambiance
 tarifs : nous consulter
 Guide de choix p. 1 268Choisir votre thermostat
 Guide de choix
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Climatisation tout air
 Production
 Climatisation à détente directe
 Sommaire eau glacée / climatisation
 Régulateurs de débit d’air variable
 Pompe à chaleur à absorption gaz
 système de contrôle pièce par pièce
 Pompe à chaleur électrique
 Opti Drive® p. 1 280Boîte circulaireDébit de 85 à 6 750 m3 / h
 tarifs : nous consulter
 KS / KSL p. 1 283Boîte rectangulaire de faible hauteur Débit de 100 à 16 000 m3 / h
 tarifs : nous consulter
 Régulation VAV p. 1 286Moto-régulateurs, régulateurs d’ambiance
 tarifs : nous consulter
 Xinoé® A HT S1 Version aérothermie chaud seul
 Voir chapitre chauffage p. 834
 Xinoé® AR S Version aérothermie réversible
 Voir chapitre chauffage p. 836
 Xinoé® GS HT / Xinoé® WS Version géothermie sur sonde / sur nappe
 Voir chapitre chauffage p. 838
 Plateforme de formation Xinoé®
 Voir chapitre chauffage p. 848
 Prozone® 3 eau glacée p. 1 292Solution de gestion du confort par zone avec unité gainable eau glacée
 tarifs p. 1 312
 Prozone® 3 DX p. 1 289Solution de gestion du confort par zone avec unité gainable à détente directe
 tarifs p. 1 312
 Arcoa® 2 Pompe à chaleur monobloc
 Voir chapitre chauffage p. 864
 Arcoa® 2 bibloc Pompe à chaleur bibloc
 Voir chapitre chauffage p. 870
 1205
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 Retrouvez toutes les informations concernant notre gamme de climatisation à détente directe (climatisation monosplits, multisplits et VRF) sur notre site : www.france-air.com
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1206
 climatisation à eau glacée > guide de choix
 Guide de choix
 Gu
 ide
 de
 ch
 oix
 CassettesAdelia® 2p. 1 207
 Adelia® ECMp. 1 214
 Elvira® Décop. 1 219
 Elvira® ECMp. 1 225
 Isea®
 p. 1 229Nouméa® ECM
 p. 1 234
 Diffusion 1/3 directions 4 directions 4 directions
 Puissance froide sensibleMini (kW) 1,2 0,5 1,0 1,3 1,1 1,0Maxi (kW) 3,5 4,0 8,3 7,9 6,7 6,7
 Débit Mini (m3/h) 280 100 310 310 200 200Maxi (m3/h) 750 750 1 820 1 770 1 450 1 450
 Ventilo-convecteurs GainablesHégoa® 2p. 1 239
 Hégoa® ECMp. 1 247
 Hégoa® HP 2p. 1 253
 Hégoa® HP ECMp. 1 257
 Odessa® HP / HP ECM
 p. 1 157 (CTA)
 Puissance froide sensible Mini (kW) 0,5 0,6 1,1 1,2 1,2 Maxi (kW) 6,1 5,6 5,6 4,3 16,5
 Débit Mini (m3/h) 105 120 240 240 200 Maxi (m3/h) 1 500 1 365 1 285 950 2 500
 Pression dispo max Pa 50 Pa 40 Pa 60 Pa 65 Pa 120 Pa
 CassettesModèle Adelia® Adelia® ECM Elvira® Déco Elvira® ECM Isea® Nouméa® ECM
 Maître / Esclave REG —
 ✓
 Jusqu’à 32 unités✓
 Jusqu’à 20 unités✓
 Jusqu’à 20 unités✓
 Jusqu’à 32 unités✓
 Jusqu’à 32 unités
 SRAvec régulateur ECOS p. 1 279
 —✓
 Jusqu’à 10 unités✓
 Jusqu’à 16 unitésAvec régulateur ECOS p. 1 279
 —
 Communication GTC/GTB : ModBus RS 485
 REG (ModBus) — ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
 SR (Novanet) Avec régulateur ECOS p. 1 279
 Ventilo-convecteurs GainablesHégoa® 2 Hégoa® ECM Hégoa® HP 2 Hégoa® HP ECM Odessa® HP
 Maître / Esclave✓
 Jusqu’à 10 unités✓
 Jusqu’à 16 unités✓
 Jusqu’à 10 unités✓
 Jusqu’à 16 unités—
 Communication GTC/GTB : Novanet Avec régulateur ECOS p. 1 279 Avec régulateur ECOS p. 1 279
 ÆÆ Présentation de la gamme
 ÆÆ Fonctionnement en maitre / esclave ou raccordement des unités à la gtc
 ÆÆ version avec ou sans régulation
 Au choix des modèles avec ou sans régulation :
 Sans régulation Avec régulationModèle SR Modèle REG
 Les plusRégulation au choix Pilotage par des thermostats mécaniquesPrix attractif
 Programmation (température, plage horaire…)Liaison GTC possible en ModBusPilotage par une télécommande infra rouge ou filaire
 France Air dispose d’une large gamme de thermostats. Guide de choix p. 1268.
 ÆÆ solutions en diFFusion d’air
 Expertise de France Air en diffusion. Profil de diffusion grâce à AirgiFlow 3D. airgiflow 3D
 ��Sélection rapide des UTD (unités terminales de diffusion)
 ��Sélection des grilles de reprise��Visualisation de la veine d’air dans le local
 ��Choix des critères de confort��Caractéristiques techniques
 ��Photos et plans
 LOGICIEL DE SÉLECTION
 DE DIFFUSEURS ET GRILLES
 �
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 Adélia® 2cassette à eau glacée versions ONE / TWO / XO1 direction (ONE / TWO) et 3 directions (XO)
 ÆÆ avantages•Compact : hauteur 250 mm.•3 vitesses de ventilation sélectionnables sur 5 disponibles.•Diffuseur à effet Coanda : Adélia® One / Two, une direction.•Diffuseur design : Adélia® XO, 3 directions orientables.•Pompe de relevage intégrée en standard.
 ÆÆdésignation Adélia® 2 T1 600 x 600 2T Taille Dimensions Modèles 2T = 2 tubes 2T + 2F = 2 tubes + 2 fils 4T = 4 tubes
 ÆÆgamme•3 tailles : puissance froid sensible de 1,2 à 3,5 kW.
 •3 versions : 2 tubes, 2 tubes + 2 fils, 4 tubes.
 •3 diffuseurs : Adélia® One, Adélia® Two ou Adélia® XO.
 ÆÆ aPPlication / utilisation • Climatisation des bureaux tertiaires : centres commerciaux, bureaux,
 hôtels.
 ÆÆ construction / comPosition •Caisson :
 - Châssis en acier galvanisé. - Isolation interne (5 mm). - Piquage d’air neuf possible.
 •Batterie à eau glacée : - Tubes cuivres, raccord 1/2" femelle. - Ailettes en aluminium serties mécaniquement. - Bac à condensats en acier galvanisé isolé. - Bac à condensats auxiliaire pour vanne de régulation.
 • Batterie électrique : - Épingle électrique ailettée, protégée par un thermostat de sécurité à réarmement automatique et un thermostat manuel.
 - 1 kW pour taille 600 x 600. - 1,5 kW pour taille 900 x 600. - 2 kW pour taille 1 200 x 600.
 •Ventilateur : - 1 ou 2 ventilateurs centrifuges selon modèles, équilibrés statiquement et dynamiquement.
 - Entraînement direct par moteur 5 vitesses. - Moteur classe B.
 •Pompe de relevage des condensats : - Pompe équipée d’un système anti-débordement. - Pompe en fonctionnement lorsque la cassette est sous-tension. Si le seuil de remplissage est atteint, arrêt de l’alimentation de la vanne. Contact renvoi d’info disponible.
 - Hauteur max 450 mm.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆdescriPtiF technique de la diFFusion
 • Grille de diffusion standard (soufflage/reprise) de type linéaire Adélia® One : - Grille en acier peint blanc RAL 9010. - Reprise porte-filtre en tôle perforée, équipée d'un système d’ouverture conforme aux normes de sécurité.
 - Soufflage par diffuseurs linéaires en aluminium. - Filtre G2 (en accessoires). - Dégagement possible du filtre sur les deux côtés de la grille.
 • Grille de diffusion standard (soufflage/reprise) de type linéaireAdélia® Two : - Grille en acier peint blanc RAL 9 010. - Soufflage par diffusion linéaire. - Filtre G2 (en accessoires) / Filtre M5 faible perte de charge (sur consultation).
 - Ouverture complète pour une maintenance facilité. - Montage staff (nous consulter).
 • Grille Adélia® XO 3 directions orientables : - Grille de diffusion à éléments orientables. - Habillage design arrondi sur une face, élément abaissé de 6,5 cm. - Reprise par la périphérie. - Maintenance du filtre sans démontage. - Filtre noir pour plus de discrétion G2 (en accessoires).
 Version Adélia® XO Version Adélia® One / TwoÆÆ Tarifs p. 1 293
 1 direction3 directionsTy
 pe Standard
 MoT
 eur 2T,
 2T + 2 fils,4TMo
 de de
 fo
 ncTio
 nneM
 enT
 facile
 déM
 onTa
 ge
 250 mmHa
 uTeu
 r
 ÆÆdescriPtiF technique
 •Limites de fonctionnement
 Circuit d’eau Pression max. : 1 600 kPa
 Température minimum d’entrée d’eau : + 2 °CTempérature maximum d’entrée d’eau : + 75 °C
 Alimentation Tension nominale monophasée : 230 V - 50 Hz
 eau glacée / climatisation > cassettes
 documents techniques disPonibles sur internet
 Nouve
 lle
 vers
 ioN
 Nouveau
 autocadp. 1 936
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www.france-air.com
 Diffusion optimisée pour cassette Adelia® 2 et Adelia® ECM
 Décroché harmonieux et aérien pour une parfaite intégration architecturale
 • Décroché de 65 mm, arrondi côté reprise et libre sur 3 faces.
 Simplicité de réglage et de maintenance
 • Aucun démontage pour l’orientation des modules, aucun outil nécessaire.
 • Extraction du filtre maintenu dans son rail par simple extraction manuelle.
 Performance de la diffusion d’air
 • Les vitesses résiduelles dans la zone d’occupation sont < 0,20 m/s, pas de décrochage de veine d’air en petite vitesse.
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Caractéristiques techniques - Adélia® 2 - 2 tubes et 2 tubes + 2 fils
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) :
 Rafraîchissement (été) : Chauffage (hiver) :Température d’air : + 27 °C (BS*) + 19 °C (BH*) Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau : + 50 °C (entrée)*BS : bulbe sec - BH : bulbe humide Le débit d’eau est le même qu’en fonctionnement été.
 ADELIA T1 600 x 6002T / 2T + 2 fils
 ADELIA T2 900 x 6002T / 2T + 2 fils
 ADELIA T3 1 200 x 600 2T / 2T + 2 fils
 Vitesse 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Débit d’Air (m3/h) 280 360 400 425 450 250 350 420 480 560 300 450 570 650 750
 Puissance froid totale (kW) 1,40 1,58 1,70 1,83 2,06 2,21 2,74 3,14 3,46 3,70 2,64 3,31 3,86 4,34 4,84
 Puissance froid sensible (kW) 1,26 1,46 1,48 1,61 1,76 1,68 1,90 2,18 2,47 2,83 1,85 2,37 2,78 2,83 3,45
 Puissance chaud (kW) 2,02 2,46 2,67 2,79 2,90 2,89 3,70 4,19 4,51 4,81 3,42 4,36 4,95 5,43 5,89
 Débit d’eau (l/h) 240 271 291 314 353 379 470 539 593 635 453 568 662 744 830
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 1,7 2,7 4,2 4,6 5,9 11,0 16,5 22,0 25,3 27,5 16,4 22,7 30,2 40,3 44,1
 ∆P sur eau chauffage (kPa) 2,0 2,1 3,7 4,2 5,3 2,9 14,0 19,0 22,0 24,0 3,4 26,4 30,0 38,4 43,2
 Puissance absorbée moteur (W) 28,8 37,0 43,7 50,0 60,0 33,6 45 56,2 66,7 81,6 33 46,9 59,2 71,1 88
 Puissance acoustique (dBA) 44 51 54 55 57 43 50 53 56 58 45 52 55 58 62
 ÆÆmontage et raccordement
 • Installation en faux-plafond.
 • Il est recommandé de positionner la cassette en bordure de local, la reprise se faisant côté mur et le soufflage en direction du vitrage.
 • L’appareil doit être fixé au plafond à l’aide de 4 tiges filetées (non fournies).
 - Adélia® 2 - 4 tubes
 Rafraîchissement (été) Chauffage (hiver)Température d’air : + 27 °C (BS*) + 19 °C (BH*) Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau : + 70 °C (entrée) + 60 °C (sortie)*BS : bulbe sec - BH : bulbe humide
 ADELIA T1600 x 600 4T
 ADELIA T2900 x 600 4T
 ADELIA T3 1 200 x 600 4T
 Vitesse 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
 Débit d’Air (m3/h) 280 360 400 425 450 250 350 420 480 560 300 450 570 650 750
 Puissance froid totale (kW) 1,36 1,53 1,65 1,78 2,00 2,14 2,66 3,05 3,36 3,59 2,56 3,21 3,75 4,21 4,70
 Puissance froid sensible (kW) 1,22 1,42 1,44 1,56 1,71 1,63 1,84 2,12 2,40 2,75 1,80 2,30 2,70 2,75 3,35
 Puissance chaud (kW) 1,75 2,01 2,09 2,24 2,43 2,42 3,15 3,60 3,93 4,12 3,36 4,31 4,97 5,01 5,45
 Débit d’eau froide (l/h) 230 262 283 305 343 367 456 523 576 616 439 551 643 722 806
 Débit d’eau chaude (l/h) 150 172 179 192 200 207 270 308 337 353 288 370 426 430 467
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 1,5 2,2 3,8 4,2 5,4 10,0 15,0 20,0 23,0 25,0 15,6 21,6 28,8 38,4 42,0
 ∆P sur eau chauffage (kPa) 10,0 12,0 14,0 15,0 16,5 18,0 19,0 20,0 21,0 23,0 22,8 26,4 30,0 38,4 43,2
 Puissance absorbée moteur (W) 28,8 37,0 43,7 50,0 60,0 33,6 45 56,2 66,7 81,6 33 46,9 59,2 71,1 88
 Puissance acoustique (dBA) 44 51 54 55 57 43 50 53 56 58 43 50 53 56 58
 eau glacée / climatisation > cassettes
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Encombrement, réservation et poids
 Poids
 600 x 600 24 kg
 900 x 600 34 kg
 1 200 x 600 40 kg
 Taille L M L1 A x B
 Adelia 2 Taille 1Adelia ECM Taille 0 et 1 567 450 430 595 x 595
 Adelia 2 Taille 2Adelia ECM Taille 2 867 750 730 895 x 595
 Adelia 2 Taille 3Adelia ECM Taille 3 1 370 1 050 1 030 1 195 x 595
 Crochets de montage
 Boîtier électrique
 Évacuation des condensats Ø 3/4
 Piquage d’air neuf Ø 10010 % du débit nominal
 Bac à condensats
 Panneau
 Raccordement hydraulique
 Boîtier électrique
 Diamètre 1/2”
 50
 87
 40
 270
 L’Adélia® existe avec un moteur basse consommation ECM. Spécifications techniques p. 1 214
 Le saviez
 -
 vous
 eau glacée / climatisation > cassettes
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Encombrement, réservation - Adélia® One : grille 1 direction à effet de plafond.
 - Adélia® Two : grille 1 direction conçue pour une maintenance facilitée.
 Modèles A B C D Filtre
 600 x 600 595 595 502 240 490 x 215
 900 x 600 895 595 802 240 790 x 215
 1 200 x 600 1 195 595 1 102 240 1 090 x 215
 Modèles cassettes Grilles A B C Filtre
 600
 x
 600 600
 x
 600 595
 595
 475 490
 x 215900 600 900 600 895 775 790
 1 200 600 1 200 600 1195 1075 1090
 Section A-A’
 Section B-B’
 eau glacée / climatisation > cassettes
 Ouverture par push
 VisserEnlever
 Section A–A’ Section A–A’
 Nouveau

Page 9
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 ÆÆdescriPtiF technique
 eau glacée / climatisation > cassettes
 - Adélia® XO : grille design avec 3 directions orientables par modules.
 Modèles A B C Nombre de modules Filtre
 600 x 600 595 595 460 3 490 x 215
 900 x 600 895 595 760 4 790 x 215
 1 200 x 600 1 195 595 1 060 6 1 040 x 215
 Imitation carbone Personnalisation avec vos dessins
 Blanc laqué
 La grille est personnalisable sur demande.
 ad
 élia
 2
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 ÆÆ régulation
 •Raccordement et diamètre des vannes
 Terminal eau glacée Flexible cassette/ vanne Vannes
 Type de produit
 Diamètre de sortie batterie
 principale
 Diamètre de sortie
 de la batterie additionnelle
 Raccordement cassette/ vanne
 pour batterie principale
 Raccordement cassette/ vanne
 pour batterie additionnelle
 Diamètre vanne batterie
 principale
 Diamètre vanne batterie additionnelle
 Kvs vanne
 batterie principale
 Kvs vanne
 batterie additionnelle
 600 x 600 2 tubes
 1/2" semi-rigide 1/2” - 1/2” 1/2”
 1900 x 6002 tubes
 1200 x 6002 tubes 1,6
 600 x 6002 tubes + 2 fils
 1900 x 6002 tubes + 2 fils
 1200 x 6002 tubes + 2 fils
 1,6
 600 x 6004 tubes
 1/2" 1/2”1
 1900 x 6004 tubes
 1200 x 6004 tubes 1,6
 Remarque : ce tableau de pré-sélection a été réalisé pour les vannes 3 voies + By pass.
 • Kit vanne Le kit vanne est composé de : - Une vanne 2V ou 3V + By pass - Un moteur TOR (230 V ou 24 V) Possibilité de moteurs modulants 3 points ou 0-10 V
 - Un flexible pour le raccordement entre l’unité EG et la vanne.
 Vanne 2 voies Vanne 3 voies + By pass
 • Montage du kit vanne sur l’unité EG Exemple sur la cassette Elvira Déco.
 Possibilité de montage du kit vanne sur l’unité par France Air.
 France Air vous propose le montage de la vanne et du servomoteur pour 20 €
 Le saviez
 -
 vous
 • Thermostats Une large gamme de thermostats adaptée quel que soit le besoin : - 2T / 4T ou 2T+ 2 Fils. - Pilotage de la ventilation manuel / automatique. - Pilotage d’un moteur de vanne TOR / Modulant. - Asservissement à une GTC.
 Se référer au guide de choix p. 1 268
 eau glacée / climatisation > cassettes
 THM-01 THM-01 Screen
 ad
 élia
 2
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 ÆÆdescriPtiF technique de la régulation
 Adélia® ECMcassette à eau glacée versions ONE / TWO / XO1 direction (ONE / TWO) et 3 directions (XO)avec moteur basse consommation et régulation
 • Fonctions de la régulation - 4 modes de fonctionnement (Froid/Chaud/Ventilation/Automatique). - Programmation température souhaitée. - Programmation hebdomadaire. - Raccordement capteur de fenêtre ou capteur de présence.
 •Fonctionnement maître / esclave jusqu’à 32 unités
 •Pilotage avec une GTC en Modbus RS 485
 • Pilotage de la cassette
 Au choix :
 ÆÆ Tarifs p. 1 294
 1 direction3 directionsTy
 pe Basse consommationM
 oTeu
 r
 2T/4T
 Mode
 de
 fonc
 Tionn
 eMen
 T
 ModbusrS 485
 gTc /
 fTB
 facile
 déM
 onTa
 ge
 250 mm
 HauT
 eur
 eau glacée / climatisation > cassettes
 documents techniques disPonibles sur internet
 Version Adélia® XO Version Adélia® One / Two
 Thermostat THM-REG A Télécommande
 -75 % de consommationsur le ventilateur par rapport à la version standard
 autocad (version one)p. 1 936
 ad
 élia
 ec
 m
 ÆÆ avantages•Réduction de la consommation énergétique jusqu’à 75 %.•Débit d’air ajustable à vos besoins.•Diffuseur à effet Coanda : Adélia® One / Two une direction.•Diffuseur design : Adélia® XO, 3 directions orientables.
 ÆÆdésignation Adélia® ECM T1 600 x 600 2T Taille Dimensions Modèles 2T = 2 tubes 4T = 4 tubes
 ÆÆgamme•4 tailles : puissance froid sensible de 0,51 à 4 kW.
 •2 versions : 2 ou 4 tubes.
 •3 diffuseurs disponibles : Adélia® One, Adélia® Two ou Adélia® XO.
 ÆÆ aPPlication / utilisation • Climatisation des locaux tertiaires : centres commerciaux, bureaux, hôtels.
 ÆÆ construction / comPosition •Caisson
 - Châssis en acier galvanisé. - Isolation interne (5 mm). - Piquage d’air neuf.
 •Batterie à eau glacée - Tubes cuivres, raccord 1/2” femelle. - Ailettes en aluminium serties mécaniquement. - Bac à condensats en acier galvanisé isolé. - Bac à condensats auxiliaire pour vanne de régulation.
 •Ventilateur - 1 ou 2 ventilateurs centrifuges selon modèles, équilibrés statiquement et dynamiquement.
 - Entraînement direct par moteur basse consommation ECM. - Moteur classe B.
 •Pompe de relevage des condensats - Pompe équipée d’un système anti-débordement. - Pompe en fonctionnement lorsque la cassette est sous-tension. Si le seuil de remplissage est atteint, arrêt de l’alimentation de la vanne. Contact renvoi d’info disponible.
 L’encombrement du produit est identique à la gamme Adélia® 2 (voir p. 1 210)
 Solutions RTEquipée d’un moteur basse consommation, l’Adelia® ECM permet de faire des gains de consommation électrique jusqu’à 75 %. Le moteur basse consommation permet en plus d’augmenter la plage de débit d’air du terminal et donc d’apporter un confort optimal à l’occupant.
 • Le moteur basse consommation ECM permet - Une réduction de la consommation énergétique. - Une meilleure régulation du débit d’air et de la température d’ambiance.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 600 700 800 900 10000
 10
 20
 30
 40
 50
 60
 70
 80
 90
 100
 Standard
 ECM
 Co
 nso
 mm
 atio
 n (
 W)
 Débit (m3/h)
 500
 - 75 %
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 ÆÆdescriPtiF technique de la diFFusion
 •Grille de diffusion standard (soufflage/reprise) de type linéaire Adélia® One : - Grille en acier peint blanc RAL 9010. - Reprise porte-filtre en tôle perforée, équipée d’un système d’ouverture conforme aux normes de sécurité. - Soufflage par diffuseurs linéaires en aluminium. - Filtre G2 (en accessoires). - Dégagement possible du filtre sur les deux côtés de la grille.
 • Grille de diffusion standard (soufflage/reprise) de type linéaireAdélia® Two : - Grille en acier peint blanc RAL 9 010. - Soufflage par diffusion linéaire. - Filtre G2 (en accessoires) / Filtre M5 faible perte de charge (sur consultation). - Ouverture complète pour une maintenance facilité. - Montage staff (nous consulter).
 • Grille Adélia® XO 3 directions orientables : - Grille de diffusion à éléments orientables. - Habillage design arrondi sur une face, élément abaissé de 6,5 cm. - Reprise par la périphérie. - Maintenance du filtre sans démontage. - Filtre noir pour plus de discrétion G2 (en accessoires).
 eau glacée / climatisation > cassettes
 Les encombrements des grilles se trouvent p. 1 211 / 1 212
 Personnalisation avec vos dessins
 La grille Adélia® XO est personnalisable sur demande.
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Caractéristiques techniques - Adélia® ECM - 2 tubes
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) :
 Rafraîchissement (été) : Chauffage (hiver) :Température d’air : + 27 °C (BS*) + 19 °C (BH*) Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau : + 50 °C (entrée)*BS : bulbe sec - BH : bulbe humide Le débit d’eau est le même qu’en fonctionnement été.
 ADELIA ECM T0600 x 600 2T
 ADELIA ECM T1600 x 600 2T
 ADELIA ECM T2900 x 600 2T
 ADELIA ECM T31 200 x 600 2T
 Min. - max.
 Débit d'air (m3/h) 100 - 390 180 - 410 240 - 800 260 - 900
 P. froid sensible (kW) 0,51 - 1,24 1,00 - 1,85 1,44 - 3,12 1,78 - 4,35
 P. chaud (kW) 0,61 - 1,74 1,40 - 2,71 2,16 - 6,10 3,00 - 6,84
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'air (m3/h) 100 180 240 180 290 390 240 500 700 260 540 750
 Puissance froid totale (kW) 0,51 0,80 1,08 1,20 1,60 2,20 1,80 2,72 3,92 2,30 4,18 5,10
 Puissance froid sensible (kW) 0,51 0,77 1,00 1,00 1,24 1,77 1,44 2,06 3,03 1,78 3,20 3,99
 Puissance chaud (kW) 0,61 0,96 1,30 1,40 2,02 2,64 2,16 3,50 5,15 3,00 5,02 6,12
 Débit d'eau (l/h) 98 137 185 256 274 377 312 466 672 429 717 875
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 3,0 5,0 6,0 3,0 4,0 7,0 12,0 28,0 36,0 20,0 35,0 41,0
 ∆P sur eau chauffage (kPa) 2,0 4,3 5,0 2,0 3,0 6,0 11,0 27,0 35,0 19,0 34,0 40,0
 Puissance absorbée moteur (W) 7,0 11,0 15,0 11 15 34,5 11 17,5 51 11 18 52
 Puissance acoustique (dBA) 35 38 40 39 41 52 38 43 53 39 44 55
 ÆÆmontage et raccordement
 • Installation en faux-plafond.
 • Il est recommandé de positionner la cassette en bordure de local, la reprise se faisant côté mur et le soufflage en direction du vitrage.
 • L’appareil doit être fixé au plafond à l’aide de 4 tiges filetées (non fournies).
 eau glacée / climatisation > cassettes
 - Adélia® ECM - 4 tubes
 Rafraîchissement (été) Chauffage (hiver)Température d’air : + 27 °C (BS*) + 19 °C (BH*) Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau : + 70 °C (entrée) + 60 °C (sortie)*BS : bulbe sec - BH : bulbe humide
 ADELIA ECM T0600 x 600 4T
 ADELIA ECM T1600 x 600 4T
 ADELIA ECM T2900 x 600 4T
 ADELIA ECM T31 200 x 600 4T
 Min. - max.
 Débit d'air (m3/h) 100 - 390 120 - 410 240 - 800 260 - 900
 P. froid sensible (kW) 0,47 - 1,24 1,00 - 1,85 1,44 - 3,12 1,78 - 4,35
 P. chaud (kW) 1,28 - 2,57 1,38 - 2,70 2,60 - 5,50 2,96 - 6,56
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'air (m3/h) 120 180 240 215 290 390 300 500 700 310 540 750
 Puissance froid totale (kW) 0,57 0,80 1,08 1,49 1,60 2,20 1,82 2,72 3,92 2,50 4,18 5,10
 Puissance froid sensible (kW) 0,47 0,77 1,00 1,09 1,24 1,77 1,46 2,06 3,03 1,84 3,20 3,99
 Puissance chaud (kW) 1,31 1,65 2,01 1,83 2,18 2,57 2,81 3,76 4,46 3,45 4,79 5,72
 Débit d'eau froide (l/h) 98 137 185 256 274 377 312 466 672 429 717 875
 Débit d'eau chaude (l/h) 112 141 172 157 186 220 240 322 382 296 410 490
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 3,0 5,0 6,0 3,0 4,0 7,0 12,0 28,0 36,0 20,0 35,0 41,0
 ∆P sur eau chauffage (kPa) 3,2 4,9 7,1 5,8 8,0 10,8 19,0 32,0 43,2 37,0 67,0 92,0
 Puissance absorbée moteur (W) 7,0 11,0 15,0 11 15 34,5 11 17,5 51 11 18 52
 Puissance acoustique (dBA) 35 38 40 39 41 52 38 43 53 39 44 55
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1217
 ÆÆ régulation
 • Kit vanne Le kit vanne est composé de : - Une vanne 2V ou 3V + By pass - Un moteur TOR (230 V ou 24 V) Possibilité de moteurs modulants 3 points ou 0-10 V
 - Un flexible pour le raccordement entre l’unité EG et la vanne.
 • Montage du kit vanne sur l’unité Exemple sur la cassette Elvira Déco.
 • Thermostats Spécialement conçu pour les moteurs ECM. - Adapté au 2T/4T. - Pilotage de la ventilation en 3V ou en automatique. - Pilotage de la vanne en TOR / 0 – 10 V.
 - Au choix, la cassette se pilote :• soit avec un thermostat mural THM - Reg A
 Descriptif p. 1 274
 • soit avec une télécommande IR récepteur IR à installer sur dalle de faux-plafond à proximité de la cassette.
 Possibilité de montage du kit vanne sur l’unité par France Air.
 •Raccordement et diamètre des vannes
 Adelia ECM
 Terminal eau glacée Raccordement cassette/ vanne Vannes
 Diamètre de sortie batterie
 principale
 Diamètre de sortie batterie
 additionnelle
 Raccordement cassette/vanne pour batterie
 principale
 Raccordementcassette/vannepour batterieadditionnelle
 Diamètre dela vanne de la batterieprincipale
 Diamètre de lavanne
 batterieadditionnelle
 Kvsvanne
 batterieprincipale
 Kvsvanne
 batterieadditionnelle
 2 tubes
 Taille 0
 1/2” semi-rigide1/2” - 1/2” 1/2”
 1
 Taille 1 1,6
 Taille 2 1
 Taille 3 1,6
 4 tubes
 Taille 0
 1/2” semi-rigide1/2” - 1/2” 1/2”
 1
 1Taille 1 1,6
 Taille 2 1
 Taille 3 1,6
 eau glacée / climatisation > cassettes
 Vanne 2 voies Vanne 3 voies + By pass
 Récepteur directement sur la dalle de faux-plafond
 Installation avec une télécommande IR
 ad
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www.france-air.comAccessible sur :
 Nouveau logiciel de sélection 3D
 des diffuseurs et grilles
 Disponibilité courant 2014
 pour les clients et bureaux
 D’étuDe
 airgiflow LOGICIEL DE SÉLECTION DE DIFFUSEURS ET GRILLES
 � VisualisatioN eN 3 DimeNsioNs Des flux D’air
 � simulatioN Du local et De la DispositioN précise Des Diffuseurs
 � GraDieNts De Vitesse, De température et NiVeaux soNores par baNDes De fréqueNces
 � eNcore plus De proDuits simulables
 Demandez votre étude Airgiflow 3D
 Un rapport complet et détaillé pour chacun de vos projets
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 1 Produit : Modèle / Visuel / Texte de prescription
 2 Projet : Données aérauliques / Données acoustiques
 3 Reprise : Modèle / Texte de prescription / Données techniques
 4 Schémas : Schémas détaillés des produits sélectionnés
 5 Vitesses : Représentation 3D et 2D des veines d'air et des gradients de vitesses Local : Visualisation 3D et 2D des dimensions
 6 Températures : Représentation 2D des gradients de températures
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 ÆÆdescriPtiF technique de la régulation reg
 •Fonctions de la régulation - 4 modes de fonctionnement (Ventilation/Froid/Chaud/Automatique). - Programmation température souhaitée. - Programmation vitesse du ventilateur. - M/A par contact auxiliaire (horloge, contact fenêtre…). - Programmation journalière (M/A). - Contrôle vanne eau en TOR. - Commutation été / hiver manuelle. - Possibilité en 4T d’une commutation été/hiver automatique avec zone neutre de 2 °C.
 - Possibilité en 2T d’une commutation été/hiver automatique avec une sonde T2 (en accessoires).
 •Fonctionnement maître / esclave jusqu’à 20 unités.
 •Pilotage avec une GTC en Modbus RS 485.
 Elvira® Déco REGcassette à eau glacée 4 directions avec régulation
 ÆÆ avantages•Régulation embarquée.•Fonctionnement maître / esclave.•Communication GTC en ModBus.
 Elvira® Déco SRcassette à eau glacée 4 directions sans régulation
 ÆÆ avantages•Niveau sonore réduit.• Taille spéciale dalle de faux-plafond : 595 x 595 extérieur.•Diffusion optimisée, type DAP 195.
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Climatisation de locaux tertiaires : centres commerciaux, bureaux, hôtels...
 ÆÆ construction / comPosition
 •Caisson - Chassis en tôle d’acier galvanisé avec isolation thermique intérieure de 10 mm et une barrière anti-condensation sur la paroi extérieure.
 - Piquage air neuf possible avec accessoire.
 • Batterie à eau glacée - Tubes cuivre, ailettes aluminium. - Bac à condensats en ABS. Classe de réaction au feu B2 selon norme DIN 4102.
 - Bac à condensats auxiliaire pour vanne de régulation.
 •Ventilateur - Ventilateur centrifuge à réaction, équilibré statiquement et dynamiquement.
 - Entraînement direct par moteur multi-vitesses.
 •Pompe de relevage de condensats - Hauteur de relevage : 0,65 m. - Commandée électroniquement par un système à flotteur.
 •Grille de soufflage / reprise Elvira Déco - Grille en acier RAL 9010. - Diffusion de type linéaire DAP 195 4 directions. - Reprise en tôle perforée équipée d'un pivot pour un accès au filtre simplifié.
 - Filtre de reprise G2 (en accessoires).
 •Batterie électrique - Constituée d'une épingle électrique dans les tubes de la batterie. - De 1,5 kW à 3 kW.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 •Puissances froid sensible de 1 à 8,3 kW.
 •3 versions : 2 tubes, 2 tubes + 2 fils, 4 tubes.
 •SR : sans régulation.
 •REG : avec régulation.
 ÆÆgamme
 ÆÆ Tarifs p. 1 295 ÆÆ Tarifs p. 1 295ÆÆPièces détachées p. 1 947 ÆÆPièces détachées p. 1 947
 4 directionsType 4 directionsType
 2T,2T + 2 fils,4TMo
 de de
 fo
 ncTio
 nneM
 enT
 2T,2T + 2 fils,4TMo
 de de
 fo
 ncTio
 nneM
 enT
 facile
 déM
 onTa
 ge
 facile
 déM
 onTa
 ge
 ModbusrS 485
 coMM
 unica
 Tion
 gTc/
 gTB
 Standard
 MoT
 eur
 Standard
 MoT
 eur
 eau glacée / climatisation > cassettes
 Thermostat THM-REG BDescriptif p. 1274 Télécommande Infra rouge
 • Pilotage de la cassette
 Au choix :
 documents techniques disPonibles sur internet
 ÆÆdésignationElvira® Déco SR 02 600 x 600 SR : sans régulation Taille Dimension REG : avec régulation
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Encombrement, réservation et poids - 02-04/12-14/22-24-26/32-34-36 (version 600 x 600)
 - 42-52-62 et 44-54-64 (version 800 x 800)
 Installation 2 tubes➂ Aller chaud / froid 3 / 4”➃ Retour chaud / froid 3 / 4”
 Installation 4 tubes➀ Aller chaud 1 / 2”➁ Retour chaud 1 / 2”➂ Aller froid 3 / 4”➃ Retour froid 3 / 4”
 Modèle
 Appareil Grille
 Poids de l’unité seule (kg)
 Poids de l’unité seule (kg)
 Elvira® 02 / 12 22
 3Elvira® 04 / 14
 24Elvira® 22 / 24
 Elvira® 32 / 34
 Modèle
 Appareil Grille
 Poids de l’unité seule (kg)
 Poids de l’unité seule (kg)
 Elvira® 42 36
 6Elvira® 44
 39Elvira® 52 / 54
 Elvira® 62 / 64
 • Apport air neuf Les cassettes sont équipées de dispositifs latéraux de prise d’air neuf. Le débit d’air neuf ne peut dépasser 20 % du débit d’air de l’appareil à vitesse moyenne. Avec au maximum 100 m3/h.
 180 819
 180
 ø15,5ø10
 700
 7355
 175
 120
 175
 55
 409,5 409,5
 Installation 2 tubes➂ Aller chaud / froid 1 / 2”➃ Retour chaud / froid 1 / 2”
 Installation 4 tubes➀ Aller chaud 1 / 2”➁ Retour chaud 1 / 2”➂ Aller froid 1 / 2”➃ Retour froid 1 / 2”
 eau glacée / climatisation > cassettesel
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1221
 ÆÆdescriPtiF technique
 •Encombrement, réservation - Grille 595 x 595 pour version 02-04 / 12-14 / 22-24 / 32-34 Cette grille est équipée d’un porte-filtre sur charnière - Fermeture par clips.
 Fixation de la grille Elvira® Déco sur la cassette
 - Grille 841 x 841 pour modèle 42-52-62 et 44-54-64 Cette grille est équipée d’un porte-filtre sur charnière - Fermeture par clips.
 À noter : grille disponible en 670 x 670 pour les modèles 02-04 / 12-14 / 22-24 / 32-34, pour faux-plafond en 675 x 675.
 Grille affleurante sur plafond 600 x 600.
 Le saviez
 -
 vous
 eau glacée / climatisation > cassettes
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1222
 ÆÆdescriPtiF technique
 •Caractéristiques techniques - Installation 2 tubes
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) :
 Rafraîchissement (été) Chauffage (hiver)Température d’air + 27 °C (BS *) + 19 °C (BH *) Température d’air + 20 °C (entrée)Température d’eau + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau + 50 °C (entrée)* BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide Le débit d’eau est le même qu’en fonctionnement été
 Modèle 02 12 22 32 42 52 62
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit air (m3/h) 310 420 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880 630 820 1 140 710 970 1 500 710 1 280 1 820
 Puissance froid totale (kW) 1,27 1,63 1,98 1,84 2,34 2,68 2,25 3,34 4,33 2,94 3,88 5,02 4,21 4,91 6,16 5,31 6,78 9,51 5,31 8,45 11,1
 Puissance froid sensible (kW) 1,01 1,32 1,64 1,35 1,75 2,04 1,57 2,39 3,18 2,08 2,81 3,74 3,03 3,58 4,59 3,46 4,48 6,48 3,71 6,09 8,25
 Puissance chaud (kW) 1,62 2,12 2,64 2,22 2,9 3,35 2,56 3,93 5,23 3,43 4,63 6,17 5,12 6,03 7,77 5,61 7,34 10,71 6,13 10,3 14
 Débit eau (l/h) 219 280 340 316 402 461 387 574 745 506 667 863 724 845 1 060 913 1 166 1 636 913 1 453 1 909
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 4,5 7 10 4,9 7,6 9,7 4,6 9,4 15,1 7,5 12,4 19,7 10,9 14,3 21,6 9,4 14,7 26,9 9,4 21,8 35,6
 ∆P sur eau chauffage (kPa) 4 6 9 4,1 6,3 8,2 3,5 7,3 11,4 6,7 11,2 17,7 6,7 9,9 15,1 7,9 12,4 23 7,9 18,6 30,6
 Puissance sonore (dBA) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 41 49 59 33 40 48 34 40 53 34 48 58
 Pression sonore (dBA) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 32 40 50 24 31 39 25 31 44 25 39 49
 Moteur abs.(W) 25 32 57 25 32 44 25 44 68 32 57 90 33 48 77 42 63 120 42 95 170
 (A) 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,2 0,11 0,2 0,32 0,15 0,27 0,45 0,15 0,23 0,36 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74
 Contenance eau batterie (l) 0,8 1,4 2,1 2,1 3 4 4
 Dimensions (mm) 575 x 575 x 275 820 x 820 x 303
 eau glacée / climatisation > cassettes
 - Installation 4 tubes
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) :
 Rafraîchissement (été) Chauffage (hiver)Température d’air + 27 °C (BS *) + 19 °C (BH *) Température d’air + 20 °C (entrée)Température d’eau + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau + 70 °C (entrée) + 60°C (sortie)* BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide
 Modèle 04 14 24 34 44 54 64
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit air (m3/h) 310 420 610 310 420 520 320 500 710 430 610 880 630 820 1 140 710 970 1 500 710 1 280 1 820
 Puissance froid totale (kW) 1,51 1,96 2,33 1,85 2,36 2,70 1,85 2,65 3,34 2,36 3,02 3,81 4,14 5,03 6,34 4,52 5,66 7,71 4,52 6,93 8,89
 Puissance froid sensible (kW) 1,15 1,55 1,90 1,34 1,71 1,98 1,34 1,98 2,56 1,75 2,29 2,97 2,96 3,65 4,69 3,25 4,15 5,83 3,25 5,18 6,84
 Puissance chaud (kW) 1,96 2,54 3,03 2,43 3,02 3,46 2,43 3,46 4,40 3,10 3,97 4,95 5,91 7,19 9,10 6,45 8,10 11,00 6,45 9,98 12,70
 Débit eau (l/h) 260 337 401 318 406 464 318 456 574 406 519 655 712 865 1 090 777 974 1 326 777 1 192 1 529
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 6,0 10,0 13,5 4,6 6,9 8,8 4,6 8,8 13,4 7,2 11,2 17,0 8,8 12,5 18,9 10,3 15,4 26,9 10,3 22,1 34,7
 Débit eau (l/h) 169 219 261 209 260 298 209 298 378 267 341 426 508 618 783 555 697 946 555 858 1 092
 ∆P sur eau chauffage (kPa) 6,5 10,5 14,5 5,7 8,5 10,8 5,7 10,8 16,6 8,8 13,8 20,5 9,8 14 21,4 11,5 17,4 29,9 11,5 25,3 38,8
 Puissance sonore (dBA) 33 40 49 33 40 45 33 45 53 41 49 59 33 40 48 34 40 53 34 48 58
 Pression sonore (dBA) 24 31 40 24 31 36 24 36 44 32 40 50 24 31 39 25 31 44 25 39 49
 Moteur abs.(W) 25 32 57 25 32 44 25 44 68 32 57 90 33 48 77 42 63 120 42 95 170
 (A) 0,11 0,15 0,27 0,11 0,15 0,20 0,11 0,20 0,32 0,15 0,27 0,45 0,15 0,23 0,36 0,18 0,28 0,53 0,18 0,42 0,74
 Cont. eau batterie froid (l) 1,0 1,4 1,4 1,4 3,0 3,0 3,0
 Cont. eau batterie chaud (l) 0,6 0,7 0,7 0,7 1,4 1,4 1,4
 Dimensions (mm) 575 x 575 x 275 820 x 820 x 303
 Puissance consommée pompe condensats : 8 W.
 Le niveau de pression acoustique est inférieur à la puissance acoustique de 9 dB(A) pour un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 Différents régimes d’eau en chaud et coefficients de corrections, voir dans la fiche technique disponible sur notre site internet.
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1223
 ÆÆdescriPtiF technique
 •Limites de fonctionnement
 Circuit d’eau Pression max. : 8 barTempérature minimum d’entrée d’eau : + 5 °C
 Température maximum d’entrée d’eau : + 80 °C
 Air ambiant Humidité relative comprise entre 15 - 75 %
 Température minimum : 6 °C
 Température maximum : + 40 °C
 Alimentation Tension nominale monophasée : 230 V 50 Hz
 Installation Hauteur maximum : 4 mètres
 Les pertes de charge sur l’eau sont disponibles sur notre site internet : www.france-air.com.
 •Batterie électrique - Montée d’usine. - Thermostats de sécurité inclus (automatique à 45 °C et manuel à 80 °C).
 Modèle Elvira® Déco 12 Elvira® Déco 22 / 32 Elvira® Déco 42 / 52 / 62
 Puissance installée 1,5 kW 2,5 kW 3 kW
 Alimentation 230V 230V 400V
 Raccordement 3 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2 5 x 1,5 mm2
 ÆÆmise en œuvre
 •Télécommande IR - Récepteur à installer sur une dalle de faux-plafond à proximité de la cassette.
 - Racccorder le récepteur au bornier électrique de la cassette.
 Récepteur directement sur la dalle de faux-plafond
 Elvira® Déco SR
 eau glacée / climatisation > cassettes
 ÆÆ accessoires
 •Piquage air neuf - En standard rectangulaire 110 / 55 mm. - En accessoires : adaptateur pour conduits circulaires.
 •Sonde change over T2
 Sélection possible par logiciel.Pe
 Nsez-y
 !
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1224
 ÆÆ régulation
 • Thermostats (Pour les versions SR) Une large gamme de thermostats adaptée quelque soit le besoin : - 2T / 4T ou 2T+ 2 Fils, - Pilotage de la ventilation manuel / automatique, - Pilotage d’un moteur de vanne TOR / Modulant, - Asservissement à une GTC.
 Se référer au guide de choix p. 1 268
 •Raccordement et diamètre des vannes
 Terminaux eau glacée Flexible cassette/ vanne Vannes
 Elvira® DécoDiamètre de sortie batterie
 principale
 Diamètre de sortie batterie
 additionnelle
 Raccordement batterie
 principale
 Raccordement batterie
 additionnelle
 Diamètre de la vanne
 de la batterie principale
 Diamètre de la vanne
 batterie additionnelle
 Kvs vanne
 batterie principale
 Kvs vanne
 batterie additionnelle
 02/12/22/32 1/2" semi rigide 1/2" - 3/4" 3/4" 2,5
 42/52/62 3/4" semi rigide 3/4"-3/4" 3/4" 4
 04/14/24/34 1/2" 1/2" semi rigide 1/2" - 3/4"
 semi rigide 1/2" - 3/4" 3/4" 3/4" 2,5 2,5
 44/54/64 3/4" 1/2" semi rigide 3/4"-3/4"
 semi rigide 1/2" - 3/4" 3/4" 3/4" 4 2,5
 Ce tableau correspond à une pré-sélection des KVS et des diamètres de vannes en 3 voies + by-pass.
 France Air vous propose le montage de la vanne et du servomoteur pour 20 €
 Le saviez
 -
 vous
 eau glacée / climatisation > cassettes
 • Kit vanne Le kit vanne est composé de : - Une vanne 2V ou 3V + By pass - Un moteur TOR (230 V ou 24 V) Possibilité de moteurs modulants 3 points ou 0-10 V
 - Un flexible pour le raccordement entre l’unité EG et la vanne.
 Vanne 2 voies Vanne 3 voies + By pass
 • Montage du kit vanne sur l’unité EG Exemple sur la cassette Elvira Déco.
 Possibilité de montage du kit vanne sur l’unité par France Air.
 THM-01 THM-01 Screen
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1225
 ÆÆdescriPtiF technique de la régulation reg
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 ÆÆ avantages• Réduction de la consommation énergétique jusqu’à 75 %.•Niveau sonore réduit.•Diffusion optimisée, DAP 195.
 ÆÆgamme• Puissance froid sensible de 1,3 à 7,9 kW.
 •2 versions : 2 et 4 tubes.
 •Sans régulation.
 • Dans les modèles 4 tubes : les 14 et 44 privilégient le chauffage, les 26, 36 et 56 privilégient le rafraîchissement.
 Elvira® ECM SRcassette à eau glacée 4 directionsavec moteur basse consommation sans régulation
 ÆÆ avantages• Débit d’air ajustable au besoin réel.• Réduction de la consommation énergétique jusqu’à 75 %.•Fonctionnement maître / esclave.•Communication GTC.
 ÆÆgamme• Puissance froid sensible de 1,3 à 7,9 kW.
 •3 versions : 2 tubes, 2 tubes + 2 fils et 4 tubes.
 •Avec régulation.
 • Dans les modèles 4 tubes : les 14 et 44 privilégient le chauffage, les 26, 36 et 56 privilégient le rafraîchissement.
 ■ Le concept Air’fficient qualifie les produits dont le rendement énergétique est significativement amélioré, et dont le niveau de confort acoustique, visuel et d’utilisation est garanti.
 ■ Equipé d’un moteur basse consommation, la cassette Elvira ECM permet une réduction de la consommation énergétique jusqu’à 75 % par rapport à la version standard.
 ■ Exemple : pour un bureau de 20 m2, consommation électrique de 5 W avec : - Une puissance sensible de 1,57 kW - Un débit de 310 m3/h - Une pression acoustique de 24 dB(A)
 ■ La régulation permet d’adapter le débit d’air au besoin réel de la pièce et d’assurer un confort optimal pour l’occupant.
 ■ La cassette est équipée d’un diffuseur d’air 4 directions avec effet coanda, développé pour la variation de débit.
 -75 %CoNsoMMaTioN
 4 directionsType 2T / 4T
 Mode
 de
 fonc
 Tionn
 eMen
 T
 Basse consommationM
 oTeu
 r
 ÆÆ Tarifs p. 1 296 ÆÆ Tarifs p. 1 296ÆÆPièces détachées p. 1 947 ÆÆPièces détachées p. 1 947
 eau glacée / climatisation > cassettes
 Elvira® ECM REGcassette à eau glacée 4 directionsavec moteur basse consommation avec régulation
 4 directionsType Basse
 consommationMoT
 eur
 documents techniques disPonibles sur internet
 La construction du produit est identique à la gamme Elvira Déco. (voir p. 1 219).
 Le produit est équipé d’un moteur basse consommation ECM qui permet :• une réduction de la consommation électrique,• une régulation du débit d’air adaptée aux besoins,• une meilleure régulation de la température ambiante,• une réduction du niveau sonore.
 ÆÆ construction / comPosition
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 Confor t & eff icac i té énergét ique
 •Fonctions de la régulation - 4 modes de fonctionnement (Ventilation/Froid/Chaud/Automatique). - Programmation température souhaitée. - Programmation vitesse du ventilateur. - M/A par contact auxiliaire (horloge, contact fenêtre…). - Programmation journalière (M/A). - Contrôle vanne eau en TOR. - Commutation été / hiver manuelle. - Possibilité en 4T d’une commutation été/hiver automatique avec zone neutre de 2 °C.
 - Possibilité en 2T d’une commutation été/hiver automatique avec une sonde T2 (en accessoires).
 •Fonctionnement maître / esclave jusqu’à 20 unités
 •Pilotage via une GTC en Modbus RS 485
 • Pilotage de la cassette Au choix :
 Télécommande Infra rouge
 Thermostat THM-REG BDescriptif p. 1274
 ÆÆdésignationElvira® ECM SR 12 600 x 600 SR : sans régulation Taille Dimension REG : avec régulation
 autocadp. 1 936
 autocadp. 1 936
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 ÆÆdescriPtiF technique
 • Encombrement, réservation et poids Les plans sont similaires à l’Elvira® Déco, voir p. 1 220
 • Mise en œuvre La mise en œuvre est similaire à l’Elvira® Déco, voir p. 1 223
 •Caractéristiques techniques - Installation 2 tubes / 2 tubes + 2 fils
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes :
 Rafraîchissement (été) Chauffage (hiver)Température d’air + 27 °C (BS*) + 19 °C (BH*) Température d’air + 20 °C (entrée)Température d’eau + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau + 50 °C (entrée) * BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide Le débit d’eau est le même qu’en fonctionnement été.
 Modèle Elvira® ECM 12 Elvira® ECM 22 Elvira® ECM 32 Elvira® ECM 42 Elvira® ECM 52
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d’air (m3/h) 310 380 535 310 445 710 360 610 880 630 870 1 165 710 1 130 1 770
 Puissance froid totale (kW) 1,84 2,17 2,75 2,24 3,05 4,33 2,56 3,87 5,02 4,21 5,15 6,33 5,29 7,72 10,75
 Puissance froid sensible (kW) 1,35 1,61 2,09 1,57 2,17 3,18 1,81 2,81 3,74 3,03 3,77 4,72 3,69 5,53 7,94
 Puissance chaud (kW) 2,22 2,67 3,44 2,55 3,58 5,24 2,96 4,63 6,20 5,11 6,35 8,01 5,89 8,83 12,73
 Débit eau (l/h) 317 373 473 385 524 744 441 666 864 723 885 1 089 909 1 328 1 848
 ∆P eau rafraîchissement (kPa) 4,90 6,60 10,10 4,60 9,40 15,10 5,90 12,40 19,70 10,90 15,60 22,70 9,40 18,50 33,60
 ∆P eau chauffage (kPa) 4 5,50 8,70 3,60 6,60 13,10 4,70 10,50 17,70 8,70 12,80 19,50 7,20 14,90 28,80
 Puissance sonore Lw (dB(A)) 33 39 47 33 43 54 37 50 60 33 39 48 34 47 57
 Pression sonore Lp (dB(A)) 24 30 38 24 34 45 28 41 51 24 30 39 25 38 48
 Moteur abs. (W) 5 8 16 5 11 31 7 21 62 10 17 33 10 32 108
 Contenance eau batterie (l) 1,40 2,10 2,10 3 4
 Dimensions (mm) 575 x 575 x 275 820 x 820 x 303
 •Limites de fonctionnement
 Circuit d’eau Pression max. : 8 barTempérature minimum d’entrée d’eau : + 5 °C
 Température maximum d’entrée d’eau : + 80 °C
 Air ambiant Humidité relative comprise entre 15 - 75 %Température minimum : 6 °C
 Température maximum : + 40 °C
 Alimentation Tension nominale monophasée : 230 V 50 Hz
 Installation Hauteur maximum : en fonction des tailles entre 2,20 et 3,60 m
 Les pertes de charge sur l’eau sont disponibles sur notre site internet : www.france-air.com.
 eau glacée / climatisation > cassettes
 - Installation 4 tubes
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes :
 Rafraîchissement (été) Chauffage (hiver)Température d’air + 27 °C (BS*) + 19 °C (BH*) Température d’air + 20 °C (entrée) Température d’eau + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau + 70 °C (entrée) + 60 °C (sortie) * BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide
 Modèle Elvira® ECM 14 Elvira® ECM 26 Elvira® ECM 36 Elvira® ECM 44 Elvira® ECM 56
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d’air (m3/h) 310 380 535 310 445 710 360 610 880 630 870 1 165 710 1 130 1 770
 Puissance froid totale (kW) 1,85 2,18 2,77 2,09 2,81 3,93 2,38 3,53 4,53 4,30 5,28 6,51 4,98 7,17 9,87
 Puissance froid sensible (kW) 1,34 1,60 2,08 1,49 2,04 2,95 1,71 2,62 3,46 3,08 3,84 4,83 3,52 5,20 7,40
 Puissance chaud (kW) 2,43 2,85 3,62 1,98 2,53 3,35 2,20 3,06 3,79 6,14 7,54 9,36 5,22 7,16 9,51
 Débit eau chaude (l/h) 209 245 311 170 217 288 189 263 326 528 649 805 449 616 818
 Débit eau froide (l/h) 318 375 476 359 483 676 409 608 779 740 908 1 120 856 1 233 1 697
 ∆P eau rafraîchissement (kPa) 4,60 6,20 9,50 3,50 5,70 10,50 4,10 8,40 13,10 9,40 13,60 19,80 8,80 17 30,10
 ∆P eau chauffage (kPa) 5,70 7,60 11,70 3,50 5,50 9 4,50 7,50 11 10,50 15,50 22,50 6,50 11 18
 Puissance sonore Lw (dB(A)) 33 39 47 33 43 54 37 50 60 33 39 48 34 47 57
 Pression sonore Lp (dB(A)) 24 30 38 24 34 45 28 41 51 24 30 39 25 38 48
 Moteur abs. (W) 5 8 16 5 11 31 7 21 62 10 17 33 10 32 108
 Contenance eau batterie froide (l) 1,40 1,70 1,70 3 3,60
 Contenance eau batterie chaude (l) 0,7 0,5 0,5 1,4 1,1
 Dimensions (mm) 575 x 575 x 275 820 x 820 x 303
 Puissance consommée pompe condensats : 8 W.
 Le niveau de pression acoustique est inférieur à la puissance acoustique de 9 dB(A) pour un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 Différents régimes d’eau en chaud et coefficients de corrections, voir dans la fiche technique disponible sur notre site internet.
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1227
 ÆÆdescriPtiF technique
 ÆÆ régulation• Kit vanne
 Le kit vanne est composé de : - Une vanne 2V ou 3V + By pass - Un moteur TOR (230 V ou 24 V) Possibilité de moteurs modulants 3 points ou 0-10 V
 - Un flexible pour le raccordement entre l’unité EG et la vanne.
 •Raccordement et diamètre des vannes
 Elvira® ECM
 Terminaux eau glacée Flexible cassette/ vanne Vannes
 Diamètre de sortie batterie
 principale
 Diamètre de sortie
 de la batterie additionnelle
 Raccordement batterie principale
 Raccordement batterie
 additionnelle
 Diamètre de la vanne
 de la batterie principale
 Diamètre de la vanne
 de la batterie additionnelle
 Kvs vanne
 batterie principale
 Kvs vanne
 batterie additionnelle
 12 /22 /32 1/2" semi rigide 1/2" - 3/4" 3/4" 2,5
 42/52 3/4" semi rigide 3/4"-3/4" 3/4" 4
 14/26/36 1/2" 1/2" semi rigide 1/2" - 3/4"
 semi rigide 1/2" - 3/4" 3/4" 3/4" 2,5 2,5
 44/56 3/4" 1/2" semi rigide 3/4"-3/4"
 semi rigide 1/2" - 3/4" 3/4" 3/4" 4 2,5
 • Thermostats (pour modèle ECM-REG) - Fonctionnement Maître / Esclave Possibilité de gestion simultanée des cassettes ou séparément : - Afficher le mode de fonctionnement en cours, - Afficher la température ambiante mesurée sur chaque appareil, - M/A des appareils (simultanément ou séparément), - Modifier le mode de fonctionnement, - Modifier la consigne de température, - Programmation hebdomadaire (2 M/A par jour possible).
 Descriptif technique p. 1 274
 • Thermostats (pour modèle ECM-SR) Thermostat THM-ECM spécialement conçu pour les cassettes avec moteur ECM. - 2T/4T. - Pilotage de la ventilation en 3V manuelle ou en automatique. - Pilotage de la vanne en TOR.
 Descriptif technique p. 1 278 Attention, module UPS-ECM à monter sur l’appareil.
 THM-ECM
 eau glacée / climatisation > cassettes
 THM-REG B
 • Montage du kit vanne sur l’unité Exemple sur la cassette Elvira Déco.
 Possibilité de montage du kit vanne sur l’unité par France Air.
 •Batterie électrique - Montée d’usine. - Thermostats de sécurité inclus (automatique à 45 °C et manuel à 80 °C).
 Modèle Elvira® ECM 12 Elvira® ECM 22 / 32 Elvira® ECM 42 / 52
 Puissance installée 1,5 kW 2,5 kW 3 kW
 Alimentation 230V 230V 400V
 Raccordement 3 x 1,5 mm2 3 x 2,5 mm2 5 x 1,5 mm2
 Vanne 2 voies Vanne 3 voies + By pass
 ÆÆ accessoires
 •Les accessoires sont identiques à l’Elvira® Déco (voir p. 1 223)
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Vous utilisez régulièrement des cassettes Iséa ?
 Une qualité de diffusion 4 directions Profilé DAP 195 permettant de ne pas avoir de décrochage de veine d’air en petite vitesse.
 Une intégration esthétique dans le faux-plafond, grille affleurante au faux-plafond encastrée en 600 x 600 à une seule dalle.
 à découvrirpages
 1 219 - 1 225
 Plan
 Coupe (longitudinale) Coupe (transversale)
 8 m
 5 m
 3 m
 Isovel0,25 m/s0,50 m/s0,75 m/s
 Projet <Non défini>Zone <Non défini>Local <Non défini>
 Qtot = 420,0 m3/h 116,7 l/s 3,5 Vol/hQo = 420,0 m3/h 116,7 l/sQind = 6092,3 m3/h 1692,3 l/s 50,8 Vol/h 14,51 QtotdT = -9,0 °CdTx = -0,9 °CP = 1088,48 frig/h 1,26 kW 31,61 W/m2dP = 7,7 Pa 0,8 mm H2OXL = 2,50 mXa = 1,14 mVk = 2,94 m/sAk = 0,03970 m2Vr = 0,25 m/sVt = 0,89 m/sLw = 34,4 dB(A) 29,7 NR 30,5 NCLp = 28,8 dB(A) 24,0 NR 24,8 NCf Hz =
 =Lw dB63
 44,912539,1
 25040,4
 50029,6
 100025,8
 200020,3
 4000<20
 8000<20
 Modèle sélectionné : DAP-95 (Diffuseur dalle faux plafond a fentes fixes (VAV))Dimension : 600x600 (2)*Nº d'unités : 1 (1 x 1)
 La veine d'air parcourt moins de 60% de la distance souhaitée
 1,8 m
 300 400 500 600 700 800 900253035404550556065707580859095
 100
 Co
 nso
 mm
 atio
 n (
 W)
 Débit (m3/h)
 - 75%
 Des consommations réduites grâce à la technologie de moteurs basse consommation (ECM).
 Optez pour la performance avec
 Elvira Déco & Elvira ECM
 Elvira Déco
 Elvira ECM
 Sélection informatique
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1229
 Iséa® SR / REGcassette à eau glacée 4 directionsavec ou sans régulation
 ÆÆ Tarifs p. 1 298
 4 directionsType
 2T,2T + 2 fils,4TMo
 de de
 fo
 ncTio
 nneM
 enT
 faciledé
 Mon
 Tage
 Standard
 MoT
 eur
 ModbusrS 485
 coMM
 unica
 Tion
 gTc/
 gTB
 ÆÆ avantages•2 versions disponibles : - Sans régulation (SR). - Avec régulation (REG).•Démontage simplifié.
 ÆÆgamme•Puissance froid sensible de 1,1 à 6,7 kW.
 •3 versions : 2 tubes, 2 tubes + 2 fils, 4 tubes.
 ÆÆdésignationIséa® SR/REG 2T T1 600 x 600 Type Version Taille Dimension SR : Sans régulation 2T : 2 tubes REG : Avec régulation 2T+2F : 2 tubes + 2 fils 4T : 4 tubes
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Climatisation des locaux tertiaires : centres commerciaux, bureaux,
 hôtels.
 documents techniques disPonibles sur internet
 Iséa® SR Iséa® REG
 ÆÆdescriPtiF technique de la régulation• Fonctions de la régulation
 - 4 modes de fonctionnement (Froid/Chaud/Ventilation/Automatique). - Programmation température souhaitée. - Programmation hebdomadaire. - Raccordement capteur de fenêtre ou capteur de présence.
 •Fonctionnement maître / esclave jusqu’à 32 unités
 •Pilotage avec une GTC en Modbus RS 485
 • Pilotage de la cassette
 Au choix :
 Thermostat THM-REG ADescriptif p. 1274
 Télécommande incluse en standard
 ÆÆ construction / comPosition•Caisson
 - Châssis en acier galvanisé. - Piquage d’air neuf.
 • Batterie à eau glacée - Tubes cuivre de qualité frigorifique. - Ailettes en aluminium. - Bac à condensats principal.
 •Ventilateur - Ventilateur centrifuge à réaction, équilibré statiquement et dynamiquement.
 - Entraînement direct par moteur 3 vitesses.
 •Pompe de relevage des condensats - Hauteur de relevage : 0,5 m.
 •Grille de diffusion - Grille en matériau composite. - Déflecteurs orientables motorisés (uniquement en version REG).
 •Batterie électrique - 1 kW pour l’Iséa® T1. - 2 kW pour l’Iséa® T2. - 3 kW pour l’Iséa® T3. - Relais inclus.
 •Bac auxiliaire à condensat pour vannes de régulation (inclus).
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 autocadp. 1 936
 iséa
 sr
 / reG
 eau glacée / climatisation > cassettes
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Encombrement - Iséa® T1, 2 tubes et 2 tubes + 2 fils
 •Limites d’utilisation - Batterie d’eau : •Température d’entrée minimale : + 2 °C.•Température d’entrée maximale : + 80 °C.•Pression maximale : 1 400 kPa.
 eau glacée / climatisation > cassettes
 ø10010 % du débit nominal
 France Air vous propose des prestations
 de montage du kit vanne
 www.france-air.com
 • Pour les cassettes et ventilo-convecteurs, raccordement de l’alimentation du moteur de vanne sur l’unité (uniquement pour les moteur 230 V). Prestation complémentaire possible (montage du régulateur...)
 • Une vanne 2V ou 3V + By Pass.• Un moteur thermique TOR 230 V ou 24 V.
 • Un flexible pour le raccordement entre l’unité eau glacée et la vanne.
 Montage du kit vanne sur la cassette ou sur le ventilo-convecteur
 Le kit vanne est composé de
 iséa
 sr
 / reG
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1231
 ÆÆdescriPtiF technique
 •Encombrement - Iséa® T2, 2 tubes / 2 tubes + 2 fils / 4 tubes
 - Iséa® T2, 2 tubes / 2 tubes + 2 fils
 - Iséa® T2, 4 tubes
 - Iséa® T3, 2 tubes et 2 tubes + 2 fils / 4 tubes
 - Iséa® T3, 2 tubes et 2 tubes + 2 fils
 - Iséa® T3, 4 tubes
 eau glacée / climatisation > cassettes
 iséa
 sr
 / reG
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1232
 ÆÆdescriPtiF technique
 •Caractéristiques techniques
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes :
 Rafraîchissement (été) Chauffage (hiver)Température d’air : + 27 °C (BS*) + 19 °C (BH*) Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau : + 50 °C (entrée)* BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide Le débit d’eau est le même qu’en fonctionnement été
 - 2 tubes / 2 tubes + 2 fils
 ISEA T1 2T / 2T + 2 fils
 ISEA T2 2T / 2T + 2 fils
 ISEA T3 2T / 2T + 2 fils
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'air (m3/h) 200 290 575 450 617 810 780 1 100 1 450
 Puissance froid totale (kW) 1,41 2,06 3,20 2,70 3,76 4,56 4,60 6,60 8,50
 Puissance froid sensible (kW) 1,11 1,62 2,50 2,15 2,85 3,17 4,10 5,70 6,68
 Puissance chaud (kW) 1,60 2,40 3,65 3,50 4,90 6,15 5,60 8,05 10,30
 Débit d'eau (l/h) 242 354 549 463 645 783 790 1 133 1 459
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 3,0 4,9 10,0 10,0 25,0 36,8 10,0 20,0 38,0
 ∆P sur eau chauffage (kPa) 2,0 4,0 7,0 8,0 21,0 33,0 7,0 17,0 34,0
 Puissance absorbée moteur (W) 23,6 32,0 60 26 43 85 52 85 170
 Puissance acoustique (dBA) 35 40 48 42 52 60 44 54 63
 - 4 tubes
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes :
 Rafraîchissement (été) Chauffage (hiver)Température d’air + 27 °C (BS*) + 19 °C (BH*) Température d’air + 20 °C (entrée) Température d’eau + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau + 70 °C (entrée) + 60 °C (sortie) * BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide
 ISEA T2 4T ISEA T3 4T
 Vitesse 1 2 3 1 2 3
 Débit d'air (m3/h) 450 617 810 780 1 100 1 450
 Puissance froid totale (kW) 2,42 2,87 3,45 3,71 4,65 5,61
 Puissance froid sensible (kW) 2,18 2,55 2,88 3,25 3,94 4,50
 Puissance chaud (kW) 3,27 3,68 4,25 6,21 7,38 8,37
 Débit d'eau froide (l/h) 415 493 592 637 798 963
 Débit d'eau chaude (l/h) 281 316 365 533 633 718
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 14,0 17,6 22,6 12,5 18,5 25,9
 ∆P sur eau chauffage (kPa) 5,9 8,9 12,0 15,2 22,0 28,0
 Puissance absorbée moteur (W) 25,9 43,0 85,0 52,0 85,0 170,0
 Puissance acoustique (dBA) 42 52 60 44 54 63
 2 tubes / 2 tubes + 2 fils 4 tubes
 Isea Isea Isea Isea Isea
 T1 T2 T3 T2 T3
 Nombre de ventilateurs 1 1 2 1 2
 Débit nominal en moyenne vitesse (m3/h) 290 617 1 100 617 1 100
 Puissance batterie électrique (kW) 1 2 3
 Commande Télécommande incluse ou thermostat mural filaire en option
 Dimensions de la cassette
 L (mm) 570 570 1 134 570 1 134
 l (mm) 570 570 584 570 584
 h (mm) 250 290 290 290 290
 Dimensions de la grille L x l x h (mm) 680 × 680 × 28 680 x 1 240 x 28 680 x 680 x 28 680 x 1 240 x 28
 Poids net (Kg) 28 30 52 30 52
 Diam de connexion évacuation des condensats (mm) 3/4“
 Diam de connexion batterie 3/4” femelle
 Contenance eau batterie froide (L)1,25 1,56 2,77
 1,07 1,9
 Contenance eau batterie chaude (L) 0,49 0,86
 eau glacée / climatisation > cassettesis
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 ÆÆ régulation
 •Raccordement et diamètre des vannes
 Terminal eau glacée Raccordement cassette/ vanne Vannes
 IséaDiamètre de sortie batterie
 principale
 Diamètre de sortie
 de la batterie additionnelle
 Raccordement cassette/ vanne
 pour batterie principale
 Raccordement cassette/ vanne
 pour batterie additionnelle
 Diamètrede la vanne
 de la batterieprincipale
 Diamètre de la vanne de la
 batterieadditionnelle
 Kvs vanne
 batterie principale
 Kvs vanne
 batterie additionnelle
 2 tubes
 Taille 1
 3/4"
 semi rigide 3/4"-1/2" 1/2" 1,6
 Taille 2
 Taille 3 semi rigide 3/4"-3/4" 3/4" 2,5
 2 tubes + 2 fils
 Taille 1semi rigide 3/4"-1/2" 1/2" 1,6
 Taille 2
 Taille 3 semi rigide 3/4"-3/4" 3/4" 2,5
 4 tubes
 Taille 2
 3/4"
 semi rigide 3/4"-1/2" semi rigide
 3/4"-1/2"
 1/2"
 1/2"
 1,6
 1,6
 Taille 3 semi rigide 3/4”-3/4” 3/4" 2,5
 • Kit vanne Le kit vanne est composé de : - Une vanne 2V ou 3V + By pass - Un moteur TOR (230 V ou 24 V) Possibilité de moteurs modulants 3 points ou 0-10 V
 - Un flexible pour le raccordement entre l’unité EG et la vanne. Vanne 2 voies Vanne 3 voies + By pass
 • Montage du kit vanne sur l’unité EG Exemple sur la cassette Elvira Déco.
 • Thermostats (pour les versions sans régulation) Une large gamme de thermostats adaptée quel que soit le besoin : - 2T / 4T ou 2T + 2 Fils - Pilotage de la ventilation manuel / automatique - Pilotage d’un moteur de vanne TOR / Modulant - Asservissement à une GTC.
 Se référer au guide de choix p. 1 268
 Possibilité de montage du kit vanne sur l’unité par France Air.
 eau glacée / climatisation > cassettes
 THM-01
 THM-01 Screen
 iséa
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 ÆÆ avantages•Réduction de la consommation énergétique jusqu’à 65 %.•Débit d’air ajustable à vos besoins.
 ÆÆgamme•Puissance froid sensible de 1 à 6,7 kW.
 •2 versions : - 2 tubes. - 4 tubes.
 ÆÆdésignationNouméa® 2T T1 600 x 600 Versions Taille 1 Dimension 2 T : 2 tubes 4 T : 4 tubes
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Climatisation des locaux tertiaires : centres commerciaux, bureaux,
 hôtels.
 ÆÆ construction / comPosition•Caisson :
 - Châssis en acier galvanisé. - Piquage d’air neuf.
 •Batterie à eau glacée : - Tubes cuivre de qualité frigorifique. - Ailettes en aluminium. - Bac à condensats principal.
 •Ventilateur : - Ventilateur centrifuge à réaction, équilibré statiquement et dynamiquement.
 - Entraînement direct par moteur basse consommation ECM.
 •Pompe de relevage des condensats : - Hauteur de relevage : 0,5 m.
 •Grille de diffusion : - Grille en matériau composite. - Déflecteurs orientables motorisés.
 •Bac auxiliaire à condensats.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 • Moteur basse consommation ECM permet : - Une réduction de la consommation énergétique.
 - Une meilleure régulation du débit d’air et de la température d’ambiance.
 Solutions RTEquipé d’un moteur basse consommation, la Nouméa® ECM permet des gains de consommation électrique jusqu’à 75 %. Le moteur basse consommation permet en plus d’augmenter la plage de débit d’air du terminal et donc d’apporter un confort optimal à l’occupant.
 Nouméa® ECMcassette à eau glacée 4 directionsavec moteur basse consommation et régulation
 -65 % de consommationsur le ventilateur par rapport à la version standard
 ÆÆ Tarifs p. 1 299
 Moteur standard Moteur ECM
 200 300 400 500 6000
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 - 65 %
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 Moteur ECM
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 documents techniques disPonibles sur internet
 ÆÆdescriPtiF technique de la régulation
 • Fonctions de la régulation - 4 modes de fonctionnement (Froid/Chaud/Ventilation/Automatique). - Programmation température souhaitée. - Programmation hebdomadaire. - Raccordement capteur de fenêtre ou capteur de présence.
 •Fonctionnement maître / esclave jusqu’à 32 unités
 •Pilotage avec une GTC en Modbus RS 485
 • Pilotage de la cassette
 Au choix :
 TélécommandeThermostat THM-REG ADescriptif p. 1274
 ÆÆ accessoires
 •Piquage air neuf ø 105 mm.
 autocadp. 1 936
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Caractéristiques techniques - Nouméa ECM - 2 tubes
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) :
 NOUMEA ECM T12T
 NOUMEA ECM T22T
 NOUMEA ECM T32T
 200 Æ 575 m3/h 200 Æ 810 m3/h 360 Æ 1 450 m3/h
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d’Air (m3/h) 200 400 575 200 520 810 360 910 1 450
 Puissance froid totale (kW) 1,41 2,50 3,20 1,41 3,28 4,56 2,48 5,80 8,50
 Puissance froid sensible (kW) 1,11 1,90 2,50 1,11 2,30 3,17 1,93 4,07 6,68
 Puissance chaud (kW) 1,60 3,00 3,65 2,00 3,90 6,15 3,30 6,92 10,30
 Débit d’eau (l/h) 242 429 549 242 565 782 425 995 1 458
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 3,0 7,1 10,0 3,0 16,0 36,8 6,5 20,6 38,0
 ∆P sur eau chauffage (kPa) 2,0 6,9 7,0 2,0 12,8 33,0 4,0 18,8 34,0
 Puissance absorbée moteur (W) 8 9 30 8 18 40 16 52 80
 Puissance acoustique (dBA) 38 45 52 35 45 60 37 47 63
 - Nouméa ECM - 4 tubesLes caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) :
 Rafraîchissement (été) Chauffage (hiver)Température d’air : + 27 °C (BS*) + 19 °C (BH*) Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) Température d’eau : + 70 °C (entrée) + 60 °C (sortie)*BS : bulbe sec - BH : bulbe humide
 NOUMEA ECM T2 4T
 NOUMEA ECM T3 4T
 200 Æ 810 m3/h 360 Æ 1 450 m3/h
 Vitesse 1 2 3 1 2 3
 Débit d’Air (m3/h) 200 520 810 360 910 1 450
 Puissance froid totale (kW) 1,31 2,86 3,60 2,30 4,53 5,61
 Puissance froid sensible (kW) 1,02 2,48 2,94 2,07 3,71 4,50
 Puissance chaud (kW) 1,86 3,63 4,43 4,77 7,25 8,63
 Débit d’eau froide (l/h) 254 430 617 394 777 962
 Débit d’eau chaude (l/h) 168 311 380 408 621 740
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 3,0 9,4 14,7 9,5 13,1 28,9
 ∆P sur eau chauffage (kPa) 0,7 1,6 2,3 4,9 11,6 15,9
 Puissance absorbée moteur (W) 8 20 40 16 40 80
 Puissance acoustique (dBA) 35 49 60 37 47 63
 2 tubes 4 tubes
 Nouméa Nouméa Nouméa Nouméa Nouméa
 T1 T2 T3 T2 T3
 Nombre de ventilateurs 1 1 2 1 2
 Alimentation Mono 230 V - 50 Hz
 Commande Télécommande IR ou thermostat mural filaire en option
 Dimensions de la cassette
 L (mm) 570 570 1 130 570 1 130
 l (mm) 570 570 600 570 600
 h (mm) 255 290 290 290 290
 Dimensions de la grille (mm) 680×680×28 680x1 240x28 680x680x28 680x1 240x28
 Poids net (Kg) 31 33 59 33 59
 Diam de connexion évacuation des condensats 3/4’’
 Diam de connexion batterie 3/4”
 Contenance eau batterie froide (L)1,25 1,56 2,77
 1,07 1,91
 Contenance eau batterie chaude (L) 0,49 0,86
 Rafraîchissement (été)Température d’air : + 27 °C (BS*) + 19 °C (BH*)Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie)* BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide
 Chauffage (hiver)Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 50 °C (entrée) - installation 2 tubesLe débit d’eau est le même qu’en fonctionnement été
 eau glacée / climatisation > cassettes
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Encombrement - Nouméa T1 - 2 tubes / 4 tubes et T2 - 4 tubes
 - Nouméa T1 et T2 - 2 tubes
 - Nouméa T2 - 4 tubes
 A B
 T1 255 128
 T2 290 167
 680
 680
 Crochets de montage
 Piquage d'air neuf
 580632
 280
 580
 Ø 100 piquage soufflage
 Sortie d’eau Ø 3/4”Entrée d’eau Ø 3/4”
 Évacuation des condensatsØ 3/4”
 Trou pour bac de vidange externe
 Ø 3/4” sortie d’eau chaude
 Ø 3/4” entrée d’eau froideØ 3/4” entrée d’eau chaude
 Trou pour bac de vidange externe
 Évacuation des condensats
 Ø 3/4” sortie d’eau froide
 eau glacée / climatisation > cassettesn
 ou
 méa
 ec
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 aPPort air neuFles cassettes sont équipées de dispositifs latéraux de prise d'air neuf. le débit d'air neuf est au maximum de 15 % du débit nominal.
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Encombrement - Nouméa T3 - 2 tubes et 4 tubes
 - Nouméa T3 - 2 tubes
 - Nouméa T3 - 4 tubes
 •Limites d’utilisation - Batterie d’eau•Température minimale de l’eau à l’arrivée : + 2 °C.•Température maximale de l’eau à l’arrivée : + 80 °C.•Pression hydraulique latérale maximale : 1 400 kPa.
 Crochets de montage
 Bride d’air frais
 580
 632
 750
 1 240
 680
 1 240 x 680
 1 140 x 580
 290
 52050Ø 100 piquage soufflage
 Trou pour bac de vidange externe
 Évacuation des condensats Ø 25Sortie d’eau
 Ø 3/4”
 Entrée d’eau Ø 3/4”
 118
 112
 146
 Ø 3/4” sortie d’eau chaude Ø 3/4” sortie d’eau froide
 Trou pour bac de vidange externe
 Évacuation des condensats Ø 25
 52050Ø 100 piquage soufflage 118
 Ø 3/4” entrée d’eau chaude
 112
 146
 Ø 3/4” entrée d’eau froide
 eau glacée / climatisation > cassettes
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 ÆÆ régulation
 • Thermostats - Adapté aux versions 2T / 4T. - Pilotage de la ventilation en 3 V ou en automatique. - Pilotage de la vanne en TOR / 0-10 V.
 Au choix la cassette se pilote :
 - soit avec une télécommande IR,
 - soit avec un thermostat mural, p. 1 274
 • Kit vanne Le kit vanne est composé de : - Une vanne 2V ou 3V + By pass - Un moteur TOR (230 V ou 24 V) Possibilité de moteurs modulants 3 points ou 0-10 V
 - Un flexible pour le raccordement entre l’unité EG et la vanne.
 • Montage du kit vanne sur l’unité Exemple sur la cassette Elvira Déco.
 Possibilité de montage du kit vanne sur l’unité par France Air.
 •Raccordement et diamètre des vannes
 Terminal eau glacée Raccordement cassette/vanne en semi-rigide Vannes
 Nouméa ECMDiamètre de sortie batterie
 principale
 Diamètre de sortie batterie
 additionnelle
 Raccordement cassette/vanne
 pour batterie
 principale
 Raccordement cassette/vanne
 pour batterie
 additionnelle
 Diamètre de la vanne de
 la batterie principale
 Diamètre de la vanne batterie additionnelle
 Kvs vanne batterie
 principale
 Kvs vanne batterie
 additionnelle
 2 tubes
 Taille 1
 3/4”
 semi rigide3/4” - 1/2” 1/2” 1,6
 Taille 2
 Taille 3 semi rigide3/4” - 3/4” 3/4” 2,5
 4 tubesTaille 2
 3/4” semi rigide3/4” - 1/2”
 semi rigide3/4” - 1/2”
 1/2”1/2”
 1,61
 Taille 3 semi rigide3/4” - 3/4” 3/4” 2,5
 eau glacée / climatisation > cassettes
 Vanne 2 voies Vanne 3 voies + By pass
 Thermostat THM-REG A
 Télécommande
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 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 ÆÆ avantages•Très faible niveau sonore.•Montage allège, sol et plafond.•Packs hôtels disponibles.•Température de soufflage homogène.•Certifié EUROVENT.
 ÆÆgamme•9 tailles : débit de 105 à 1 500 m3/h.
 •3 versions : - 2 tubes, - 2 tubes + 2 fils, - 4 tubes.
 •Batterie principale : 3 ou 4 rangs.
 •Batterie additionnelle : 1 ou 2 rangs.
 • 5 montages : Carrossé : - Allège, - Plafond, - Sol.
 Non carrossé : - Horizontal, - Vertical.
 •Pression maximale : 50 Pa.
 ÆÆdésignationHégoa® 2 1 3 2 T Allège Taille Nb de rangs Versions Montage batterie principale 2 T : 2 tubes 2 T + 2 F : 2 tubes + batterie électrique 4 T : 4 tubes
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Climatisation de locaux tertiaires : commerces, bureaux, hôtels…
 ÆÆ construction / comPosition
 • Carrosserie d’habillage - En acier galvanisé et pré peint, RAL 9003 (blanc). - Grille de soufflage réversible en matériau composite à ailettes fixes.
 • Structure interne autoportante - En acier galvanisé, composée de deux panneaux latéraux et d’un panneau postérieur, isolés par un matelas en mousse à cellules fermées.
 •Filtre - En polypropylène sur cadre en acier galvanisé. - Extraction facile.
 •Groupe ventilateur - Ventilateurs centrifuges double ouïe à action. - Turbines en aluminium ou matière plastique équilibrées statiquement et dynamiquement, directement fixé sur l’arbre moteur.
 - Moteur 6 vitesses dont 3 pré-cablées.
 •Moteur électrique - Protection IP20, classe B. - Protection thermique à réarmement automatique.
 Hégoa® 2ventilo-convecteurcarrossé ou non carrossé
 •Batterie à eau glacée - Batterie principale 3 ou 4 rangs. - Batterie additionnelle : 1 ou 2 rangs. - Tubes cuivres et ailettes en aluminium, sertis mécaniquement.Raccords Ø 1/2” femelle.
 - Collecteurs équipés de purges d’air et raccords de remplissage en eau Ø 1/8”.
 - Raccords hydrauliques standard à gauche face au ventilateur.
 •Bac à condensats - Bac en matériau composite de forme “L” équipé d’une enveloppe interne.
 - Fixé sur la structure interne.
 ÆÆoPtion• Montage des raccords hydraulique personnalisé sur demande.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ Tarifs p. 1 300 ÆÆPièces détachées p. 1 947
 ÆÆ régulation
 •Large choix de thermostats.
 •Régulation sur l’eau ou sur l’air.
 •Différents modes de fonctionnement.
 •Change over, manuel ou automatique.
 Guide de choix p. 1 269
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 documents techniques disPonibles sur internet
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Caractéristiques techniques
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) :
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 Rafraîchissement (été) Température d’air : + 27 °C (BS)* + 19 °C (BH)* Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) * BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide
 Chauffage (hiver) Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 50 °C (entrée) - installation 2 tubes Le débit d’eau est le même qu’en fonctionnement été Température d’eau : + 70/60 °C (entrée) - installation 4 tubes
 - Installation 2 tubes - Batterie principale 3 rangs
 HEGOA2 1.3 HEGOA2 2.3 HEGOA2 3.3 HEGOA2 4.3 HEGOA2 5.3
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'Air (m3/h) 105 175 220 145 220 295 235 270 385 265 335 485 315 495 650
 Puissance froid totale (kW) 0,59 0,86 1,03 0,91 1,25 1,56 1,57 1,78 2,39 1,73 2,14 2,87 2,03 2,94 3,64
 Puissance froid sensible (kW) 0,47 0,71 0,86 0,69 0,97 1,24 1,15 1,32 1,8 1,28 1,6 2,19 1,51 2,23 2,82
 Puissance chaud (kW) 0,76 1,15 1,39 1,12 1,59 2,02 1,87 2,15 2,92 2,09 2,61 3,56 2,42 3,59 4,5
 ∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 0,9 1,7 2,3 2,5 4,4 6,5 9,4 11,8 19,7 11,2 16,2 27,2 5,8 11,1 16,2
 ∆P sur eau - Chauffage (kPa) 0,8 1,4 2 2,1 3,7 5,5 8 10 16,7 9,5 13,8 23,1 4,9 9,4 13,8
 Puissance absorbée moteur (W) 16 25 33 14 22 32 20 25 41 21 28 44 22 39 61
 Puissance acoustique (dBA) 32 39 45 30 40 47 36 40 49 33 39 47 31 41 48
 Pression acoustique* (dBA) 23 30 36 21 31 38 27 31 40 24 30 38 22 32 39
 HEGOA2 6.3 HEGOA2 7.3 HEGOA2 8.3 HEGOA2 9.3
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'Air (m3/h) 415 590 760 535 735 925 655 1 020 1 200 830 1 210 1 500
 Puissance froid totale (kW) 2,54 3,37 4,09 3,34 4,29 5,11 3,74 5,19 5,82 4,47 5,87 6,74
 Puissance froid sensible (kW) 1,91 2,59 3,2 2,5 3,27 3,95 2,88 4,12 4,68 3,49 4,73 5,55
 Puissance chaud (kW) 3,07 4,13 5,09 4,01 5,19 6,27 4,8 6,74 7,66 5,71 7,72 9,06
 ∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 8,6 14,1 19,8 16,2 25,1 34,2 8,7 15,5 19 11,9 19,3 24,6
 ∆P sur eau - Chauffage (kPa) 7,3 12 16,8 13,8 21,3 29,1 7,4 13,2 16,2 10,1 16,4 20,9
 Puissance absorbée moteur (W) 37 55 78 54 79 103 62 105 130 92 134 176
 Puissance acoustique (dBA) 37 46 52 42 51 56 45 56 60 50 58 64
 Pression acoustique* (dBA) 28 37 43 33 42 47 36 47 51 41 49 55
 * le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 - Installation 2 tubes - Batterie principale 4 rangs
 HEGOA2 1.4 HEGOA2 2.4 HEGOA2 3.4 HEGOA2 4.4 HEGOA2 5.4
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'Air (m3/h) 105 175 220 145 220 295 235 270 385 265 335 485 315 495 650
 Puissance froid totale (kW) 0,67 1,02 1,23 1,01 1,43 1,81 1,65 1,89 2,57 1,83 2,28 3,12 2,19 3,25 4,09
 Puissance froid sensible (kW) 0,51 0,79 0,97 0,74 1,07 1,38 1,2 1,38 1,9 1,34 1,68 2,34 1,6 2,4 3,07
 Puissance chaud (kW) 0,82 1,27 1,55 1,18 1,72 2,2 1,94 2,23 3,07 2,16 2,72 3,76 2,53 3,81 4,83
 ∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 1,9 4 5,6 4,9 9,2 13,9 5,3 6,7 11,5 6,1 9 15,5 10,4 20,8 31,3
 ∆P sur eau - Chauffage (kPa) 1,5 3,3 4,7 3,9 7,5 11,6 4,2 5,4 9,2 4,6 6,9 12,2 8,3 17 25,7
 Puissance absorbée moteur (W) 16 25 33 14 22 32 20 25 41 21 28 44 22 39 61
 Puissance acoustique (dBA) 32 39 45 30 40 47 36 40 49 33 39 47 31 41 48
 Pression acoustique* (dBA) 23 30 36 21 31 38 27 31 40 24 30 38 22 32 39
 HEGOA2 6.4 HEGOA2 7.4 HEGOA2 8.4 HEGOA2 9.4
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'Air (m3/h) 415 590 760 535 735 925 655 1 020 1 200 830 1 210 1 500
 Puissance froid totale (kW) 2,83 3,86 4,79 3,56 4,64 5,58 4,03 5,73 6,47 4,88 6,54 7,6
 Puissance froid sensible (kW) 2,07 2,86 3,6 2,62 3,47 4,23 3,04 4,43 5,06 3,72 5,11 6,05
 Puissance chaud (kW) 3,39 4,69 5,88 4,2 5,55 6,71 5,06 7,36 8,43 6,22 8,53 10,08
 ∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 14,4 24,8 36,2 12,5 20 27,7 7,6 14,1 17,5 10,6 17,8 23,2
 ∆P sur eau - Chauffage (kPa) 11 19,5 29,3 10,3 16,9 23,7 6,2 11,4 14,5 8,7 14,8 19,3
 Puissance absorbée moteur (W) 37 55 78 54 79 103 62 105 130 92 134 176
 Puissance acoustique (dBA) 37 46 52 42 51 56 45 56 60 50 58 64
 Pression acoustique* (dBA) 28 37 43 33 42 47 36 47 51 41 49 55
 * le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
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 ÆÆdescriPtiF technique
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 - Installation 4 tubes - Batterie principale 3 rangs + batterie additionnelle 1 rang
 HEGOA2 1.3+1 HEGOA2 2.3+1 HEGOA2 3.3+1 HEGOA2 4.3+1 HEGOA2 5.3+1
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3Débit d'Air (m3/h) 105 175 220 145 220 295 235 270 385 265 335 485 315 495 650Puissance froid totale (kW) 0,59 0,86 1,03 0,91 1,25 1,56 1,57 1,78 2,39 1,73 2,14 2,87 2,03 2,94 3,64Puissance froid sensible (kW) 0,47 0,71 0,86 0,69 0,97 1,24 1,15 1,32 1,8 1,28 1,6 2,19 1,51 2,23 2,82Puissance chaud (kW) 0,63 0,89 1,04 0,94 1,25 1,52 1,59 1,77 2,26 1,73 2,06 2,65 2,07 2,83 3,42∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 0,9 1,7 2,3 2,5 4,4 6,5 9,4 11,8 19,7 11,2 16,2 27,2 5,8 11,1 16,2∆P sur eau - Chauffage (kPa) 0,7 1,3 1,7 1,7 2,8 4 5,2 6,3 9,7 6 8,2 12,8 1,6 2,8 3,9Puissance absorbée moteur (W) 16 25 33 14 22 32 20 25 41 21 28 44 22 39 61Puissance acoustique (dBA) 32 39 45 30 40 47 36 40 49 33 39 47 31 41 48Pression acoustique* (dBA) 23 30 36 21 31 38 27 31 40 24 30 38 22 32 39
 HEGOA2 6.3+1 HEGOA2 7.3+1 HEGOA2 8.3+1 HEGOA2 9.3+1
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3Débit d'Air (m3/h) 415 590 760 535 735 925 655 1 020 1 200 830 1 210 1 500Puissance froid totale (kW) 2,54 3,37 4,09 3,34 4,29 5,11 3,74 5,19 5,82 4,47 5,87 6,74Puissance froid sensible (kW) 1,91 2,59 3,2 2,5 3,27 3,95 2,88 4,12 4,68 3,49 4,73 5,55Puissance chaud (kW) 2,5 3,19 3,81 3,29 4,09 4,79 3,6 4,86 5,41 4,22 5,46 6,23∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 8,6 14,1 19,8 16,2 25,1 34,2 10,3 18,4 22,5 13,8 22,4 28,6∆P sur eau - Chauffage (kPa) 3,2 4,9 6,7 4,3 6,3 8,3 5 8,5 10,3 6,7 10,5 13,2Puissance absorbée moteur (W) 37 55 78 54 79 103 62 105 130 92 134 176Puissance acoustique (dBA) 37 46 52 42 51 56 45 56 60 50 58 64Pression acoustique* (dBA) 28 37 43 33 42 47 36 47 51 41 49 55
 * le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 - Installation 4 tubes - Batterie principale 4 rangs + batterie additionnelle 1 rang
 HEGOA2 1.4+1 HEGOA2 2.4+1 HEGOA2 3.4+1 HEGOA2 4.4+1 HEGOA2 5.4+1
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3Débit d'Air (m3/h) 105 175 220 145 220 295 235 270 385 265 335 485 315 495 650Puissance froid totale (kW) 0,67 1,02 1,23 1,01 1,43 1,81 1,65 1,89 2,57 1,83 2,28 3,12 2,19 3,25 4,09Puissance froid sensible (kW) 0,51 0,79 0,97 0,74 1,07 1,38 1,2 1,38 1,9 1,34 1,68 2,34 1,6 2,4 3,07Puissance chaud (kW) 0,63 0,89 1,04 0,94 1,25 1,52 1,59 1,77 2,26 1,73 2,06 2,65 2,07 2,83 3,42∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 1,9 4 5,6 4,9 9,2 13,9 5,3 6,7 11,5 6,1 9 15,5 10,4 20,8 31,3∆P sur eau - Chauffage (kPa) 0,7 1,3 1,7 1,7 2,8 4 5,2 6,3 9,7 6 8,2 12,8 1,6 2,8 3,9Puissance absorbée moteur (W) 16 25 33 14 22 32 20 25 41 21 28 44 22 39 61Puissance acoustique (dBA) 32 39 45 30 40 47 36 40 49 33 39 47 31 41 48Pression acoustique* (dBA) 23 30 36 21 31 38 27 31 40 24 30 38 22 32 39
 HEGOA2 6.4+1 HEGOA2 7.4+1 HEGOA2 8.4+1 HEGOA2 9.4+1
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3Débit d'Air (m3/h) 415 590 760 535 735 925 655 1 020 1 200 830 1 210 1 500Puissance froid totale (kW) 2,83 3,86 4,79 3,56 4,64 5,58 4,03 5,73 6,47 4,88 6,54 7,6Puissance froid sensible (kW) 2,07 2,86 3,6 2,62 3,47 4,23 3,04 4,43 5,06 3,72 5,11 6,05Puissance chaud (kW) 2,5 3,19 3,81 3,29 4,09 4,79 3,6 4,86 5,41 4,22 5,46 6,23∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 14,4 24,8 36,2 12,5 20 27,7 7,6 14,1 17,5 10,6 17,8 23,2∆P sur eau - Chauffage (kPa) 3,2 4,9 6,7 4,3 6,3 8,3 5 8,5 10,3 6,7 10,5 13,2Puissance absorbée moteur (W) 37 55 78 54 79 103 62 105 130 92 134 176Puissance acoustique (dBA) 37 46 52 42 51 56 45 56 60 50 58 64Pression acoustique* (dBA) 28 37 43 33 42 47 36 47 51 41 49 55
 * le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 - Installation 4 tubes - Batterie principale 3 rangs + batterie additionnelle 2 rangs
 HEGOA2 1.3+2 HEGOA2 2.3+2 HEGOA2 3.3+2 HEGOA2 4.3+2 HEGOA2 5.3+2
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3Débit d'Air (m3/h) 105 175 220 145 220 295 235 270 385 265 335 485 315 495 650Puissance froid totale (kW) 0,59 0,86 1,03 0,91 1,25 1,56 1,57 1,78 2,39 1,73 2,14 2,87 2,03 2,94 3,64Puissance froid sensible (kW) 0,47 0,71 0,86 0,69 0,97 1,24 1,15 1,32 1,8 1,28 1,6 2,19 1,51 2,23 2,82Puissance chaud (kW) 1,05 1,51 1,80 1,52 2,05 2,53 2,50 2,78 3,63 2,74 3,28 4,30 3,44 4,83 5,94∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 0,9 1,7 2,3 2,5 4,4 6,5 9,4 11,8 19,7 11,2 16,2 27,2 5,8 11,1 16,2∆P sur eau - Chauffage (kPa) 0,5 0,9 1,3 1,1 1,8 2,7 3,4 4,1 6,6 4 5,5 8,9 7,3 13,4 19,2Puissance absorbée moteur (W) 16 25 33 14 22 32 20 25 41 21 28 44 22 39 61Puissance acoustique (dBA) 32 39 45 30 40 47 36 40 49 33 39 47 31 41 48Pression acoustique* (dBA) 23 30 36 21 31 38 27 31 40 24 30 38 22 32 39
 HEGOA2 6.3+2 HEGOA2 7.3+2 HEGOA2 8.3+2 HEGOA2 9.3+2
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3Débit d'Air (m3/h) 415 590 760 535 735 925 655 1 020 1 200 830 1 210 1 500Puissance froid totale (kW) 2,54 3,37 4,09 3,34 4,29 5,11 3,74 5,19 5,82 4,47 5,87 6,74Puissance froid sensible (kW) 1,91 2,59 3,2 2,5 3,27 3,95 2,88 4,12 4,68 3,49 4,73 5,55Puissance chaud (kW) 4,20 5,51 6,65 5,50 6,99 8,28 6,42 8,88 9,94 7,65 10,04 11,56∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 8,6 14,1 19,8 16,2 25,1 34,2 10,3 18,4 22,5 13,8 22,4 28,6∆P sur eau - Chauffage (kPa) 10,5 16,9 23,5 16,9 26,3 41 26,2 46,4 56,5 35,7 57,6 73,8Puissance absorbée moteur (W) 37 55 78 54 79 103 62 105 130 92 134 176Puissance acoustique (dBA) 37 46 52 42 51 56 45 56 60 50 58 64Pression acoustique* (dBA) 28 37 43 33 42 47 36 47 51 41 49 55
 * le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
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 ÆÆdescriPtiF des montages
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 Le modèle “Allège” peut seulement être installé avec un espace de 100 mm pour laisser l’entrée d’air libre.
 •Carrossé pour montage au sol •Carrossé pour montage au plafond
 •Non carrossé pour montage mural •Non carrossé pour montage au plafond
 •Carrossé pour montage en allège
 100
 (min
 .)
 100
 Soufflage
 Reprise
 Soufflage
 Reprise
 100
 (min
 .)
 Soufflage
 Reprise
 Soufflage
 Reprise
 SoufflageReprise
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 ÆÆdescriPtiF technique
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 •Encombrement, réservation et poids - Carrossé allège
 A
 B
 170A
 100
 530
 630
 100
 7144
 125
 133
 160,5 160,5C
 153
 1711
 9
 D
 E*12 12
 7144
 125
 133
 F10
 511
 D22 22
 29100
 12 12
 G
 H
 Ø 15 ext.
 230
 Vertical Horizontal
 A
 B
 170A
 100
 530
 630
 100
 7144
 125
 133
 160,5 160,5C
 - Non carrossé
 - Dimensions (mm)
 Taille 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 A 675 775 990 990 1 205 1 205 1 420 1 420 1 420
 B 225 225 225 225 225 225 225 255 255
 C 354 454 669 669 884 884 1 099 1 099 1 099
 D 374 474 689 689 904 904 1 119 1 119 1 119
 E 330 430 645 645 860 860 1 075 1 075 1 075
 F 354 454 669 669 884 884 1 099 1 099 1 099
 G 218 218 218 218 218 218 218 248 248
 H 205 205 205 205 205 205 205 235 235
 - Poids (kg)
 Taille 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Batterie 3 rangs
 Carrossé 10 15 19 20 22 23 27 35 36
 Non carrossé 9 13 18 19 21 22 25 33 33
 Les poids des produits équipés d’autres batteries sont disponibles sur la fiche technique.
 - Carrossé sol/plafond
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1244
 ÆÆdescriPtiF technique
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 •Limites d’utilisation - Température maximale de l’eau : + 85 °C - Température minimale de l’eau : + 5 °C - Pression maximum : 10 bars.
 Remarque : pour le modèle carrossé plafond, la hauteur d’installation maximum est de 2,8 m.
 •Caractéristiques du moteur électrique
 Modèle Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6 Taille 7 Taille 8 Taille 9
 230/50HzW 33 40 49 57 61 88 103 130 176
 A 0,16 0,18 0,23 0,26 0,27 0,39 0,47 0,58 0,78
 •Débits d’eau des batteries principales et additionnelle (l/h)
 Modèle Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4 Taille 5 Taille 6 Taille 7 Taille 8 Taille 9
 3 rangsMini 100 100 100 100 150 150 150 200 200
 Maxi 400 500 750 750 1 000 1 000 1 500 2 000 2 000
 4 rangsMini 100 100 150 150 150 150 200 300 300
 Maxi 650 750 1 000 1 000 1 000 1 500 2 000 2 000 2 250
 1 rang additionnel
 Mini 50 50 50 50 100 100 100 100 100
 Maxi 200 250 350 350 450 500 650 700 750
 2 rangs additionnel
 Mini 50 50 100 100 100 100 100 100 100
 Maxi 200 250 350 350 450 500 650 700 750
 • Batterie électrique - Relais non fourni.
 Taille 1 2 3-4 5-6 7-8-9
 Puissance (W) 650 1 000 1 500 2 000 2 500
 Ø 1/2" F
 M
 37
 O
 N
 T
 Ø 15 ext.
 B
 H
 230
 Ø 1/2" F
 P
 R
 S
 321
 T
 Ø 15 ext.
 H
 B
 230
 Ø 1/2" F
 M
 37
 O
 N
 U
 Ø 15 ext.
 G
 H
 230
 Ø 1/2" F
 P
 R
 S
 321
 U
 Ø 15 ext.
 H
 G
 230
 •Encombrement - Batterie additionnelle de chauffage 1 ou 2 rangs•carrossé •non carrossé
 Taille 1 2 3 4 5 6 7 8 9
 B 225 225 225 225 225 225 225 255 255
 H 205 205 205 205 205 205 205 235 235
 M 145 145 145 145 145 145 145 170 170
 N 260 260 260 260 260 260 260 270 270
 O 460 460 460 460 460 460 460 450 450
 P 185 185 185 185 185 185 185 210 210
 R 105 105 105 105 105 105 105 110 110
 S 475 475 475 475 475 475 475 465 465
 T 55 55 55 55 55 55 55 85 85
 U 65 65 65 65 65 65 65 95 95
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 ÆÆ régulation
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 • Kit vanne Le kit vanne est composé de : - Une vanne 2V ou 3V + By pass - Un moteur TOR (230 V ou 24 V) Possibilité de moteurs modulants 3 points ou 0-10 V
 - Un flexible pour le raccordement entre l’unité EG et la vanne.
 • Montage du kit vanne sur l’unité EGPossibilité de montage du kit vanne sur l’unité par France Air.
 •Raccordement et diamètre des vannes
 Terminal eau glacée Raccordement ventilo-convecteur/vanne Vannes
 Hegoa 2Diamètre de sortie batterie
 principale
 Diamètre de sortie batterie
 additionnelle
 Raccordement ventilo-
 convecteur /vanne pour
 batterie principale
 Raccordement ventilo-convecteur
 /vanne pour batterie
 additionnelle
 Diamètre de la vanne de la
 batterie principale
 Diamètre de la vanne de la
 batterie additionnelle
 Kvs vanne batterie
 principale
 Kvs vanne batterie
 additionnelle
 2 tubes 2 tubes + 2 fils
 Taille 1
 1/2” semi rigide1/2” - 1/2” 1/2” 1,6
 Taille 2
 Taille 3
 Taille 4
 Taille 5
 Taille 6
 1/2” semi rigide1/2” - 3/4” 3/4” 2,5
 Taille 7
 Taille 8
 Taille 9
 4 tubes
 Taille 1
 1/2” 1/2”
 semi rigide 1/2” - 1/2”
 semi-rigide1/2” - 1/2”
 1/2”
 1/2”
 1,6
 1,6
 Taille 2
 Taille 3
 Taille 4
 Taille 5
 Taille 6
 semi rigide1/2” - 3/4” 3/4” 2,5
 Taille 7
 Taille 8
 Taille 9
 • Thermostats Une large gamme de thermostats adaptée quel que soit le besoin : - 2T / 4T ou 2T+ 2 Fils, - Pilotage de la ventilation manuel / automatique, - Pilotage d’un moteur de vanne TOR/ Modulant, - Asservissement à une GTC.
 - Thermostats muraux Se référer au guide de choix p. 1 268
 - Thermostats encastrés Se référer au guide de choix p. 1 269
 THM-01 THM-01 Screen
 Vanne 2 voies Vanne 3 voies + By pass
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 ÆÆ accessoires
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 •PRC : plénum de reprise en acier galvanisé
 •PMC : plénum de soufflage en acier galvanisé
 Taille A B C D
 1 330 165 218 /
 2 430 107 218 216
 3 – 4 645 166 218 313
 5 – 6 860 160 218 270
 7 1 075 190 218 347,5
 8 – 9 1075 190 248 347,5
 • GAP : Grille d'habillage pour ventilo-convecteur allège carrossé
 • PCO : Panneau postérieur de fermeture cache pour application sur surface vitrée (carrossé type plafond)
 • SAE : Prise d’air neuf motorisable axe 8 mm
 • PCV : Panneau postérieur de fermeture cache pour application sur surface vitrée
 • PAP : Pieds d'habillage pour ventilo-convecteur allège carrossé
 Taille L
 1 330
 2 430
 3 – 4 645
 5 – 6 860
 7 1 119
 8 – 9 1 119
 • BSO : bac auxiliaire condensats pour ventilo-convecteurs horizontaux
 • BSV : bac auxiliaire condensats pour ventilo-convecteurs verticaux
 150
 316
 63
 74
 100
 Taille A L1 183 3542 183 454
 3 – 4 183 6695 – 6 183 884
 7 183 10998 – 9 213 1099
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 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 ÆÆdescriPtiF de la régulation
 • Mode automatique : régulation du débit variable (1-10 V).
 • Mode manuel : 3 vitesses de ventilation au choix sur la plage de 1-10 V.
 • Piloté à partir d’un thermostat encastré THE - ECM (en option, voir p. 1 278).
 • Piloté à partir d’un thermostat mural THM - ECM (en option, voir p. 1 278).
 ÆÆ accessoires
 • Les accessoires sont identiques à ceux de la gamme Hégoa 2, voir p.
 1 246.
 Hégoa® ECMventilo-convecteur carrossé ou non carrosséavec moteur basse consommation
 Solutions RTÉquipé d’un moteur basse consommation, l’Hégoa® ECM permet de faire des gains de consommation électrique jusqu’à 75 %. Le moteur basse consommation permet en plus d’augmenter la plage de débit d’air du terminal et donc d’apporter un confort optimal à l’occupant.
 -75 % de consommationsur le ventilateur par rapport
 à la version standard.
 ÆÆ avantages•Réduction de la consommation énergétique jusqu’à 75 %.•Débit d’air ajustable à vos besoins.
 ÆÆgamme•5 tailles : débit de 120 à 1 400 m3/h.
 •3 versions : - 2 tubes, - 2 tubes + 2 fils, - 4 tubes.
 •Batterie principale : 3 ou 4 rangs.
 •Batterie additionnelle : 1 ou 2 rangs.
 • 5 montages : Carrossé : - Sol, - Allège, - Plafond.
 Non carrossé : - Vertical, - Horizontal.
 •Pression maximale : 40 Pa.
 ÆÆdésignationHégoa® ECM 1 3 2 T Allège Taille Nb de rangs Versions Montage batterie principale 2 T : 2 tubes 2 T + 2 F : 2 tubes + 2 fils 4 T : 4 tubes
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Climatisation de locaux tertiaires : commerces, bureaux, hôtels…
 ÆÆ construction / comPosition• La construction du produit est identique à la gamme Hégoa 2
 (voir p. 1 239).
 • Le produit est équipé d’un moteur basse consommation ECM permet : - une réduction de la consommation énergétique - une meilleure régulation du débit d’air et de la température ambiante.
 ÆÆ Tarifs p. 1 304 ÆÆPièces détachées p. 1 947
 40 papr
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 Hégoa® 2 Standard Hégoa® ECM
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 110P (W)
 Débit (m3/h)
 - 75 %
 Standard
 ECM
 documents techniques disPonibles sur internet
 Thermostat THM - ECM
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
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1248
 ÆÆdescriPtiF technique
 •Caractéristiques techniques
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) :
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 - Installation 2 tubes - Batterie principale 3 rangs
 HEGOA-ECM 2.3 HEGOA-ECM 4.3 HEGOA-ECM 6.3 HEGOA-ECM 7.3 HEGOA-ECM 9.3
 Vitesse MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V)
 Débit d'air (m3/h) 120 220 330 210 350 515 305 495 735 400 610 890 605 945 1 395
 P. froid totale (kW) 0,74 1,19 1,61 1,42 2,19 2,97 1,97 2,94 3,99 2,61 3,70 4,98 3,47 4,86 6,36
 P. froid sensible (kW) 0,56 0,93 1,3 1,04 1,65 2,28 1,47 2,23 3,11 1,93 2,79 3,84 2,65 3,83 5,2
 P. chaud (kW) (kW) 0,92 1,53 2,13 1,70 2,70 3,74 2,35 3,59 4,95 3,08 4,47 6,09 4,45 6,41 8,69
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 1,8 4,0 6,9 7,9 17,0 28,9 5,5 11,1 19,0 10,5 19,4 32,6 7,6 13,8 22,2
 ∆P sur eau - chauffage (kPa) 1,4 3,4 5,7 6,6 13,8 23,9 4,5 9,2 15,7 8,4 16,1 26,8 6,3 11,4 18,5
 Puissance absorbée moteur (W) 7,0 11,0 20,5 6,5 12,0 25,0 7,5 15,0 32,0 9,0 18,5 41,0 16,0 41,0 99,0
 Puissance acoustique (dBA) 30 41 51 30 42 51 33 44 54 37 48 57 44 55 64
 Pression acoustique* (dBA) 21 32 42 21 33 42 24 35 45 28 39 48 35 46 55
 * le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 - Installation 2 tubes - Batterie principale 4 rangs
 HEGOA-ECM 2.4 HEGOA-ECM 4.4 HEGOA-ECM 6.4 HEGOA-ECM 7.4 HEGOA-ECM 9.4
 Vitesse MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V)
 Débit d'air (m3/h) 115 210 325 200 340 505 290 475 720 380 585 875 575 910 1 365
 P. froid totale (kW) 0,78 1,33 1,88 1,44 2,28 3,19 2,06 3,20 4,54 2,62 3,84 5,34 3,61 5,25 7,14
 P. froid sensible (kW) 0,57 0,99 1,44 1,04 1,68 2,41 1,49 2,35 3,41 1,91 2,84 4,03 2,71 4,03 5,63
 P. chaud (kW) (kW) 0,94 1,63 2,37 1,70 2,75 3,91 2,43 3,87 5,6 3,09 4,61 6,51 4,5 6,7 9,39
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 3,2 8,0 14,8 4,0 8,9 16,1 8,2 17,8 33,0 7,3 14,3 25,6 6,3 12,1 20,8
 ∆P sur eau - chauffage (kPa) 2,6 6,5 12,6 3,0 7,2 13,5 6,5 14,9 26,9 6,0 11,8 21,0 5,2 9,9 17,0
 Puissance absorbée moteur (W) 7,0 11,0 20,5 6,5 12,0 25,0 7,5 15,0 32,0 9,0 18,5 41,0 16,0 41,0 99,0
 Puissance acoustique (dBA) 30 41 51 30 42 51 33 44 54 37 48 57 44 55 64
 Pression acoustique* (dBA) 21 32 42 21 33 42 24 35 45 28 39 48 35 46 55
 * le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 - Installation 4 tubes - batterie principale 3 rangs + batterie additionnelle 1 rang
 HEGOA-ECM 2.3+1 HEGOA-ECM 4.3+1 HEGOA-ECM 6.3+1 HEGOA-ECM 7.3+1 HEGOA-ECM 9.3+1
 Vitesse MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V)
 Débit d'air (m3/h) 120 220 330 210 350 515 305 495 735 400 610 890 605 945 1 395
 P. froid totale (kW) 0,74 1,19 1,61 1,42 2,19 2,97 1,97 2,94 3,99 2,61 3,7 4,98 3,47 4,86 6,36
 P. froid sensible (kW) 0,56 0,93 1,3 1,04 1,65 2,28 1,47 2,23 3,11 1,93 2,79 3,84 2,65 3,83 5,2
 P. chaud (kW) (kW) 0,81 1,23 1,63 1,47 2,11 2,74 2 2,8 3,68 2,65 3,56 4,63 3,4 4,62 5,98
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 1,6 3,8 6,7 7,3 16,0 28,1 5,1 10,5 18,5 9,7 18,4 31,8 8,9 16,1 25,9
 ∆P sur eau - chauffage (kPa) 1,3 2,6 4,3 4,5 8,5 13,6 1,5 2,8 4,5 2,9 4,9 7,8 4,6 7,8 12,3
 Puissance absorbée moteur (W) 7,0 11,0 20,5 6,5 12,0 25,0 7,5 15,0 32,0 9,0 18,5 41,0 16,0 41,0 99,0
 Puissance acoustique (dBA) 30 41 51 30 42 51 33 44 54 37 48 57 44 55 64
 Pression acoustique* (dBA) 21 32 42 21 33 42 24 35 45 28 39 48 35 46 55
 * le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 - Installation 4 tubes - batterie principale 4 rangs + batterie additionnelle 1 rang
 HEGOA-ECM 2.4+1 HEGOA-ECM 4.4+1 HEGOA-ECM 6.4+1 HEGOA-ECM 7.4+1 HEGOA-ECM 9.4+1
 Vitesse MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V)
 Débit d'air (m3/h) 115 210 325 200 340 505 290 475 720 380 585 875 575 910 1365
 P. froid totale (kW) 0,78 1,33 1,88 1,44 2,28 3,19 2,06 3,20 4,54 2,62 3,84 5,34 3,61 5,25 7,14
 P. froid sensible (kW) 0,57 0,99 1,44 1,04 1,68 2,41 1,49 2,35 3,41 1,91 2,84 4,03 2,71 4,03 5,63
 P. chaud (kW) (kW) 0,81 1,23 1,63 1,47 2,11 2,74 2 2,8 3,68 2,65 3,56 4,63 3,4 4,62 5,98
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 3,2 8,0 14,8 4,0 8,9 16,1 8,2 17,8 33,0 7,3 14,3 25,6 6,3 12,1 20,8
 ∆P sur eau - chauffage (kPa) 1,3 2,6 4,3 4,5 8,5 13,6 1,5 2,8 4,5 2,9 4,9 7,8 4,6 7,8 12,3
 Puissance absorbée moteur (W) 7,0 11,0 20,5 6,5 12,0 25,0 7,5 15,0 32,0 9,0 18,5 41,0 16,0 41,0 99,0
 Puissance acoustique (dBA) 30 41 51 30 42 51 33 44 54 37 48 57 44 55 64
 Pression acoustique* (dBA) 21 32 42 21 33 42 24 35 45 28 39 48 35 46 55
 * le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 Rafraîchissement (été) Température d’air : + 27 °C (BS)* + 19 °C (BH)* Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) * BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide
 Chauffage (hiver) Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 50 °C (entrée) - installation 2 tubes Le débit d’eau est le même qu’en fonctionnement été Température d’eau : + 70/60 °C (entrée) - installation 4 tubes
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 ÆÆ régulation
 - Installation 4 tubes - batterie principale 3 rangs + batterie additionnelle 2 rangs
 HEGOA-ECM 2.3+2 HEGOA-ECM 4.3+2 HEGOA-ECM 6.3+2 HEGOA-ECM 7.3+2 HEGOA-ECM 9.3+2
 Vitesse MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V) MIN (1V) MED (5V) MAX (10V)
 Débit d'air (m3/h) 120 220 330 210 350 515 305 495 735 400 610 890 605 945 1 395
 P. froid totale (kW) 0,74 1,19 1,61 1,42 2,19 2,97 1,97 2,94 3,99 2,61 3,70 4,98 3,47 4,86 6,36
 P. froid sensible (kW) 0,56 0,93 1,3 1,04 1,65 2,28 1,47 2,23 3,11 1,93 2,79 3,84 2,65 3,83 5,2
 P. chaud (kW) (kW) 1,28 2,05 2,82 2,20 3,3 4,43 3,2 4,7 6,39 4,21 5,9 7,95 5,8 8,19 10,9
 ∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 1,6 3,8 6,7 7,3 16 28,1 5,1 10,5 18,5 9,7 18,4 31,8 8,9 16,1 25,9
 ∆P sur eau - chauffage (kPa) 5,1 11,8 20,7 2,7 5,6 9,4 6,5 12,7 21,9 12,5 22,6 38,2 21,9 40,2 66,5
 Puissance absorbée moteur (W) 7,0 11,0 20,5 6,5 12,0 25,0 7,5 15,0 32,0 9,0 18,5 41,0 16,0 41,0 99,0
 Puissance acoustique (dBA) 30 41 51 30 42 51 33 44 54 37 48 57 44 55 64
 Pression acoustique* (dBA) 21 32 42 21 33 42 24 35 45 28 39 48 35 46 55
 * le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 • Kit vanne Le kit vanne est composé de : - Une vanne 2V ou 3V + By pass - Un moteur TOR (230 V ou 24 V) Possibilité de moteurs modulants 3 points ou 0-10 V
 - Un flexible pour le raccordement entre l’unité EG et la vanne.
 •Raccordement et diamètre des vannes
 Terminal eau glacée Raccordement ventilo- convecteur / vanne Vannes
 Hégoa® ECMDiamètre de sortie batterie
 principale
 Diamètre de sortie batterie
 additionnelle
 Raccordement ventilo-
 convecteur/vanne pour
 batterie principale
 Raccordement ventilo-
 convecteur/vanne pour batterie additionnelle
 Diamètre de la vanne de la batterie principale
 Diamètre de la vanne de la
 batterie additionnelle
 Kvs vanne batterie
 principale
 Kvs vanne batterie
 additionnelle
 2 tubes 2 tubes + 2 fils
 Taille 21/2” semi rigide
 1/2” - 1/2” 1/2” 1,6Taille 4Taille 6
 1/2” semi-rigide1/2” - 3/4” 3/4” 2,5Taille 7
 Taille 9
 4 tubes
 Taille 2
 1/2” 1/2”
 semi rigide1/2” - 1/2”
 semi rigide1/2” - 1/2”
 1/2”
 1/2”
 1,6
 1,6Taille 4Taille 6
 semi rigide1/2” - 3/4” 3/4” 2,5Taille 7
 Taille 9
 • Thermostats Spécialement conçu pour les gainables avec un moteur ECM : - 2T / 4T ou 2T+ 2 Fils, - Pilotage de la ventilation manuel / automatique, - Pilotage d’un moteur de vanne TOR.
 - Thermostat encastrable THE - ECM Voir p. 1 278
 • Montage du kit vanne sur l’unité EGPossibilité de montage du kit vanne sur l’unité par France Air.
 Vanne 2 voies Vanne 3 voies + By pass
 - Thermostat mural THM - ECM à installer avec une carte électronique UPS-ECM. Voir p. 1 278Possibilité de faire du maître / esclave jusqu’à 16 appareils.
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 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 ÆÆ avantages• Diffusion optimisée.•Réglage de la portée grâce aux déflecteurs arrières.• Dimensions spécialement conçues pour les Hégoa® 2 / Hégoa® ECM.• Manchette télescopique facilitant l’installation.
 ÆÆgamme•Débit : 200 à 650 m3/h.
 • Grilles compatibles avec tailles 1 à 7 des ventilo-convecteurs Hégoa® 2 / Hégoa® ECM.
 •3 types de grilles : - Grille Hôtel “soufflage” : grille de soufflage horizontale ; disponible en 5 dimensions.
 - Grille Hôtel “reprise dessous” : grille de soufflage dessus et grille de reprise dessous ; disponible en 5 dimensions.
 - Grille Hôtel “reprise côtés” : grille de soufflage au centre et grille de reprise sur les côtés, disponible en 2 dimensions.
 ÆÆ aPPlication / utilisation•Climatisation et diffusion dans les chambres d’hôtels.
 ÆÆ construction / comPosition
 •Grilles Hôtel “soufflage“ : - Encadrement et barres frontales horizontales en aluminium extrudé.
 - Ailettes déflectrices à l’arrière (soufflage) assurant une meilleure maîtrise de la portée.
 - Fixation par clips sur la manchette de raccordement. - Finition : Blanc RAL 9010.
 •Grilles Hôtel “reprise dessous“ et “reprise côtés“ : - Encadrement et barres frontales horizontales en aluminium extrudé pour la partie soufflage.
 - Ailettes déflectrices à l’arrière (soufflage) assurant une meilleure maîtrise de la portée.
 - Encadrement et barres frontales inclinées en aluminium extrudé pour la partie reprise.
 - Fixation par clips sur la manchette de raccordement. - Finition : Blanc RAL 9010.
 •Manchette : - Manchette télescopique en tôle d’acier galvanisée. - Dimensions mini/maxi : 500-780 mm.
 ÆÆoPtion• Manchette télescopique : isolation 12 mm
 ÆÆ conditionnement• Grille : emballage individuel sous film plastique.
 • Manchette : emballage en carton.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 PACKS HÔTELgrilles et manchette télescopique pour Hégoa® 2 et Hégoa® EcM
 ÆÆ Tarifs p. 1 308
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 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 •Encombrements, réservation - Dimensions grilles
 - Réservations grilles et manchette télescopique Une bride de raccordement permet de monter sur le ventilo-convecteur Hégoa® 2 / Hégoa® ECM.
 Grille L (mm) L1 (mm)
 Soufflage
 290 x 128 310 -
 390 x 128 410 -
 590 x 128 610 -
 790 x 128 810 -
 990 x 128 1010 -
 Reprise dessous
 290 x 248 310 -
 390 x 248 410 -
 590 x 248 610 -
 790 x 248 810 -
 990 x 248 1010 -
 Reprise côtés
 580 x 128 600 250
 780 x 128 800 350
 Grille L (mm) H (mm)
 Soufflage
 290 x 128 295 135
 390 x 128 395 135
 590 x 128 595 135
 790 x 128 795 135
 990 x 128 995 135
 Reprise dessous
 290 x 248 295 255
 390 x 248 395 255
 590 x 248 595 255
 790 x 248 795 255
 990 x 248 995 255
 Reprise côtés
 580 x 128 585 135
 780 x 128 785 135
 La grille (de soufflage ou de reprise dessous) peut se monter directement sur le ventilo-convecteur, grâce à la bride de raccordement.
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 ÆÆmontage et raccordement
 •Fixation par clips de la grille sur la manchette télescopique.
 • A noter : seule la partie soufflage est raccordée à la manchette. La reprise s’effectue en vrac dans le faux-plafond.
 • Prévoir un accès pour la maintenance des filtres.
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs
 •Caractéristiques - Données aérauliques
 Hégoa 2 Grilles Ak (m2)Débit du ventilo convecteur
 Portée (m) Perte de charge max Niveau sonoreMoyen Max
 Taille 1 290 x 128 0,01469 175 m3/h 220 m3/h 4,1/5,2 4 Pa < 20 dB(A)
 Taille 2 390 x 128 0,02013 220 m3/h 295 m3/h 4,4/6 11 Pa 29 dB(A)
 Taille 3 590 x 128 0,03102 270 m3/h 385 m3/h 4,4/6,3 3 Pa < 20 dB(A)
 Taille 4 590 x 129 0,03102 335 m3/h 485 m3/h 4/6 7 Pa < 20 dB(A)
 Taille 5 790 x 127 0,04191 495 m3/h 650 m3/h 7/9,1 6 Pa 28 dB(A)
 Taille 6 790 x 128 0,04191 590 m3/h 760 m3/h 8,3/10,7 6 Pa 28 dB(A)
 Taille 7 990 x 128 0,05279 735 m3/h 925 m3/h 9,2/11, 6 Pa 28 dB(A)
 - Données acoustiquesSe référer aux niveaux sonores des ventilo-convecteurs.
 •Principes de sélection - La dimension de la grille est fonction de la taille du ventilo-convecteurs Hégoa® 2 / Hégoa® ECM et du type de grille (“soufflage“, “reprise dessous“ ou “reprise côté“).
 - La dimension de la manchette est fonction de la taille du ventilo-convecteur uniquement : manchette identique pour les trois types de grilles (manchette raccordée sur le soufflage uniquement).
 •Principe de soufflage et de reprise
 Installation de grilles LAC 40 - Villa Augusta
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 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs gainables
 Hégoa® HP 2ventilo-convecteur gainable
 ÆÆ avantages• Installation en faux-plafond.•Compatible avec les diffuseurs France Air.•Certifié EUROVENT.•Conformité ERP 2013.
 ÆÆgamme•4 tailles : débit de 350 à 2 100 m3/h.
 •3 versions : - 2 tubes - 2 tubes + 2 fils - 4 tubes.
 •Batterie principale : 3 ou 4 rangs.
 •Batterie additionnelle : 1 ou 2 rangs.
 •Pression disponible : 80 Pa.
 ÆÆdésignationHégoa HP 2® 1 3 1 2 T Taille Nb de rangs Batterie additionnelle Versions batterie principale 1 : 1 rang 2 T : 2 tubes 2 : 2 rangs 2 T + 2 F : 2 tubes + 2 fils 4 T : 4 tubes
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Ventilo-convecteur gainable pour application tertiaire : bureaux,
 restaurants, salles de réunion…
 ÆÆ construction / comPosition
 •Structure - Panneaux en tôle galvanisée, assemblage par vis. - Parois internes isolées.
 •Groupe ventilateur - Ventilateurs centrifuges avec turbines en acier galvanisé, équilibré statiquement et dynamiquement.
 - Accouplement direct. - Moteur 5 vitesses dont 3 pré-cablées.
 •Moteur électrique - Monophasé 230 V - 50 Hz. - Protection thermique à réarmement automatique.
 •Batterie à eau - Tubes en cuivre et ailettes en aluminium serties mécaniquement. - Batterie principale 3 ou 4 rangs. - Batterie additionnelle 1 ou 2 rangs. - Raccords Ø 1/2” femelle pour l’alimentation. - Raccords Ø 1/8” femelle pour la purge d’air et la vidange d’eau. - Collecteurs équipés de purges d’air et de raccords 1/8”. - Raccords hydrauliques standards à gauche en regardant l’unité côté soufflage.
 - Possibilité d’inverser le sens de la batterie sur chantier.
 •Filtre - En polypropylène sur cadre en acier galvanisé. - Extraction facile pour le nettoyage périodique.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ Tarifs p. 1 309 ÆÆPièces détachées p. 1 947
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 France Air vous propose des prestations
 de montage du kit vanne
 www.france-air.com
 • Pour les cassettes et ventilo-convecteurs, raccordement de l’alimentation du moteur de vanne sur l’unité (uniquement pour les moteur 230 V). Prestation complémentaire possible (montage du régulateur...)
 • Une vanne 2V ou 3V + By Pass.• Un moteur thermique TOR 230 V ou 24 V.
 • Un flexible pour le raccordement entre l’unité eau glacée et la vanne.
 Montage du kit vanne sur la cassette ou sur le ventilo-convecteur
 Le kit vanne est composé de
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 •Caractéristiques techniques
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) :
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs gainables
 - Batterie principale 3 rangs (2 tubes)
 HEGOA2 HP 1.3 HEGOA2 HP 2.3 HEGOA2 HP 3.3 HEGOA2 HP 4.3
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'air (m3/h) 240 285 310 470 525 580 760 885 960 945 1 155 1 285
 Pression statique (Pa) 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60
 Puissance froid totale (kW) 1,58 1,81 1,93 2,94 3,19 3,42 4,44 4,92 5,2 5,95 6,87 7,4Puissance froid sensible (kW) 1,14 1,33 1,41 2,17 2,37 2,57 3,36 3,8 4,05 4,39 5,16 5,62Puissance chaud (kW) 1,91 2,22 2,39 3,57 3,92 4,25 5,63 6,36 6,79 7,29 8,62 9,41∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 9 11,1 12,8 10,6 12,3 13,9 10,6 13,7 15,1 8,9 11,5 13,1∆P sur eau - Chauffage (kPa) 6,9 9 10,3 8,3 9,8 11,4 9 11 11,9 6,8 9,2 10,8Puissance absorbée moteur (W) 40 46 55 82 90 97 107 121 134 140 148 158
 - Batterie principale 4 rangs (2 tubes)
 HEGOA2 HP 1.4 HEGOA2 HP 2.4 HEGOA2 HP 3.4 HEGOA2 HP 4.4
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'air (m3/h) 240 285 310 470 525 580 760 885 960 945 1 155 1 285
 Pression statique (Pa) 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60
 Puissance froid totale (kW) 1,74 2,01 2,15 3,27 3,57 3,85 4,8 5,36 5,68 6,51 7,59 8,22Puissance froid sensible (kW) 1,23 1,43 1,54 2,32 2,55 2,77 3,52 3,99 4,25 4,68 5,54 6,05Puissance chaud (kW) 2,06 2,41 2,6 3,9 4,3 4,69 6 6,83 7,31 7,85 9,39 10,3∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 5,4 7 7,9 18,1 21,2 24,3 9,7 11,9 13,2 11,8 15,6 18∆P sur eau - Chauffage (kPa) 4,2 5,6 6,4 14,3 17,1 20,1 8 9,3 10,5 11 13,8 17Puissance absorbée moteur (W) 40 46 55 82 90 97 107 121 134 140 148 158
 - Batterie principale 3 rangs + batterie additionnelle 1 rang (4 tubes)
 HEGOA2 HP 1.3+1 HEGOA2 HP 2.3+1 HEGOA2 HP 3.3+1 HEGOA2 HP 4.3+1
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'air (m3/h) 240 285 310 470 525 580 760 885 960 945 1 155 1 285
 Pression statique (Pa) 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60
 Puissance froid totale (kW) 1,58 1,81 1,93 2,94 3,19 3,42 4,44 4,92 5,2 5,95 6,87 7,4Puissance froid sensible (kW) 1,14 1,31 1,41 2,17 2,37 2,57 3,36 3,8 4,05 4,39 5,16 5,62Puissance chaud (kW) 1,66 1,87 1,98 2,85 3,08 3,28 4,14 4,57 4,82 5,55 6,33 6,79∆P sur eau - Rafraîchissement (kPa) 9 11,5 12,9 11,2 13 14,7 11,4 13,7 15,1 8,9 11,5 13,1∆P sur eau - Chauffage (kPa) 5,3 6,6 7,3 3,8 4,3 4,8 6,2 7,4 8,1 13,5 17,2 19,5
 Le produit équipé d’une batterie principale 4 rangs peut être équipé d’une batterie additionnelle 1 rang :
 - Batterie additionnelle 1 rang - Régime 70/60
 HEGOA2 HP 1.4+1 HEGOA2 HP 2.4+1 HEGOA2 HP 3.4+1 HEGOA2 HP 4+1.4+1
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'air (m3/h) 240 285 310 470 525 580 760 885 960 945 1 155 1 285
 Pression statique (Pa) 40 50 60 40 50 60 40 50 60 40 50 60
 Puissance chaud (kW) 1,74 1,80 1,85 2,79 3,02 3,15 4,07 4,48 4,65 6,77 7,77 8,26
 Le produit équipé d’une batterie principale 3 rangs peut être équipé d’une batterie additionnelle 2 rangs :
 - Installation 4 tubes - Batterie principale 3 rangs + batterie additionnelle 2 rangs
 HEGOA2 HP 1.3+2 HEGOA2 HP 2.3+2 HEGOA2 HP 3.3+2
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Débit d'air (m3/h) 240 285 310 470 525 580 760 885 960
 Pression statique (Pa) 40 50 60 40 50 60 40 50 60
 Puissance chaud (kW) 2,56 2,68 2,79 4,34 4,74 4,98 6,62 7,40 7,71Le régime 65/55 est celui maximum conseillé.
 Rafraîchissement (été) Température d’air : + 27 °C (BS)* + 19 °C (BH)* Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) * BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide
 Chauffage (hiver) Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 50 °C (entrée) - installation 2 tubes Le débit d’eau est le même qu’en fonctionnement été Température d’eau : + 70/60 °C (entrée) - installation 4 tubes
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 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs gainables
 •Encombrements, réservation - Schéma de principe
 - Encombrements
 •Niveaux sonores
 Taille 1 Taille 2 Taille 3 Taille 4
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Puissance acoustique (dBA)Soufflage
 44 47 50 46 49 51 51 54 57 52 56 58
 Pression acoustique (dBA)* 35 38 41 37 40 42 42 45 48 43 47 49
 Puissance acoustique (dBA)Reprise
 52 54 57 52 54 57 57 60 63 59 62 64
 Pression acoustique (dBA)* 43 45 48 43 45 48 48 51 54 50 53 55
 * Le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 Ø 1/2" F
 P
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 321 U
 Ø 15 ext.
 HG
 230 Ø 1/2" F
 M
 37
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 N U
 Ø 15 ext.
 G H
 230
 - Batterie 3 et 4 rangs
 - Batterie électrique Relais non fourni.
 - Batterie 3 et 4 rangs + 1 additionnelle
 Taille 1 2 3 4
 Puissance (W) 1 500 200 2 500 3 000
 Taille D E F G H M N O P R S U
 1 689 645 669 218 205 145 260 460 185 105 475 65
 2 904 860 884 248 235 170 270 450 210 110 465 95
 3 1 119 1 075 1 099 248 235 170 270 450 210 110 465 95
 4 1 570 1 526 1 550 248 235 170 270 450 210 110 465 95
 153
 1711
 9 *
 7144
 125
 133
 F10
 D
 E*12 12
 511
 D22 22
 29100
 12 12
 G
 H
 Ø 15 ext.
 230
 *Dimensions du cadre de fixation : E x 119 mm.
 Raccords hydrauliques gauche
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 ÆÆ régulation
 ÆÆ accessoires
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs gainables
 • Kit vanne Le kit vanne est composé de : - Une vanne 2V ou 3V + By pass - Un moteur TOR (230 V ou 24 V) Possibilité de moteurs modulants 3 points ou 0-10 V
 - Un flexible pour le raccordement entre l’unité EG et la vanne.
 • Montage du kit vanne sur l’unité EGPossibilité de montage du kit vanne sur l’unité par France Air.
 •Raccordement et diamètre des vannes
 Terminal eau glacée Raccordement gainables/ vanne en semi-rigide Vannes
 Hégoa® HP 2Diamètre de sortie batterie
 principale
 Diamètre de sortie batterie
 additionnelle
 Raccordement gainables/vanne
 pour batterie principale
 Raccordement gainables/vanne
 pour batterie additionnelle
 Diamètre de la vanne de la batterie principale
 Diamètre de la vanne de la
 batterie additionnelle
 Kvs vanne batterie
 principale
 Kvs vanne batterie
 additionnelle
 2 tubes 2 tubes + 2 fils
 Taille 1
 1/2”
 semi rigide 1/2” - 1/2” 1/2” 1,6
 Taille 2semi-rigide 1/2” - 3/4” 3/4”
 2,5Taille 3Taille 4 4
 4 tubes
 Taille 1
 1/2”
 semi-rigide 1/2” - 1/2”
 semi rigide 1/2” - 1/2”
 1/2”
 1/2”
 1,6
 1,6Taille 2semi-rigide 1/2” - 3/4” 3/4”
 2,5Taille 3Taille 4 4
 • Thermostats Une large gamme de thermostats adaptée quel que soit le besoin : - 2T / 4T ou 2T+ 2 Fils, - Pilotage de la ventilation manuel / automatique, - Pilotage d’un moteur de vanne TOR/ Modulant, - Asservissement à une GTC.
 - Thermostats muraux Se référer au guide de choix p. 1 268
 THM-01 THM-01 Screen
 Vanne 2 voies Vanne 3 voies + By pass
 •PMC : plénum de soufflage en acier galvanisé
 •Bac auxiliaire à condensats
 •PRC : plénum de reprise avec sorties circulaires - Constitué d’un caisson en tôle d’acier galvanisé, avec isolation phonique interne par matelas polyéthylène.
 - Il est équipé de sorties circulaires qui permettent le raccordement de gaines flexibles pour la reprise d’air.
 Taille A B C D
 HP 1 645 166 218 313
 HP 2 860 160 248 270
 HP 3 1 075 190 248 347,5
 HP 4 1 525 223 248 360
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 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs gainables
 ÆÆ avantages•Réduction de la consommation énergétique jusqu’à 65 %.•Débit d’air ajustable à vos besoins.
 ÆÆgamme•3 tailles : débit de 350 à 1 425 m3/h.
 •3 versions : - 2 tubes - 2 tubes + 2 fils - 4 tubes.
 •Batterie principale : 3 ou 4 rangs.
 •Batterie additionnelle : 1 ou 2 rangs.
 •Pression disponible 80 Pa.
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Ventilo-convecteur gainable pour application tertiaire : bureaux,
 restaurants, salles de réunion…
 ÆÆ construction / comPosition• La construction du produit est identique à la gamme Hegoa® HP 2
 (voir p. 1 253).
 • Le produit est équipé d’un moteur basse consommation ECM. Il permet : - une réduction de la consommation énergétique - une meilleure régulation du débit d’air et de la température d’ambiance.
 ÆÆ régulation• Mode automatique : régulation du débit variable (1-10 V).
 • Mode manuel : 3 vitesses de ventilation au choix sur la plage de 1-10 V.
 • Piloté à partir d’un thermostat mural THM - ECM :
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 Solutions RTEquipé d’un moteur basse consommation, l’Hégoa® HP ECM permet de faire des gains de consommation électrique jusqu’à 65 %. Le moteur basse consommation permet en plus d’augmenter la plage de débit d’air du terminal et donc d’apporter un confort optimal à l’occupant.
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 - 65 %
 HP Standard
 HP ECM
 Hégoa® HP 2 Hégoa® HP ECM
 Hégoa® HP ECMventilo-convecteur gainableavec moteur basse consommation
 ÆÆ Tarifs p. 1 310 ÆÆPièces détachées p. 1 947
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 ÆÆ accessoires
 • Les accessoires sont identiques à ceux de la gamme Hégoa® HP 2, voir p. 1 256.
 Thermostat THM - ECMDescriptif p. 1 278
 -65 % de consommationsur le ventilateur par rapport
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 •Caractéristiques techniques
 Les caractéristiques indiquées font référence aux conditions de fonctionnement suivantes (conditions EUROVENT) :
 Rafraîchissement (été) Température d’air : + 27 °C (BS)* + 19 °C (BH)* Température d’eau : + 7 °C (entrée) + 12 °C (sortie) * BS : Bulbe Sec - BH : Bulbe Humide
 Chauffage (hiver) Température d’air : + 20 °C (entrée)Température d’eau : + 50 °C (entrée) - installation 2 tubes Le débit d’eau est le même qu’en fonctionnement été Température d’eau : + 70/60 °C (entrée) - installation 4 tubes
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs gainables
 - Installation 2 tubes - Batterie principale 3 rangs
 HP ECM 1.3 HP ECM 2.3 HP ECM 3.3
 Vitesse MIN (5V) MED (7V) MAX (9V) MIN (4V) MED (6V) MAX (8V) MIN (4,5V) MED (6,5V) MAX (8,5V)Débit d'Air (m3/h) 240 280 325 420 485 560 720 820 950Pression statique (Pa) (Pa) 35 50 65 35 50 65 35 50 65Puissance froid totale (kW) 1,55 1,76 1,98 2,66 2,98 3,33 4,21 4,64 5,16Puissance froid sensible (kW) 1,16 1,33 1,51 2,02 2,28 2,57 3,27 3,64 4,10Puissance chaud (kW) 1,91 2,18 2,48 3,25 3,46 4,10 5,33 5,94 6,68∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 8,9 11,1 13,7 9,0 11,0 13,4 10,5 12,4 15,0∆P sur eau - chauffage (kPa) 7,3 9,0 11,3 7,4 9,1 11,1 8,6 10,2 12,3Puissance absorbée moteur (W) 24 32 43 30 44 64 50 71 102
 - Installation 2 tubes - Batterie principale 4 rangs
 HEGOA HP ECM 1.4 HEGOA HP ECM 2.4 HEGOA HP ECM 3.4
 Vitesse MIN (5V) MED (7V) MAX (9V) MIN (4V) MED (6V) MAX (8V) MIN (4,5V) MED (6,5V) MAX (8,5V)Débit d'Air (m3/h) 240 280 325 420 485 560 720 820 950Pression statique (Pa) (Pa) 35 50 65 35 50 65 35 50 65Puissance froid totale (kW) 1,69 1,93 2,19 2,91 3,29 3,70 4,49 4,98 5,58Puissance froid sensible (kW) 1,25 1,43 1,64 2,15 2,44 2,77 3,42 3,82 4,32Puissance chaud (kW) 2,05 2,36 2,69 3,52 3,99 4,53 5,72 6,40 7,21∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 5,4 6,8 8,5 15,1 18,7 23,0 9,1 10,9 13,3∆P sur eau chauffage (kPa) 4,4 5,5 7,0 12,4 15,4 19,0 7,5 9,0 10,9Puissance absorbée moteur (W) 24 32 43 30 44 64 50 71 102
 - Installation 4 tubes - Batterie principale 3 rangs + batterie additionnelle 1 rang
 HEGOA HP ECM 1.3+1 HEGOA HP ECM 2.3+1 HEGOA HP ECM 3.3+1
 Vitesse MIN (5V) MED (7V) MAX (9V) MIN (4V) MED (6V) MAX (8V) MIN (4,5V) MED (6,5V) MAX (8,5V)Débit d'Air (m3/h) 240 280 325 420 485 560 720 820 950Pression statique (Pa) (Pa) 35 50 65 35 50 65 35 50 65Puissance froid totale (kW) 1,55 1,76 1,98 2,66 2,98 3,33 4,21 4,64 5,16Puissance froid sensible (kW) 1,16 1,33 1,51 2,02 2,28 2,57 3,27 3,64 4,10Puissance chaud (kW) 1,64 1,83 2,02 2,62 2,89 3,19 3,97 4,33 4,79∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 8,9 11,1 13,7 9,0 11,0 13,4 10,5 12,4 15,0∆P sur eau chauffage (kPa) 5,5 6,6 8,0 3,4 4,1 4,9 6,0 7,0 8,3Puissance absorbée moteur (W) 24 32 43 30 44 64 50 71 102
 - Installation 4 tubes - Batterie principale 4 rangs + batterie additionnelle 1 rang
 HEGOA HP ECM 1.3+1 HEGOA HP ECM 2.3+1 HEGOA HP ECM 3.3+1
 Vitesse MIN (5V) MED (7V) MAX (9V) MIN (4V) MED (6V) MAX (8V) MIN (4,5V) MED (6,5V) MAX (8,5V)Débit d'Air (m3/h) 240 280 325 420 485 560 720 820 950Pression statique (Pa) (Pa) 35 50 65 35 50 65 35 50 65Puissance froid totale (kW) 1,69 1,93 2,19 2,91 3,29 3,70 4,49 4,98 5,58Puissance froid sensible (kW) 1,25 1,43 1,64 2,15 2,44 2,77 3,42 3,82 4,32Puissance chaud (kW) 1,64 1,83 2,02 2,62 2,89 3,19 3,97 4,33 4,79∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 5,4 6,8 8,5 15,1 18,7 23,0 9,1 10,9 13,3∆P sur eau chauffage (kPa) 5,5 6,6 8,0 3,4 4,1 4,9 6,0 7,0 8,3Puissance absorbée moteur (W) 24 32 43 30 44 64 50 71 102
 - Installation 4 tubes - Batterie principale 3 rangs + batterie additionnelle 2 rangs
 HEGOA HP ECM 1.3 + 2 HEGOA HP ECM 2.3 + 2 HEGOA HP ECM 3.3 + 2
 Vitesse MIN (5V) MED (7V) MAX (9V) MIN (4V) MED (6V) MAX (8V) MIN (4,5V) MED (6,5V) MAX (8,5V)Débit d'Air (m3/h) 240 280 325 420 485 560 720 820 950Pression statique (Pa) (Pa) 35 50 65 35 50 65 35 50 65Puissance froid totale (kW) 1,55 1,76 1,98 2,66 2,98 3,33 4,21 4,64 5,16Puissance froid sensible (kW) 1,16 1,33 1,51 2,02 2,28 2,57 3,27 3,64 4,10Puissance chaud (kW) 2,70 3,00 3,30 4,50 4,90 5,60 7,20 7,80 8,80∆P sur eau rafraîchissement (kPa) 8,9 11,1 13,7 9,0 11,0 13,4 10,5 12,4 15,0∆P sur eau chauffage (kPa) 2,4 2,7 3,2 8,1 9,4 11,9 24,5 28,8 35,5Puissance absorbée moteur (W) 24 32 43 30 44 64 50 71 102
 héG
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 ÆÆ régulation
 • Kit vanne Le kit vanne est composé de : - Une vanne 2V ou 3V + By pass - Un moteur TOR (230 V ou 24 V) Possibilité de moteurs modulants 3 points ou 0-10 V
 - Un flexible pour le raccordement entre l’unité EG et la vanne. Vanne 2 voies Vanne 3 voies + By pass
 • Montage du kit vanne sur l’unité EGPossibilité de montage du kit vanne sur l’unité par France Air.
 •Raccordement et diamètre des vannes
 Terminal eau glacée Raccordement gainables/ vanne en semi-rigide Vannes
 Hégoa® HP ECMDiamètre de sortie batterie
 principale
 Diamètre de sortie batterie
 additionnelle
 Raccordement gainables/vanne
 pour batterie principale
 Raccordement gainables/vanne
 pour batterie additionnelle
 Diamètre de la vanne de la
 batterie principale
 Diamètre de la vanne batterie additionnelle
 Kvs vanne batterie
 principale
 Kvs vanne batterie
 additionnelle
 2 tubes 2 tubes + 2 fils
 Taille 1
 1/2”
 semi rigide 1/2” - 1/2” 1/2” 1,6
 Taille 2 semi-rigide 1/2” - 3/4” 3/4” 2,5
 Taille 3
 4 tubes
 Taille 1
 1/2”
 semi-rigide 1/2” - 1/2” semi rigide
 1/2” - 1/2”
 1/2”
 1/2”
 1,6
 1,6Taille 2 semi-rigide
 1/2” - 3/4” 3/4” 2,5Taille 3
 • Niveaux sonores
 Taille 1 Taille 2 Taille 3
 Vitesse 1 2 3 1 2 3 1 2 3
 Puissance acoustique (dBA)Soufflage
 45 48 52 45 49 52 50 53 56
 Pression acoustique (dBA)* 36 39 43 36 40 43 41 44 47
 Puissance acoustique (dBA)Reprise
 52 54 58 51 55 58 56 60 63
 Pression acoustique (dBA)* 43 45 49 42 46 49 47 51 54
 * Le niveau de pression acoustique se réfère à un local de 100 m3 et un temps de réverbération de 0,5 sec.
 eau glacée / climatisation > ventilo-convecteurs gainables
 • Thermostats Spécialement conçu pour les gainables avec un moteur ECM : - 2T / 4T ou 2T+ 2 Fils, - Pilotage de la ventilation manuel / automatique, - Pilotage d’un moteur de vanne TOR.
 - à installer avec une carte électronique UPS-ECM. Descriptif p. 1 278
 • Régulateurs avec asservissement à une GTC Descriptif p. 1 279
 Thermostat THM - ECM
 héG
 oa
 hp
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Page 57
                        

1260
 eau glacée / climatisation > poutres climatiques
 Poutre froide active ouverte
 Air primaire(dont air hygiénique)
 Grille de reprise
 Batterie à eau
 Maintenance simplifiée
 Buses d’éjection de l’air primaire
 Air diffusé
 Air ambiant
 L’air primaire pré-traité par une centrale de traitement d’air est amené sur la poutre dans un plénum équipé de buses de diffusion. Cette technologie permet à la fois d’avoir une répartition uniforme du débit d’air dans le plénum et de diffuser cet air primaire à grande vitesse. Cela crée une dépression et provoque un phénomène d’aspiration de l’air ambiant qui passe alors sur la batterie à eau pour être traité. On appelle cela l’induction interne dont le taux garantit l’efficacité de la poutre.
 • Bilan thermique du local pour déterminer la taille de la poutre,
 • Calcul de l’air neuf hygiénique requis dans le cas des poutres froides actives,
 • Positionnement adéquat des poutres dans le local pour assurer le traitement de toute la surface et optimiser le confort (éviter les courants d’air et les gradients de température),
 • Les poutres froides n’ayant de pas de bac à condensats, il est nécessaire de faire très attention aux risques de condensation sur la batterie à eau.
 • Il faut contrôler l’humidité relative dans le local par le rafraîchissement et la déshumidication de l’air primaire sur la C.T.A.
 • La température d’entrée d’eau sur la batterie doit être sélectionnée au-dessus du point de rosée (par exemple, pour une ambiance à 25 °C / HR 50 %, la température du point de rosée est de 14 °C et la température d’entrée d’eau devra être alors de 15 °C).
 • Une sécurité sur la régulation couplée à une sonde de condensation fixée sur la poutre permettra de couper l’alimentation en eau de la poutre.
 pour sélectionner des poutres froides, il est nécessaire de respecter les étapes suivantes :
 QW (l/h) = débit d’eauT win = température entrée d’eauQ pr = débit air primaire Ppr = puissance amené par l’air primaireTpr (ºC) = température sortie d’eauP sw = puissance amené par l’eauT wout = température retour d’eauP total = total des puissances Psw + Ppr Tt (ºC) = température de plafond
 Air
 30 %
 Eau
 70 %
 QW T win Q prPprTpr
 P sw T wout
 P total
 Tt (ºC)
 ÆÆ PrinciPe de Fonctionnement
 ÆÆ PrinciPe de sélection
 po
 utr
 es c
 lim
 atiq
 ues
 les Poutres climatiques actives Fermées
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www.france-air.com
 AirgiZone, logiciel de dimensionnement des poutres climatiques Inoha®
 Création du projet avec les différentes zones à traiter
 Choix du type Inoha® et saisie des conditions (température d’air ambiant, température d’air primaire, régime d’eau)
 Visualisation du résultat de la sélection :• puissance thermique• puissance acoustique• perte de charge sur l’eau• perte de charge sur l’air• vitesse résiduelle de l’air
 1 2 3
 > Edition d’un rapport de sélection comprenant les performances thermiques et aérauliques.
 > Export de la sélection sur excel.

Page 59
                        

1262
 ÆÆ construction / comPosition
 •Structure - Caisson en acier galva. - Hauteur réduite pour un encastrement faux-plafond / 200 mm. - Raccordement facilité par le piquage sur la longueur ou sur la largeur de la poutre ou sur le dessus.
 •Grille - Grille en acier galva peint RAL 9010. - Grille ouvrante sur charnière pour accessibilité au nettoyage de la batterie.
 - Effet pare-vision de la grille pour un design épuré (perforation à 50 %).
 - Maintien de la grille par clips ressort des 2 côtés.
 •Système diffusion - Buses latérales d’induction encastrées et très discrètes permettant d’obtenir des taux d’induction très élevés.
 •Batterie - Tube cuivre - ailettes aluminium. - Raccordement de la batterie à eau à axe vertical.
 ÆÆoPtions•Finition RAL au choix.
 •Déflecteur.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 eau glacée / climatisation > poutres climatiques
 Inoha® 2Dpoutre climatique active fermée encastrée 2 directions
 ÆÆ avantages• Maîtrise parfaite des veines d’air :
 2 types de buses pour un fonctionnement optimisé. • Hauteur réduite et encastrement en faux-plafond, tous types
 de profil : té standard, fine line…
 Les principaux avantages des poutres froides :• Esthétique et design : c’est un produit technique intégrant les
 contraintes architecturales (intégrables dans les faux-plafonds, intégration de luminaires) et pouvant également participer au design des locaux par leurs lignes agréables et simples.
 • Confort maîtrisé : pas de courants d’air, pas de gradients de température et faible niveau acoustique. Régulation optimisée.
 • Flexibilité : gamme large répondant aux besoins des clients, plusieurs longueurs et connexions possibles, adaptées aux espaces modulaires, faibles hauteurs sous plafond.
 • Hygiène : apport de l’air hygiénique requis, fonctionnement avec batterie sèche, maintenance et nettoyage aisés. Pas de filtre sur l’unité terminale.
 • Régime d’eau : les régimes d’eau utilisés favorisent les rendements des PAC.
 ÆÆgamme•Longueur : de 600 à 3 000 mm.
 • Largeur : 595 mm ou 670 mm (en faux-plafond de 600 ou de 675).
 • Détail des tailles disponibles : 600 x 600, 600 x 900, 600 x 1 200, 600 x 1 500, 600 x 1 800, 600 x 2 100, 600 x 2 400, 600 x 2 700, 600 x 3 000, 675 x 675, 675 x 1 350, 675 x 2 025, 675 x 2 700.
 •Hauteur : 200 mm quelle que soit la largeur.
 •Version : 2T, 2T + film ou 4T.
 ÆÆdésignationInoha 2T 900 x 600 Type : Largeur x longueur
 4.T : 2 tubes 2T + film : 2 tubes + film chauffant 4T : tubes
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Particulièrement adapté en chambres d’hôpitaux, en open space,
 en bureaux, en boutiques ou en agences bancaires.
 • Bâtiments dans lesquels les apports internes en humidité sont modérés, avec un air primaire déshumidifié en amont et une enveloppe de bâtiment limitant les infiltrations.
 ÆÆ certiFication eurovent• Programme parties réfrigérantes (CB)
 “Active chilled beams“.
 ÆÆ Tarifs et dimensionnement : nous consulter
 plafondin
 STal
 laTio
 n2 directions
 Souf
 flag
 e
 2T,2T + 2 fils,4TMo
 de de
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 ncTio
 nneM
 enT
 documents techniques disPonibles sur internet
 autocadp. 1 936
 ino
 ha
 2d
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 eau glacée / climatisation > poutres climatiques
 Inoha® 4Dpoutre climatique active fermée encastrée 4 directions
 ÆÆ avantages• Maîtrise parfaite des veines d’air : 2 types de buses
 pour un fonctionnement optimisé.• Hauteur réduite et encastrement en faux-plafond,
 tous types de profil : té standard, fine line...
 Les principaux avantages des poutres froides :• Esthétique et design : c’est un produit technique intégrant les
 contraintes architecturales (intégrables dans les faux-plafonds, intégration de luminaires) et pouvant également participer au design des locaux par leurs lignes agréables et simples.
 • Confort maîtrisé : pas de courants d’air, pas de gradients de température et faible niveau acoustique. Régulation optimisée.
 • Flexibilité : gamme large répondant aux besoins des clients, plusieurs longueurs et connexions possibles, adaptées aux espaces modulaires, faibles hauteurs sous plafond.
 • Hygiène : apport de l’air hygiénique requis, fonctionnement avec batterie sèche, maintenance et nettoyage aisés. Pas de filtre sur l’unité terminale.
 • Régime d’eau : les régimes d’eau utilisés favorisent les rendements des PAC.
 ÆÆgamme•Longueur : de 600 et 1 200 mm.
 • Largeur : 595 mm ou 670 mm (en faux-plafond de 600 ou de 675).
 • Détail des tailles disponibles : 600 x 600, 600 x 1 200, 675 x 675, 675 x 1 350.
 •Hauteur : 200 mm quelle que soit la largeur.
 •Version : 2T, 2T + film ou 4T.
 ÆÆdésignationInoha 2T 600 x 900 Type : Largeur x longueur
 2T : 2 tubes 4T : 4 tubes
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Particulièrement adapté en chambres d’hôpitaux, en open space,
 en bureaux, en boutiques ou en agences bancaires.
 • Bâtiments dans lesquels les apports internes en humidité sont modérés, avec un air primaire déshumidifié en amont et une enveloppe de bâtiment limitant les infiltrations.
 ÆÆ certiFication eurovent• Programme parties réfrigérantes (CB)
 “Active chilled beams“.
 ÆÆ construction / comPosition
 •Structure - Caisson en acier galva peint RAL 9010. - Hauteur réduite pour un encastrement faux-plafond / 200 mm. - Raccordement facilité par le piquage sur la longueur ou sur la largeur de la poutre ou sur le dessus.
 •Grille - Grille en acier galva peint RAL 9010. - Grille ouvrante sur charnière pour accessibilité au nettoyage de la batterie.
 - Effet pare-vision de la grille pour un design épuré (perforation à 50 %).
 - Maintien de la grille par clips ressort des 2 côtés.
 •Système diffusion - Buses latérales d’induction encastrées et très discrètes permettant d’obtenir des taux d’induction très élevés.
 - Déflecteur plastique blanc pour orienter le flux d’air.
 •Batterie - Tube cuivre - ailettes aluminium. - Raccordement de la batterie à eau à axe vertical ou horizontal.
 ÆÆoPtions•Finition RAL au choix.
 •Déflecteur.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ Tarifs et dimensionnement : nous consulter
 plafondin
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 eau glacée / climatisation > poutres climatiques
 ÆÆ avantages•Hauteur réduite pour installation dans le faux plafond.•Trois types de buses pour une induction optimisée.•Diffuseur de soufflage et grille d’induction esthétiques.
 ÆÆgamme•Longueur 900 mm, 1 200 mm et 1 500 mm.
 •Hauteur : 200 mm.
 •Profondeur : 600 mm.
 •Batterie 2 tubes ou 4 tubes.
 ÆÆdésignationInoha 1D FP 2T 900 x 600T Modèle Taille Largeur x longueur
 ÆÆ aPPlication / utilisationDe par son installation dans le faux-plafond, l’Inoha® 1D FP a été conçue pour répondre aux contraintes de locaux d’hébergement de type chambres d’hôtel ou d’hôpital, de bureaux avec soffites.
 ÆÆ construction / comPosition• Structure
 - Caisson en acier galvanisé avec pattes de suspension. - Piquage pour raccordement aéraulique en diamètre 125 mm.
 •Diffusion/Induction - Soufflage par diffuseur à ailettes RAL 9010 en standard (autre RAL en option).
 - Grille d’induction en tôle perforée RAL 9010 en standard (autre RAL en option).
 •Batterie - Tube cuivre - Ailettes aluminium. - Raccordement de la batterie à eau à axe horizontal en diamètre ½’’.
 Type A B C900 600 602 932
 1 200 1 200 1 102 1 2321 500 1 500 1 402 1 532
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ Tarifs et dimensionnement : nous consulter
 ÆÆ Tarifs et dimensionnement : nous consulter
 plafondin
 STal
 laTio
 n1 direction
 Souf
 flag
 e
 2T, 4T
 Mode
 de
 fonc
 Tionn
 eMen
 T
 Inoha® 1D PApoutre climatique 1 direction faux plafond
 Inoha® 1Fpoutre climatique passive apparente 1 direction
 1 direction
 Souf
 flag
 e
 2T, 4T
 Mode
 de
 fonc
 Tionn
 eMen
 T
 ÆÆ avantages•Hauteur réduite pour installation apparente en plafond.•Rafraîchissement par convection naturelle.
 ÆÆgamme•Longueur : de 900 mm à 3 000 mm.
 •Hauteur : 115 mm.
 •Profondeur : 300 mm.
 •Batterie 2 tubes ou 4 tubes.
 ÆÆdésignationInoha PA 2T 900 x 600 Modèle Taille Largeur x longueur
 ÆÆ aPPlication / utilisationL’Inoha® 1F répond parfaitement aux besoins de locaux tertiaires ne possédant pas de faux-plafond et ne nécessitant pas de besoins en rafraîchissement importants. Sa faible hauteur lui confère un réel avantage dans le cadre de rénovation de bâtiments existants.
 ÆÆ construction / comPosition• Structure
 - Caisson en acier galvanisé avec pattes de suspension.
 •Diffusion - Grille d’habillage en tôle perforée au design soigné.
 •Batterie - Tube cuivre - Ailettes aluminium. - Raccordement de la batterie à eau à axe horizontal en diamètre ½’’.
 Modèle A B C D E
 VPK-900 900 328 600 150 263
 VPK-1200 1 200 328 900 150 263
 VPK-1500 1 500 328 1 200 150 263
 VPK-1800 1 800 328 1 500 150 263
 VPK-2100 2 100 328 2 x 900 150 263
 VPK-2400 2 400 328 2 x 1 050 150 263
 VPK-2700 2 700 328 2 x 1 200 150 263
 VPK-3000 3 000 328 2 x 1 350 150 263
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 autocadp. 1 936
 autocadp. 1 936
 ino
 ha
 1d
 pa
 ino
 ha
 1f
 documents techniques disPonibles sur internet documents techniques disPonibles sur internet
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 eau glacée / climatisation > plafond rayonnant
 ÆÆ avantages•Économies d’énergie.•Facilité de maintenance.•Facilité d’Intégration dans les faux plafonds.•Confort lié à l’échange par rayonnement.
 ÆÆgammeLes panneaux existent en 7 longueurs : (600, 900, 1 200, 1 500, 1 800, 2 100 et 2 400 m) et en 3 largeurs (300, 600, 900 m).
 Le panneau est constitué de 6 circuits hydrauliques.
 Puissance moyenne en rafraîchissement : 103 W / m2 (∆T 10 °C)
 Puissance moyenne en chauffage : 67 W / m2 (∆T 10 °C)
 ÆÆdésignationMassaya2 1200 x 600 Largeur x longueur
 ÆÆ construction / comPosition• Panneaux en acier galvanisé peint RAL 9010.
 •Circuit hydraulique en cuivre Ø 12 mm.
 • Les côtés des panneaux sont inclinés pour faciliter la mise en œuvre dans le faux-plafond.
 • Plusieurs panneaux peuvent être connectés ensemble jusqu’à une limite de perte de charge sur l’eau entre 25 et 30 kPa.
 • Une version tôle perforée est disponible en option pour améliorer l’acoustique dans le local à traiter.
 Massaya® 2plafond rayonnant chauffant et rafraîchissant
 Version tôle perforée
 ÆÆ Tarifs : nous consulter
 plafondin
 STal
 laTio
 néconomied’énergie
 avan
 Tage
 facile
 Mai
 nTen
 ance
 ÆÆ aPPlication / utilisationCompte tenu de son efficacité énergétique, de sa facilité d’intégration dans les modules traditionnels de faux-plafond, Massaya® 2 est adapté à de nombreux types de bâtiments tels que: bureaux cloisonnés, open space, agences commerciales, aéroports, hébergement hospitalier, locaux d’enseignement.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 documents techniques disPonibles sur internet
 Nouve
 au
 Les fichiers cAo/dAodes produits France Air désormais disponiblesRécupérez les fichiers Autocad des produits France Air en ventilation, chauffage, ECS, protection incendie, diffusion, cuisine et récupération d’énergie… Bibliothèque en constante évolution. Mises à jour fréquentes. Pensez à vous connecter régulièrement !
 Fichiers à récupérer sur l’Espace Pro www.france-air.comrubrique Espace Pro
 2D 3D
 www.france-air.com
 ma
 ssay
 a 2
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Dimensions
 eau glacée / climatisation > plafond rayonnant
 - 2 versions : tôle perforée ou tôle pleine
 LOnguEurS pOSSiBLES
 (en option)
 ma
 ssay
 a 2
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1267
 ÆÆdescriPtiF technique
 •Performances thermiques, selon la norme EN NF 14 240
 eau glacée / climatisation > plafond rayonnant
 - Rafraîchissement
 - Chauffage
 6 8 10 1250
 70
 90
 110
 130
 ∆Tm (°C)
 P (W/m2)Pu
 issa
 nce
 ther
 miq
 ue
 Température ambiance
 Tôle perforéeTôle pleine
 ∆ Tm = T° ambiance - [T° sortie eau + T° entrée eau] 2
 10 20 40 705030 60 8065
 211
 357
 503
 650
 ∆Tm (°C)
 P (W/m2)
 Puis
 sanc
 e th
 erm
 ique
 Température ambiance
 Tôle perforéeTôle pleine
 ∆ Tm = T° ambiance - [T° sortie eau + T° entrée eau] 2
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 climatisation à eau glacée > guide de choix
 Guide de choix
 Gu
 ide
 de
 ch
 oix
 France Air offre une large gamme de thermostats adaptée à votre installation de terminaux eau glacée.
 ÆÆ thermostats muraux Pour cassettes, ventilo-convecteurs et gainables
 Modèle SR (sans régulation) Modèle REG (avec régulation)
 Moteur standard Moteur ECM Moteur standard / ECM
 TEG compatibles Cassettes, ventilo-convecteurs, gainables Elvira® ECM SR / Hégoa® ECM
 Isea® / Nouméa® ECM /Adelia® ECM
 Elvira® / Elvira® ECM
 Modèle
 THM-01p. 1 272
 THM-01 Screenp. 1 272
 THM-02p. 1 273
 THM-02 Screenp. 1 273
 THM-ECMp. 1 278
 THM-REG Ap. 1 274
 THM-REG Bp. 1 274
 APPLICATION
 2T / 4T ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 2 T + 2 Fils — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 MODE FONCTIONNEMENT
 Chaud ou froid ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Ventilation seule — ✔ — ✔ — ✔ ✔
 Automatique — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 VENTILATION
 Vitesse manuelle ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Automatique — — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 COMMUTATION éTé / HIVER
 Manuelle ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Automatique — ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 PILOTAGE VANNES
 TOR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 PWM — — ✔ ✔ — — —
 0-10 V — — — — — ✔ —
 PROGRAMMATION
 Plage horaire — — — — — ✔ ✔
 MONTAGE
 Saillie ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Encastré — — — — — — —
 ENTRéE AUXILIAIRE
 Contact de fenêtre — — ✔ ✔ — ✔* ✔*
 Régulation sur sonde de reprise — — ✔ ✔ — ✔ ✔
 Régulation sur sonde de présence — — ✔ ✔ — ✔* ✔*
 *1 entrée possible
 RéSEAU
 Fonctionnement Maître /Esclave — — — — Jusqu’à 16 unités Jusqu'à 32 unités Jusqu'à 20 unités
 Communication GTC/GTB — — — — ✔— ✔✔ ✔
 ÆÆ Tarifs des thermostats p. 1 311
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 climatisation à eau glacée > guide de choix
 Guide de choix
 Gu
 ide
 de
 ch
 oix
 ÆÆ thermostats encastrables dans les ventilo-convecteurs carrossés
 Une gamme spécialement pour les ventilo-convecteurs carrossés Hégoa® 2 / Hégoa® ECM.
 •Régulationsurl’airousurl’eau.
 •Commutationété/hivermanuelleouautomatique.
 •Limitationdelatempératuredesoufflage.
 •AdaptéepourlesmoteursECM.
 Moteur standard Moteur ECM
 Modèle
 THE-01p. 1 276
 THE-02p. 1 276
 THE-03p. 1 277
 THE-04p. 1 277
 THE-ECMp. 1 278
 APPLICATION
 2T ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 2T froid seul + 2 Fils — ✔ ✔ ✔ ✔
 4T — ✔ ✔ ✔ ✔
 MODE FONCTIONNEMENT
 Chaud ou froid — ✔ ✔ ✔ ✔
 Ventilation seule ✔ — — ✔ —
 Automatique — — ✔ ✔ ✔
 VENTILATION
 Vitesse manuelle ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 Automatique — — — ✔ ✔
 COMMUTATION éTé / HIVER
 Manuelle — ✔ — ✔ ✔
 Automatique — — ✔ ✔ ✔
 PILOTAGE VANNES
 TOR ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
 PWM / 0.10V — — — — —
 ÆÆ régulateurs communiquant Pour cassettes, ventilo-convecteurs et gainables
 L’ECOS permet de répondre à tous vos besoins avec des fonctions programmables selon vos préférences. En cas d’absence, l’ECOS réduit au minimum l’ensemble de l’approvisionnement énergétique destiné aux fonctions de la ventilation, de l’éclairage et du chauffage ou du refroidissement de la pièce.
 •Conçu pour les terminaux eau glacée
 - Pour application 2T/2T + 2 fils et 4T. - Régulateur sur sonde d’ambiance ou de reprise. - Pilotage de vannes TOR ou modulant 3 pts ou 0-10 V. - Pilotage de la ventilation en 3 V manuel / automatique. Adapté pour les moteurs ECM avec un pilotage en 0-10 V.
 - Communicante en Novanet. - Gestion des stores, de l’éclairage. - Descriptif p. 1 279
 ÆÆ Tarifs des thermostats p. 1 311
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 climatisation à eau glacée > guide de choix
 Guide de choix
 Gu
 ide
 de
 ch
 oix
 ÆÆ vannes et servomoteurs de vannes
 •Vannes
 - Pression nominale : 16 bars. - Corps de vanne nickelée en fonte de laiton. - Tige en acier inox. - Glycol maximum 40 %. - Température de service : 2 à 120 °C. - Voie réglage exponentielle. - Voie mélange linéaire réduit. - Course de vanne 3,7 mm.
 •Servomoteurs de vannes
 - Les moteurs sont compatibles sur toutes les vannes.
 Thermique TOR MODULANTModèle AXT AXM
 Version
 F110 F112 F200 F202 F402
 Poussée/N 125 140 120 120Temps de marche/s 180 75 60 60
 Tension230 V ✔ — ✔ — —
 24 V — ✔ — ✔ ✔
 Signal de réglage
 2 points (tout ou rien) ✔ ✔ — — —
 3 points — — ✔ ✔ —
 0…10 V (réglable) — — — — ✔
 Livré avec un câble de 1 m. Prix p. 1 310
 Vanne 2 voies
 Vanne 3 voies + by pass
 ÆÆ thermostats Pour Poutres climatiques
 Mode de fonctionnement
 Commutation été/hiver
 Pilotage vanne
 Thermostats Voir p.
 2T2T+2 fils
 4T
 Manuelle/Automatique
 TOR NRT 300F041 p. 1 279
 0-10 V NRT 300F061 p. 1 279
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 eau glacée / climatisation > lexique régulation
 ÆÆ les modes de Fonctionnement•Fonctionnement systèmes 2 tubes
 A - 2 tubes froid seul La batterie est alimentée en froid uniquement.
 B - 2 tubes chaud seul La batterie est alimentée en chaud uniquement.
 C - 2 tubes change over manuel La même batterie est alimentée en froid (été) ou en chaud (hiver). La commutation été/hiver s’effectue manuellement sur le thermostat.
 D - 2 tubes change over automatique La même batterie est alimentée en froid (été) ou en chaud (hiver). La commutation été/hiver s’effectue automatiquement à partir d’un aquastat ou d’une sonde ou d’un contact externe.
 •Fonctionnement systèmes 2 tubes + 2 fils
 E - 2 tubes + 2 fils commutation manuelle La batterie est alimentée en froid. La batterie électrique assure le chauffage en hiver. La commutation été/hiver s’effectue manuellement sur le thermostat.
 F - 2 tubes + 2 fils commutation automatique La batterie est alimentée en froid. La batterie électrique assure le chauffage en hiver. La commutation été/hiver s’effectue automatiquement en fonction de la consigne et de la mesure.
 G - 2 tubes change over + 2 fils La batterie est alimentée en froid (été) ou en chaud (hiver). La batterie électrique vient commutation manuelle ou automatique en complément de la batterie en mode chaud. En mode froid, l’appoint électrique est verrouillé. La commutation du change over est manuelle ou automatique.
 •Fonctionnement systèmes 4 tubes
 H - 4 tubes commutation manuelle L’unité terminale est équipée de deux batteries. La batterie principale est alimentée en froid seul. La batterie additionnelle est alimentée en chaud seul. La commutation été/hiver s’effectue manuellement sur le thermostat.
 I - 4 tubes commutation automatique L’unité terminale est équipée de deux batteries. La batterie principale est alimentée en froid seul. La batterie additionnelle est alimentée en chaud seul. La commutation été/hiver s’effectue automatiquement en fonction de la consigne et de la mesure.
 ÆÆ les systèmes d’unités terminales
 ÆÆ schéma de PrinciPe d’une régulation Par thermostat
 2 tubes + 2 fils
 Une batterie froide + une batterie électrique
 4 tubes
 Une batterie froide + une batterie chaude
 2 tubes
 Une batterie froide ou chaude
 lexique régulation
 lex
 iqu
 e d
 e r
 éGu
 lati
 on
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 eau glacée / climatisation > régulation des unités terminales
 THM-01Thermostat mécanique
 ÆÆ aPPlication / utilisation•Réglage manuel de la vitesse de ventilation.
 •Ouverture / fermeture automatique de la vanne.
 •Montage mural en saillie.
 •Pour cassettes, ventilo-convecteurs et gainables.
 •Pour application 2 tubes / 4 tubes.
 ÆÆ PrinciPe• L’utilisateur met en marche le terminal eau glacée, sélectionne
 la vitesse de ventilation (petite / moyenne ou grande) et la température de consigne.
 • Lorsque la température de consigne est atteinte, la vanne se ferme et la ventilation continue à fonctionner.
 • L’inversion saisonnière s’effectue manuellement en façade.
 ÆÆ caractéristiques techniques•Alimentation : 230 V - 50/60 Hz.
 •Plage de réglage : 10 à 30 °C.
 •Degré de protection : IP30.
 •Câblage maximum en 2,5 mm2.
 •Change over manuel en façade.
 •Dimensions : 86 x 86 x 24 (L x H x P en mm).
 ÆÆ synthèse
 Type de TEG 2 tubes4 tubes
 Change over Manuel en façade
 Vannes Pilotage du moteur en TOR
 Commutateur Marche / Arrêt3 vitesses manuelles
 ÆÆ aPPlication / utilisation•Réglage manuel de la vitesse de ventilation.
 •Ouverture / fermeture automatique de la vanne.
 •Change over automatique avec sonde.
 •Fonction hors gel.
 •Montage mural en saillie.
 •Pour cassettes, ventilo-convecteurs et gainables.
 •Pour application 2 tubes / 4 tubes.
 ÆÆ PrinciPe• L’utilisateur met en marche le terminal eau glacée, sélectionne
 la vitesse de ventilation (petite / moyenne ou grande) et la température de consigne.
 • Lorsque la température de consigne est atteinte, la vanne se ferme et la ventilation continue à fonctionner.
 • L’inversion saisonnière s’effectue automatiquement ou manuellement dans le menu mode.
 • Fonction hors gel : si la température de la pièce est inférieure à 5 °C, le thermostat va ouvrir la vanne de chauffage jusqu’à ce que la température soit supérieure ou égale à 7 °C.
 ÆÆ caractéristiques techniques•Alimentation : 230 V - 50/60 Hz.
 •Plage de réglage : 5 à 35 °C.
 •Degré de protection : IP30.
 •Cablage maximum en 2,5 mm2.
 •Change over automatique par sonde ou manuel.
 •Dimensions : 86 × 86 × 23,5 (L x H x P en mm).
 ÆÆ synthèse
 Type de TEG 2 tubes4 tubes
 Change over Manuel ou automatique
 Vannes Pilotage du moteur en TOR
 Commutateur Marche / Arrêt3 vitesses au choix
 Ecran LCD avec rétro éclairage bleu
 THM-01 Screen
 Thermostat électronique
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 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ accessoires
 •Sonde change over
 Nouve
 au
 Nouve
 au
 ÆÆ Tarifs p. 1 311 ÆÆ Tarifs p. 1 311
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 een
 documents techniques disPonibles sur internet documents techniques disPonibles sur internet
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 eau glacée / climatisation > régulation des unités terminales
 THM-02Thermostat d'ambiance électronique
 ÆÆ aPPlication / utilisation•Action ventilateur : 3 vitesses manuelles ou automatique.
 •Deuxième consigne de température pour économie d’énergie.
 •Respect règlement ERP : post ventilation pour batterie électrique.
 •Raccordement du contact de fenêtre.
 •Régulation possible sur sonde de reprise.
 •Montage mural en saillie.
 •Pour cassettes, ventilo-convecteurs, gainables.
 •Pour application : 2 tubes / 2 tubes + 2 fils / 4 tubes.
 ÆÆ PrinciPe• L’utilisateur met en marche le terminal eau glacée, la vitesse
 de ventilation est automatiquement sélectionnée.
 • Lorsque la température de consigne est atteinte, la vanne se ferme automatiquement et : - soit la ventilation continue, - soit la ventilation continue en été ou en hiver uniquement, - soit la ventilation s’arrête.
 •L’inversion saisonnière s’effectue : - soit manuellement (par bouton), - soit automatiquement par contact externe ou sonde change over.
 ÆÆ caractéristiques techniques•Alimentation : 230 V - 50/60 Hz.
 •Plage de réglage 10 à 30 °C.
 •Degré de protection IP30.
 •Compatible moteur AXT.
 •Câblage maximum 1,5 mm2.
 •Régulation PI (sortie TOR ou PWM pour pilotage vannes).
 •Bouton change over manuel en façade (été / hiver).
 • Bouton économie d’énergie en façade (Gestion de 2 températures de consigne).
 •Dimension 112 x 88 x 31 (L x H x P en mm).
 ÆÆ synthèse
 Type de TEG2 tubes2 tubes + 2 fils4 tubes
 Change over Manuel ou automatique
 Vannes Pilotage moteur en TOR ou PWM
 VentilationMarche/Arrêt3 vitesses manuellesAutomatique
 ÆÆ aPPlication / utilisation•Action ventilateur : 3 vitesses manuelles ou automatique.
 •Deuxième consigne de température pour économie d’énergie.
 •Respect règlement ERP : post ventilation pour batterie électrique.
 •Raccordement d’un contact de fenêtre.
 •Détection d’activité (passage automatique en mode inoccupé).
 •Régulation possible sur sonde de reprise.
 •Affichage température d’ambiance et / ou de la consigne.
 •Verrouillage du clavier possible.
 •Temporisation du mode économie d’énergie.
 •Particulièrement adapté aux hôtels.
 ÆÆ PrinciPe• L’utilisateur met en marche le terminal eau glacée, la vitesse
 de ventilation est automatiquement sélectionnée.
 • Lorsque la température de consigne est atteinte, la vanne se ferme automatiquement et : - soit la ventilation continue, - soit la ventilation continue en été ou en hiver uniquement, - soit la ventilation s’arrête.
 •L’inversion saisonnière s’effectue : - soit manuellement (par bouton), - soit automatiquement par contact externe ou sonde change over.
 ÆÆ caractéristiques techniques•Alimentation : 230 V - 50/60 Hz.
 •Plage de réglage 10 à 32 °C.
 •Degré de protection IP30.
 •Compatible moteur AXT.
 •Câblage maximum 1,5 mm2.
 •Régulation PI (sortie TOR).
 •Bouton change over manuel en façade (été/hiver).
 • Bouton économie d’énergie en façade (Gestion de 2 températures de consigne).
 •Dimension 148 x 97 x 29 (L x H x P en mm).
 •Affichage par LED.
 ÆÆ synthèse
 Type de TEG2 tubes2 tubes + 2 fils4 tubes
 Change over Manuel ou automatique
 Vannes Pilotage moteur en TOR
 VentilationMarche/Arrêt3 vitesses manuellesAutomatique
 THM-02 ScreenThermostat d'ambiance électrique à affichage digital
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 ÆÆ accessoires
 •Sonde de reprisePermet de déporter la prise de mesure de température NTC 10 k - 2,5 m.
 •Sonde change overCompatible pour THM - 02 et THM - 02 Screen
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ Tarifs p. 1 311 ÆÆ Tarifs p. 1 311
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 eau glacée / climatisation > régulation des unités terminales
 ÆÆ �aPPlication / utilisation• Concu spécialement pour les Elvira® Déco et Elvira® ECM version REG.
 •Pilotage en maître/esclave jusqu’à 20 unités.
 •Programmation horaire.
 • Entrée auxilaire pour économie d’énergie (contact de fenêtre, détecteur de présence).
 ÆÆ PrinciPe• Le thermostat garantit la meilleure régulation des cassettes.
 • Le thermostat est entièrement programmable et permet de s’adapter aux spécificités du bâtiment.
 • Spécialement conçu pour faire des économies d’énergie : - pilotage de moteurs ECM, - programmation hebdomadaire, - détection ouverture des fenêtres, - détection de présence.
 ÆÆ système•2 tubes / 2 tubes + 2 fils / 4 tubes.
 ÆÆ Fonctions•Horloge intégrée.
 •Réglage en mode automatique / manuelle de la ventilation.
 •Pilotage en maître / esclave jusqu’à 20 unités.
 •Communicant GTC / CTB en Modbus RS 485.
 ÆÆ caractéristiques techniques•Alimentation : 230 V - 50/60 Hz.
 •Plage de réglage : 10 à 30 °C.
 •Degré de protection : IP30.
 •Cablage maximum en 1,5 mm2.
 •Dimensions : 103 x 89 x 15 (L x H x P en mm).
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ �aPPlication / utilisation• Conçu spécialement pour les terminaux Nouméa® ECM et Iséa® REG
 et Adélia® ECM.
 ÆÆ PrinciPe• Le thermostat garantit la meilleure régulation des cassettes eau
 glacée Nouméa® ECM et Adélia® ECM.
 • En mode auto : la vitesse de ventilation varie de 0 à 100 % pour atteindre le point de consigne souhaité.
 ÆÆ système•2 tubes / 2 tubes + 2 fils (Iséa® REG).
 •4 tubes
 ÆÆ Fonctions•Horloge intégrée.
 •Réglage en mode auto/chaud/froid ou ventilation.
 • Commutation été/hiver manuelle ou automatique par sonde intégrée au produit.
 • Pilotage en maître/esclave possible jusqu’à 32 unités.
 •Communicant GTC/GTB en Modbus RS 485.
 ÆÆ caractéristiques techniques•Alimentation : 230 V - 50/60 Hz.
 •Plage de réglage : 16 à 30 °C.
 •Dimensions : 120 x 90 (L x H en mm).
 THM-REG BThermostat électronique pour Elvira® Déco REg et Elvira® EcM REg
 THM-REG AThermostat électronique pour adélia® EcM, Nouméa® EcM et Iséa® REg
 ÆÆ Tarifs p. 1 295 / 1 296ÆÆ Tarifs p. 1 294 / 1 298 / 1 299
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 Solutions RTUne régulation adaptée pilote de manière optimisée la ventilation et le débit d’eau du terminal à eau glacée et permet donc de réaliser des économies d’énergie importantes.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ accessoires
 •Sonde change over (T2)
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www.france-air.com
 terminaux eau glacée +
 moteur ecm
 réduire la consommation énergétique
 Réduction de la consommation énergétique du moteur jusqu’à - 75 %.
 Pilotage modulant de la ventilation par signal 0 -10 V, en adaptant en permanence la vitesse du ventilateur
 aux besoins réels.
 améliorer le conFort Acoustique : le débit de ventilation
 est adapté aux besoins réels. Thermique : meilleure précision
 de la régulation sur l’air.
 * Par rapport au modèle standard
 + D’infos sur les moteurs
 ECMp. 524
 Jusqu’à - 75 %de consommation
 énergétique*
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1276
 ÆÆ accessoires
 • TMM : sonde de limitation basse de soufflage - Arrête le ventilateur quand la température de l’eau est inférieure à 30 °C.
 - Démarre le ventilateur quand la température de l’eau est supérieure à 38 °C.
 - Utilisation sur les appareils fonctionnant uniquement en hiver.
 ÆÆ accessoires
 • TMM : sonde de limitation basse de soufflage - Arrête le ventilateur quand la température de l’eau est inférieure à 30 °C.
 - Démarre le ventilateur quand la température de l’eau est supérieure à 38 °C.
 - Utilisation sur les appareils fonctionnant uniquement en hiver.
 eau glacée / climatisation > régulation des unités terminales
 THE-02Thermostat encastrable sur ventilo-convecteurs carrossés
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Montage sur ventilo-convecteur Hégoa 2® carrossé, allège ou sol.
 • Encastrement parfait sur le ventilo-convecteur.
 ÆÆ PrinciPe• L'utilisateur met en marche le ventilo-convecteur et sélectionne
 manuellement sa vitesse de ventilation.
 • Lorsque la température de consigne est atteinte, la ventilation s'arrête automatiquement ou la vanne se ferme.
 ÆÆ système•2 tubes.
 •2 tubes + 2 fils.
 •4 tubes.
 ÆÆ Fonctions•Commutation manuelle du marche/arrêt.
 •Commutation manuelle des 3 vitesses de ventilation.
 •Thermostat d’ambiance pour M/A du ventilateur ou O/F de la vanne.
 •Commutation été/hiver manuelle.
 • Possibilité de connecter une sonde de limitation basse de la température de soufflage TMM.
 • Possibilité de piloter la vanne de la batterie froide (TOR) et la batterie électrique (si la batterie à eau n’est pas utilisée en chaud).
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 THE-01commutateur manuel encastrable sur ventilo-convecteurs carrossésRégulation sur l’air
 ÆÆ aPPlication / utilisation•Action : marche/arrêt manuel de la ventilation.
 • Montage sur ventilo-convecteur type Hégoa® 2 carrossé, allège ou sol.
 ÆÆ PrinciPe• L'utilisateur met en marche le ventilo-convecteur et change
 la vitesse de ventilation manuellement.
 ÆÆ système•2 tubes.
 • Installation sans vanne d’eau.
 ÆÆ Fonction•Commutation manuelle du marche/arrêt.
 • Commutation manuelle des 3 vitesses de ventilation (sans contrôle thermostatique).
 • Possibilité de connecter une sonde de limitation basse de la température de soufflage TMM.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ Tarifs p. 1 311 ÆÆ Tarifs p. 1 311
 Solutions RTUne régulation adaptée pilote de manière optimisée la ventilation et le débit d’eau du terminal à eau glacée et permet donc de réaliser des économies d’énergie importantes.
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 Un guide de choix est disponible p. 1 269
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 ÆÆ accessoires
 eau glacée / climatisation > régulation des unités terminales
 ÆÆ aPPlication / utilisation• En mode auto : sélection automatique de la vitesse pour atteindre
 la consigne souhaitée.
 • Montage sur ventilo-convecteur Hégoa® 2 carrossé, allège ou sol.
 • Encastrement parfait sur le ventilo-convecteur.
 ÆÆ PrinciPe• L’utilisateur met en marche le ventilo-convecteur et sélectionne
 manuellement sa vitesse de ventilation ou choisit le mode automatique.
 • Lorsque la température est atteinte, la ventilation s’arrête automatiquement ou la vanne se ferme.
 • L’inversion saisonnière s’effectue automatiquement par l’intermédiaire de la sonde change over CH 15-25 (seulement pour les 2T) ou par un contact externe.
 ÆÆ système•2 tubes.
 •2 tubes + 2 fils.
 •4 tubes.
 ÆÆ Fonctions • Commutation manuelle de la vitesse de ventilation ou mode
 automatique.
 • Thermostat d’ambiance pour piloter le M/A du ventilateur et O/F des vannes.
 • Possibilité de connecter une sonde de limitation basse de la température de soufflage.
 • Possibilité de piloter la vanne de la batterie froide (TOR) et la batterie électrique (si la batterie eau n’est pas utilisée en chaud).
 •Commutation été/hiver manuelle.
 • Possibilité de change over automatique avec sonde CH 15-25 (installation 2T) ou avec un contact externe.
 • Possibilité en 4T d’une commutation été/hiver automatique avec zone neutre de 2 °C (avec une alimentation en eau chaude et froide continue).
 THE-04Thermostat encastrable sur ventilo-convecteurs carrossés
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Montage sur ventilo-convecteur Hégoa® 2 carrossé, allège ou sol.
 • Encastrement parfait sur le ventilo-convecteur.
 ÆÆ PrinciPe• L'utilisateur met en marche le ventilo-convecteur et sélectionne
 manuellement sa vitesse de ventilation.
 • Lorsque la température est atteinte, la ventilation s’arrête automatiquement ou la vanne se ferme.
 • L'inversion saisonnière s'effectue automatiquement par l'intermédiaire de la sonde change over CH 15-25 (seulement pour les 2T) ou par un contact externe.
 ÆÆ système•2 tubes.
 •2 tubes + 2 fils.
 •4 tubes.
 ÆÆ Fonctions•Commutation manuelle du marche/arrêt.
 •Commutation manuelle des 3 vitesses de ventilation
 •Thermostat d’ambiance pour M/A du ventilateur ou O/F de la vanne.
 • Change over automatique avec sonde CH 15-25/ou par contact externe.
 • Possibilité de connecter une sonde de limitation basse de la température de soufflage TME.
 • Possibilité de piloter la vanne de la batterie froide (TOR) et la batterie électrique (si la batterie à eau n’est pas utilisée en chaud).
 THE-03Thermostat encastrable sur ventilo-convecteurs carrossés
 ÆÆ Tarifs p. 1 311 ÆÆ Tarifs p. 1 311
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 • TME sonde de limitation basse de soufflage - Arrête le ventilateur quand la température de l’eau est inférieure à 30 °C.
 - Démarre le ventilateur quand la température de l’eau est supérieure à 38 °C.
 - Compatible avec régulation : THE-03 / THE-04.
 • CH 15-25 :sonde change over (seulement pour les 2T)
 - Commutateur à installer en contact avec le tube d’alimentation.
 - Compatible avec régulation : THE-03 / THE-04.
 ROUGE
 NOIR
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
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 eau glacée / climatisation > régulation des unités terminales
 THE-ECMThermostat encastrable sur ventilo-convecteurs carrossés EcM
 ÆÆ aPPlication / utilisation• En mode auto : sélection automatique de la vitesse pour atteindre
 la consigne souhaitée.
 • Montage sur ventilo-convecteur Hégoa® ECM carrossé, allège ou sol.
 • Encastrement parfait sur le ventilo-convecteur.
 ÆÆ PrinciPe• Le thermostat garantit la meilleure régulation des ventilo-
 convecteurs avec moteur ECM.
 • En mode auto : La vitesse de ventilation varie de 0 à 100 % pour atteindre le point de consigne souhaité.
 ÆÆ Fonctions•Commutation manuelle ou automatique de la vitesse de ventilation.
 • Thermostat d'ambiance pour piloter le M/A du ventilateur et O/F des vannes.
 • Possibilité de connecter une sonde de limitation basse de la température de soufflage (NTC).
 • Possibilité de piloter la vanne de la batterie froide (TOR) et de la battterie électrique (si la batterie n’est pas utilisée en chaud).
 •Commutation été/hiver manuelle.
 •Change over automatique avec sonde CH 15-25/ou contact externe.
 ÆÆ système•2 tubes.
 • 2 tubes + 2 fils.
 • 4 tubes.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ Tarifs p. 1 311
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 ÆÆ accessoires
 •NTC - Sonde de limitation basse de la température de soufflage.
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Conçu spécialement pour les terminaux Hegoa® ECM, Hégoa® HP ECM
 et Elvira® ECM.
 • En mode auto: sélection automatique de la vitesse pour atteindre la consigne souhaitée.
 • Pilotage en Maître/Esclave jusqu’à 16 unités.
 ÆÆ PrinciPe• Le thermostat garantit la meilleure régulation des terminaux eau
 glacée avec moteur ECM.
 • En mode auto : la vitesse de ventilation varie de 0 à 100 % pour atteindre le point de consigne souhaitée.
 • Une carte électronique UPS-ECM doit être raccordée au terminal eau glacée.
 ÆÆ Fonctions•Commutation manuelle ou automatique de la vitesse de ventilation.
 • Thermostat d’ambiance pour piloter le M/A du ventilateur et O/F des vannes.
 • Possibilité de connecter une sonde de limitation basse de la température de soufflage (NTC).
 • Possibilité de piloter la vanne de la batterie froide (TOR) et la batterie électrique (si la batterie n’est pas utilisée en chaud).
 • Commutation été / hiver manuelle ou automatique avec sonde CH 15-25/contact externe.
 ÆÆ système•2 tubes.
 •2 tubes + 2 fils.
 •4 tubes.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 THM-ECMThermostat d'ambiance muralpour les gammes Elvira® EcM et Hégoa® EcM
 ÆÆ Tarifs p. 1 311
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 ÆÆ accessoires
 •NTC - Sonde de limitation basse de la température de soufflage.
 • Module électronique UPS-ECM - à commander pour chaque unité eau glacée
 • CH 15-25 : sonde change over (seulement pour les 2T) - Commutateur à installer en contact avec le tube d’alimentation.
 ROUGE
 NOIR
 documents techniques disPonibles sur internet
 Solutions RTUne régulation adaptée pilote de manière optimisée la ventilation et le débit d’eau du terminal à eau glacée et permet donc de réaliser des économies d’énergie importantes.
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 eau glacée / climatisation > régulation des unités terminales
 ECOSRégulateur et gestion d’ambiance
 ÆÆ avantages• Fonctions calendaires pour une utilisation de l’énergie optimisée
 en fonction des locaux.• Commande des ventilateurs par paliers en fonction des besoins.• Marche / arrêt ou gradation de l’énergie.•Selon les configurations :
 - Commande intelligente des stores afin de réduire les besoins de chauffage ou de refroidissement.
 - Gestion de la qualité de l’air (sonde de CO2 ou sonde de qualité d’air).
 - Commande de l’éclairage. - Contact de fenêtre.
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Répond à tous les besoins individuels en terme de confort,
 de fonctionnalité, de design et de rendement énergétique.
 • Que ce soit dans le cadre de bureaux individuels ou d’espaces ouverts, de chambre d’hôtels, d’hôpitaux, l’ECOS combine des fonctions complexes de gestion d’ambiance (commande précise de la température, de l’éclairage, des stores).
 ÆÆgamme La gamme est composée de régulateurs et de thermostats d’ambiances.
 •Régulateur pour terminaux eau glacée. - Pour application 2T/2T +2 fils et 4T. - Pilotage de vannes en chronoproportionnel (PWM) ou modulant 3 pts ou 0-10 V.
 - Pilotage de la ventilation en 3 V manuel / automatique. Adapté pour les moteurs ECM avec un pilotage en 0-10 V.
 - Communicante en Novanet.
 •Thermostat d’ambiance.Des boîtiers d’ambiance radio commandés ou filaires, avec un esthétisme soigné pour une intégration architecturale parfaite. Différents types de thermostats avec les possibilités suivantes. - Réglage de la température de consigne. - Réglage de la vitesse de ventilation. - Gestion de la présence : occupation/inoccupation. - Commande des stores et de l’éclairage. - Version avec écran digital.
 ÆÆ certiFicationCertification Eu BAC : la version Ecos 200 est certifiée EU BAC et valorisable dans le calcul réglementaire thermique.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ Tarifs : nous consulter ÆÆMise en service p. 1 950
 Solutions RTL’utilisation de l’air comme fluide caloporteur permet de faire du free cooling et ainsi de traiter des bâtiments en inter saison de façon économique.
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 ÆÆ aPPlication / utilisation•Action : ouverture / fermeture automatique des vannes.
 •Montage mural.
 •Uniquement pour les poutres climatiques.
 •Change over automatique.
 • Pour 2 tubes, 2 tubes + 2 fils (2 tubes froid + 2 fils chaud), ou 4 tubes.
 ÆÆ PrinciPe• L’utilisateur met en marche le terminal eau glacée et sélectionne
 sa température de consigne.
 •Le thermostat vient ajuster l’ouverture de la vanne.
 • Ces thermostats disposent d’une touche frontale de commutation présence / absence pour la maîtrise des consommations énergétiques.
 ÆÆgamme• Modèle F061 :
 Pilotage des vannes en 0 - 10 V.• Modèle F041 :
 Pilotage des vannes en TOR.
 ÆÆ caractéristiques techniques•Alimentation : 24 V.
 •Sonde d’ambiance admissible de 0 à 50 °C.
 •Degré de protection : IP 30.
 •Classe d’isolation : III.
 •Dimensions : 76 x 76 x 34 (L x H x P en mm).
 •Affichage par LED.
 •Ne gère pas le 4 tubes en 3P.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
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 ÆÆ Tarifs p. 1 311
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 eau glacée / climatisation > régulateurs de débit d’air variable
 ÆÆ Tarifs : nous consulter
 ÆÆ avantages• Régulation des petits débits à partir de 25 m3/h.• Niveau sonore réduit.• Perte de charge réduite.
 ÆÆ gamme• Diamètre : 100 à 630 mm.
 • Isolation double peau laine de roche 50 mm en option.
 •Paramétrage d’usine en fonction de l’installation.
 ÆÆ désignationOpti Drive® 160 Servo MP IsoléType Diamètre Type de servomoteur Option LON Isolation Mod
 ÆÆ construction / comPosition• Corps et registre en acier galvanisé.
 Lame de réglage étanche : classe 4 selon la NF EN 1751.
 1 - Capteur de pression différentielle.
 2 - Croix de mesure.
 3 - Moto-régulateur.
 4 - Registre de réglage.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Elles permettent de traiter des locaux qui ont des charges variables
 en fonction du moment de la journée et/ou de l’occupation (bureaux, hôtels, hôpitaux).
 • Pour une efficacité maximum et un contrôle précis des débits, il est conseillé de prévoir une boîte au soufflage et une boîte de reprise.
 •Plage de pression de 50 à 1 000 Pa.
 ÆÆoPtions• Isolation double peau 50 mm.
 • Application multizone avec sonde CO2 sous avis technique su CSTB.
 ÆÆ motorisation•Plusieurs moto-régulateurs disponibles (voir p. 1 287).
 •Accessoire permettant un reparamétrage sur site.
 ÆÆ accessoires version mP
 • Sonde CO2 muralechapitre ventilation tertiaire p. 660
 • Sonde CO2 en gaine chapitre ventilation tertiaire p. 660
 •Thermostat d’ambiance.
 •Pièges à son SC VMC - p. 347
 Solutions RTL’utilisation de l’air comme fluide caloporteur permet de faire du free cooling et ainsi de traiter des bâtiments en inter saison de façon économique.
 Opti Drive®
 Régulateur de débit variable
 Sens de l’air
 de 100 à 630
 diaM
 èTre
 de 57 à 11 000m3/hdé
 BiT
 op
 ti d
 riv
 e
 documents techniques disPonibles sur internet
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 ÆÆdescriPtiF technique
 ÆÆ montage et raccordement
 eau glacée / climatisation > régulateurs de débit d’air variable
 Dimensions Opti Drive® Poids*
 Ø D Ø D1 L L1Opti Drive®
 moto-régulateur*
 Opti Drive® avec
 isolation
 Taille (mm) (mm) (mm) (mm) (kg) (kg)
 100 98 203 225 40 1,7 3,4
 125 123 228 250 40 2 4,1
 160 158 263 320 40 2,5 5,1
 200 198 303 390 40 3 6,2
 250 248 353 475 40 4,5 10,3
 315 313 418 600 40 5,8 13
 355 353 458 670 40 7,2 15,6
 400 398 503 745 40 9,8 19,2
 500 498 603 910 40 14,7 30,8
 630 628 733 1 140 40 20,1 40
 * Le poids comprend celui du servo-moteur (0,7 kg).
 Influence des conditions d’installation sur la précision de la mesure
 1 coude à 90 ° 2 coudes à 90 ° dans 1 plan 2 coudes à 90 ° dans 2 plans
 Précision +/- 5 % L = 3 × D
 +/- 10 % L = 1 × D
 Il est conseillé de respecter une longeur (L) égale à 3 fois le diamètre (D) minimum pour une meilleure précision de la mesure.
 •Encombrements, réservation et poids - Boîte sans isolation - Boîte avec isolation
 op
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 ÆÆdescriPtiF technique
 •Caractéristiques acoustiquesv (m/s) : Vitesse de de l’air dans le registre
 Lwa (dB(A)) : Niveau de puissance acoustique émis dans le conduit sans silencieux
 Diamètre
 ∆ Pt ∆ Pt = 50 Pa ∆ Pt = 100 Pa ∆ Pt = 200 Pa ∆ Pt = 500 Pa ∆ Pt = 1 000 Pa
 V Débit Lwa Lwa Lwa Lwa Lwa
 (m/s) (m3/h) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A)) (dB(A))
 100
 0,9 25 39 43 49 57 75
 2 57 47 51 56 61 89
 4 113 45 52 62 67 85
 6 170 46 52 59 72 80
 8 226 47 53 59 69 76
 10 283 48 53 60 69 75
 125
 1,14 50 42 46 51 60 75
 2 88 48 52 57 62 90
 4 177 46 53 63 68 86
 6 265 47 53 60 73 81
 8 353 48 54 60 70 77
 10 442 49 54 61 70 76
 160
 0,97 70 42 46 51 60 76
 2 145 49 53 58 63 91
 4 290 47 54 64 69 87
 6 434 48 54 61 74 82
 8 579 49 55 61 71 78
 10 724 50 55 62 71 77
 200
 0,88 100 42 46 52 60 77
 2 226 50 54 59 64 92
 4 452 48 55 65 70 88
 6 679 49 55 62 75 83
 8 905 50 56 62 72 79
 10 1 131 51 56 63 72 78
 250
 1,02 180 44 48 53 62 78
 2 353 51 55 60 65 93
 4 707 49 56 66 71 89
 6 1 060 50 56 63 76 84
 8 1 414 51 57 63 73 80
 10 1 767 52 57 64 73 79
 315
 1,07 300 45 51 56 64 79
 2 561 52 56 61 66 94
 4 1 122 50 57 67 72 90
 6 1 683 51 57 64 77 85
 8 2 244 52 58 64 74 81
 10 2 806 53 58 65 74 80
 400
 1 452 45 39 48 58 80
 2 905 40 46 53 63 69
 4 1 810 46 52 58 66 73
 6 2 714 50 56 61 69 75
 8 3 619 53 58 64 71 76
 10 4 524 55 60 65 72 77
 500
 0,99 700 34 41 49 59 77
 2 1 414 41 47 54 64 70
 4 2 827 47 53 59 67 74
 6 4 241 51 57 62 70 76
 8 5 655 54 59 65 72 77
 10 7 069 56 61 66 73 78
 630
 1 1 122 35 42 50 60 78
 2 2 244 42 48 55 65 71
 4 4 489 48 54 60 68 75
 6 6 733 52 58 63 71 77
 8 8 978 55 60 66 73 78
 10 11 222 57 62 67 74 79
 Les données par bande de fréquence sont disponibles sur internet.
 eau glacée / climatisation > régulateurs de débit d’air variableo
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 ÆÆdescriPtiF technique
 eau glacée / climatisation > régulateurs de débit d’air variable
 KS / KSLBoîte de détente vav
 ÆÆ avantages• Batteries chaude / électrique montées d’usine.•Faible hauteur 254 mm. •Jusqu’à 8 000 m3/h.• Niveau sonore réduit.
 ÆÆ gamme•Type KS / KSL :
 - Boîte de détente, simple conduit pour soufflage (KSL : boîte rallongée pour réduction du niveau sonore).
 •Type KS-R / KSL-R : - Boîte de détente, simple conduit pour reprise. (KSL-R : boîte rallongée pour réduction du niveau sonore).
 •Taille : - 100 à 4 000 : 100 à 8 000 m3/h, hauteur 254 mm. - 6 000 à 8 000 : 8 000 à 16 000 m3/h, hauteur 458 mm.
 •Sous avis technique du CSTB.
 ÆÆ aPPlication / utilisation• Ces unités travaillent en haute vitesse (10 à 15 m/s) et sur une
 plage de pression de 100 à 1 000 Pa. Elles conjuguent ainsi l’utilisation de conduits d’alimentation de section minimum et le fonctionnement avec un faible niveau sonore.
 • Elles permettent de traiter des locaux qui ont des charges variables en fonction du moment de la journée et/ou de l’occupation (bureaux, hôtels, hôpitaux).
 • Pour une efficacité maximum et un contrôle précis des débits, il est conseillé de prévoir une boîte au soufflage et une boîte à la reprise.
 ÆÆ construction / comPosition• Caisson en tôle d’acier galvanisé, avec isolation intérieure
 thermique et acoustique en fibre de verre.
 • Raccordement côté entrée en circulaire (ou oblong), côté sortie d’air en rectangulaire (inversé sur le modèle KSR).
 • Registre de règlage dans l’entrée d’air de forme elliptique incliné à 60 ° en position fermée, avec un joint d’étanchéité périphérique.
 ÆÆmotorisation• Plusieurs moto-ventilateurs disponibles (voir p. 1 287).
 •Accessoire permettant un reparamétrage sur site.
 ÆÆ oPtions• Isolation acoustique.
 • Batterie terminale montée en usine (eau chaude, eau glacée ou électrique).
 • Unités terminales à débit constant actionnées mécaniquement.
 • Plénums de raccordement avec piquages circulaires ou oblongs.
 ÆÆ texte de PrescriPtion•Disponible sur www.france-air.com, rubrique Espace Pro.
 Solutions RTL’utilisation de l’air comme fluide caloporteur permet de faire du free cooling et ainsi de traiter des bâtiments en inter saison de façon économique.
 ÆÆ Tarifs : nous consulter
 de 100 à 16 000 m3/hdé
 BiT
 •Encombrements, réservation et poids - KS - KSL
 documents techniques disPonibles sur internet
 ks
 / ksl
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 ÆÆdescriPtiF technique
 ÆÆ sélection
 • Niveau de pression acoustique dans le local, (en tenant compte d’une atténuation de 10 dB/octave pour la pièce, le diffuseur et le conduit de raccordement)*.* Niveau acoustique donné pour une ∆P de 100 Pa.
 - Boîtes KS
 eau glacée / climatisation > régulateurs de débit d’air variable
 - KS-R / KSL-R
 Dimensions en mm KS KSL
 Taille A B Ø D Poids (kg) Poids (kg)
 125 240 254 99 7 15
 200 265 254 124 8 17
 400 300 254 159 8,5 17,5
 600 320 254 179 9,5 19,5
 800 340 254 199 10 20,5
 1 200 420 254 * 249 10,5 22
 1 600 520 254 * 314 11,5 24,5
 2 000 585 254 * 354 13 29
 3 000 655 254 * 399 14 31
 4 000 735 254 * 449 18 38
 6 000 710 458 * 499 21 41
 8 000 915 458 * 629 26 49
 * Raccordement oblong.
 ks
 / ksl
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 ÆÆ montage et raccordement
 eau glacée / climatisation > régulateurs de débit d’air variable
 •Conditions d’installation - Afin d’obtenir une lecture correcte de la croix de mesure, une distribution uniforme à l’entrée de l’unité KS est exigée.
 - Ainsi, il est recommandé de respecter les distances minimales indiquées sur la figure lors du montage d’une boîte KS avec conduits en té et coudes à 90°.
 ÆÆ sélection
 - Boîtes KSL
 ks
 / ksl
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 ÆÆ PrinciPe de Fonctionnement
 •Schéma de principe de l’installation
 Le système VAV est un système précis de gestion des débits dans les applications CVC.
 Il est composé :•deboîtesouregistresàdébitvariable(1),
 la boîte ou le registre est paramètré en usine en fonction de l’installation.
 •d’unorganedecontrôle:régulateurdetempératureouqualitéd’air(2). l’organe de contrôle est soit présent dans la pièce, soit externe (géré par un GTC).
 Il permet d’ajuster le débit d’air au besoin réel de la zone à traiter et permet de réaliser des économies d’énergie.
 eau glacée / climatisation > régulateurs de débit d’air variable
 •Régulation
 Le système VAV est piloté par deux boucles de régulation :
 (1) Une boucle de régulation par pièce sur la température ou la qualité d’air (ex : CO2).(2) Une boucle de régulation sur le débit adapté aux besoins
 Sonde CO2 murale
 Régulateur d'ambiance
 Sonde CO2 en gaine
 ÆÆ avantages•Économies d’énergie (modulation des débits d’air).• Confort individuel de l’utilisateur final (avec régulateur d’ambiance).
 Régulation des boîtes VAV
 Solutions RTL’utilisation de l’air comme fluide caloporteur permet de faire du free cooling et ainsi de traiter des bâtiments en inter saison de façon économique.
 (2)
 (1)
 (2)
 (1) (1)
 ou
 ou
 documents techniques disPonibles sur internet
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 ÆÆmoto régulateur
 •Présentation de la régulation par gamme
 Boîte VAV
 Moto régulateur
 Version MP Version LON Version MOD
 KS / KS-L
 (voir p. 1 283)
 •Analogique 2 - 10 V DC 0 - 10 V DC
 programmable
 ou
 •BusinstallationMP avec interopérabilité sur réseau
 Lon Modbus Bacnet Via passerelle.
 Natif LON Natif ModBusOptidrive
 (voir p. 1 280)
 Paramétrage possible directement des débits mini et maxi sur site avec le boîtier ZTH - GEN (version MP uniquement).
 •Exemple d’utilisation des différents moto-régulateurs - Moto régulateur MP Dans les applications classiques ou communicantes avec contrôle et report via passerelle vers un système de gestion supérieur (type GTC) (informations disponibles débit et position)
 - Moto régulateur LON / MOD Dans les applications avec un réseau LON / ModBus
 •Moto-régulateur
 Gamme
 MP LON MOD
 Produit NMV & LMV D3 - MP NMV & LMV D3 - LON NMV & LMV D3 - MOD
 Tension alimentation 24 V AC / DC* 24 V AC / DC* 24 V AC / DC*
 Signal de commande0 -10V DC / 2 -10V DC ou en modeCommunicant, suivant régulateur
 et protocol LonWorks ModBus
 Communication
 Débit en 0 -10V DC / 2 -10V DC
 ouCommunicant (Débit et Position)
 Suivant Passerelle enLON, BACNET, MODBUS….
 (Débit, position...) En LonWorks
 (Débit, position...) En ModBus
 * voir cas particulier sur la fiche technique.
 eau glacée / climatisation > régulateurs de débit d’air variable
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 ÆÆ accessoires comPatibles avec les servomoteurs mP
 •Régulateurs d’ambiance - Alimentation : 24 V. - Puissance absorbée : 3 VA
 CR24-B1 CR24-B2 CR24-B2E CR24-B3
 Commutation entre mode hiver et mode été
 - automatique, par mesure de la température d’eau
 - ● ● -
 - automatique, par contact sec externe ● - - ●
 Réglage de la température de consigne
 - par potentiomètre interne ● ● ● ●
 - plage de réglage 15…36 °C (par défaut 21 °C)
 - bouton de décalage de consigne ± 3K ● ● ● ●
 Sélecteur de régime ● (Auto, Eco, Max)
 Mesure de la température ambiante
 - sonde d’ambiance intégrée au régulateur ● ● ● ●
 - sonde externe raccordée au régulateur ● ● ● ●
 Régulation
 - comportement de régulation P P P P/PI
 - bande proportionnelle en chaud 1,5 ou 3 K 1,5 ou 3 K 1,5 ou 3 K 1,5 ou 3 K
 - bande proportionnelle en froid 3 ou 2 K 3 ou 2 K 3 ou 2 K 3 ou 2 K
 Décalage de consigne
 - signal extérieur ● (0…10 V) ● (0…10 V) ● (0…10 V) ● (0…10 V)
 Débit d’air Débit d’air + pilotage de batteries terminales
 Sorties
 - nombre 1 2 2 3
 - système VAV, 0…10 V ● (max 5 mA) ● (max 5 mA) ● (max 5 mA) ● (max 5 mA)
 - TOR 24 V (2 étages) - - ● -
 - chronoproportionnel 24 V (2 étages) - - - -
 - 0…10 V - - - ● (max 5 mA)
 - 3 points, AC 24 V - ● (max 0,5 A / 10 VA) ● (max 0,5 A / 10 VA)
 Codes articles 996 540 996 541 996 542 996 543
 • Sonde de qualité d’air : EGQ120 - Alimentation : 24 V - Puissance absorbée : 2,5 VA - Température de fonctionnement : 0…40 °C - Sortie : 0…10 V - Un potentiomètre d’ajustage permet de modifier la sensibilité du signal de sortie (étendue de mesure). code article 699 465.
 •Sonde de température TFK - code 699 554. - Utilisation : sonde de gaine pour CR24B. - Plage de mesure : 10 à 45 °C. - Support de sonde en accessoire. - Longueur : 2 m. code article 699 555.
 •Sonde CO2 en gaine - p. 660
 •Sonde CO2 murale - p. 660
 eau glacée / climatisation > régulateurs de débit d’air variable
 Accessoires compatibles avec les servomoteurs LON / MOD Informations disponibles sur la fiche technique
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 climatisation > système de contrôle pièce par pièce
 ÆÆ caractéristiques techniques
 •Centrale de contrôle - Alimentation 230 VCA 50/60 Hz. - Consommation : 4 VA. - Portée moyenne : 50 m sur champ libre. 20 m à l’intérieur. - Fixation extérieure du boîtier de commande par vis ou rail DIN. - Dimensions (mm) : 105 x 90 x 60. - Fréquence porteuse (bande ISM, selon norme EN 300-220) : 434,33 MHz. (en option : 433,92 MHz)
 - Récepteur Class III. - Cycle de travail < 10 %. - Indice de protection : IP 20. - Protection contre les électrocutions isolation Class II. - Température de fonctionnement : 0 ºC à 55 ºC. - Température de rangement : - 10 ºC à 65 ºC.
 •Thermostat maître - Alimentation 2 piles 1,5 V LR06 AA (fournies). Autonomie moyenne 1 an (ou plus).
 - Témoin d’usure de piles. - Fréquence porteuse (bande ISM, selon norme EN 300-220) : 434,33 MHz. (en option : 433,92 MHz)
 - Portée moyenne : 50 m sur champ libre, 20 m à l’intérieur. - Dimensions (mm) : 112 x 71 x 19. - Température de fonctionnement : 0 ºC à 55 ºC. - Température de rangement : -10 ºC à 60 ºC. - Fixation murale par vis (fournies). - Indice de protection : IP 20. - Mode Économie d’Énergie (variation de la temp. de consigne de +/-3ºC).
 •Registres motorisés 24 VdcOptimisés pour le zoning, les registres pilotés et alimentés par la centrale travaillent par impulsion afin d’éviter la mise sous tension continue et ainsi favoriser les économies d’énergie.
 ÆÆ avantages• Installation centralisée.•Gestion individualisée jusqu’à 6 zones indépendantes.•Diffusion maîtrisée et intégration architecturale.•Économie d’énergie.•Coût global très favorable pour l’utilisateur.•Système de communication sans fil.•Thermostat très esthétique.
 Avec option BoxDx•Gestion des vitesses de ventilation automatique.•Gestion Change Over via le thermostat maître.•Augmentation de l’efficacité du système inverter.•Communiquant MODBUS RS485 (lecture et écriture).
 ÆÆ comPosition du systèmeSystème complet de régulation composé de :
 •La centrale de contrôle : - Contrôle l’ouverture et la fermeture des registres alimentant les zones (6 max).
 - Réceptionne les signaux radio envoyés par les thermostats de zone. - Réceptionne l’alimentation principale et alimente tous les composants du système.
 - Pilote l’allumage et l’extinction du gainable on/off (impulsion ou contact sec).
 • Ou la centrale de contrôle avec option BoxDx* : En plus des fonctions d’origine, l’option permet : - Le pilotage automatique des vitesses du gainable (confort, économie et acoustique) (Limite l’utilisation du bypass et taille réduite).
 - Augmentation de l’efficacité du système Inverter. - Communication ModBus GTC (nous consulter).
 •Thermostat maître : - 2 modèles disponibles. - Réglage du point de consigne . - Version tactile ou basique LCD. - Contrôle du Mode Chaud / Froid. - Programmation hebdomadaire des zones (via thermostat maître). - Fonction Timer ON/OFF. - Mode Eco + / - 3 °C.
 •Thermostat Esclave : 2 modèles disponibles. - Version tactile ou basique LCD. - Réglage du point de consigne. - Fonction Timer ON/OFF. - Mode Eco +/- 3 °C.
 •Registres motorisés 24Vdc : - Clapet circulaire motorisé. Etanche au passage de l’air. En acier galvanisé et joint d’étanchéité en caoutchouc.
 - Diamètre 100 à 315 mm.
 •Clapet de surpression circulaire : - Clapet de surpression à contre poids pour un montage en gaine circulaire.
 - Diamètre 200 à 355 mm.
 Prozone® 3 DX Système de contrôle pièce par pièce pour système à détente directe
 ÆÆ comPosition du système
 •Diffusion : - Gamme complète et spécifique pour l’intégration architecturale et le confort.
 Nous solliciter pour simuler les conditions de diffusion.
 •Grille de reprise : Nous suggérons l’utilisation d’une grille de reprise porte filtre de type GAF P 88i (maille carrée) ou GFF P37 (tôle perforée).
 ÆÆ aPPlications• Traitement en chauffage et rafraîchissement avec individualisation
 des besoins sur une production centralisée. Idéal pour le traitement en habitat, et plateaux tertiaires modulaires.
 • Voir synoptique p. 1 290
 ÆÆ Tarifs p. 1 312
 Jusqu’à6 zonesZo
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1290
 climatisation > système de contrôle pièce par pièce
 ÆÆdescriPtiF technique
 Par son système de transmission de données uniques, le système offre à chaque installation souplesse et convialité pour un confort optimum :
 - gestion personnalisée par zone d’occupation,
 - solution aéraulique garantissant une diffusion maîtrisée et adatpée à chaque configuration de local,
 - réduction des puissances absorbées grâce à la gestion des vitesses de ventilation en rapport à la demande,
 - GTCiable (selon modèle),
 - possibilité d’éliminer le Bypass (selon modèle).
 n Rideau d’air encastrable Harmony®
 n Diffuseur avec luminaire intégré DAP 195 Lum’in
 n Autres diffuseurs architecturaux disponibles :- LAU 94 - LAU 195 - Tenso- Etude de votre diffusion via le logiciel
 ÆÆdescriPtiF technique
 pr
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 airgiflow LOGICIEL DE SÉLECTION DE DIFFUSEURS ET GRILLES
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 climatisation > système de contrôle pièce par pièce
 ÆÆdescriPtiF technique
 n Diffuseur design de soufflage ou reprise Aerys®
 n Thermostat d’ambiance sans fil à programmation hebdomadaire (2 types)- 868 MHZ,- modèle tactile ou simple,- 1 maître et plusieurs esclaves,- contrôle chaud/froid,- programmation hebdomadaire
 maître,- adressage et mise en œuvre
 simplifiée.Thermostats pour Prozone® 3
 Boîtier technique - Prozone® 3
 n Récupérateur de chaleur :
 • PowerPlay® 90 BC2
 • Power Box® 95 BC2
 • Plate Box® 95
 n Climatiseur gainable :
 EG DX
 • Odessa® HP • voir notre site internet
 • TA 350 ECM
 (nous demander les passerelles disponibles).
 n Boîtier technique de contrôle et régulation- pilotage jusqu’à 6 zones, - réception radio fréquente
 868 MHZ des consignes des thermostats d’ambiance,
 - sélection automatique du mode de fonctionnement été/hiver.
 pr
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 climatisation > système de contrôle pièce par pièce
 Jusqu’à16 zonesZo
 ning
 Multizone
 Zoni
 ng ModBus rS485gT
 c/gT
 B
 eau glacéeap
 plic
 aTio
 n
 ÆÆ avantages• Installation centralisée.•Zoning sur gainable à eau glacée.•Gestion individualisée jusqu’à 8 zones (16 avec option).•Diffusion maîtrisée et intégration architecturale.•Économie d’énergie et augmentation du confort.•Coût global très favorable pour l’utilisateur.•Système de communication sans fil.•Thermostat très esthétique.• Installation facilitée.Disponible pour version 2T/ 2T+2F/4T.Pilote le gainable EG.Gestion de la post ventilation.Communiquant MODBUS RS485 (lecture et écriture).Avec nos gainables, possibilité d’éliminer le By pass.
 ÆÆ comPosition du systèmeSystème complet de régulation, composé de :
 •La centrale de contrôle : - Contrôle l’ouverture et la fermeture des registres alimentant les zones (8 en version de base, avec option 16 zones).
 - Réceptionne les signaux radio envoyés par les thermostats de zone. - Réceptionne l’alimentation principale et alimente tous les composants du système.
 - Pilote l’allumage et l’extinction du gainable. - Pilotage des vitesses du gainable (confort, économie et acoustique) (Limite l’utilisation du bypass et taille réduite).
 - Pilotage de la vanne 3V TOR. - Communiquant GTC ModBus RS 485 (Lecture/écriture).
 •Thermostat maître : 2 modèles disponibles. - Version tactile ou basique LCD. - Réglage du point de consigne. - Sélection du Mode Chaud Froid. - Programmation hebdomadaire du groupe de zones. - Allumage ou extinction de l’ensemble du système. - Fonction Timer ON/OFF. - Mode Eco +/- 3 °C.
 •Thermostat Esclave : 2 modèles disponibles. - Version tactile ou basique LCD. - Réglage du point de consigne. - Fonction Timer ON/OFF. - Mode Eco +/- 3 °C.
 •Registres motorisés 24Vdc : - Clapet circulaire motorisé. Etanche au passage de l’air. En acier galvanisé et joint d’étanchéité en caoutchouc.
 - Diamètre 100 à 315 mm.
 •Clapet de surpression circulaire : - Clapet de surpression à contre poids pour un montage en gaine circulaire.
 - Diamètre 200 à 355 mm.
 Prozone® 3 Eau Glacée Système de contrôle pièce par piècepour gainable eau glacée
 ÆÆ comPosition du système
 •Unités complémentaires : - Ventilo convecteur à eau glacée. - Compatible avec nos gainables HP de type Odessa HP, Odessa HP ECM, TA 350 ECM TAC ou autre gainables HP.
 - Grâce à nos modèles, vous pouvez vous passer du By-pass. - Dans le cas de l’utilisation de matériel autre que celui proposé par France AIR, sollicitez nous pour connaître les limites de fonctionnement.
 •Diffusion : - Gamme complète et spécifique pour l’intégration architecturale et le confort.
 - Nous solliciter pour simuler les conditions de diffusion.
 •Grille de reprise : Nous suggérons l’utilisation d’une grille de reprise porte filtre de type GAF P 88i (maille carrée) ou GFF P37 (tôle perforée).
 ÆÆ aPPlications• Traitement en chauffage et rafraîchissement avec individualisation
 des besoins sur une production centralisée. Idéal pour le traitement en habitat, et plateaux tertiaires modulaires.
 • Voir synoptique p. 1 290.ÆÆ caractéristiques techniques
 •Centrale de contrôle - Alimentation 230 VCA 50/60 Hz. - Consommation : 4 VA - Portée moyenne : 50 m sur champ libre. 20 m à l’intérieur. - Fixation extérieure du boîtier de commande par vis ou rail DIN. - Dimensions (mm) : 105 x 90 x 60. - Fréquence porteuse (Bande ISM, selon norme EN 300-220) : 434,33 MHz. (En option : 433,92 MHz).
 - Récepteur Class III. - Cycle de travail < 10 %. - Indice de protection : IP 20. - Protection contre les électrocutions isolation Class II. - Température de fonctionnement : 0 ºC à 55 ºC. - Température de rangement : - 10 ºC à 65 ºC.
 •Thermostat maître - Alimentation 2 piles 1,5 V LR06 AA (Fournies). Autonomie moyenne 1 an (ou plus).
 - Témoin d’usure de piles. - Fréquence porteuse (Bande ISM, selon norme EN 300-220) : 434,33 MHz. (En option : 433,92 MHz).
 - Porteé moyenne : 50m sur champ libre. 20 m à l’intérieur. - Dimensions (mm) : 112 x 71 x 19. - Température de fonctionnement : 0 ºC à 55 ºC. - Température de rangement : -10 ºC à 60 ºC. - Fixation murale par vis (fournies). - Indice de protection : IP 20. - Mode Économie d’Énergie (Variation de la temp. de consigne de +/-3 ºC).
 •Registres motorisés 24 VdcOptimisés pour le zoning, les registres pilotés et alimentés par la centrale travaillent par impulsion afin d’éviter la mise sous tension continu et ainsi favoriser les économies d’énergie.
 ÆÆ Tarifs p. 1 312
 documents techniques disPonibles sur internet
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1293
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifs
 tar
 ifs
 tar
 ifs
 Adélia 2cassette eau glacée de 1 à 3 directions
 Modèles 2 tubes et 2 tubes + 2 fils
 accessoires régulation
 Kit de raccordement
 Cassette vanneVanne 3 voies
 + by passMoteur thermique
 TOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Adélia 600 x 600 ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Adélia 900 x 600 ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Adélia 1200 x 600 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4 tubesAdélia 600 x 600 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Adélia 600 x 600 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Adélia 900 x 600 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Adélia 900 x 600 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Adélia 1200 x 600 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Adélia 1200 x 600 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ÆÆProduit p. 1 207
 Modèles 2 tubes
 Cassette Adélia 2 (sans grille) Grille Adélia One Filtre Adélia One Grille Adélia XO Filtre Adélia XO
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Adélia 600 x 600 ✸ 140202 538,00 140062 209,00 140078 7,20 140314 305,00 140311 7,00Adélia 900 x 600 ✸ 140203 765,00 140063 265,00 140079 10,50 140315 329,00 140312 10,50Adélia 1200 x 600 ✸ 140204 905,00 140064 322,00 140080 13,50 140316 415,00 140313 13,00
 Modèles 2 tubes + 2 filsAdélia 600 x 600 ✸ 140208 671,00 140062 209,00 140078 7,20 140314 305,00 140311 7,00Adélia 900 x 600 ✸ 140209 917,00 140063 265,00 140079 10,50 140315 329,00 140312 10,50Adélia 1200 x 600 ✸ 140210 1085,00 140064 322,00 140080 13,50 140316 415,00 140313 13,00
 Modèles 4 tubesAdélia 600 x 600 ✸ 140205 648,00 140062 209,00 140078 7,20 140314 305,00 140311 7,00Adélia 900 x 600 ✸ 140206 936,00 140063 265,00 140079 10,50 140315 329,00 140312 10,50Adélia 1200 x 600 ✸ 140207 1116,00 140064 322,00 140080 13,50 140316 415,00 140313 13,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 Modèles 2 tubes
 Cassette Adélia 2 (sans grille) Grille Adélia Two
 Filtre AdéliaTwo Filtre G2
 Filtre Adélia Two Filtre M5
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Adélia 600 x 600 ✸ 140202 538,00 60003176 269,00 140078 7,20Adélia 900 x 600 ✸ 140203 765,00 60003177 355,50 140079 10,50Adélia 1200 x 600 ✸ 140204 905,00 60003178 435,00 140080 13,50
 Modèles 2 tubes + 2 filsAdélia 600 x 600 ✸ 140208 671,00 60003176 269,00 140078 7,20Adélia 900 x 600 ✸ 140209 917,00 60003177 355,50 140079 10,50Adélia 1200 x 600 ✸ 140210 1085,00 60003178 435,00 140080 13,50
 Modèles 4 tubesAdélia 600 x 600 ✸ 140205 648,00 60003176 269,00 140078 7,20Adélia 900 x 600 ✸ 140206 936,00 60003177 355,50 140079 10,50Adélia 1200 x 600 ✸ 140207 1116,00 60003178 435,00 140080 13,50
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 Nous consulter
 Nous consulter
 Nous consulter
 Possibilité de montage des vannes sur le terminal à eau glacée. 20 euros (prix net)
 Pense
 z-y !
 est un service de livraison en 24 h accessible en ligne sur www.france-air.com, rubrique Espace pro. Commandez avant 13 h pour être livré le lendemain avant 13 h.
 ■■ Accessoires
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1294
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifsta
 rif
 s
 tar
 ifs
 Adélia ECMcassette eau glacée de 1 à 3 directions avec moteur basse consommation
 Modèles 2 tubes
 accessoires régulation
 Kit de raccordement
 Cassette-VanneVanne 3 voies
 + by passMoteur thermique
 TOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 0 ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Taille 1 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Taille 3 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4 tubesTaille 0 et 2 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Taille 0 et 2 - Batterie addi. ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Taille 1 et 3 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 1 et 3 - Batterie addi. ✸ 140245 48,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ■■ Accessoires de commande obligatoires pour l’Adélia ECM
 * À installer avec chaque produit pour l’utilisation de la télécommande IR. La sonde change over est déjà intégrée au produit.
 Modèles 2 tubes
 Cassette Adélia ECM
 (sans grille) Grille Adélia One Filtre Adélia One Grille Adélia XO Filtre Adélia XOcode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T.
 Adelia ECM T0 600 x 600 ✸ 141159 788,00 140062 209,00 140078 7,20 140314 305,00 140311 7,00Adelia ECM T1 600 x 600 ✸ 141160 812,00 140062 209,00 140078 7,20 140314 305,00 140311 7,00Adelia ECM T2 900 x 600 ✸ 141161 992,00 140063 265,00 140079 10,50 140315 329,00 140312 10,50Adelia ECM T3 1200 x 600 ✸ 141162 1108,00 140064 322,00 140080 13,50 140316 415,00 140313 13,00
 Modèles 4 tubesAdelia ECM T0 600 x 600 ✸ 141163 862,00 140062 209,00 140078 7,20 140314 305,00 140311 7,00Adelia ECM T1 600 x 600 ✸ 141164 883,00 140062 209,00 140078 7,20 140314 305,00 140311 7,00Adelia ECM T2 900 x 600 ✸ 141165 1090,00 140063 265,00 140079 10,50 140315 329,00 140312 10,50Adelia ECM T3 1200 x 600 ✸ 141166 1255,00 140064 322,00 140080 13,50 140316 415,00 140313 13,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 Modèle
 accessoires régulation
 Récepteur IR * Télécommande IRThermostat mural
 THM REG A
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Adelia ECM ✸ 141639 25,50 ✸ 141638 12,50 ✸ 141640 74,50
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 ÆÆProduit p. 1 214
 Modèles 2 tubes
 Cassette Adélia ECM
 (sans grille) Grille Adélia TwoFiltre Adélia Two
 Filtre G2Filtre Adélia XO
 Filtre M5
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Adelia ECM T0 600 x 600 ✸ 141159 788,00 60003176 269,00 140078 7,20Adelia ECM T1 600 x 600 ✸ 141160 812,00 60003176 269,00 140078 7,20Adelia ECM T2 900 x 600 ✸ 141161 992,00 60003177 355,50 140079 10,50Adelia ECM T3 1200 x 600 ✸ 141162 1108,00 60003178 435,00 140080 13,50
 Modèles 4 tubesAdelia ECM T0 600 x 600 ✸ 141163 862,00 60003176 269,00 140078 7,20Adelia ECM T1 600 x 600 ✸ 141164 883,00 60003176 269,00 140078 7,20Adelia ECM T2 900 x 600 ✸ 141165 1090,00 60003177 355,50 140079 10,50Adelia ECM T3 1200 x 600 ✸ 141166 1255,00 60003178 435,00 140080 13,50
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 Nous consulter
 Nous consulter
 ■■ AccessoiresPossibilité de montage des vannes sur le terminal à eau glacée. 20 euros (prix net)
 Pense
 z-y !
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1295
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifs
 tar
 ifs
 tar
 ifs
 ■■ Version SR : sans régulation
 Elvira Décocassette eau glacée, 4 directions
 Modèles
 accessoires
 Grille Elvira Déco675x675
 Filtre pour Elvira Déco Piquage air neuf
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Elvira 600 x 600 - - 3s 933343 39,00Elvira 675 x 675 998946 289,00 870083 10,50 3s 933343 39,00Elvira 800 x 800 - - 3s 933343 39,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 Modèles SR
 Elvira Déco SR2 tubes (sans grille)
 Elvira Déco SR2 tubes + 2 fils
 (sans grille)Elvira Déco SR
 4 tubes (sans grille)
 accessoires
 Grille Elvira DecoFiltre
 pour Elvira Décocode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T code prix H.T code prix H.T
 Elvira Déco 02 - 04 600 x 600 4s 998884 963,00 - 4s 998885 1164,00 998945 228,00 870083 10,50Elvira Déco 12 - 14 600 x 600 4s 998886 1089,00 4s 998887 1403,00 4s 998903 1290,00 998945 228,00 870083 10,50Elvira Déco 22 - 24 600 x 600 4s 998905 1227,00 4s 998907 1512,00 4s 998909 1290,00 998945 228,00 870083 10,50Elvira Déco 32 - 34 600 x 600 4s 998889 1227,00 4s 998891 1512,00 4s 998892 1290,00 998945 228,00 870083 10,50Elvira Déco 42 - 44 800 x 800 4s 998893 1587,00 4s 998894 1977,00 4s 998915 1847,00 998947 304,00 871212 19,00Elvira Déco 52 - 54 800 x 800 4s 998917 1784,00 4s 998919 2199,00 4s 998921 1872,00 998947 304,00 871212 19,00Elvira Déco 62 - 64 800 x 800 4s 998923 1784,00 4s 998925 2199,00 4s 998895 1872,00 998947 304,00 871212 19,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 Modèle
 accessoires régulation
 Kit IR(Télécommande, récepteur
 et cable)Thermostat mural
 THM REG B Sonde
 change over T2code prix H.T code prix H.T code prix H.T.
 Commande 3s 142073 63,00 3s 142066 140,00 ✸ 140438 17,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 Modèles MB
 Elvira Déco REG2 tubes (sans grille)
 Elvira Déco REG2 tubes + 2 fils
 (sans grille)Elvira Déco REG
 4 tubes (sans grille)
 accessoires
 Grille Elvira DecoFiltre
 pour Elvira Décocode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T code prix H.T code prix H.T
 Elvira Déco 02 - 04 600 x 600 4s 142040 1171,00 - 4s 142047 1336,00 998945 228,00 870083 10,50Elvira Déco 12 - 14 600 x 600 4s 142041 1300,00 4s 142054 1558,00 4s 142048 1473,00 998945 228,00 870083 10,50Elvira Déco 22 - 24 600 x 600 4s 142042 1429,00 4s 142055 1671,00 4s 142049 1473,00 998945 228,00 870083 10,50Elvira Déco 32 - 34 600 x 600 4s 142043 1429,00 4s 142056 1671,00 4s 142050 1473,00 998945 228,00 870083 10,50Elvira Déco 42 - 44 800 x 800 4s 142044 1776,00 4s 142057 2111,00 4s 142051 2014,00 998947 304,00 871212 19,00Elvira Déco 52 - 54 800 x 800 4s 142045 1965,00 4s 142058 2329,00 4s 142052 2038,00 998947 304,00 871212 19,00Elvira Déco 62 - 64 800 x 800 4s 142046 1965,00 4s 142059 2325,00 4s 142053 2038,00 998947 304,00 871212 19,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 ■■ Version REG : avec régulation
 ■■ Accessoires de commande obligatoires pour les versions REG
 ■■ Accessoires pour Elvira Déco SR / REG
 ÆÆProduit p. 1 219
 Les cassettes SR sont livrées sans régulation. Il faut donc prévoir un thermostat.Aide à la sélection page 1 268.
 Pense
 z-y !
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1296
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifsta
 rif
 s
 tar
 ifs
 Modèles2 tubes et 2 tubes + 2fils SR ou REG
 accessoires régulation
 Kit de raccordement
 Vanne 3 voies + By pass
 Moteur thermique TOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. 02 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0012 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0022 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0032 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0042 ✸ 140243 66,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,0052 ✸ 140243 66,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,0062 ✸ 140243 66,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,00
 4 tubes SR ou REG04 * ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0014 * ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0024 * ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0034 * ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0044 - Batterie principale ✸ 140243 66,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,0044 - Batterie addi. ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0054 - Batterie principale ✸ 140243 66,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,0054 - Batterie addi. ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0064 - Batterie principale ✸ 140243 66,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,0064 - Batterie addi. ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A* Prendre 2 kits de raccordement + 2 vannes + 2 moteurs.
 code prix net
 Pour ≤ 10 produits en 2 tubes 2s 976894 20,00
 Pour > 10 produits en 2 tubes 2s 976942 20,00Pour ≤ 10 produits en 4 tubes 2s 976943 22,00
 Pour > 10 produits en 4 tubes 2s 976944 22,00
 ■■ Montage de la vanne + du servomoteur + du kit de raccordement pour les terminaux eau glacée
 Elvira ECMcassette à eau glacée, 4 directions avec moteur basse consommation
 Modèles 2 tubes
 Elvira ECM REG2 tubes (sans grille)
 code prix H.T. ECM 12 600 x 600 4s 142025 1389,00ECM 22 600 x 600 4s 142026 1507,00ECM 32 600 x 600 4s 142027 1507,00ECM 42 800 x 800 4s 142028 1828,00ECM 52 800 x 800 4s 142029 2004,00
 Classe article : 6B
 ■■ Version REG : avec régulation
 Pour tous les modèles Elvira ECM
 accessoires
 Grille Elvira ECMFiltre
 pour Elvira ECMKit IR
 Télécommande récepteur et cable
 Thermostat muralTHM REG B
 Sonde change over T2
 REG
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T code prix H.T code prix H.T.ECM 12 / 14 600 x 600 998945 228,00 870083 10,50 3s 142073 63,00 3s 142066 140,00 ✸ 140438 17,00ECM 22 / 26 600 x 600 998945 228,00 870083 10,50 3s 142073 63,00 3s 142066 140,00 ✸ 140438 17,00ECM 32 / 36 600 x 600 998945 228,00 870083 10,50 3s 142073 63,00 3s 142066 140,00 ✸ 140438 17,00ECM 42 / 44 800 x 800 998947 304,00 871212 19,00 3s 142073 63,00 3s 142066 140,00 ✸ 140438 17,00ECM 52 / 56 800 x 800 998947 304,00 871212 19,00 3s 142073 63,00 3s 142066 140,00 ✸ 140438 17,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 Modèles 2 tubes + 2 fils
 Elvira ECM REG2 tubes + 2 fils
 code prix H.T. ECM 12 600 x 600 4s 142035 1565,00ECM 22 600 x 600 4s 142036 1695,00ECM 32 600 x 600 4s 142037 1695,00ECM 42 800 x 800 4s 142038 2148,00ECM 52 800 x 800 4s 142039 2293,00
 Classe article : 6B
 ■■ Accessoires pour Elvira Déco SR / REGPossibilité de montage des vannes sur le terminal à eau glacée. 20 euros (prix net)
 Pense
 z-y !
 ÆÆProduit p. 1 225
 Modèles 4 tubes
 Elvira ECM REG4 tubes (sans grille)
 code prix H.T. ECM 14 600 x 600 4s 142030 1550,00ECM 26 600 x 600 4s 142031 1612,00ECM 36 600 x 600 4s 142032 1612,00ECM 44 800 x 800 4s 142033 2051,00ECM 56 800 x 800 4s 142034 2133,00
 Classe article : 6B
 L’accessoire de commande (Kit IR ou thermostat) est obligatoire avec les modèles REG.
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1297
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifs
 tar
 ifs
 tar
 ifs
 Modèles 4 tubes
 Elvira ECM SR4 tubes (sans grille)
 accessoires régulation
 Grille Elvira ECMFiltre
 pour Elvira ECM Modele UPS-ECMThermostat
 THM-ECM
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T.ECM SR 14 600 x 600 4s 140329 1433,00 998945 228,00 870083 10,50 3s 140676 112,00 3s 140675 94,00ECM SR 26 600 x 600 4s 140330 1433,00 998945 228,00 870083 10,50 3s 140676 112,00 3s 140675 94,00ECM SR 36 600 x 600 4s 140331 1433,00 998945 228,00 870083 10,50 3s 140676 112,00 3s 140675 94,00ECM SR 44 800 x 800 4s 140332 1985,00 998947 304,00 871212 19,00 3s 140676 112,00 3s 140675 94,00ECM SR 56 800 x 800 4s 140333 2010,00 998947 304,00 871212 19,00 3s 140676 112,00 3s 140675 94,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6D Classe article : 6D
 Elvira ECMcassette eau glacée, 4 directions avec moteur basse consommation
 Modèles
 accessoires régulation
 Grille Elvira ECM675 x 675
 Filtre pour Elvira ECM Piquage air neuf
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Elvira 600 x 600 - - 3s 933343 39,00Elvira 675 x 675 998946 289,00 870083 10,50 3s 933343 39,00Elvira 800 x 800 - - 3s 933343 39,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 Modèles 2 tubes / 2 tubes + 2fils SR ou REG
 accessoires régulation
 Kit de raccordement
 Semi-rigideVanne 3 voies
 + by pass Moteur thermiquecode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T.
 12 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0022 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0032 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0042 ✸ 140243 66,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,0052 ✸ 140243 66,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,00
 4 tubes SR ou REG 14 * ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0026 * ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0036 * ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0044 - Batterie principale ✸ 140243 66,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,0044 - Batterie additionnelle ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,0056 - Batterie principale ✸ 140243 66,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,0056 - Batterie additionnelle ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles 2 tubes
 Elvira ECM SR2 tubes (sans grille)
 accessoires régulation
 Grille Elvira ECMFiltre
 pour Elvira ECM Modele UPS-ECMThermostat
 THM-ECM*
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T.ECM SR 12 600 x 600 4s 140324 1233,00 998945 228,00 870083 10,50 3s 140676 112,00 3s 140675 94,00ECM SR 22 600 x 600 4s 140325 1440,00 998945 228,00 870083 10,50 3s 140676 112,00 3s 140675 94,00ECM SR 32 600 x 600 4s 140326 1370,00 998945 228,00 870083 10,50 3s 140676 112,00 3s 140675 94,00ECM SR 42 800 x 800 4s 140327 1727,00 998947 304,00 871212 19,00 3s 140676 112,00 3s 140675 94,00ECM SR 52 800 x 800 4s 140328 1923,00 998947 304,00 871212 19,00 3s 140676 112,00 3s 140675 94,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6D Classe article : 6D
 * Prendre 2 kits de raccordement + 2 vannes + 2 moteurs
 * La sonde change over n’est pas intégrée au produit. Pensez à la commander 112 974.
 ■■ Version SR : sans régulation
 ■■ Accessoires pour Elvira ECM SR / REG
 ÆÆProduit p. 1 225
 Possibilité de montage des vannes sur le terminal à eau glacée. 20 euros (prix net)
 Pense
 z-y !
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1298
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifsta
 rif
 s
 tar
 ifs
 Modèles
 Iséa SR2 tubes
 Iséa SR2 tubes +2 fils
 Iséa SR4 tubes
 code prix H.T. code prix H.T code prix H.TIsea Taille 1 ✸ 141145 1052,00 ✸ 141148 1197,00 -Isea Taille 2 ✸ 141146 1151,00 ✸ 141149 1310,00 ✸ 141151 1235,00Isea Taille 3 ✸ 141147 1759,00 ✸ 141150 1970,00 ✸ 141152 1882,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 Iséacassette eau glacée, 4 directions
 Iséa SR ou REG Modèles 2 tubes ou 2 tubes et 2 fils
 accessoires régulation
 Raccordement semi-rigide
 cassette/vanneVanne 3 voies
 + by passMoteur thermique
 TOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 ✸ 140242 57,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 ✸ 140242 57,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 3 ✸ 140243 66,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4 tubesTaille 2 - Batterie principale ✸ 140242 57,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - Batterie additionnelle ✸ 140242 57,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 3 - Batterie principale ✸ 140243 66,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 3 - Batterie additionnelle ✸ 140242 57,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ■■ Montage de la vanne + du servomoteur + du kit de raccordement pour les terminaux eau glacée
 code prix H.T.
 Pour 10 produits en 2 tubes 2s 976894 20,00Pour > 10 produits en 2 tubes 2s 976942 20,00Pour 10 produits en 4 tubes 2s 976943 22,00Pour > 10 produits en 4 tubes 2s 976944 22,00
 ≤
 ≤
 Les produits REG sont livrés en standard avec la télécommande infra rouge.
 Modèle
 accessoire de commande
 Thermostat muralTHM REG A
 code prix H.T. Iséa REG ✸ 141640 74,50
 Classe article : 6B
 Modèles
 Iséa REG2 tubes
 Iséa REG2 tubes +2 fils
 Iséa REG4 tubes
 code prix H.T. code prix H.T code prix H.TIsea Taille 1 ✸ 60036649 1107,00 ✸ 60036652 1253,00 -Isea Taille 2 ✸ 60036650 1202,00 ✸ 60036653 1361,00 ✸ 60036655 1295,00Isea Taille 3 ✸ 60036651 1814,00 ✸ 60036654 2026,00 ✸ 60036656 1938,00
 Classe article : 6B Classe article : 6B Classe article : 6B
 ■■ Version REG : avec régulation
 ■■ Accessoire de commande pour Iséa REG
 ■■ Version SR : sans régulation
 ÆÆProduit p. 1 229
 Possibilité de montage des vannes sur le terminal à eau glacée. 20 euros (prix net)
 Pense
 z-y !
 Les cassettes SR sont livrées sans régulation. Il faut donc prévoir un thermostat.Aide à la sélection page 1 268.
 Pense
 z-y !
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1299
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifs
 tar
 ifs
 tar
 ifs
 ■■ Montage de la vanne + du servomoteur + du kit de raccordement pour les terminaux eau glacée
 ■■ Accessoires de commande obligatoire pour la Nouméa
 Nouméa ECMcassette eau glacée, 4 directions avec moteur basse consommation
 ModèlesMontage
 code prix H.T. Pour < 10 produits en 2 tubes 2s 976894 20,00Pour > 10 produits en 2 tubes 2s 976942 20,00Pour < 10 produits en 4 tubes 2s 976943 22,00Pour > 10 produits en 4 tubes 2s 976944 22,00
 La sonde change over est déjà intégrée au produit
 Modèles 2 tubes
 accessoires régulation
 Raccordement cassette/vanne
 Vanne 3 voies+ By pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 et 2 ✸ 140242 57,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 3 ✸ 140243 66,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4 tubesTaille 2 - Batterie principale ✸ 140242 57,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - Batterie additionnelle ✸ 140242 57,50 ✸ 140267 73,50 ✸ 140275 41,00Taille 3 - Batterie principale ✸ 140242 57,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 3 - Batterie additionnelle ✸ 140243 66,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles 2 tubes
 Nouméa ECM2 tubes
 code prix H.T. Nouméa ECM Taille 1 ✸ 141153 1389,00Nouméa ECM Taille 2 ✸ 141154 1478,00Nouméa ECM Taille 3 ✸ 141155 2222,00
 Classe article : 6B
 Modèles 4 tubes
 Nouméa ECM4 tubes
 code prix H.T. Nouméa ECM Taille 2 ✸ 141156 1528,00Nouméa ECM Taille 3 ✸ 141157 2272,00
 Classe article : 6B
 Modèle
 accessoire
 Piquage air neufcode prix H.T.
 Nouméa ECM ✸ 141641 6,10
 Classe article : 6B
 Modèle
 accessoires régulation
 Télécommande IRThermostat
 THM - REG A
 code prix H.T. code prix H.T. Nouméa ECM ✸ 141638 12,50 ✸ 141640 74,50
 Classe article : 6B Classe article : 6B
 est un service de livraison en 24 h accessible en ligne sur www.france-air.com, rubrique Espace pro. Commandez avant 13 h pour être livré le lendemain avant 13 h.
 ÆÆProduit p. 1 234
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1300
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifsta
 rif
 s
 tar
 ifs
 Hégoa 2ventilo-convecteur carrossé : type allège
 2 tubes - Carrossé allège
 Hégoa 23 rangs
 Hégoa 24 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 140677 374,00 4s 140686 381,00Taille 2 4s 140678 389,00 4s 140687 412,00Taille 3 4s 140679 431,00 4s 140688 458,00Taille 4 4s 140680 469,00 4s 140689 488,00Taille 5 4s 140681 496,00 4s 140690 519,00Taille 6 4s 140682 526,00 4s 140691 576,00Taille 7 4s 140683 584,00 4s 140692 633,00Taille 8 4s 140684 648,00 4s 140693 725,00Taille 9 4s 140685 683,00 4s 140694 748,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 2 tubes + 2 fils Carrossé allège
 Hégoa 23 rangs
 Hégoa 24 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 140695 535,00 4s 140704 542,00Taille 2 4s 140696 564,00 4s 140705 587,00Taille 3 4s 140697 629,00 4s 140706 656,00Taille 4 4s 140698 667,00 4s 140707 687,00Taille 5 4s 140699 709,00 4s 140708 732,00Taille 6 4s 140700 740,00 4s 140709 789,00Taille 7 4s 140701 813,00 4s 140710 863,00Taille 8 4s 140702 878,00 4s 140711 954,00Taille 9 4s 140703 912,00 4s 140712 977,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires
 PAPpieds d’habillage
 GAPGrille de reprise
 PCVPanneau
 d’habillage verticalSAE*
 Prise d’air neufBSV
 Bac auxiliaire verticalRelais résistance
 électriquecode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T
 Taille 1 3s 141558 24,50 3s 141590 60,00 3s 141579 72,00 3s 141561 127,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 2 3s 141558 24,50 3s 141591 63,00 3s 141580 90,00 3s 141562 131,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 3 - 4 3s 141558 24,50 3s 141592 73,00 3s 141581 99,00 3s 141563 136,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 5 - 6 3s 141558 24,50 3s 141593 86,00 3s 141582 103,00 3s 141564 158,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 7 3s 141558 24,50 3s 141594 94,00 3s 141583 113,00 3s 141565 170,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 8 - 9 3s 141559 27,50 3s 141594 94,00 3s 141583 113,00 3s 141566 181,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ■■ Ventilo-convecteurs livrés en standard avec raccordements hydrauliques à gauche Montages personnalisés sur demande
 4 tubes Carrossé allège
 Hégoa 23 +1 rangs
 Hégoa 24+1 rangs
 Hégoa 23+2 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 140713 420,00 4s 140722 431,00 4s 141483 442,00Taille 2 4s 140714 439,00 4s 140723 458,00 4s 141484 477,00Taille 3 4s 140715 484,00 4s 140724 511,00 4s 141485 530,00Taille 4 4s 140716 523,00 4s 140725 542,00 4s 141486 564,00Taille 5 4s 140717 580,00 4s 140726 610,00 4s 141487 618,00Taille 6 4s 140718 610,00 4s 140727 660,00 4s 141488 660,00Taille 7 4s 140719 671,00 4s 140728 725,00 4s 141489 725,00Taille 8 4s 140720 744,00 4s 140729 816,00 4s 141490 816,00Taille 9 4s 140721 778,00 4s 140730 835,00 4s 141491 831,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 accessoires
 Modèles 2T / 2T + 2fils
 Raccordementventilo-convecteur
 / vanneSemi-rigide
 Vanne 3 voiesBy pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4TTaille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 * Peut être motorisée sur demande
 ÆÆProduit p. 1 239
 Les ventilo-convecteurs sont livrés sans thermostats.Guide de choix p. 1 269Gamme de thermostats encastrables dans le ventilo-convecteur.
 Pense
 z-y !
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1301
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifs
 tar
 ifs
 tar
 ifs
 ■■ Ventilo-convecteurs livrés en standard avec raccordements hydrauliques à gauche Montages personnalisés sur demande
 Hégoa 2ventilo-convecteur carrossé : type sol
 accessoires pour Hégoa 2 - Carrossé sol
 Modèles 2T / 2T + 2fils
 Raccordement ventilo-convecteur
 /vanneSemi-rigide
 Vanne 3 voiesBy pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4TTaille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 2 tubes Carrossé sol
 Hégoa3 rangs
 Hégoa 24 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 140785 408,00 4s 140794 420,00Taille 2 4s 140786 431,00 4s 140795 454,00Taille 3 4s 140787 473,00 4s 140796 500,00Taille 4 4s 140788 507,00 4s 140797 526,00Taille 5 4s 140789 553,00 4s 140798 587,00Taille 6 4s 140790 591,00 4s 140799 633,00Taille 7 4s 140791 641,00 4s 140800 709,00Taille 8 4s 140792 717,00 4s 140801 793,00Taille 9 4s 140793 755,00 4s 140802 816,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 4 tubes Carrossé sol
 Hégoa 23+1 rangs
 Hégoa 24+1 rangs
 Hégoa 23+2 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 140821 450,00 4s 140830 461,00 4s 141501 473,00Taille 2 4s 140822 473,00 4s 140831 496,00 4s 141502 515,00Taille 3 4s 140823 526,00 4s 140832 553,00 4s 141503 572,00Taille 4 4s 140824 564,00 4s 140833 584,00 4s 141504 610,00Taille 5 4s 140825 633,00 4s 140834 667,00 4s 141505 679,00Taille 6 4s 140826 671,00 4s 140835 725,00 4s 141506 721,00Taille 7 4s 140827 736,00 4s 140836 793,00 4s 141507 789,00Taille 8 4s 140828 812,00 4s 140837 885,00 4s 141508 877,00Taille 9 4s 140829 847,00 4s 140838 915,00 4s 141509 912,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 2 tubes + 2 fils Carrossé sol
 Hégoa 23 rangs
 Hégoa 24 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 140803 569,00 4s 140812 580,00Taille 2 4s 140804 606,00 4s 140813 629,00Taille 3 4s 140805 671,00 4s 140814 698,00Taille 4 4s 140806 706,00 4s 140815 725,00Taille 5 4s 140807 767,00 4s 140816 801,00Taille 6 4s 140808 805,00 4s 140817 847,00Taille 7 4s 140809 870,00 4s 140818 939,00Taille 8 4s 140810 947,00 4s 140819 1023,00Taille 9 4s 140811 985,00 4s 140820 1046,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires pour Hégoa 2 - Carrossé sol
 PCVPanneau d’habillage
 verticalBSV
 Bac auxiliaire verticalRelais résistance
 électriquecode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T
 Taille 1 3s 141579 72,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 2 3s 141580 90,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 3 - 4 3s 141581 99,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 5 - 6 3s 141582 103,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 7 3s 141583 113,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 8 - 9 3s 141583 113,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Les ventilo-convecteurs sont livrés sans thermostats.Guide de choix p. 1 269Gamme de thermostats encastrables dans le ventilo-convecteur.
 Pense
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 ÆÆProduit p. 1 239
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1302
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifsta
 rif
 s
 tar
 ifs
 Hégoa 2ventilo-convecteur carrossé : type plafond
 2 tubes + 2 fils carrossé plafond
 Hégoa 23 rangs
 Hégoa 24 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 140911 569,00 4s 140920 580,00Taille 2 4s 140912 606,00 4s 140921 629,00Taille 3 4s 140913 671,00 4s 140922 698,00Taille 4 4s 140914 706,00 4s 140923 725,00Taille 5 4s 140915 767,00 4s 140924 801,00Taille 6 4s 140916 805,00 4s 140925 847,00Taille 7 4s 140917 870,00 4s 140926 939,00Taille 8 4s 140918 947,00 4s 140927 1023,00Taille 9 4s 140919 985,00 4s 140928 1046,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires
 PCOPanneau postérieur
 d’habillageBSO
 horizontal gaucheBSO
 Bac auxiliaire horizontalRelais résistance
 électriquecode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T
 Taille 1 3s 141584 76,50 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 2 3s 141585 99,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 3 - 4 3s 141586 103,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 5 - 6 3s 141587 121,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 7 3s 141588 130,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 8 - 9 3s 141589 130,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 accessoires
 Modèles 2T / 2T + 2fils
 Raccordement ventilo-convecteur
 / vanneSemi-rigide
 Vanne 3 voiesBy pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4TTaille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 4 tubes carrossé plafond
 Hégoa 23+1 rangs
 Hégoa 24+1 rangs
 Hégoa 23+2 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 140929 450,00 4s 140938 461,00 4s 141519 473,00Taille 2 4s 140930 473,00 4s 140939 496,00 4s 141520 515,00Taille 3 4s 140931 526,00 4s 140940 553,00 4s 141521 572,00Taille 4 4s 140932 564,00 4s 140941 584,00 4s 141522 610,00Taille 5 4s 140933 633,00 4s 140942 667,00 4s 141523 679,00Taille 6 4s 140934 671,00 4s 140943 725,00 4s 141524 721,00Taille 7 4s 140935 736,00 4s 140944 793,00 4s 141525 789,00Taille 8 4s 140936 812,00 4s 140945 885,00 4s 141526 877,00Taille 9 4s 140937 847,00 4s 140946 915,00 4s 141527 912,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 2 tubes carrossé plafond
 Hégoa 23 rangs
 Hégoa 24 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 140893 408,00 4s 140902 420,00Taille 2 4s 140894 431,00 4s 140903 454,00Taille 3 4s 140895 473,00 4s 140904 500,00Taille 4 4s 140896 507,00 4s 140905 526,00Taille 5 4s 140897 553,00 4s 140906 587,00Taille 6 4s 140898 591,00 4s 140907 633,00Taille 7 4s 140899 641,00 4s 140908 709,00Taille 8 4s 140900 717,00 4s 140909 793,00Taille 9 4s 140901 755,00 4s 140910 816,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 ■■ Ventilo-convecteurs livrés en standard avec raccordements hydrauliques à gauche Montages personnalisés sur demande
 ÆÆProduit p. 1 239
 Les ventilo-convecteurs sont livrés sans thermostats.Guide de choix p. 1 269Gamme de thermostats encastrables dans le ventilo-convecteur.
 Pense
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1303
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifs
 tar
 ifs
 tar
 ifs
 Hégoa 2ventilo-convecteur non carrossé : type horizontal et vertical
 2 tubes + 2 fils non carrossé
 Hégoa 23 rangs
 Hégoa 24 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 141019 497,00 4s 141028 500,00Taille 2 4s 141020 522,00 4s 141029 537,00Taille 3 4s 141021 587,00 4s 141030 610,00Taille 4 4s 141022 622,00 4s 141031 637,00Taille 5 4s 141023 660,00 4s 141032 690,00Taille 6 4s 141024 698,00 4s 141033 744,00Taille 7 4s 141025 756,00 4s 141034 794,00Taille 8 4s 141026 828,00 4s 141035 878,00Taille 9 4s 141027 855,00 4s 141036 916,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 2 tubes non carrossé
 Hégoa 23 rangs
 Hégoa 24 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 141001 336,00 4s 141010 339,00Taille 2 4s 141002 347,00 4s 141011 362,00Taille 3 4s 141003 389,00 4s 141012 412,00Taille 4 4s 141004 423,00 4s 141013 439,00Taille 5 4s 141005 446,00 4s 141014 477,00Taille 6 4s 141006 484,00 4s 141015 511,00Taille 7 4s 141007 526,00 4s 141016 564,00Taille 8 4s 141008 599,00 4s 141017 648,00Taille 9 4s 141009 625,00 4s 141018 687,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 4 tubes non carrossé
 Hégoa 23+1 rangs
 Hégoa 24+1 rangs
 Hégoa 23+2 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 4s 141037 374,00 4s 141046 381,00 4s 141537 393,00Taille 2 4s 141038 389,00 4s 141047 412,00 4s 141538 427,00Taille 3 4s 141039 439,00 4s 141048 461,00 4s 141539 481,00Taille 4 4s 141040 473,00 4s 141049 492,00 4s 141540 519,00Taille 5 4s 141041 534,00 4s 141050 564,00 4s 141541 580,00Taille 6 4s 141042 557,00 4s 141051 610,00 4s 141542 610,00Taille 7 4s 141043 614,00 4s 141052 671,00 4s 141543 667,00Taille 8 4s 141044 694,00 4s 141053 759,00 4s 141544 751,00Taille 9 4s 141045 717,00 4s 141054 786,00 4s 141545 786,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires
 Plénum de soufflage
 PMC isolé
 Plénumde reprise
 PRC isoléBSO
 Bac auxiliaire gaucheBSO
 Bac auxiliaire droitBSV
 Bac auxiliaire verticalRelais résistance
 électriquecode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T
 Taille 1 3s 141573 119,00 3s 141567 119,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 2 3s 141574 132,00 3s 141568 132,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 3 - 4 3s 141575 153,00 3s 141569 153,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 5 - 6 3s 141576 181,00 3s 141570 181,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 7 3s 141577 200,00 3s 141571 200,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 8 - 9 3s 141578 200,00 3s 141572 200,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 accessoires
 Modèles 2T / 2T + 2fils
 Raccordementventilo-convecteur
 / vanneSemi-rigide
 Vanne 3 voiesBy pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4TTaille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 8 - 9 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ■■ Ventilo-convecteurs livrés en standard avec raccordements hydrauliques à gauche Montages personnalisés sur demande
 ÆÆProduit p. 1 239
 Les ventilo-convecteurs sont livrés sans thermostats.Guide de choix p. 1 268Gamme de thermostats encastrables dans le ventilo-convecteur.
 Pense
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1304
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifsta
 rif
 s
 tar
 ifs
 Hégoa ECMventilo-convecteur carrossé avec moteur basse consommation : type allège
 2 tubes carrossé allège
 Hégoa ECM3 rangs
 Hégoa ECM4 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141178 628,00 4s 141183 650,00Taille 4 4s 141179 706,00 4s 141184 724,00Taille 6 4s 141180 761,00 4s 141185 809,00Taille 7 4s 141181 817,00 4s 141186 865,00Taille 9 4s 141182 913,00 4s 141187 975,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 2 tubes + 2 fils carrossé allège
 Hégoa ECM3 rangs
 Hégoa ECM4 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141188 798,00 4s 141193 820,00Taille 4 4s 141189 898,00 4s 141194 916,00Taille 6 4s 141190 968,00 4s 141195 1016,00Taille 7 4s 141191 1039,00 4s 141196 1087,00Taille 9 4s 141192 1135,00 4s 141197 1198,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 4 tubes carrossé allège
 Hégoa ECM3+1 rangs
 Hégoa ECM4+1 rangs
 Hégoa ECM3+2 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141198 676,00 4s 141208 695,00 4s 141203 713,00Taille 4 4s 141199 757,00 4s 141209 776,00 4s 141204 798,00Taille 6 4s 141200 842,00 4s 141210 890,00 4s 141205 890,00Taille 7 4s 141201 902,00 4s 141211 953,00 4s 141206 953,00Taille 9 4s 141202 1005,00 4s 141212 1060,00 4s 141207 1057,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 accessoires
 Modèles
 PAPpieds d’habillage
 GAPGrille de reprise
 PCVPanneau
 d’habillage verticalSAE*
 Prise d’air neufBSV
 Bac auxiliaire verticalRelais résistance
 électriquecode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T
 Taille 2 3s 141558 24,50 3s 141591 63,00 3s 141580 90,00 3s 141562 131,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 4 3s 141558 24,50 3s 141592 73,00 3s 141581 99,00 3s 141563 136,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 6 3s 141558 24,50 3s 141593 86,00 3s 141582 103,00 3s 141564 158,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 7 3s 141558 24,50 3s 141594 94,00 3s 141583 113,00 3s 141565 170,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 9 3s 141559 27,50 3s 141594 94,00 3s 141583 113,00 3s 141566 181,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 * Peut être motorisée sur demande
 ÆÆProduit p. 1 247
 accessoires
 Modèles 2T / 2T + 2fils
 Raccordementventilo-convecteur
 / vanneSemi-rigide
 Vanne 3 voiesBy pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 - 4 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4TTaille 2 - 4 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - 4 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Les ventilo-convecteurs sont livrés sans thermostats.Guide de choix p. 1 269Gamme de thermostats encastrables dans le ventilo-convecteur.
 Pense
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1305
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifs
 tar
 ifs
 tar
 ifs
 Hégoa ECMventilo-convecteur carrossé avec moteur basse consommation : type sol
 2 tubes + 2 fils carrossé sol
 Hégoa ECM3 rangs
 Hégoa ECM4 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141258 861,00 4s 141263 861,00Taille 4 4s 141259 953,00 4s 141264 953,00Taille 6 4s 141260 1071,00 4s 141265 1071,00Taille 7 4s 141261 1161,00 4s 141266 1161,00Taille 9 4s 141262 1264,00 4s 141267 1264,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 accessoires
 Modèles 2T / 2T + 2fils
 Raccordement ventilo-convecteur
 / vanneSemi-rigide
 Vanne 3 voiesBy pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 - 4 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4TTaille 2 - 4 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - 4 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 2 tubes carrossé sol
 Hégoa ECM3 rangs
 Hégoa ECM4 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141248 691,00 4s 141253 691,00Taille 4 4s 141249 761,00 4s 141254 761,00Taille 6 4s 141250 865,00 4s 141255 865,00Taille 7 4s 141251 938,00 4s 141256 938,00Taille 9 4s 141252 1042,00 4s 141257 1042,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 4 tubes carrossé sol
 Hégoa ECM3+1 rangs
 Hégoa ECM4+1 rangs
 Hégoa ECM3+2 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141268 709,00 4s 141278 732,00 4s 141273 750,00Taille 4 4s 141269 798,00 4s 141279 817,00 4s 141274 842,00Taille 6 4s 141270 902,00 4s 141280 953,00 4s 141275 950,00Taille 7 4s 141271 964,00 4s 141281 1020,00 4s 141276 1016,00Taille 9 4s 141272 1071,00 4s 141282 1138,00 4s 141277 1134,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ÆÆProduit p. 1 247
 Modèles
 accessoires
 PCVPanneau d’habillage
 verticalBSV
 Bac auxiliaire verticalRelais résistance
 électriquecode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T
 Taille 2 3s 141580 90,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 4 3s 141581 99,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 6 3s 141582 103,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 7 3s 141583 113,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50Taille 9 3s 141583 113,00 ✸ 112864 6,50 4s 981029 62,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Les ventilo-convecteurs sont livrés sans thermostats.Guide de choix p. 1 269Gamme de thermostats encastrables dans le ventilo-convecteur.
 Pense
 z-y !
 est un service de livraison en 24 h accessible en ligne sur www.france-air.com, rubrique Espace pro. Commandez avant 13 h pour être livré le lendemain avant 13 h.
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1306
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifsta
 rif
 s
 tar
 ifs
 Hégoa ECMventilo-convecteur carrossé avec moteur basse consommation : type plafond
 accessoires
 Modèles 2T / 2T + 2fils
 Raccordementventilo-convecteur
 / vanneSemi-rigide
 Vanne 3 voiesBy pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 - 4 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4TTaille 2 - 4 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - 4 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 2 tubes carrossé plafond
 Hégoa ECM3 rangs
 Hégoa ECM4 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141318 669,00 4s 141323 691,00Taille 4 4s 141319 743,00 4s 141324 761,00Taille 6 4s 141320 824,00 4s 141325 865,00Taille 7 4s 141321 872,00 4s 141326 938,00Taille 9 4s 141322 983,00 4s 141327 1042,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 2 tubes + 2 fils carrossé plafond
 Hégoa ECM3 rangs
 Hégoa ECM4 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141328 838,00 4s 141333 861,00Taille 4 4s 141329 935,00 4s 141334 953,00Taille 6 4s 141330 1031,00 4s 141335 1071,00Taille 7 4s 141331 1094,00 4s 141336 1161,00Taille 9 4s 141332 1205,00 4s 141337 1264,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 accessoires
 Modèles
 PCOPanneau postérieur
 d’habillageBSO
 Bac auxiliaire gaucheBSO
 Bac auxiliaire droitRelais résistance
 électriquecode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T
 Taille 2 3s 141585 99,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 4 3s 141586 103,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 6 3s 141587 121,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 7 3s 141588 130,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 9 3s 141589 130,00 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ÆÆProduit p. 1 247
 4 tubes carrossé plafond
 Hégoa ECM3+1 rangs
 Hégoa ECM4+1 rangs
 Hégoa ECM3+2 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141338 709,00 4s 141348 732,00 4s 141343 750,00Taille 4 4s 141339 798,00 4s 141349 817,00 4s 141344 842,00Taille 6 4s 141340 902,00 4s 141350 953,00 4s 141345 950,00Taille 7 4s 141341 964,00 4s 141351 1020,00 4s 141346 1016,00Taille 9 4s 141342 1071,00 4s 141352 1138,00 4s 141347 1134,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Les ventilo-convecteurs sont livrés sans thermostats.Guide de choix p. 1 269Gamme de thermostats encastrables dans le ventilo-convecteur.
 Pense
 z-y !
 est un service de livraison en 24 h accessible en ligne sur www.france-air.com, rubrique Espace pro. Commandez avant 13 h pour être livré le lendemain avant 13 h.
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1307
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifs
 tar
 ifs
 tar
 ifs
 Hégoa ECMventilo-convecteur non carrossé avec moteur basse consommation
 2 tubes + 2 fils non carrossé
 Hégoa ECM3 rangs
 Hégoa ECM4 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141398 757,00 4s 141403 772,00Taille 4 4s 141399 853,00 4s 141404 868,00Taille 6 4s 141400 927,00 4s 141405 953,00Taille 7 4s 141401 984,00 4s 141406 1021,00Taille 9 4s 141402 1080,00 4s 141407 1139,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 2 tubes non carrossé
 Hégoa ECM3 rangs
 Hégoa ECM4 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141388 587,00 4s 141393 602,00Taille 4 4s 141389 661,00 4s 141394 676,00Taille 6 4s 141390 720,00 4s 141395 746,00Taille 7 4s 141391 761,00 4s 141396 798,00Taille 9 4s 141392 857,00 4s 141397 916,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 4 tubes non carrossé
 Hégoa ECM3+1 rangs
 Hégoa ECM4+1 rangs
 Hégoa ECM3+2 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 4s 141408 628,00 4s 141418 650,00 4s 141413 665,00Taille 4 4s 141409 709,00 4s 141419 728,00 4s 141414 754,00Taille 6 4s 141410 791,00 4s 141420 842,00 4s 141415 842,00Taille 7 4s 141411 846,00 4s 141421 902,00 4s 141416 898,00Taille 9 4s 141412 946,00 4s 141422 1012,00 4s 141417 1009,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires
 Plénumde soufflage
 PMC
 Plénumde reprise
 PRCBSV
 Bac auxiliaire verticalBSO
 Bac auxiliaire gaucheBSO
 Bac auxiliaire droitRelais résistance
 électriquecode prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T
 Taille 2 3s 141574 132,00 3s 141568 132,00 ✸ 112864 6,50 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 4 3s 141575 153,00 3s 141569 153,00 ✸ 112864 6,50 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 6 3s 141576 181,00 3s 141570 181,00 ✸ 112864 6,50 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 7 3s 141577 200,00 3s 141571 200,00 ✸ 112864 6,50 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50Taille 9 3s 141578 200,00 3s 141572 200,00 ✸ 112864 6,50 ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30 4s 981029 62,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ÆÆProduit p. 1 247
 accessoires
 Modèles 2T / 2T + 2fils
 Raccordementventilo-convecteur
 / vanneSemi-rigide
 Vanne 3 voiesBy pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 2 - 4 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4TTaille 2 - 4 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - 4 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 6 - 7 - 9 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Les ventilo-convecteurs sont livrés sans thermostats.Guide de choix p. 1 268
 Pense
 z-y !
 est un service de livraison en 24 h accessible en ligne sur www.france-air.com, rubrique Espace pro. Commandez avant 13 h pour être livré le lendemain avant 13 h.
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1308
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifsta
 rif
 s
 tar
 ifs
 Packs Hôtelsgrilles de diffusion et manchettes télescopiques pour ventilo-convecteurs Hégoa 2 et Hégoa ECM
 Dimensions grilles (mm x mm)
 Grille HôtelSoufflage
 accessoires pour grille
 Bride de raccordement*
 Manchettetélescopique
 Manchettetéléscopique isolée
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. 290 x 128 pour Hégoa taille 1 3s 141643 47,00 2s 141665 38,50 2s 141655 55,50 2s 141660 77,00390 x 128 pour Hégoa taille 2 3s 141644 57,50 2s 141666 44,00 2s 141656 63,00 2s 141661 86,00590 x 128 pour Hégoa taille 3 - 4 3s 141645 77,00 2s 141667 46,50 2s 141657 72,50 2s 141662 99,00790 x 128 pour Hégoa taille 5 - 6 3s 141646 97,50 2s 141668 52,00 2s 141658 81,50 2s 141663 116,00990 x 128 pour Hégoa taille 7 3s 141647 115,00 2s 141669 55,00 2s 141659 91,00 2s 141664 131,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 * La bride de raccordement est obligatoire pour le raccordement du pack hôtel sur le ventilo-convecteur
 Dimensions grilles (mm x mm)
 Grille HôtelReprise dessous
 accessoires
 Bride de raccordement*
 Manchettetélescopique
 Manchettetéléscopique isolée
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. 290 x 248 pour Hégoa taille 1 3s 141648 66,00 2s 141665 38,50 2s 141655 55,50 2s 141660 77,00390 x 248 pour Hégoa taille 2 3s 141649 115,00 2s 141666 44,00 2s 141656 63,00 2s 141661 86,00590 x 248 pour Hégoa taille 3 - 4 3s 141650 141,00 2s 141667 46,50 2s 141657 72,50 2s 141662 99,00790 x 248 pour Hégoa taille 5 - 6 3s 141651 172,00 2s 141668 52,00 2s 141658 81,50 2s 141663 116,00990 x 248 pour Hégoa taille 7 3s 141652 203,00 2s 141669 55,00 2s 141659 91,00 2s 141664 131,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 * La bride de raccordement est obligatoire pour le raccordement du pack hôtel sur le ventilo-convecteur
 Dimensions grilles (mm x mm)
 Grille HôtelReprise côtés
 accessoires
 Bridede raccordement *
 Manchettetélescopique
 Manchettetéléscopique isolée
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. 580 x 128 pour Hégoa taille 1 3s 141653 81,50 2s 141665 38,50 2s 141655 55,50 2s 141660 77,00780 x 128 pour Hégoa taille 2 3s 141654 98,00 2s 141666 44,00 2s 141656 63,00 2s 141661 86,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A* La bride de raccordement est obligatoire pour le raccordement du pack hôtel sur le ventilo-convecteur
 La grille hôtel “reprise côté” ne peut pas être installée sur le ventilo-convecteur sans la manchette, contrairement aux grilles soufflage / reprise dessous, où il est possible de monter la grille directement sur le ventilo-convecteur.
 ÆÆProduit p. 1 250
 est un service de livraison en 24 h accessible en ligne sur www.france-air.com, rubrique Espace pro. Commandez avant 13 h pour être livré le lendemain avant 13 h.
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1309
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifs
 tar
 ifs
 tar
 ifs
 Hégoa HP 2ventilo-convecteur gainable
 Modèles
 accessoires pour Hégoa HP 2
 BSOBac auxiliaire gauche
 BSOBac auxiliaire droit
 code prix H.T. code prix H.T. Taille 1, 2, 3 et 4 - 3 ou 4 rangs ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30Taille 1, 2, 3 et 4Batteries additionnelles en 4 tubes ✸ 981015 6,50 3s 141560 6,30
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 Circulation Hôtel Villa Augusta
 Modèles
 Hégoa HP 22 tubes
 Hégoa HP 22 tubes + 2 fils
 Hégoa HP 24 tubes / 1 rang
 Hégoa HP 24 tubes / 2 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T.Taille 1 - 3 rangs 4s 141109 492,00 4s 141117 690,00 4s 141125 557,00 4s 141129 603,00Taille 2 - 3 rangs 4s 141110 629,00 4s 141118 843,00 4s 141126 709,00 4s 141130 763,00Taille 3 - 3 rangs 4s 141111 690,00 4s 141119 919,00 4s 141127 774,00 4s 141131 847,00Taille 4 - 3 rangs 4s 141112 1213,00 4s 141120 1453,00 4s 141128 1323,00 -Taille 1 - 4 rangs 4s 141113 538,00 4s 141121 736,00 4s 141132 603,00 -Taille 2 - 4 rangs 4s 141114 690,00 4s 141122 904,00 4s 141133 793,00 -Taille 3 - 4 rangs 4s 141115 774,00 4s 141123 1007,00 4s 141134 862,00 -Taille 4 - 4 rangs 4s 141116 1301,00 4s 141124 1541,00 4s 141135 1415,00 -
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires pour Hégoa HP 2
 Plénum soufflagePMC isolé
 Plénum reprise PRC isolé
 Relais résistance électrique
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 3s 141575 153,00 3s 141569 153,00 4s 981029 62,50Taille 2 3s 141601 181,00 3s 141599 181,00 4s 981029 62,50Taille 3 3s 141578 200,00 3s 141572 200,00 4s 981029 62,50Taille 4 3s 141602 263,00 3s 141600 263,00 4s 981029 62,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 accessoires pour Hégoa HP 2
 Modèles 2T / 2T + 2fils
 Raccordementgainable vanne
 Vanne 3 voiesBy pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - 3 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 4 ✸ 140244 61,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4TTaille 1 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 1 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - 3 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - 3 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 4 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140270 86,00 ✸ 140275 41,00Taille 4 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Les ventilo-convecteurs sont livrés sans thermostats.Guide de choix p. 1 268
 Pense
 z-y !
 ÆÆProduit p. 1 253
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1310
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifsta
 rif
 s
 tar
 ifs
 Hégoa HP ECMgainable avec moteur basse consommation
 accessoires
 Modèle
 BSOBac auxiliaire gauche
 BSOBac auxiliaire droit
 code prix H.T. code prix H.T. Tous modèles HP ECM ✸ 981015 6,50 2s 141560 6,30
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires
 Plénum soufflagePMC isolé
 Plénum reprisePRC isolé
 Relais résistance électrique
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 3s 141575 153,00 3s 141569 153,00 4s 981029 62,50Taille 2 3s 141601 181,00 3s 141599 181,00 4s 981029 62,50Taille 3 3s 141578 200,00 3s 141572 200,00 4s 981029 62,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 accessoires pour Hégoa HP ECM
 Modèles 2T / 2T + 2fils
 Raccordementgainable vanne
 Vanne 3 voiesBy pass
 Moteur thermiqueTOR 230 V
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. Taille 1 ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - 3 ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00
 Modèles 4T - - -Taille 1 - Batterie principale ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 1 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - 3 - Batterie principale ✸ 140244 61,00 ✸ 140269 87,00 ✸ 140275 41,00Taille 2 - 3 - Batterie additionnelle ✸ 140245 48,50 ✸ 140268 74,00 ✸ 140275 41,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles
 Hégoa HP-ECM2 Tubes
 Hégoa HP-ECM2 Tubes+2 Fils
 Hégoa HP-ECM4 Tubes + 1 rangs
 Hégoa2 HP-ECM4 Tubes + 2 rangs
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T.Taille 1-3 rangs 4s 141458 728,00 4s 141464 920,00 4s 141470 791,00 4s 141476 835,00Taille 2-3 rangs 4s 141459 861,00 4s 141465 1068,00 4s 141471 938,00 4s 141477 990,00Taille 3-3 rangs 4s 141460 920,00 4s 141466 1142,00 4s 141472 1001,00 4s 141478 1071,00Taille 1-4 rangs 4s 141461 772,00 4s 141467 964,00 4s 141473 835,00 -Taille 2-4 rangs 4s 141462 920,00 4s 141468 1127,00 4s 141474 1020,00 -Taille 3-4 rangs 4s 141463 1001,00 4s 141469 1224,00 4s 141475 1086,00 -
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ÆÆProduit p. 1 257
 Les ventilo-convecteurs sont livrés sans thermostats.Guide de choix p. 1 268
 Pense
 z-y !
 Moteur thermique TOR
 Moteur de vannescode prix H.T.
 230 V ✸ 140275 41,0024 V 1s 140276 46,00
 Moteur 0/10 V24 V 1s 140279 216,00
 Classe article : 6A
 Régulation des terminaux eau glacée
 DN Diam
 Vannes 3 voies+ by pass Vannes 2 voies
 KVS code prix H.T. KVS code prix H.T. 15 1/2 1 ✸ 140267 73,50 1 1s 140271 34,0015 1/2 1.6 ✸ 140268 74,00 1.6 1s 140272 34,0020 3/4 2.5 ✸ 140269 87,00 2.5 1s 140273 38,5020 3/4 4 ✸ 140270 86,00 3.5 1s 140274 38,50
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 ÆÆProduit p. 1 270
 ■■ Moteur de vannes■■ Vannes
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1311
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifs
 tar
 ifs
 tar
 ifs
 Modèle
 accessoires régulation
 Module UPS-ECM
 Sonde change over
 CH15-15
 Sonde NTCLimitation
 basse température
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. THM - ECM 3s 140675 94,00 3s 140676 112,00 3s 112974 81,00 3s 141598 9,00
 Classe article : 6D Classe article : 6D Classe article : 6A Classe article : 6A
 Thermostats muraux pour cassettes, ventilo-convecteurs et gainables
 Modèles
 Thermostats pour terminaux
 eau glacée
 accessoires
 Sonde change over
 code prix H.T. code prix H.T. THM 01 60003168 60,00 ✸ 140348 56,00THM 01 screen 60003169 99,00 ✸ 140348 56,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A
 Modèles
 Thermostat spécial
 application pour2 tubes + 2 fils
 accessoires
 Sonde change over
 Sonde de reprise
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T.THM 02 140452 103,00 ✸ 140348 56,00 60003170 48,40THM 02 screen 140453 155,00 ✸ 140348 56,00 60003170 48,40
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Thermostats encastrables pour ventilo-convecteurs (guide de choix p. 1 268)
 ÆÆProduit p. 1 276 / 1 277
 Modèles
 Thermostat encastrable
 accessoires
 Sonde change over
 CH15-25
 Sonde TMMLimitation basse
 température soufflage
 Sonde TMELimitation basse tempé-
 rature soufflage
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T.THE 01 ✸ 112960 30,50 - 3s 112973 51,00 -THE 02 3s 141595 95,50 - 3s 112973 51,00 -THE 03 3s 112963 135,00 3s 112974 81,00 - 3s 112972 11,00THE 04 3s 141596 166,00 3s 112974 81,00 - 3s 112972 11,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ÆÆProduit p. 1 278
 Modèle
 Thermostat encastrable
 accessoires
 Sonde change over
 CH15-25
 Sonde NTClimitation basse
 température
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. THE-ECM 3s 141597 126,00 3s 112974 81,00 3s 141598 9,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 Thermostat pour poutres climatiques
 Modèles
 Régulation sur l’eau
 électromécanique
 accessoires
 Sonde change over
 Sondede condensation
 code prix H.T. code prix H.T. code prix H.T. NRT 300 F061 (0/10V) 1s 140280 253,00 ✸ 140348 56,00 1s 141167 375,00NRT 300 F041 (TOR) 1s 140281 253,00 ✸ 140348 56,00 1s 141167 375,00
 Classe article : 6A Classe article : 6A Classe article : 6A
 ÆÆProduit p. 1 279
 ÆÆProduit p. 1 272 / 1 273■■ Moteurs standard
 ■■ Moteurs standard (Hégoa 2)
 ÆÆProduit p. 1 278■■ Moteurs ECM (Elvira ECM / Hégoa ECM)
 ■■ Moteurs ECM (Hégoa ECM)
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1312
 Stock central. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ✸ Stock central (stock Beynost 01).
 Top Comptoir. Produit également disponible en livraison Air Express (sous 24 h depuis l’Espace Pro).
 ■ Top Comptoir (stock Comptoir de l’Air).
 1s Délai indicatif des produits hors stock (en semaine, départ stock central), Beynost (01).
 Produit soumis à l’éco taxe. www.france-air.com/DEEE
 eau glacée / climatisation > tarifsta
 rif
 s
 tar
 ifs
 Prozone 3zoning pour système à détente directe
 Prozone 3zoning pour système à eau glacée
 Modèles
 accessoires
 By-pass,à contre poids
 code prix H.T.By Pass diam 200 Prozone 3s 141689 63,00By Pass diam 250 Prozone 3s 141690 62,50By Pass diam 315 Prozone 3s 141691 68,50By Pass diam 355 Prozone 3s 141692 73,00
 Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires
 Clapetcirculaire motorisé
 code prix H.T.Clapet circ diam 100 Prozone 3s 141683 140,00Clapet circ diam 125 Prozone 3s 141684 143,00Clapet circ diam 160 Prozone 3s 141685 145,00Clapet circ diam 200 Prozone 3s 141686 148,00Clapet circ diam 250 Prozone 3s 141687 150,00Clapet circ diam 315 Prozone 3s 141688 155,00
 Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires
 By-pass,à contre poids
 code prix H.T.By Pass diam 200 Prozone 3s 141689 63,00By Pass diam 250 Prozone 3s 141690 62,50By Pass diam 315 Prozone 3s 141691 68,50By Pass diam 355 Prozone 3s 141692 73,00
 Classe article : 6A
 ModèlesProzone 3 DX
 code prix H.T.Centrale KSP 3s 141673 478,00Centrale KRC-Plus 3s 141675 969,00Passerelle MitBox 3s 141676 203,00Passerelle Daikibox 3s 141677 264,00Passerelle Fijibox 3s 141678 264,00
 Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires
 Thermostatscode prix H.T.
 Thermostat digital Maitre 3s 141679 208,00Thermostat digital Esclave 3s 141680 205,00Thermostat tactile Maitre 3s 141681 257,00Thermostat tactile Esclave 3s 141682 257,00
 Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires
 Clapet circulaire motorisé
 code prix H.T.Clapet circ diam 100 Prozone 3s 141683 140,00Clapet circ diam 125 Prozone 3s 141684 143,00Clapet circ diam 160 Prozone 3s 141685 145,00Clapet circ diam 200 Prozone 3s 141686 148,00Clapet circ diam 250 Prozone 3s 141687 150,00Clapet circ diam 315 Prozone 3s 141688 155,00
 Classe article : 6A
 Modèles
 accessoires
 Thermostatscode prix H.T.
 Thermostat digital Maitre 3s 141679 208,00Thermostat digital Esclave 3s 141680 205,00Thermostat tactile Maitre 3s 141681 257,00Thermostat tactile Esclave 3s 141682 257,00
 Classe article : 6A
 ModèleProzone 3 EG
 code prix H.T.Centrale KFC-Plus 3s 141674 965,00
 Classe article : 6A
 ÆÆProduit p. 1 289
 ÆÆProduit p. 1 292
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www.france-air.com
 Fichiers à récupérer sur l’Espace Pro
 www.france-air.comrubrique Espace Pro
 Les fichiers cao/daodes produits France air désormais disponibles
 Récupérez les fichiers Autocad des produits France Air en ventilation, chauffage, ECS, protection incendie, diffusion, cuisine et récupération
 d’énergie… Bibliothèque en constante évolution. Mises à jour fréquentes. Pensez à vous connecter régulièrement !
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