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SP B E 01 1 D
 Pas d'ailettes: A = 4,5 mm B = 7 mm
 E = avec dégivrage électr.
 Code génération
 Nombre de ventilateurs: 1 - 5
 Taille: 01 - 08
 Nomenclature
 Évaporateur plafonnier
 Standard
 www.kueba.com
 36
 GEA Küba Küba market plus SP
 Avantages pour les installateurs et utilisateurs
 Gamme de puissance étendue Jusqu’à 52 kW
 Niveaux de puissance plus nombreux Grâce à 5 tailles de ventilateurs différentes
 Nettoyage rapide Egouttoir sur charnierès en option
 Projection plus longue Küba Air Jet en option
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 Küba market plus SP
 1. Carrosserie Alu, lisse Thermolaquage de grande qualité, blanc papyrus RAL 9018 - qualité alimentaire - facile à nettoyer - anticorrosion optimale Eléments latéraux amovibles
 2. Échangeur de chaleur Propreté intérieure conforme à DIN 8964 Pas d’ailettes : SPA.D : 4,5 mm, SPB.D : 7,0 mm Distributeur de réfrigérant : - SPA.D : Distributeur Venturi - SPB.D : Küba-CAL® Tubes Cu spécial, ailettes Al, plaques de garde Al
 3. Ventilateurs CE Ventilateurs câblés sur une même boîte de dérivation interne Ø 250 mm / Ø 300 mm / Ø 400 mm Avec protecteur intégré conformément aux consignes VDE (Ø 500 mm, protecteur sorti) Plage d’utilisation : RT : de - 30 °C à +50 °C Tension : - SP. 011 – 065D = 230 V ±10 %, V-1 50/60 Hz,: Ø 250 mm ; Ø 300 mm, réglable; Ø 400 mm, réglable - SP. 071 – 084D = 400 V ±10 %, V-3 50/60 Hz:
 Ø 500 mm, réglable
 Protection : - SP. 011 – 024D = IP42 - SP. 031 – 065D = IP44 - SP. 071 – 084D = IP54 Classe d’isolation - SP. 011 – 065D = classe d’isolation B - SP. 071 – 084D = classe d’isolation F Les valeurs de service sont les valeurs, nécessaires au calcul des besoins en froid, effectives à +20 °C pour le moteur installé, avec soufflage libre et surface sèche
 4. Dégivrage électrique Câblage autorisant un branchement direct à une boîte de dérivation Pour éviter une évaporation et pour une transmission de chaleur quasi sans perte, les résistances sont montées dans des fourreaux aluminium sertis avec les ailettes 230 V-1 / 400 V-3-Y Avec plaque intermédiaire
 Exécution
 50 Hz 60 Hz
 Ø mm min-1 W A min-1 W A
 SP.01.-02.D 250 1300 90 0,62 1550 80 0,55
 SP.03.-04.D 300 1400 65 0,30 1500 90 0,40
 SP.05.-06.D 400 1365 214 0,96 1630 270 1,20
 SP.07.-08.D 500 1350 565 1,13 1450 830 1,50
 Données plaque signalétique (valeur maximale +40°C)
 2
 34
 1
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 GEA Küba Küba market plus SP
 Caractéristiques techniques SPA(E)...D 4,5 mm
 Puissance Q0 à 50 Hz DT1, R404A
 Surface réfrig.
 Débit d'air
 Project. d'air
 Volume tubes
 Connexions Puiss. son. Ventilateurs . (Valeurs de service à 50 Hz)
 Type tL1 ±0 ºCDT1 = 8K
 tL1 +10 °C DT1 = 10 K
 Entrée Sortie LWA*** Hélice Type de courant
 Par ventilateur
 kW kW m2 m3/h m dm3 Ø mm Ø mm dB(A) Nb x Ø mm 230±10% V-1 50/60Hz
 min-1 W A
 SPA 011D 1,65 2,44 6,9 820 4 1,4 10 12 63 1 x 250 230V -1 1347 85 0,59SPA 021D 1,80 2,65 9,1 760 4 1,9 10 12 63 1 x 250 230V -1 1347 85 0,59SPA 031D 2,65 3,93 10,3 1380 6 2,1 10 18 70 1 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPA 041D 3,00 4,44 13,6 1300 5 2,8 12* 22 70 1 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPA 051D 6,05 8,98 20,5 3020 8 4,2 12* 28 77 1 x 400 230V -1 1365 214 0,96SPA 061D 6,83 10,1 30,6 2720 7 6,3 12* 28 77 1 x 400 230V -1 1365 214 0,96SPA 071D 11,3 16,8 36,3 5800 17 7,6 15* 35 83 1 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPA 081D 13,1 19,3 54,2 5270 16 11,1 15* 35 83 1 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPA 022D 3,62 5,34 18,2 1520 6 3,6 12* 22 66 2 x 250 230V -1 1347 85 0,59SPA 032D 5,33 7,90 20,6 2760 8 4,1 12* 28 73 2 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPA 042D 6,02 8,92 27,3 2600 7 5,5 12* 28 73 2 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPA 052D 11,9 17,7 40,9 6040 12 8,2 15* 35 80 2 x 400 230V -1 1420 188 0,83SPA 062D 13,4 19,7 60,9 5440 11 12,1 15* 35 80 2 x 400 230V -1 1420 188 0,83SPA 072D 21,7 31,9 72,7 11600 22 14,3 15* 42 86 2 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPA 082D 25,7 37,9 108,3 10540 21 21,5 22* 42 86 2 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPA 023D 5,51 8,16 27,3 2280 8 5,3 12* 28 68 3 x 250 230V -1 1347 85 0,59SPA 043D 8,96 13,3 40,9 3900 10 8,0 15* 35 75 3 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPA 053D 18,2 27,0 61,4 9060 15 12,0 22* 42 82 3 x 400 230V -1 1420 188 0,83SPA 063D 20,6 30,4 91,5 8160 13 18,0 22* 42 82 3 x 400 230V -1 1420 188 0,83SPA 073D 33,4 49,5 109,2 17400 26 21,3 22* 54 88 3 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPA 083D 38,3 56,3 162,7 15810 24 32,2 22* 54 88 3 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPA 024D 7,26 10,7 36,3 3040 9 7,1 12* 28 69 4 x 250 230V -1 1347 85 0,59SPA 044D 11,7 17,2 54,5 5200 12 10,6 15* 35 76 4 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPA 064D 26,9 39,6 122,0 10880 16 23,7 22* 42 83 4 x 400 230V -1 1420 188 0,83SPA 074D 43,5 64,1 145,5 23200 28 28,6 22* 54 89 4 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPA 084D 51,6 76,1 216,9 21080 26 41,0 28** 54 89 4 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPA 065D 34,1 50,4 152,4 13600 18 28,9 22* 54 84 5 x 400 230V -1 1420 188 0,83
 Les caractéristiques techniques figurent également dans le logiciel de sélection de la gamme de produits.
 *** Modification du niveau sonore voir page 59Multi-injection par * distributeur Venturi, ** distributeur Küba-CAL®
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 Küba market plus SP
 Caractéristiques techniques SPB(E)...D 7 mm
 Puissance Q0 à 50 Hz DT1, R404A
 Surface réfrig.
 Débit d'air
 Project. d'air
 Volume tubes
 Connexions Puiss. son. Ventilateurs . (Valeurs de service à 50 Hz)
 Type tL1 ±0 ºCDT1 = 8K
 tL1 -18 °C DT1 = 7 K
 Entrée Sortie LWA** Hélice Type de courant
 Par ventilateur
 kW kW m2 m3/h m dm3 Ø mm Ø mm dB(A) Nb x Ø mm 230±10% V-1 50/60Hz
 min-1 W A
 SPB 011D 1,28 1,01 4,6 880 4 1,4 10 12 63 1 x 250 230V -1 1347 85 0,59SPB 021D 1,51 1,20 6,0 850 4 1,9 10 12 63 1 x 250 230V -1 1347 85 0,59SPB 031D 2,03 1,61 6,9 1450 7 2,1 10 18 70 1 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPB 041D 2,45 1,94 9,1 1420 6 2,8 12* 22 70 1 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPB 051D 4,78 3,78 13,7 3320 9 4,2 12* 28 77 1 x 400 230V -1 1365 214 0,96SPB 061D 5,93 4,70 20,4 3080 8 6,3 12* 28 77 1 x 400 230V -1 1365 214 0,96SPB 071D 8,75 6,92 24,3 6250 18 7,6 15* 35 83 1 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPB 081D 11,1 8,76 36,3 5880 17 11,1 15* 35 83 1 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPB 022D 3,03 2,41 12,2 1700 6 3,6 12* 22 66 2 x 250 230V -1 1347 85 0,59SPB 032D 4,05 3,21 13,7 2900 9 4,1 12* 28 73 2 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPB 042D 4,89 3,88 18,2 2840 8 5,5 12* 28 73 2 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPB 052D 9,49 7,52 27,3 6640 13 8,2 15* 35 80 2 x 400 230V -1 1420 188 0,83SPB 062D 11,7 9,31 40,7 6160 12 12,1 15* 35 80 2 x 400 230V -1 1420 188 0,83SPB 072D 17,1 13,5 48,6 12500 23 14,3 15* 42 86 2 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPB 082D 21,9 17,4 72,5 11760 22 21,5 22* 42 86 2 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPB 023D 4,59 3,63 18,2 2550 8 5,3 12* 28 68 3 x 250 230V -1 1347 85 0,59SPB 043D 7,31 5,80 27,3 4260 11 8,0 15* 35 75 3 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPB 053D 14,4 11,4 41,0 9960 16 12,0 22* 42 82 3 x 400 230V -1 1420 188 0,83SPB 063D 17,8 14,1 61,1 9240 14 18,0 22* 42 82 3 x 400 230V -1 1420 188 0,83SPB 073D 26,0 20,6 73,0 18750 27 21,3 22* 54 88 3 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPB 083D 32,6 25,9 108,8 17640 25 32,2 22* 54 88 3 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPB 024D 6,08 4,82 24,3 3400 9 7,1 12* 28 69 4 x 250 230V -1 1347 85 0,59SPB 044D 9,63 7,65 36,5 5680 13 10,6 15* 35 76 4 x 300 230V -1 1340 80 0,36SPB 064D 23,5 18,7 81,6 12320 17 23,7 22* 42 83 4 x 400 230V -1 1420 188 0,83SPB 074D 34,2 27,1 97,1 25000 30 28,6 22* 54 89 4 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPB 084D 43,8 34,7 144,8 23520 28 41,0 28* 54 89 4 x 500 400V -3 1362 560 1,01SPB 065D 29,7 23,5 101,9 15400 19 28,9 22* 54 84 5 x 400 230V -1 1420 188 0,83
 Les caractéristiques techniques figurent également dans le logiciel de sélection de la gamme de produits.
 ** Modification du niveau sonore voir page 59Multi-injection par ** distributeur Küba-CAL®
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 GEA Küba Küba market plus SP
 Dimensions, dégivrage électrique et poids
 Dimensions [mm] Dégivrage électrique
 230 V-1 / 400 V-3-Y
 Poids (net) Poids (brut)
 Type H B T L E1 E2 E3 F A W Corps Egouttoir Ensemble SPA.D SPB.D SPA.D SPB.D
 mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kW kW kW kg kg kg kg
 SP. 011D 354 810 424 350 530 - - 140 92 200 1,07 0,58 1,65 13 12 16 15
 SP. 021D 354 810 424 350 530 - - 140 92 200 1,07 0,58 1,65 13,5 13 16,5 16
 SP. 031D 430 970 421 350 630 - - 170 90 200 1,23 0,69 1,92 16,5 16,5 20,5 20,5
 SP. 041D 430 970 421 350 630 - - 170 90 200 1,23 0,69 1,92 18,5 18 22,5 22
 SP. 051D 509 1180 501 420 780 - - 200 100 300 2,07 0,88 2,95 27 26 32,5 31,5
 SP. 061D 509 1180 501 420 780 - - 200 100 300 2,90 0,88 3,78 32,5 33 38 38,5
 SP. 071D 661 1430 592 500 1030 - - 200 110 400 3,52 0,50 4,02 50 48 70 68
 SP. 081D 661 1430 592 500 1030 - - 200 110 400 5,52 0,50 6,02 60 58 80 78
 SP. 022D 354 1310 424 350 1030 - - 140 92 200 1,84 0,96 2,80 23 24 27 28
 SP. 032D 430 1570 421 350 1230 - - 170 90 200 2,14 1,15 3,29 30 29 47,5 46,5
 SP. 042D 430 1570 421 350 1230 - - 170 90 200 2,14 1,15 3,29 33 32,5 50,5 50
 SP. 052D 509 1930 501 420 1530 - - 200 100 300 3,90 1,44 5,34 48,5 46 68,5 66
 SP. 062D 509 1930 501 420 1530 - - 200 100 300 5,20 1,44 6,64 63,5 54 83,5 74
 SP. 072D 661 2430 592 500 2030 - - 200 110 400 6,74 0,86 7,60 89 86 173 170
 SP. 082D 661 2430 592 500 2030 - - 200 110 400 10,11 0,86 10,97 110,5 105 194,5 189
 SP. 023D 354 1810 424 350 1530 - - 140 92 200 2,60 1,30 3,90 34,5 33,5 53,5 52,5
 SP. 043D 430 2170 421 350 1830 - - 170 90 200 3,18 1,59 4,77 45,5 46,5 66 67
 SP. 053D 509 2680 501 420 2280 750 - 200 100 300 5,63 1,95 7,58 74,5 67 133,5 126
 SP. 063D 509 2680 501 420 2280 750 - 200 100 300 7,50 1,95 9,45 84,5 84,5 143,5 143,5
 SP. 073D 661 3430 592 500 3030 1000 - 200 110 400 9,20 1,82 11,02 131 132 236 237
 SP. 083D 661 3430 592 500 3030 1000 - 200 110 400 13,80 1,82 15,62 164 159 269 264
 SP. 024D 354 2310 424 350 2030 1000 - 140 92 200 3,37 1,72 5,09 46 42,5 70,5 67
 SP. 044D 430 2770 421 350 2430 1200 - 170 90 200 4,00 2,00 6,00 59 60,5 119 120,5
 SP. 064D 509 3430 501 420 3030 1500 - 200 100 300 9,20 1,82 11,02 118,5 110,5 222,5 214,5
 SP. 074D 661 4430 592 500 4030 2000 - 200 110 400 12,72 2,39 15,11 178 173 288 283
 SP. 084D 661 4430 592 500 4030 2000 - 200 110 400 19,08 2,39 21,47 221 196 331 306
 SP. 065D 509 4180 501 420 3780 1500 2250 200 100 300 11,92 2,24 14,16 146 141 242 237
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 Küba market plus SP
 Schémas cotés
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 GEA Küba Küba market plus SP
 Alimentation eau / saumurePour sélectionner les évaporateurs à saumure, utilisez notre logiciel de sélection Küba Select. Nous sommes à votre disposition pour toute autre question.
 Exécution Raccords eau glycolée Aération et vidange
 Küba Air JetAdvantages
 Projection plus longue Répartition régulière de la température dans la chambre froide
 en vrac comme accessoire
 une fois le montage réalisé
 Remarque :Livraison non monté(Pas d’utilisation possible avec la résistance électrique SPHR)
 Corrosion protection Variante .V6.01
 Evaporateur : Tubes : cuivre Ailettes : traitées-Goldlack Plaques de garde : Aluminium avec peinture de
 protection des deux côtés Carrosserie :
 Panneau supérieur : Aluminium ou acier galvanisé sendzimir avec peinture de protection des deux côtés
 Variante .V6.04 Evaporateur : Tubes : cuivre Ailettes : traitées-Goldlack Plaques de garde : Aluminium Carrosserie :
 Panneau supérieur : Aluminium avec peinture de protection
 Exécutions, variantes et accessoires
 Pour type Air Jet
 Ø mm
 SP. 031D-044D 300
 SP. 051D-065D 400
 SP. 071D-084D 500
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 Küba market plus SP
 Adaptateur pour raccordement de gaine textileAvantages de la gaine textile
 Refroidissement régulier sans courant d’air Répartition régulière de la température Confort optimal dans les locaux de travail de tous types
 Remarque :Livraison non monté(Pas d’utilisation possible avec la résistance électrique SPHR)
 Shut-Up® with Küba Air JetAdvantages
 Réduit le temps de dégivrage de plus de 40 % Avec Shut-Up®, la chaleur due au dégivrage est confinée dans l’évaporateur
 Pour dégivrage électrique et dégivrage au gaz chaud
 Phase de refroidissement, ventilateurs activés :Shut-Up® activé
 Remarque :Livraison non monté(Pas d’utilisation possible avec la résistance électrique SPHR)
 Remarque importante : en cas d‘utilisation d‘une gaine textile, on obtient une diminution du débit d‘air et de la puissance
 Dégivrage, ventilateurs à l’arrêt :Shut-Up® bouche l’évaporateur
 Remarque importante : 1. En cas d’utilisation d’une gaine textile et d’un
 Shut-Up®, on obtient une diminution du débit d’air et de la puissance.
 2. En cas d’utilisation d’une gaine textile et d’un Shut-Up®, il est obligatoire d’installer un KÜBA AIR JET et un adaptateur (voir ci-dessus)
 Accessoires
 Pour type Adaptateur
 Ø mm
 SP. 031D-044D 320
 SP. 051D-065D 420
 SP. 071D-084D 520
 Pour type Shut-Up®
 Ø mm
 SP. 031D-044D 320
 SP. 051D-065D 420
 SP. 071D-084D 520
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 GEA Küba Küba market plus SP
 Résistance circulaire ailettée SPHR Pour évaporateur avec ventilateurs aspirants pour auto-montage
 Attention :A utiliser uniquement lorsque les ventilateurs de l’évaporateur fonctionnent afin que les ventilateurs et le plafond de la chambre froide ne soient pas surchauffés !A installer uniquement avec une grille de protection standard !
 Fournitures- Radiateur électrique tubulaire à virole en acier
 Cr-Ni Ø 28 mm– Embouts de raccordement de 1000 mm de long– Matériel de fixation Al, acier inox– Boîte de dérivation conforme à VDE, ÖVE, SEV
 Accessoires
 Type Quantité Puissance nominale par appareil pour 230 V
 kW
 SP. 011D 1x SPHR25 1,36
 SP. 021D 1x SPHR25 1,36
 SP. 031D 1x SPHR30 1,75
 SP. 041D 1x SPHR30 1,75
 SP. 051D 1x SPHR40 2,47
 SP. 061D 1x SPHR40 2,47
 SP. 071D 1x SPHR50 3,19
 SP. 081D 1x SPHR50 3,19
 SP. 022D 2x SPHR25 2,72
 SP. 032D 2x SPHR30 3,50
 SP. 042D 2x SPHR30 3,50
 SP. 052D 2x SPHR40 4,94
 SP. 062D 2x SPHR40 4,94
 SP. 072D 2x SPHR50 6,38
 SP. 082D 2x SPHR50 6,38
 SP. 023D 3x SPHR25 4,08
 SP. 043D 3x SPHR30 5,25
 SP. 053D 3x SPHR40 7,41
 SP. 063D 3x SPHR40 7,41
 SP. 073D 3x SPHR50 9,57
 SP. 083D 3x SPHR50 9,57
 SP. 024D 4x SPHR25 5,44
 SP. 044D 4x SPHR30 7,00
 SP. 064D 4x SPHR40 9,88
 SP. 074D 4x SPHR50 12,76
 SP. 084D 4x SPHR50 12,76
 SP. 065D 5x SPHR40 12,35
 Type Pour hélice Puissance nominale à
 230 V
 Poids Dimensions
 Ø mm kW kg mm
 SPHR25 250 1,36 0,65 245
 SPHR30 300 1,75 0,75 300
 SPHR40 400 2,47 0,94 400
 SPHR50 500 3,19 1,13 500
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 Küba market plus SP
 Accessoires
 L’égouttoir standard peut facilement être transformé en modèle rabattable à l’aide du kit de montage.
 Console murale
 Kit de montage pour égouttoir rabattable
 Pour évaporateur Type Mesure Twk Poids/unité
 mm kg
 SP. 011-044D WK 570 570 1,80
 SP. 051-065D WK 710 700 2,10
 SP. 071-084D WK 910 910 4,60
 Type Quantité
 SP. 011D-041D 2x WK 570
 SP. 051D-061D 2x WK 710
 SP. 071D-081D 2x WK 910
 SP. 022D-042D 2x WK 570
 SP. 052D-062D 2x WK 710
 SP. 072D-082D 2x WK 910
 SP. 023D-043D 2x WK 570
 SP. 053D-063D 3x WK 710
 SP. 073D-083D 3x WK 910
 SP. 024D-044D 3x WK 570
 SP. 064D 3x WK 710
 SP. 074D-084D 3x WK 910
 SP. 065D 4x WK 710
 Pour évaporateur Quantité
 SP. 011-081D 2x Set
 SP. 022-082D 3x Set
 SP. 023-083D 4x Set
 SP. 024-084D 5x Set
 SP. 065D 6x Set
 Exécution : acier, zingué
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 GEA Küba XXX
 Flyer HochleistungsluftCooler
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