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            MasterEmaco ® N 303 (Anciennement EMACO R 303) Mortier de resurfaçage monocomposant pour l’égalisation esthétique des supports irréguliers. Description Le MasterEmaco N 303 est un mortier thixotrope monocomposant, de la couleur du béton, à base de résines acryliques modiﬁées et de sables de quartz sélectionnés. Mélangé à l’eau il permet d’obtenir un mortier particulièrement adapté pour le surfaçage et le remplissage des nids de gravier et irrégularités des surfaces en béton. Domaines d’application Le MasterEmaco N 303 est particulièrement adapté pour le surfaçage et le remplissage des nids de gravier, en sous face des linteaux, des bandeaux, en tant que produit de réparation avant de peindre ou d’enduire (avec le MASTERTOP®1110 ou le MASTERSEAL®550), pour l’application de carrelage et de pavés en béton, et en tant qu’adhésif pour la pose de briques légères, de parpaings, de panneaux isolants, etc, sur des matériaux de construction classiques. Le MasterEmaco N 303 peut servir de resurfaçage d’un support avant pose d’un carrelage. Le MasterEmaco N 303 est également indiqué comme traitement préalable à un béton destiné à recevoir un revêtement de faible épaisseur. Avantages · Monocomposant. · Prêt à gâcher. · Mise en oeuvre rapide et facile. · Peut être laissé non recouvert · Sans ﬁssures. · Pouvoir d’accrochage et d’adhérence important. · Très grande ﬂexibilité. · Excellente résistance aux cycles gel/ dégel et à la carbonatation. ·Très grande imperméabilité – permettant au produit de résister efﬁcacement à l’action des sulfates et des eaux agressives. . Permet une application très économique des revêtements et enduits. Conditionnement MasterEmaco N 303 est disponible en sac de 25 kg. Caractéristiques* Mode d'emploi Préparation du support La surface doit être propre et exempte de poussière, de parties friables, de rouille, de laitance ou de graisse. Les surfaces poreuses (béton, crépis) doivent être humidiﬁées au préalable avec de l’eau propre mais exempte d’eau stagnante. Le MasterEmaco N 303 devra être appliqué à la totalité de la surface avec un usage minimale de la truelle durant une courte période. La ﬁnition sera par la suite facilitée grâce à une légère humidiﬁcation à l’aide d’un pinceau avant l’égalisation ﬁnale à la truelle. Cure Une bonne cure du matériau est essentielle bien que le MasterEmaco N 303 est formulé pour être sans retrait et exempt de ﬁssures. Cette opération est particulièrement recommandée par temps chaud ou exposition à des vents forts. L’utilisation d’un produit de cure type MASTERKURE® 101 compatible avec tout revêtement ultérieur ou tout autre moyen (arrosage, chiffons humides…) permettra de prévenir 
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MasterEmaco®N 303 (Anciennement EMACO R 303)
 Mortier de resurfaçage monocomposant pour l’égalisation esthétique
 des supports irréguliers.
 Description Le MasterEmaco N 303 est un mortier thixotrope
 monocomposant, de la couleur du béton, à base de
 résines acryliques modifiées et de sables de quartz
 sélectionnés. Mélangé à l’eau il permet d’obtenir un
 mortier particulièrement adapté pour le surfaçage et
 le remplissage des nids de gravier et irrégularités
 des surfaces en béton.
 Domaines d’application
 Le MasterEmaco N 303 est particulièrement adapté
 pour le surfaçage et le remplissage des nids de
 gravier, en sous face des linteaux, des bandeaux,
 en tant que produit de réparation avant de peindre
 ou d’enduire (avec le MASTERTOP®1110 ou le
 MASTERSEAL®550), pour l’application de carrelage
 et de pavés en béton, et en tant qu’adhésif pour la
 pose de briques légères, de parpaings, de panneaux
 isolants, etc, sur des matériaux de construction
 classiques. Le MasterEmaco N 303 peut servir de
 resurfaçage d’un support avant pose d’un carrelage.
 Le MasterEmaco N 303 est également indiqué
 comme traitement préalable à un béton destiné à
 recevoir un revêtement de faible épaisseur.
 Avantages
 · Monocomposant.
 · Prêt à gâcher.
 · Mise en oeuvre rapide et facile.
 · Peut être laissé non recouvert
 · Sans fissures.
 · Pouvoir d’accrochage et d’adhérence important.
 · Très grande flexibilité.
 · Excellente résistance aux cycles gel/ dégel et à la
 carbonatation.
 ·Très grande imperméabilité – permettant au produit
 de résister efficacement à l’action des sulfates et
 des eaux agressives.
 . Permet une application très économique des
 revêtements et enduits.
 Conditionnement MasterEmaco N 303 est disponible en sac de 25 kg.
 Caractéristiques*
 Mode d'emploi Préparation du support
 La surface doit être propre et exempte de poussière,
 de parties friables, de rouille, de laitance ou de
 graisse. Les surfaces poreuses (béton, crépis)
 doivent être humidifiées au préalable avec de l’eau
 propre mais exempte d’eau stagnante.
 Le MasterEmaco N 303 devra être appliqué à la
 totalité de la surface avec un usage minimale de la
 truelle durant une courte période. La finition sera par
 la suite facilitée grâce à une légère humidification à
 l’aide d’un pinceau avant l’égalisation finale à la
 truelle.
 Cure
 Une bonne cure du matériau est essentielle bien
 que le MasterEmaco N 303 est formulé pour être
 sans retrait et exempt de fissures. Cette opération
 est particulièrement recommandée par temps chaud
 ou exposition à des vents forts.
 L’utilisation d’un produit de cure type
 MASTERKURE® 101 compatible avec tout
 revêtement ultérieur ou tout autre moyen (arrosage,
 chiffons humides…) permettra de prévenir
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MasterEmaco®N 303 (Anciennement EMACO R 303) l’évaporation trop rapide dès mise en place du
 produit.
 Malaxage
 Ne mettre en oeuvre que par sac entier.
 Pour chaque sac de MasterEmaco N 303 verser
 environ 3,5 litres d’eau propre dans un récipient de
 malaxage.
 Tout en continuant de brasser à vitesse lente à
 l’aide d’un agitateur, ajouter la poudre et poursuivre
 le malaxage pendant au moins 3 à 4 minutes jusqu’à
 ce que le mortier soit homogène et sans grumeaux.
 Selon la consistance recherchée, on peut ajouter
 jusqu’à 4,75 litres d’eau au total. Dans la mesure du
 possible, éviter l’ajout d’air lors du brassage.
 Maintenir propres les bords du récipient de
 malaxage de manière à ce qu’aucun grumeau ne
 s’incorpore au mélange.
 L’utilisation d’une petite bétonnière est possible pour
 le malaxage de grandes quantités à la fois.
 Lors du remplissage de nids de gravier, d’espaces
 ou joints ou lors de la mise en place de grands
 panneaux isolants, en particulier en plafond, la
 quantité d’eau de malaxage doit être limitée à 3,2
 litres.
 Mise en place
 Mettre en place le MasterEmaco N 303 bien
 mélangé, sans tarder, sur la surface humide, à l’aide
 d’une spatule ou d’une truelle. Selon la finition
 désirée traiter la surface de MasterEmaco N 303
 dès qu’il commence à faire prise. Travailler la
 surface avec un outil à structure cellulaire
 (polystyrène extrudé) qui s’humidifie à peine au
 contact de l’eau.
 Rendement volumique Un sac de 25 KG de MasterEmaco N 303 fourni 16
 litres de mortier permettant de couvrir 6,3 m2 pour
 une épaisseur de 2,5mm.
 Stockage
 Le MasterEmaco N 303 doit être stocké dans un
 endroit sec et abrité en évitant le tassement excessif
 des sacs.
 Le produit a une durée de vie de 12 mois dans son
 emballage d’origine, à compter de la date de
 fabrication, hors intempéries.
 Rapport de qualité
 Tous les produits élaborés par BASF ou importés
 par les sociétés filiales de BASF à travers le monde,
 sont certifiés conformes aux exigences des
 systèmes de gestion de qualité et d'environnement
 ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.
 04/2014 BASF_CC-ALGERIA
 * Les propriétés inscrites sont basées sur des tests de laboratoire contrôlé. ® = Marque déposée de BASF-groupe dans de nombreux pays.
 Les informations données sont réelles, représentent notre savoir actuel et sont basées pas seulement sur des essais en laboratoire mais également sur les expériences du terrain. Cependant, du fait de nombreux facteurs affectant les résultats, nous offrons ces informations sans garantie et aucune responsabilité ne pourra nous être imputée. Pour plus d’information ou de questions, contacter votre représentant local.
 BASF Construction Chemicals Algérie SARL Zone Industrielle Baba Ali Dist 5, Ilot 3. Saoula 16305 Alger Algérie Téléphone + 213 21 30 95 09 Fax +213 21 30 95 19
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